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2. оБлАсть примЕнЕния
Сущесгвующие электромагнитные клапаны с сервоприводом на цилиндрических ковструкциях

используются в технологических процессах с применения1.1и контроля рабочих параметров,
например, управление движением дорна, цилиндра и давления t{асла или частично открывающиеся,
или зак ваю по нном сиг клапаны с ьным вижением штока.

3. условия эксплуАтА и

4, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Наименование

Элекrромагнитные клапаны с сервоприводом (РаспределительныЙ мапан Directional сопtrоl valve)

N9 Краткая харакIерисrика количесrво
изм
Ед

1

Электроtлагнитный клапан
для установки по
производству поддона /
Directional control valve

Элекrромагнитный клапан
для установки по
призводству поддона /
Directional control valve

Элекrромагнитный клапан с
бортовой элекrроникой

sегчо solenoid чаlчеs with
overlap and on-board

electronics
Элекrромагнитный клаrган с

бортовой электроникой
servo solenoid valves with

очеrlар апd on-board
electronics

шт. 1

1

1,2 Основание и цель приобретения оборудования
Основание: рверцдённая годовая заявка на 2020 год.
Цель: обеспqч9ние сгабильной работы сущесrвующих электромагнитных клапанов с сервоприводом.

1.З Свед9ния о новизне (год производсгва/выпуска оборудования)
Посrавляемая продукция должна быть равее не использованной, не ранее 2019 года выпуска.

1.4 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
изготовитель това ра должен пре.alоставить код ТН ВЭД или другие международные коды.

3.1 Общие условия эксплуатации
Месго использования-внугри помещения с принудительной вентиляцией;
Диапазон теilпераryры окружающего воздуха от +5 до +55 ОС;

Относительная влажность окружающего воздуха от 5Оlо до 80О/о;

Детали клапана подвержены нормальному износу, поэтому их необходимо периодически осматриЕlilть
и при необходимости зitменять. Часгота octtoтpoв технического обслркивания зilвисит от жесткости
условий эксплуатации.

4. 1 Основные технические требования

Элекrроиагнитный клапан с сервоприводом, упрвляемый пилотом,
с элекгрической обратной связью положения и бортовой электроникой.

1. оБщиЕ свЕдЕния

Наименоsание ТМЦ
и оборудования

z шт.



Размеры гидравлического соединения
/ hydraUlic соппесtiоп dimensions

Функция, о(ема разреза / FUпсtiоп,
sectional diaqram

Ниже предсrавлена с(ема разреза /
below is а sectional diaqram

Номинальная скорость потока
жидкости при 10 йр
дифференциального давления /
поmiпаl fluid flow rate at 10 bar
pressure difference

50 оr 85 Umiп (13.21 оr 22.45 GPM)

Харакrерисгики рао(ода /
flow characteristics

Прогрессирующий / Progressive

Компенсационный сигнал /
overlao соmDепsаtiоп siqnal

+0,5V

Входной сигнал интерфейсной
элекгроники /
interface for triqqer electronics

+ 10v

Материал Ng / item пчmЬеr: 0 811 404 701
Уплотнение / seals NBR
Совl.4есгимосгь с минеральными
маслами / suitable for mineral oils

(HL, HLP), DIN 51524

Элекrрическое соединение /
electrical соппесtiоп

Поз. N9 2. Электромагнитный клапан с бортовой элекrроникой
servo solenoid valves with overlap and оп-Ьоаrd electronics 1 шryка

Напряжение питанияl Dower suDD|y 24в
Номинальный размер / поmiпаl size 25
Темпераryра окр}окающей среды /
ambient temperature

От -40ОС до+ 85ОС

Сиtчвол мапана /
сопtrоl spool symbols:

= Е CZ), E't (Z)

4ql,B

Жtтт,т

Ниже предсгавлен размер гудравлическоrо
соединения / bеlow is the size of the hydraulic

connection
Номинальные размеры / поmiпаl
dimensions

Ниже предсгавлен номивальный размер NJ 25 / below
is the поmiпаl size NJ25

Функция, о(ема разреза / Fчпсtiоп,
sectional diaqram

Ниже пЁдсгавлена о(ема взреза / below is а sectional
diaqram

Номинальная скорость потока
жидкости при 10 йр
дифференциального давления /
поmiпаl fluid flow rate at 10 Ьаr
pressure difference

З50 Цmiп (92.5 GPM)

Харакrерисгики расхода / flow
cha racte ristics

ПрогрессирующиЙ / Progressive

Компенсационный сигнал / Overlap
compensation siqnal

*0.5V

Входной сигнал интерфейсной
электрники /iпtёrfасе for trigger
electronics

+10v

Материал N9 / item пчmЬеr: О 811 404 qSS//+aV -Х"..\
Уплотнение / seals NBR ll v _"t,s \Y \
Совмесrимосгь с минеральными
маслами / suibble for miпеrаl oils

(HL, HLP), DIN {fl*-_ );}
Электрическое соединение /
electracal connection

DIN 4з56з-Ам
т

4,2т ния по

Нихе предсгавлен размер гидравлического
соединения / below iS the size of the hydraulic

соппесtiоп

DIN 4356з_Амб

Размеры гидравлического соединения
/ hydraulic соппесtiоп dimensions
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Средний срок слlоt<6ы запасных часrей на год, эксплуатируемых при использовании агрессивных
сред, средний срк слlл<бы которых зависит от свойсгва агрессивной среды, условий эксплуатации и
применяемых материалов. Посrавляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в

цецрерц!qном рехиме круглосуrочно в заданных уо,lовиях в течение установленного срока службы,
4.4 Требования к конqгрукции, монтажно-технические требования

При замене деталей необходимо использовать только детали, произsоди?qые и поставляемые
компанией, номера позиций и наи?qеновalния запасных часгей указаны в соответствии с прилоя<енной
к настоящему техническому заданию технической документацией пDоизводителя

4.5 Требования к материалам
см. на технические характеристики в пункrе 4.1

4.6 Требования к сrабильносrи и параметрам при воздействии факгоров внешнеЙ среды
При воздейсrвии факторов внешней среды необходимо избегать вредных воздейсгвие, таких как
высокая Tel.1пeparypa и агрессивная окружающая среда, а также обеспечивать защиry от
механического повреждения при хранении транспортировке и упаковке.

4.6 Требомния к маркировке
Маркировка оборудования долхна выполняться на русском языке/ должна иметь четкие обозначения.
Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка доля(на
сохраняться ва весь срок службы посгавляемого оборудования.

4.7 Требования к размерам и упаковке
Посгавка ToEJtlpa производится в таре/упаковке. Тара и упаковка должны иметь товарный вид.

обеспечивать сохранность изделий от механического повреждения при погрузочно-разгруючных
рафтах, в период транспортировки, а таý(е при длительном хранении, (в соответсrвии с
требованием изготовителя). Обеспечивать зilщиту от l.|еханического поврея(дения при хранении
транспортировке и упаковке.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 сдачи и п иемки

гltФ,iJ

Прода
ч

1,4

п

Товар должен приниt|аться после входного контроля и составления аfiа в соответствии договора.
Заказчик производит приемку Toв€lpa по количеству, качеству и ко}lплектности партии, и

внешниl..| признакам сохранности товара (наличие механических повреждений, видиttая деформация
отдеrIьных rзлов и деталей товара и иные подобные явные признаки повреждениЙ) в соответствии с
транспортными и сопроводительными документами, сертификатами качествtl зilвода-изготовитеr]я.

Насrоящиtt, сторны договalривalются, что визуальный oc}ioтp ToBilpa, призведенный
представителем Заказчика, должен быть абсолютным и окончательным для сгорн для определения
соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам сохранности товара при его
транспортировке.

Продукция должна иметь сертификаты соответствия и пртоколы сертификационных испытаний,
подтверждающие зitяменные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке
и эксплуатации.

Вся сопроводительная документация должна быть сосrавлена на русском или английском языках
и передана Заказчику вместе с посrавляемой продукцией.
Посгавляемое оборудование долхно быть рассчитано на эксплуатациlо в непрерывном режиме
круглосуrочно в зilданных усповиях в течение установленного срка слух(бы.

Маркировка оборудования должна выполняться на русском и английском языках, и иметь четкие
обозначения. Также указыйется изготовитель, номер партии и дата изготовления.
Маркировка должна сохраняться на весь срок сл}Dкбы поставляемого оборудования.

Предлагаемые участником варианты технических параметров и хараfiеристик оборудования и
материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

При приемке товара от перевозчика, 3аказчик (грузополучатель) бязан проверить соответствие
товара сведенияи, указilнным в договоре, спецификациях или дополнительных соглашениях к нему,
а таюке в транспортных, сопроводительных документах, сертификатах качества завода-изготовителя,

В случае, еоIи при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено
несоответствие товара по качеству/количеству. Заказчик (гррополучатель) обязан приостановить

ра, принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению смешения с
ным товаром и уведомить об этом Прдавца в письменной форме в течение 5 (пяти)
момента обнаружения недостатков.

н направить Заказчику (грузополучателю) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
ия уведомления ответ об участии своего представителя в дальнейшей приемке
итель Продавца должен явиться для участия в приемке товара в разумный срок, не

кале ых неи с п ия мления.

п това

/
Ф

q
п посrавке обо ния

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных



)

Посгавщик обязан предосгавить следующие документы, подтвер)<дающие соответствие продукции
установленным требованиям:
Сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ и беэопасносги;
Спецификация основных комплекryющих оборудования с указанием производителей. а Talot<e

приложением сертификатов соответствия на них;

Документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском и английском языках;
Все посrавляемое оборудование проходит входной контроль, с представителем участника при
полг]ении оборудования на сUlад.
Товар должен сопровох(датьо| следующей документацией:
- необходимо предоставить сертификат соответствия товара;
- счёт-факryра (инвойс) Прдавца с описанием товара, указitнием количествil, цены единицы Toкtpa
и общей суммы;
- транспортная намадная, выпущенная на имя груJополr]ателя, наименование Заказчика, номер и

даты подписания дейсгвующего контракта;
- сертификат о стране проио(ождения Toвilpa с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лисr;
- сертификат о качестве Toвitpa, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.

5.3 Требования к страхованию оборудования

Товар должен быть, засrрахован.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

После изготовления запасных часrей упаковывать в коробку и обеспечимть зilц.lиry от
ttеханического поврея(дения.

Товар должен быть отгррt<ен в экспортной сrандартной упаковке (закрытая, герметичная

упаковка, исправная) изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от всякого рода
поврждений при длительноt{, хранении и перевозке продукции с учётои нескольких перегрrзок в
пуги. Иные варианты и размеры упаковок помежат дополнительному согласованию с Эказчиком
при условии их приемлемости

Досгавка оборудования осуществляется за счет Посгавщика пугем отгрrзки продукции
автомобильным и/или авиатранспортом в адрес грузополучателя, иные способы отгррки могр
производиться только по письменноttу одбрению Заказчика.
При ошибочной отгрузке оборудования не по адресу, Посгавщик своиr4и силами за свой счет
производит переадресацию прдукции в пунfi назначения, указанный в договоре.
Груюполучатель: Заказчик-ООО <ШуртанскиЙ ПК>, Республика Узбекисrан, Кашкадарьинская
бласrь, Гузарский район, посёлок Шуртан, 180300, Www.sqcc.uz, sqcc@sqcc.uz

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

8. трЕБовАния к оБъЕму или сроку п ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИ

При хранении запасных частей необходимо избегать вредньгх воздейсrвий, таких как высокая
темпераryра и агрессивная окружающая среда и обеспечивать защиry от механического
пов ия

евается соответственно на пе одаеп ктов.нения

Не требуется,

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНО ПРИ ости

10, трЕБовАния к оБслуживАнию

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1 т вания к обсл ванию
Посrавляемы запасные части должны быть рассчитаны на эксплуатацию Bf
круглосугочно в заданных условиях в течение установленного срока слркбы. //

10.2 Требования к сервисному обслуlкиванию lli l

Товар не должен причинять какой-либо ущерб окружающей среде.

Нет

г.{Ф

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование - в соответствии с паспортом завода-
изготовителя, но не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срка - с момента
ввода оборудования в эксплуатацию.

Посrавщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, усгранять любые дефекrы в
поставляемом оборудовании, материалах, выяаленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из сгроя оборудования участник обязан направить своего представите.,,lя для
участия в составлении акга, фиксирующего дефекrы, согласования порядка и срков их устранения
не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом
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12, ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Качесrво товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без
негативных п и

1З. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Томр должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а таюi(е утилизации
14, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИ и

15. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

16. пЕрЕчЕнь принятых сокр ии

*Примечание: 3а правильность заполнения и нехrполненном пунктоtt ответственность несёт
разработчпк,

о. Ачилов

Начальник цеха КИП и А: з. Жалилов

Начальник учасrка АСУТП: У. Абдуллаев

Качесrво и комплектность поставляемой продукции долхны cooTBeTcTBoBаTb уоlовиям договора,
требованиям НД. Качесrво продукции удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также
иными документами, предусмотренными дейсrвующим законодательством, подтверждающими
качество продукции. При отклонении показателей, товар возвращается в адрес Посгавlлика и за его
счет. Замена продукции должна быть произведена в течение 14 календарных дней. В случае. если
r{астник предлагает к поставке товар по другой нормативно-технической документации (аналог,
эквивалент). необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы:
сертификат/декларацию соответствия, выписку из ry паспорта на томр, а также любые другие
заверенные документы на усt.tотрение участника прцедуры закупки. подтверждающие соответствие
технических ха кте ниям Заказчика.агаемого к поставке товакп

Технические данные и необходиtлое количество товара (наименование и техвические данные
запасных часгей на основании технической документации производителя) указаны в п.4.1
настоящего Технического зilдания.

Досrавка борудования осуществляется за счет Посrавщика пугем отгрузки продукции
автоиобильным и/или авиатранспортом в адрес грузополучателя, иные спосбы отгррки могуг
производиться только по письменному одфрению Заказчика.
Срок посrавки товара 2 месяца (60 календарных днеЙ).

При ошибочной отгрузке оборудования не по адресу, Посгавutик своими силами за свой счет
призводит переадресациlо продукции в пункт назначения, указанный в договоре.

Грузополучатель: Заказчик-ООО (Шуртанский ГХК>, Респфлика Узбекистан, Кашкадарьинская
обласгь скии ион поселок ан 180300 cc.Uz

N9 Сокращение Расшифровка сокращения

1 нд Норма ти в ная докумен та ц ия
z тз Техническое задание
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