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I. оБ св н}lя
ндименовапие

МодернизациЯ и расширение системы контроJIя и управл

территориях объектов Ооо "шуртанский Гхк" и Вои
ения доступом в охрашrемых
нской части N999750 (далее -

шгхк
дованияния обообиIlьеIl Il елосн ав н ц11 о

|6.ОЗ.2022 г. Цель: .Щля организации работы ilвтоматизированной системы управления

ПРОЦеССall\,tи учета времени присугствпJl на работе сотрудников внутренвих и внешних

объектов Шгхк.
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1.4 Исходные данные

ии район о.
o9sтTEllllK

Объекгы ШГХК, осншценным оборуловани

1. I-|ex Каршитермопласт. Место располож

,ем СКУД:
ение цеха Кашкадарьинскarя обл., г. Карши;

1. 1.Существlтощее оборудовшrие:
- Элекгромехшrический турпикет трипод - l шт,

- Блок питания l2B - lшт, UPS 220В 1кВт - 1шт,

- То.пса подкшочения ЛВС.
2. Вахтовьй поселок. Место расположения Кашкадарьинскtul обл,, Гузарский район

поселок Шуртан;
2.1 . Существутощее оборудование:
- Элек,тромехшrический турникет трипод - 1шт,

- Блок питания l28 - 1шт.

- Точка подкпочения JIВС.
3.ТерриторияплощадкиавтобУснойстоянки.МесторасположенияКашкадарьинскzlя

обл., Гузарский район поселок Шуртан;
3 . 1 . Существующее оборудование:
- Элекгромеханический ryрникет трипод - 2шт,

- Блок питания l2B - 2цrг.

- Точка подключения ЛВС.
4. Спортивно-оздоровительный цент кГеолог>, Место расположения

Кашкадарьинская обл., г. Карши;
5.Службаобеспеченияавтотр.lнспорТом.МесторасположенияКашкадарьинскаяобл.'

Гузарский район поселок Шуртан;
5. 1.Существующее оборудование:
- Электромеханический турникет трипод - lшт,
- Блок питания l2B - l шт.
- Точка подключения ЛВС.

б. .Щошкольное уrебное заведение Эркатой-3, Место расположение
обл., г. Карши;

7. ВодоперекаЧивающая Еасосная станция. Кашкадарьинская обл" Г
поселок Шуртан;

8. КПП Nl. Место оложение }l ия Завода Кашкада ьинс

z
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раЙон поселок Шуртан;
8. 1. Сlruествующее оборудование:
- Электронная проходная PERCo КТ02.З- 2шт.
- Блок питания 12В - 2шт.
- Точка подкпочения ЛВС.
- Персональный Компьютер с монитором 24" - |tпт.

9. КIIП Ng2. Место расположение территория Завода Кашкадарьинская обл., Гузарский
район поселок Шуртан;
9. l.Существующее оборудование:
- Элекгронная проходнм PERCo КТ02.3- 2шт.
- Блок питания l2B - 2шт.
- Точка подключения JIВС.
- Персона.пьньй Компьютер с монитором 24" - lшт.

10. КПП N94. Место расположение территория Завода Кашкадарьинская обл., Гузарский
район поселок Шуртан;
10. 1. С}rцествующее оборудование:
- Электронная проходная PERCo КТ02.3- 1шт.
- Блок питания 12В - lшт.
- Точка подкlпочения ЛВС.
- Персональный Компьютер с монитором 19" - 1шт.

1 1. Административно бытовой корпус (АБК) Завода. Место расположение
Кашкадарьинская обл., Гузарский район поселок Шlртан;
1 1.1. Существl.rощее оборудование;
- Турникет Трипод PERCo TTR-07.1- 2шт.
- Биометрический терминал Suprema BioEntry Р2 - 4шт
- Блок питания 12В - 2lлт.
- Точка подключения JIВС.

12, Серверная. Место расположение территория завода Кашкадарьинская обл.,
Грарский район поселок Шуртан;

12. 1. Существ1,1ощее оборудование:
- Сервер Fujitsu - 1шт
- Программное обеспечение PERCo S-20 - 1к-т
- Точка подключения JIВС.

13. Воинскм часть М99750. Место расположение территория завода Кашкадарьинскм
обл., Гузарский райоя поселок Шуртан;

Общее .пrсло сотрудников в системе 3000 сотрудников, с перспективой расширения до
6000 человек.

2. оБлАсть примЕнЕния
,Щля идентификации сотрудников с помощью биометрических терминiIлов с функцией

познавания лица и бесконтактньD( ка

3. условия экспJtуАтАции

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Оборудование CKYfl предназначается дJIя эксплуатации внугри помещений в режиме
логодичного пользования 24 17 /з65 -
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4.1 .1. 1 fuя Воинской части ],{!99750 создilются aBToHoMHalI система (т.е. отдельная от
ШГХК) с системой контроля доступа построеннаJI на системе PERCo S-20. На одном
физическом сервере должно Еаходиться ПО биометрическим терминалам распознЕlвzlния
лич и ПО СКУ.Щ PERCo S-20. Требования в пункгах 4.1.2-4.1 .|3,4.2 ц 4.З к СКУ,,Щ Воинской
части Nq 99750 эквива;rенты к СКУ,,Щ ШГХК.
4.1.2 Модернизация и расширение системы конlроJIя доступом должна осуществJuIется с
сохранением и использованием существующего оборудования, програ}rмного обеспечения
и базы данпьгх.
4.1.3. Модернизации подлежат объекты, оснащённые оборудованием дJIя прохода по
бесконтактньтм KapTaI4 доступа и отпечаткalNI пальцев согласно п 1.4.
4.1.4. Расширение системы осуществJIяется на объектах, не имеющих оборудования
системы контроJIя управлениJI доступом.
4.1.5. Модернизируемьlе и расширяемые объекты должны оснащаться биометрическими
терминалами распозЕавания лиц.
4.1.6. На объектах }l!1,8,9,10,11 по п 1.4. биоме,грические термин.rлы распознiвания лиц
должны работать совместно с исполнительньпли устройствами (ryрникетами).
4.1.'7. На объектм Nр2,З,4,5,6,7 по п 1.4. биометрические терминалы распознаваншI лиц
должны работать как устройства фиксации прихода/ухода сотрудIиков без
исполнительЕьD( устройств, только дJIя учета рабочего времени.
4.1.8. Интеграция биометрических терминалов распознавания лиц с контроллерatми
системы PERCo S-20 должна осуществJIяется посредством интерфейса WIEGAND.
4.1.9. .Щля обеспечения настройки, работы и хранения базы данньп< биометрических
терминалов распозн{rванllя лиц предусмотреть отдельный сервер со специализироваЕным
программным обеспечением производитеJIя оборудования биометрических терминaUIов.
4.1.10. Распознавание лиц сотрудников основывается на интеграции с биометрическими
терминаJIами. Биометрический термина,r с функцией распознавания лица должеЕ
совмещать считыватель бесконтактных карт и распознавание лица.
4.1.1 1. Система должна обеспеIмвать санкционированньй доступ персоЕаIry:
- ведеЕие протокола и фиксации событий прохода через турникет, возникtlющих во время
работы системы;
- ведение aвтоматизированного учета и выдачу постояЕных, BpeMeHHbD( и рarзовых
пропусков, а также хранение информации об их владельцах (вкrrючая фотоизображение) в
базе данных;
- автономЕую работу считывателя в точке доступа при отказе связи с сервером СКУ! в
течение заданного времени, с сохранением протокола собьrгий в автономной памяти;
- возможностъ резервного копирования (дублирования) общей базы данньlх пользователей
и архива событий;
- возможность архивирования базы и просмотра архива в автоЕомном режиме;
- защитУ техническиХ и програI,1мнЫх средстВ от несilнкционированного доступа к
элементам управления, установки режимов и к информации в виде системы паролей;
- сохранение настроек и базы данньrх идентификациоЕньrх признаков при откJIючении
эле питания.

обеспечению
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рогрzlммное обеспечение биометрических терминЕtлов с распознаванием лиц должно
функционировать под управлением следующих оС: Windows 7, Windows 10, Windows 2012
sеrчеr, как З2 так и 64 разрядньо< версий и состоять из функционально законченньrх
прогрalммЕьIх модулей, устаЕавливаемых на АРМ управлеЕиlI комплексом СКУ,Щ.
В целях повышения надежности и защиты системы создilние RAID 1 масси
считать обязательньпл.
По СКУД должен иметь клиент-серверную архитектуру и полнофункци
с бессрочной лицензией. Все данные о сотрудниках должны обрабатыва

п
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- управление пользователями: добавление, изменение и удаJIеЕие
пользователей; назначение прalв доступа и управления прiвами операторов;

- поддерживаемое количество операторов не менее 10 человек;
- поддерживаемое количество подкJIючаемьtх устройств (биометрических терминалов) не
менее 40 шт.;
- управление устройствами: добавление, изменение и конфиryрация

параN,rетров устройств СКУ.Щ, таких как сетевые настройки, тревожные
входьr/вьтходы, время распознilвания, обновление и т.п.;

- присвоение идентификатоРов (лицо, карта, пароль, отпечатки пальцев);
- рiвграничение прав доступа;
- построение И вывод отчетоВ о посещении по заданныМ параметраI\4;
- экспорт данньж в формате csv/xls;
-поддержка подключения к сети удаленньtх объектов предприятия через VPN
подк.llючение

4.3 ебовация к возможности м низации.оде
.щ и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность

наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без
нарушеЕиЯ работоспособНости смонтироВанного комплеКСа, а ТаКЖе ЗаI\.lеНУ
обо дования на совместимые об

Конфиryрация СКУ

новные технико-экономические и эксплуатационпые показдтели к
обо дованию СКУ

4.4 ос

с коростной проход с распашными створкамп Еа две зоны прохода (состав:
двухсторонняя секция 1-шт, односторонняя секция - 2шт со всц)оенЕыми
элекцlоникой упрzвления, пульт дистанционного управления - 2шт, стекJUIнные
створки 2-к-т). !ля организации проходной с повышенными требованию к дизайну
и комфортности прохода.
Описание:
изделие обеспечивает независимьй контроль прохода в двух направлениях.
. управлецие турникетом от пульта .ЩУ, устройства радиоуправления, СКУ.Щ
. встроенные в корпус платы электроники
. два уровня инфракрасньrх датчиков контроJUl зоны прохода, 14 пар расположены
на верхнем уровне и 28 - на нижнем
, возможность совершения санкционироваIlньD( однократньц проходов нескольких
пользователей подряд в одном направлении без закрытия створок между проходаJr{и
. блоки индикации запрещения / разрешения прохода на центральньIх стойках
. индикаторы разрешения прохода на крышках секций
. вьцеление зон работы считывателей мнемоническими lrикгограммами с
подсветкой
. торцевые указатели направления прохода с подсветкой
. возможность РеryлировкИ положения ствОрок в закрытом состоянии фежим обу -
чения)
. вход Fire Аlаrm для подключения устройства аварийного открытия прохода, при
подаче команды от него происходит автоматическое открытие створок в одном из
направлений и предоставJUIется возможность прохода в обоих напршrлениях
. два режима уПравления: импульсныЙ и потенциальньй, возможна работа как под
управлеЕием СКУ,Щ, так и автономно оператором от П.ЩУ
Характерпстики:
- Панель заполнения - закаленное cTeKJlo толщиной 8 мм.
- Верхние крышки и распашные створки - закаленЕое стекло то
- Напряжение лита:ния 24 В
- Ток потребления 6,5 А на один проход
-По ебляемая мощность 160 Вт на один оход о

lЕхяr,( Iops
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с аналогичными
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- Пропускнм способность в режиме одЕокрапlого прохода до 60 чел./миц
- Ширина зоны прохода 650 мм
- Срдняя наработка на отказ 5 000 000 проходов
- Срдпий срок сrrужбы 8 лет
Биометрпческий терминал распозпавания лпца
Опшсаппе:
- Биометрическая идентификация по лицу с функцией детектировzlния живого лица
и защитой от спуфинга;
- встроенньй считыватель бесконтакгяьп< карт l25kHz ЕМ & 13.56MHz MIFARE,
MIFARE Plus, DESFire ЕVlлV2, FeliCa, iCLASS SE/SR./Seos;
- режимы идентификации: лицо, карта;
Требовапия к техншческой спецпфикацип:
- Максима.ltьное число пользователей: Режим 1:1: 100'000, Режим l:N: 50'000 - лицо
- 7-дюймовьй сенсорный LСD-экран 800 х 1280 пикс;
- Инфракрасная K:l}.lepa для распознавzlния лиц в темной среде;
- Расстояяие распознавания лиц: от 0.5 до 1,3 м;
- Высота для распознавания лиц: от 1.4 до 1 .9 м;
- Несколько режимов аутентификiuши;
- Время распознавания лиц менее 0.5 с/чел.; точность распознавапия .lтиц > 99Оlо;

- Хранит и передает биометрические данные в прогрtlIr,tмное обеспечение по
зашифрованному протоколу;
- Возможность подкпючения к одному внешнему контроллеру доступа иJп.r Wiegand
считыватеJIю карт через протокол Wiegand;
- NTP, синхронизация времени вручную и :втоматическая синхронизация;
- Функция сторожевого таймера ((watchdog>) и коIггроJlя вскрьттшr;
- Сеть RI45 auto 10M/100lWl000M порт Ethemet;
- Класс защиты корпуса - IP65
-,Щиапазон рабочих темпераryр - От -20'С до 50"С
- Рабочее напряжение DC l2V - DC 24V Сurrепt: Мах. 2.5 А

1. Сервер для настройки, работы ш хранения базы бпометрическшх термпшаJtов
доступа
CPU - Вертика:rьный сегмент Sеrчеr: 3.4G-4.6Hz (ТчrЬо),8М cache,4Cl4T, Частота
системяой шины 8 Gt/s, Частота с технологией ТurЬо Boost 2.0 - 4.60 GHz
Memory -16GB (2х 8GВ 2бббМТls DDR4 ЕСС UDIMM)
HDD - 4х 1ТВ 7.2К RPM SATA бGЬрs 512п 3.5in Ншd Driче
RAID Controller- 5140 Embedded RAID 0,1,10 ODD DVD ROM
LAN - 2xGLAN (On-Board IGBE DP) PSU Power Supply (1 PSU) 365W
Management - iDRAC9, Basic with Lifecycle Controller Wапапtу l year
Монитор 24" IPS; Optical Mouse; Multimedia Keyboard Russian (QWERT!

5. Компьютер для Автоматизшровднного рабочего места
Процессор: не менее l0-го поколения (З,6-4,3GНz 4-ялра, 8-пот.) UHD Graphics б30,
L3 кеш б МЬ; Тип памяти DDR4, Частота памяти 2666 МГц.
Оперативная пzlмять: 8GЬ DDR4, Количество слотов для оперативной памяти-2
Жесткий,Щиск: 1ТЬ 3,5" 7200RPM SATA бGЬ/s; +256GВ SSD М.2 NVMе
Сетевой адiштер: Gigabit Ethernet; Wireless Саrd (802.1lAC + Bluetooth 4.2)
Оптический привод: DVD-RW. Разъем дrя замка безопасности
Линейньй аудио вьD(од, Универальньй аудиоразъем 3,5мм
Разъемы HDMI+VGA; USB 3.2 Х4; USB 2.0 Х4;
Проводная Клавиатура, Проводная мьпrrь
Блок Питаrrия: не менее 500 Вт, для беспрерывной работьl24l7
Операциопная система: Windows 10;

Мопитор 24" IPS
q

l/i
i,t

({t

___-zl}
.r'
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6 Иgто
24в l

чник питапня от производителя скоростпого прохода.
бА

ок питания постоянцого тока, для биометршческих терминалов и
ко
Бл

олле ов. l2Bl4A.

Предельная мощность 1000 ВД/Вт, вход 173-288v, вьжод 220+5УоV, Вьтходной
разъем: 2 розетки, защита от короткого за}rыкalпия, защита от п

окого l год.гяда
ерегрузки, защита от

UPS (иБп).

ммутатор уровня L2 (Smart switch)
10/100/l000 Мбит/с (Автосогласование/авто-МDУМDIХ.1

Среда передачи д:lнных IO0BASE-DUI 000Base-T: неэкранировiшнzц витая пара
категорий 5,5е или gьппg (Iйакqцмум l00 м)
1000BASE-X: ММF, SMF
Вентилягоры - Без вентилятора
Физический разъём замка - Есть
Источник питания _100-240 В перем, токц 50/б0 Гч
Размеры (Ш х ! х В) -294 х 180 х 44 мм

Управляемый сетевой ко
Интерфейс -8 портов RI45
2 гигабитньтх SFР-слота

к ение - В стой
l0. - Телевизор 32" LCD

.Щиагонмь - 31.5" (80 см)
Формат экрана - l6:9
Интерфейс - HDMI
Разрешение - 1920х 1080
Крепление - VESA
-Монитор 24" IPS
2З,8" (24"), Full HD (1920*1080), 75Hz, IPS
Яркость: 250 сd/m2
Vesa крепление: поддерхивает
Видеовьrходы: HDMI * 2шт

абельно-проводниковая продукция и материалы:
Кабель сетевой ксВПВ 5Е - 4х2х0,52 - l2l бм
Провод ПУГНП 2х0,75 - 1000м
Кабельный канал ПВХ 25х16 - 250м
Гофротруба ПВХ !-20 - 350м
Коннеrгор RI-45 cat 5е - 300шт
Розежа электрическчц накладlая - 12шт
Метизы - 20кг.
Реа;rьные расходы кабельно-проводниковой продукции и материilлов по факrrrчески
устtlновленным.
Необходимо предусмотреть на объектах по мере необходимости
специt}лизированные метаJIлические щиты дrя установки станционного

к

ованного ддования для защиты от несанкциоо
|2.

изделие обеспечивает независимый контроль прохода в двух напр
. управлеЕие турникетом от пульта .ЩУ, устройства ралиоуправл. встроенные в корпус платы элекlроники
. инд,Iкаторы разрешевия прохода на крышках секций

куд,
э-ц нная ох ос станктро однzul ыl\,lипр да и плаIIкамиртн граждilющимпре ( )турникет

ин кет кенныи о сryр всвсто н ыхII ннтро дваллер трое у иверсzlльных
считывател я мЕ DM/HI /fu{IFARE ьл 1,( оннди гоо) пу станци

пIlо Ilсан е

цевые казатели ения охода с подсветкой

Iýltr |r 7с?sюуr1
y,lIЕll iK sturo { { t

q

1
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Напряжение питания 12В постоянного тока
Ток потребления не более 0.8 А
Количество направлений прохода 2
Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел./мин
Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел./мин
Ширина зоны прохода 500 мм
Рабочий темпераryрпьй диапазов от +loC до +50"С
Степень защиты оболочки IP IP41
Интерфейс связи Ethemet
Количество пользователей до 50 000
Количество событий курн.rла регистрации до 870 000
количество считьвателей 2
Формат карт EMMЛID/MIFARE

тка на откЕв не менее 4 000 000 оходовс на
Сводная таблица необходимого оборудования по объектам:

Объекr\Оборудование

F

|-

Е

F

а

i

F U

к

F

о
Ё 2

ri

9

a,

Сервер с ПО l

пкмм l I ?

ознаванием лиц

Проrраммное обеспечение для
биометических терминалов с

l
Моryль расшир€ния PERCo-
SM05
Модуль расширения PERCo_
SM07
Мо.ryль расширения PERco_
sMOg

Телевизор З2" LcD 2. 2 l )

l ]

кабель HDMI l5M 2 2 l 5

Электровfi ал проходная со
сmпдартными
преФая(даюццлми плаяками

Биометрический тЕрмина,r с
аваfiием лица

2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2, 34

Кронштейн д,lя
био 2 2. 2 4 4 4 1 2 28

l i 2 t l l 2 2 l2
иtrrЕрфйсовк l 2 l l l l 2 2 2 1 1,7

Комм).татор сетевой
емый L2 l 12

Блок пrmния 12В 4А 2 1 2 2 2 2 2 2 28
Блок питаяия 24В бА 2 2

14.

ИсrDчник бесперебойного
пиmяия ups l

4.5 т бования по надежности
В соответствии с технической документацией, прилагаемой к каждой е
течении становленного г 4.4 gсогласноиного

в
о

8 л

l

l 2

комплекг По Perco S-20 sP-l5 l

l

l

l

Монlrюр 24" IPS 2

Скоростliой проход с
распi|шными створкatми на два
пDохола

l l

l

1

Коптроллер лоступа

2

l ] l l l l l

z 2 4

] .а F :Г* {
l



РеыlизоваянаЯ система KoHTpoJUI и управления доступом должна
цепрерывно в режиме 24/,7/з65 с технологическими перерывами
профилактических и реглаý,lентных работ.
при нарушении работоспособности в результате аппаратного сбоя
отключения электропитания скуд должна автоматически

аварийного
восстанавливать
или

отоспособность о дования после

функционировать
дJlя проведения

сбоя.
бования к мате иалам

соответствии с технической документацией, прилагаемой к каждой едицице то
согласно 4,4

вара,в

ования к стдбпльпости п параметрам прп воздействии фаrсгоров вцешпей4.7 Треб
с еды

соответствии с технической документацией, прилaгаемой к каlцдой единице то
согласно 4.4

вара,

4.8 т бовапия к эл опитанию/эн rопитаник)
св оо твиитветс тес охническ и товара,
лассог но

9 Требования к составпым частям, исходным и эксплуатационным
а Tatoлсe готовой п

4.
ью/мате иал

соответствии с технической документацией, прилагаемой к каждой единице то
согласно 4.4

вара,в

4.10 т ебовапия к ма овкек
Заводскм ки вка

4.1l бования к азм ами аковке
ы должны быть согласно техцическим параметРаI\4 ЗzlВоДа-ИЗготовитеJUI.

товар должен быть упакован в экспортную стандартную упаковку (закрьпая, герметитпlм
упаковка, исправная) изготовитеJIя, обеспечиваюulую полную сохраЕность от всякого
рода повреждений при длительном хранении и перевозке проДукции с учётом нескольких
перегрузок в пути. Упаковка должна быть рассчитана на обработку груза кранами и
вручную.
продавец несет ответственность за все потери и/или убьrrки, возникпIие из-за
ненадлежащей и/или небрежной упаковки или защиты оборудования.

Размер

ни ые ва и ы вок по аеж трианты ополнительнерразм чпzжо дл до му
чикЗаказ мо и осл ихвии оемлем ,lис

5.1 По иемкиядок сдачи и
иемка осущестВляется приемочной комиссией на территории покупателя. В случае

поставкИ несоответствуЮщего, некачесТвенЕого, некомплектного товара закaвIмк
вправе осуществить возврат товара.
приемка вьrполненных работ осуществляется по результатам испытаний на
контрольном пример9. Контрольньй пример должен обеспечить проверку фун*ций
задач во всех режимalх, а также проверку информационных связей между задачаNrи.
!анпые контрольногО примера должен подготовить закЕвчик. СпециалиЬт проверяет
исходные дztнные, проводит анzrлиз результатов выполнения коцтрольного примера и
исправляет ошибки, догryщенные при доработке. По результатаN{ приемки
подписывается акт п очнои комиссии.

Пр

5.2 Требования по передаче заказчику технич
поставке обо дования

еских п иных документов при

В комплекте оборудован
- технический паспорт;

ия должЕы бьггь предоставлены следую

-ин пользоватеJUI ководство по экс атации
fЕупк

о

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С ЧИИПРИЕМКИ

sr(lл
9

ФN
а

//

4.6

в

документацией, прилагаемой к каждой единице
4.4

согласоваЕию



6. трЕБовАниrI к трАнспортировАнию
Транспортирование Товара в адрес Заказчика может осуществJIяться любьrм закрьпьп,r
видом трaulспорта с соблюдением требований перевозки дJuI данного вида транспорта.

и ансп овке обязательно честь онные знаки изводитеJlя

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
товары должны храниться в закрытьIх помещениях, сухими, с обеспечением их
со ости от пов ении и з язнении.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИ СРОКУ ПР ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГ ости

10. трЕБовАния к оБсЛУЖИВАНИЮ

11. экологичЕскиЕ и сАнитАРНЫЕ ТРЕБОВАНИrI

12. трЕБовАния по энЕргоэФФЕ ктивности

1З. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

14. трЕБовАния к кАчЕству и клАссиФ
10

vд оli
'I

4r{i

должен гарантировать качество выполненньD( работ и используемое
полнитель обязуется лроизвести гараIrтийное годовое техническое

обслухивание. Гарантия на оборудование начинается с момента ввода в экспJryатацию.
8,2. Гарантийные обязательства на пocTaBJUIeMoe оборудование устанавлив:lются на срок
не менее 12 месяцев, Ео в пределах ресурса, установленного производителем.
8.3. В течение срока гарантийньо< обязательств исполнителя, при вьподе из с.гроя
поставленногО оборудования, испоJIнитель предостaiвляет покупатеJIю оборудование на
замену. ТехниЧеские характеристики поставJIяемого на замену оборудовalния должны
бьrгь эквиваленты характеристикttм вышедшего из строя оборудования. Транспортировку
оборудования из ремонта и в ремонт (отlдо места нахождения по*упчr"-j" ,"r"nr. Ъропч
гарантийньгх обязательств исполнителя, исполнитель осуществляет за свой счёт.
8.4. По согласованию с Заказчиком в объем поставляемого оборудования может быть

8.1. Исполнитель
оборудование. Ис

включен ЗИП по основным lIозициям.

Оборудование должно быть ремонтнопригодным, с возможностью замены отдельньtх
деталей,

ебовдния к об нию10.1 т
каждосв соответствии итехническо до ио к и нкументаци ей, топрилагаем еди иц а,вар

со аснгJI о 44 насто тзегоящ
10.2 т бовация к об вднию

честехни кои о еид лаги оаем и кнтаци иокум топр кажд единице вара,
44 тонас тго зящ

должен быть б опасным при его эксплу атации хран нии также утилизац ии
товар н должен причинять како и либо ущерб окружающ ей среде

и санитар ны требовани товара должны соответствовать нормативным
ов действ щим в РУз.

товара должен соответствовать нормативным,гребованиям,Энергоэффективность
деи в РУз.

опасность товара должна соответствовать нормативным
в РУз.

требовБез

Фfч
u:)

в соответствии
согласно

Товар а

экологические

ии



товар должен соответствовать всем техническим требованиям И ПараметраJ\{, указанным
в пастоящем Тз.
Поставщик должен поставить качественный товар от зчlвода изготовитеJIя или его
официального представитеJIя (листрибьютор). Поставщик с момента поlryчения
оповещения о Ееиспр.вности оборулования в течение l0 дней обязм устранить
выявл нную не li справность! и берет tIа себя обязател ьства ло бесплатн ому техническому
об ван ию в течении га иного ока.

l5. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1б. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
пЕрио ност постАвки

17. трЕБовАниЕ к сопутствующим услугАм при постАвкЕ
оБору овАния

и встоенное ПО должнО бьпь протестИровilно на з:водrц фирмьгОборудование
изготовителя

ок постilвки: в течении 60-ти банковских дней со дня оплаты, но не позднее конца 3-
го квартала 2022 года.
Требование к количеству и комплектности: в соответствии с пунктом 4.4 настоящего ТЗ.
Место поставки: 1 80300, Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский
район, посёлок Шуртан.

Ср

Тел.: +99875 552-41-45 , +99898 775-21-80. E-mail: s

17.1 т ебования к ш }to llT ик наJIадке

о
.q

McHJ

в
v.{Itиl/r(

os{ 4 ]l

исполнитель:
l. В КПП цеха Каршитермоласт

- монтирует два биометрических терминrrла на
турникету.

кронштейнах к существующему

- монтирует контроJIлер, конвертор интерфейсов, блоки питания, сетевой коммутатор;
- подкJIючает биоме,грические терминilлы к конlроллеру;
- подкJIючает контроjIлер к турникету, и локальной сети;
- вьшолняет настройки установленного оборудования для работы под управлением
центральпого сервера.

2. В Вахтовом поселке ШГХК (Гузарский р., п.Шуртан).
- монтирует два биометрических термин:lла на кронштейнах к существующему
турникету.

- монтирует концоJIлер, конвертор интерфейсов, блоки питаrия, сетевой коммутатор;
- подклrочает биометрические терминaшы к контоллеру;
- подкJIючает кокгроJUIер к турникету, и локальной сети;
_ выполняет настройки устalновленного оборудования для работы под упрalвлением
цеЕтрtIльного сервера.

3. На площадке автобусной стоянки (Гузарский р., п.Шуртан).
- монтирует четыре биоме,грических терминала на кронштейнах к двум
существующим турЕикетам.

- Монтирует два контоллера, конвертора интерфейсов, блоки питания, сетевой
коммутатор;

- подключает биометрические терминалы к контоллерам;
- подruIючает контроллеры к локальной сети;
_ выполняет настройки установленного оборудования для раб
центрального сервера.

4. В Спо вно-о вительный цен <Геолог> г. Ка ши

11
Ф

r



- монтирует Два биометрических термин€rла на стеЕе у входа.
- Монтирует контроллер, конвертор интерфейсов, блоки питания, сетевой

коммутатор;
- подкJIючаетбиометрическиетерминаlIык KoнTpolmepaшr;
- подкJIючает контроллеры к локальной сети;
_ выполняет настройки устtlЕовленЕого оборудования для работы под управлеЕием

ценц)ального сервера.
5. В службе Автотранспорта (Гузарский р., п.Шуртан)._ монтирует два биометрических терминЕrла ца кронштейнах к двум существующим

турникетам.
- Монтирует контроллер, конвертор интерфейсов, блоки питания, сетевой

коммутатор;
- подкJIючает биометрические термиЕалы к контроллерalм;
- подIO1ючает контроллеры к лока,тьной сети;- выполняет настройки устаЕовленного оборудоваrrия для работы под управлением

центрaIльного сервера.
б, В.Щошкольном учебном заведении Эркатой-3 (г. Карши).

- монтирует два биометрических терминала на стене при входе.
- Монтирует контроллер, конвертор интерфейсов, блоки питания, сетевой

коммутатор;
- подкJIючаетбиометрические терминaлык контроллерill\4;
- подкJIючает конlроJIлеры к локальной сети;
- выполняет НастройкИ установлеЕного оборудования для работы под управлеяием

центрмьного сервера.
7. В Водоперекачивающей 0танции.

- монтирует два биометрических терминала на стене при входе.
- Монтирует контроллер, конвертор интерфейсов, блоки питация, сетевой

коммутатор;
- подкJIючаеТбиометрическиетерминarлык KoнтpoJulepa]!{;
- подкJIючает контроллеры к локальной сети;
- выполЕяет настройки установлепного оборудования дrя работы под управлением

цеЕтраJIьного сервера.
8. На КППNs1 (Гузарский р., п.Шуртан).

- монтирует четыре биометрических термиЕaIла на кронштейнах к двум
существующим электронным проходIым.

- Монтирует конвертора интерфейсов, блоки питания, сетевой коммутатор;
- подключает биометрические термиЕtlлы к контроллера}.r элекгронньD( проходЕых;
- МонтируеТ два Телевизора 32" на кронштейнах и подкJIючает к существующему
АРМ по HDMIДGA кабеrrям.

- Устанавливает UPS и подкJIючает к нему оборудование.
- выполняет настройки установленного оборудоваrrия дrя работы под управпением
центрального сервера.

9. На КППNs2 (Гузарский р., п.Шуртан).
- монтирует четыре биометрических терминала на кронштейнах к лвум
существующим электронным проходным.
монтиру ет конвертора интерф еисов блоки питания, сетевои комму татор
подкJIю чает терминa}л ь] к конlролл epalvI электро ннbD( проходных;

два тел визора J2 на кронштеинах и подкJIючает су ющ му
АРМ по HDMI/VGA кабелям.

- Устанавливает UPS и подключает к нему оборудование.
-вьшолняет настройки уст€lновленного оборудования,l1ля
це ального в
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10. На КПП]ф4 (Гузарский р., п.Шуртан).
- монтирует два турникета трипода TTR-07.1 (.Щемонтированньrх с АБК).
- моЕтирует четыре биоме,грических терминала на кронштейнах к двум турникетalI\r.
- Монтирует конвертора иЕтерфейсов, блою.r питания, сетевой *оr*уrа-р;
- подкJIючает биометрические терминмы к KoнTpolmepzlм элекц)онньж проходньrх;
- Устанавливает АРМ на базе ПК.
- Монтирует Телевизор 32" на кронrrrгейнах и подкJIючает к существующему АРМ по
НDМLЦ/GА кабелям.

- Устанавливает UPS и подкJIючает к нему оборулование.
_ вьшолняет настройки устalновленного оборудования для работы под управлением
центрirльного сервера.

1 l. В АБК (Гузарский р., п.Шуртан).
- монтирует Скоростной проход с распашными створками на два прохода
- монтирует четыре биомегрических терминала на кронштейнах к скоростному

проходу.
- МонтируеТ контоллеры, конвертора интерфейсов, блоки питания, сетевой

коммутатор;
- подкJIючает биометрические термипirлы к конц)оллерtм;
- вьшолняет настройки установленного оборудования для работы под управлением

центрzrльного сервера.
l2. В Серверной (Гузарский р., п.Шуртан).

- Устанавливает Сервер и прогр.ммное обеспечение дrя биомецlических терминалов
с распознаванием лица.

- Устанавливает лицензии на дополнительные модули S-20.
_ Вьrполняет настройки установленного прогрalммного обеспечения для работы под
управлением центрального сервера.

13. В Воинской части Ns99750 (Гузарский р., п.Шуртан),
- Монтирует одпу Электронную проходrую.
- монтирует два биометрических терминalла на кронштейнм к

проходной.
электронной

монтирует конвертор интерфейсов, блоки питания, сетевой коммутатор;
подключает биометрические терминarлы к контроллеру электронной проходной;
Монтирует АРМ на базе ПК, монитор и UPS
устанавливает Программное обеспечение s-20 и биометрических термин.лов
доступа.
выполняет настройки установленного оборудования для работы под управлением
локального сервера.

Проведение высокоскоростной интернет
коммутаторов и настройка VPN цодключения
Заказчика.
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установки сетевьж
вылолняется силalми

ебования к Исполнителю|7.2
должен иметь лицензии Llли иного докумеят4

азрешающего хараrгера на проведение обследования, разработки и

проекта Заказчик предъявJIяет следующие

- нzlли(ше сертификатов от производителей оборудования и специulлистов
атIестованных на внедрение технологий и решений СКУ.Щ;
- яаличие у Исполнителя успешного опыта внедрения аналогичньD(

ванныл{
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внедрение СКУ!.
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Исполните.пь обязуется обучить одного специ:rлиста службы ИКТ ШГХК по
эксплуатации установленного ПО и обращению с техническими средствами СКУ,Щ. Во
время монтажа и нас,тройки СКУ.Щ компетентные специалисты с.гryжбы ИКТ булут
со овождать Исполнителя.

l8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

исполнитель должен предоставить документы, приведённые в п. 5.2. настоящего Тз, на

русском и/или узбекском языке, по 1 (олин) эюемпляру в бумаllсrом виде и электонном
носителе.

19. пЕрЕчЕнь принятых сокрА Ii

Разработано:

Начальник спецслужбы - Гл. специaцист

ll
|/ Зам. началъника спецсrryжбы

Начапьвик Вопнской части Ns 99750

Начальник службы УМТР

начаьник ото

Нача:rьник сrryжбы ИКТ

Инженер службы ИКТ

2 Ш.Бабаев

М,Боймуродов

Г.Бобоев

Jд
r.rtlц
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_I_,IaeB
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Сокращение Расшифровка сокращения

1 тз техническое задаЕие
РУз Республика Узбекистан

J шгхк Шуртанский газохимический комплекс
_+ скуд Системы кон,гроJul и управления доступом

Система управления базами данньIх) суБд
6 IIо Программное обеспечение
7 кпп Контрольно-проrryскной пункт
8 Арм Автоматическое рабочее место
9 икт Информационно-коммуникационные т9хнологии
10. иБп Источник бесперебойного питания
ll. АкБ Аккумуляторная кислотнiц батарея
|2. RFID англ. Radio Frеquепсу IDentification, радиочастотнм идентификация

Ем Em-marine - формат радиочастотной идентификации
l4 VPN англ. Virtчаl Рriчаtе Network (вирryальная частная сеть)
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