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рАз ЕJI l. оБ иЕ сts ЕниrI

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготов.пения
Прибор должен быть изготовлен (произведено) производителем, имеющим
соответств юшие се l1

l1зготовление должно соответствовать установленныNl нормативным
док N{eHTaM

п одраздел 1.6 Код тн вэд и другие ме?кдународные коды при
Il lIlteH tI }Ioc tll

рАз л 2. оБлАсть примЕнЕния
1,1c п o.r ь ется в п оведении лабо ато ных анаJIизов и испытаний.

рАз Ел з. условия,)ксплуАт ии
Под аздел 3.1 Обцие с"l()вllя экспл аl,ациlt

Работа прибора при условии окружающей среды: температура +t0 - +45 0С,
влажность 5-85 %

Подраздел 3.2 .Щополнител ьн ыеlспецIrал ьн ые требования к
f кспJ it I ацtlll

рАз л .1. тЕхнлlчЕсI{иЕ трЕБовАниrl
Под зде.r 4.1 Основные технические т ебоваrrшя

Дltапазон рн
Разрешение рН
ОтносительнЕul погрешность

O:r

,"r"

\\ъ
д
€

l!*

Подраздел 1.1 Наименование
потенциометрический титратор для определения рн,

всероводорода, меркаптанОв, хлоридоВ и других химических соединений
ктах и диэтаноламине.водных оаство ах, не теп

Автоматичес кий

Под аздел 1.2 OcHoBaHrte и цеjlь п lIоб етенлlя обо довilнIlя
снование: годоваrI заявка I_{ЗЛ ООО "Шуртанский ГХК'' на 2021 год.

I_{ель: для использованиlt в п
о

ных анализов и испытаний.оведении лабо ато
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (гол производства/выпуска

обо оl]iltIIlя
овар должен быть произведен (изготовлен) не ранее 2021 года. Поставляемый

товар должен быть новый и не бывший в употреблении, а также в заводской

т

екто в.овкой и не иметь депаковке, с заводской ма ки

Под аздел 1.5 аботки / изготовленияок ]rtенты длrI il]

902780

ра должны выдерживать агрессивные действия реактивов на
ос нове кислот и щелочи.
[етали прибо

Под аздел 3.3 Т ебов:tнllя к а,гацllю обо довilllllяасходitпI lla экспл
отс ств ют

от -2,000 до l9,999;
0,00 1/0,0 l /0, 1

*0,002%;

,)

икаты качествl]



Разрешение
Относительная погрешность

Темпе aTl,Da

lla IIа ]он в ýl Ilл.iI ll Bo"il ьта х
Разрешение
Относительнм погрешность

от -2000,0 до +2000,0
0,1 мВ
0,2 мВ
I_[ветной сенсорный дисплей с встроенной
панелью управления или цветной дисплей
с отдельной панелью управления.
-рН электрод комбинированный,
-электрод сравнения,
-электрод измерительный (сульфид и
хлорид)
-термокомпенсатор,
-погр}lжная мешсLпка.

Соединительные трубки для соединения
бутыли дозатора и наконечника дозатора.

Электропrtтание 220В, 50/60 Гц

ilcTl]o я элеtiт овы ()

с пец rlirл ь н ые xlt tt Il ttecNlle

]

от -50С до l000C
0,10с
+ 0,20с

Насос дозатора с подачей от 0,0l до 5 ml,
бутыль дозатора затемнённый 500ml и
tlо жаемыи наконечник дозато

пrrогпаммное обеспеч eHlle Встроенное программное обеспечение, с
памятью для методов анализа, журн€шов
титрования, пряN{ых измерений, титрантов!
градуировок. Звуковая или визуЕIльная
сигнализация неисп aBHocTe}t.

Разъёмы подключения рН электрод, электрод сравнения.
термокомпенсатор, меш€шка, USB,
элек опитания.
Внутренние и внешние

Подраздел 4.2 Основные технико-эконоýtические и эксплуатационные

отс тв

т еооl]аlнIlя
Конструкция прибора должна быть стойкой к различным химическим- ,

воздействиям, пылезащищённой, брызгозащищённой. Заменяемые Части и' .,

детали должно быть легко снимаемыми и удобны для чистки.

Полразлел 4.3 Требования по надежности
Прибор должен работать бесперебойно не менее 10 лет

ý

')лектDоды в копtплекте

Дrlс плей

двтопtатическое раздаточное
устройство (дозатор)

показ2lтелIl

Набо rrы

Полразлел 4.zl Требования к конструкции, монтаиtно-технические



Полразлел 4.5 Требовirния к материалам
Материалы прибора должны стойкой к различным химическим воздействиям.

Прибор должен стабильно работать и показывать стабильные показания в

условиях окружающей средыi температура от +l0 до +45 0С, влажность 5-850%

Подраздел 4.7 Требования к электропlrтанllю/энергопитанию

Прибор должен быть простым в эксплуатации. Меню на русском или
английском языках. Результаты измерений должны выдаваться прибором в
единицах изме с,ния: lll 1. о/l\ /U

Составные части прибора должна быть стойкими к рaвличным химическиNt
воздействиям, пыле и б ызгозащи щён ныrt и

.l

Полраздел 4.б Требования к стабильности rl пapa]vreтpalr при воздействIllt
:lк,го ов BIIeuIHell с еды

Напряжение питания 220 В. Прибор до.lжен быть устойчив к колебаниям в
электрической сети. Вилка кабеля для электропитания должна быть по
Ев опеиском станда Тип F

Полраздел 4.8 Требования к контрольно-из jиерrtтельныNl
ll Ilбо 1l [I ll дBTo}lilTllKe

Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходны]!t и
] кс 11jl a,I,ll ц ltoн Il ы Nl сы ыо/мате иалам, а та кrке готовой п л кцlltl

Под аздел 4.10 Т eбoBitHttll к ма KIl ()Btte

Кроме маркировочных требований изготовителя и нормативных документов, в

маркировке прибора должно обязательно иметься модель, серийный номер,
какое наrrряжение в электрической сети должно быть, год выпуска,
изготовитель и его ад ес, ст ана изготовитель.

Под зде.ц ,l. l l Т боваllия к it !\l е a}l tl пil ко в ке
Кроме упаковочных требований указанных в нормативных документах, при
поставке прибора обязательные условрtя: 1. Прибор до_пжен быть в плёночной
упаковке для защиты от попадания влаги и пыли. 2. В упаковочной таре
должны быть размещены пенопласты или другой соответствующий материал
для зашиты от повреждений при ударах или падениях, солнечных лучей и. т.д.
3. На упаковке должно быть предупреждающие указательные знаки верхней и
нижней части упаковки. 4.Надпись (осторожно). Запрецается доставка
това ввпов ежденноll паковке.

Под аздел 4.12 Т ебованtrя к ЗИП It быс-l, Ol| ]llamll lJill()щlI}lc11 .1e,ta.lrl}l
В комплекте прибора долх(ны быть запасные части для бесперебойной работы J

иоо а не менее 5 пяти лет.п

рАз Ел 5. трЕБовАния по прАI]илАм члt и пр[{[N,Iки
Под аздел 5.1 По ядок сдtrчl| tl п Ile]\IKIl

После проведения установки прибора и проведения пуско-наладочных абот и
проведения испытательных ан€Lпизов Заказчик принимает прибо
составлением акта выполненных абот.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технич
до }lеll,гов п rr пост:tвке обо до Bil lI Il,l
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Поставщик долlкен предоставить технический паспорт на доставляемый товар,
руководство по эксплуатации, методики проверки (калибровки), схемы
электрических частей, информация по снятию и установке дополнительных
частей прибора. Представляемые технические документы должны быть на
государственном или на русском языках и пролублировано на английском
языке (если есть возможность копию на электронных носителях информачии).
Необходимо представить список пользователей предлагаемого прибора.
необходимо ук€вать обцедоступную информаuию о компании производите;rе
(сайт компании и т.д.);

Поставщик обязуется доставить прибор и его части в целостности и
сох анности до п нкта назначения.

l) л б. трЕБовАния к трАнспортировАнию
Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская

тан, 180300область, Г п.Шскии айон

рАз Ел 7. трЕБовАнI,tя к хрАнЕнию
В ttHcTllvK ции изготовителя должно быть указаны условия хранения прибора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛ ЕН ИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия изготовителя не менее 2 (лвух) лет, в течении гарантийного срока
Поставщик обязуется провести ремонт или замену прибора при его выходе из
строя по причинам, не зависящим от Заказчика. Поставщик берет на себя
обязательства по бесплатному техническому обслуживанию в течение
гарантийного срока.
Поставщик с момента получения оповещения о неисправности оборудования в
течение 30 календа ных дней обязан ст aHlITb выявленн неисп авность

рАз Е.т 9. тl,ЕБов_{нll Я ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ
Поставщик должен предоставить гарантию от производителя техническую
Подде )Ii по запасным частям в течении не менее 5 лет.

рАз л r0. трЕБовАния к оБслу)h-иI}Анию
Под аlде.:l l0,1 Т ебования к обсл iKlll]illlIII0

В инструкции изготовителя должно быть указаны поэтапные техобслуживания
п ибо it

Поставщик должен поддерживать сервисное обслуживание п
сообщить о сервисных центрах по проведению сервисного о

ц

Под аздел 10.2 Т ебованrrя к се BIlcHo}l Bil It II loо

ц II!i

ъ
I.1B

заявкам Заказчика, если появятся неполадки в пе иод эксп

*r-ý'*,r'

подраздел 5.3 Требования к страхованию оборулования
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рАз ЕЛ 1l. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

рА Ел 12. трЕБовАния по энЕргоэФФЕкl,ивност,и

рА Ел 13. трЕБовАния по БЕзопАсности
] 
Прибор должен соответствовать требованиям безопасности, установленные в
республике Узбекистан и иметь соответствующие сертификаты

рАз Ел l.{. трЕБовАнI,Iя к кАчЕству и клАсслtФикА ll ll
Товар должны быть сертифицирован (если товар является обязательным к
сертификации).
Некачественные товары не принимаются и будут отправлены обратно за счёт
поставщика.

рАз l5. ОПОЛtIИТЕЛЬНЫЕ иныЕ трЕБовАtllirI
Товар должен соответствовать всем техническим требованиям и параметрам.

lуказанным в подробном описании товара

рАздЕл 1б. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции,
МЕСТУ И СРОКУ Ериод1,1чности постАl}ки

Объём поставки: автоматический потенциометрический титратор с
програNlмным обеспечением 2 (два) комплекта. В каждом комплекте ибора
должно быть запасные части: насос дозатора 1 (один) штука, наконечник
дозатора 4 (четыре) штуки, рН электрол комбинированный 1 (олин) штука,
электрод сравнения 1 (один) штука, электрод измерительный 1 (один) штука,
погружная мешалка 1 (один) штука, слеци€Lпьные химические растворы для
электродов (внутренние и внешние) по 1 (олин) флакону, силиконовые септы
l0 десять ш],

рАздЕл l7. трЕБовАнлlЕ к соп},1,ствующим усJугАNI при
постАвкЕ оБорудоl]Ания

Под азде.r 17.1 Т ебованлrя к выполнеttItю п oeltT,ll(-)ll до ll! eH,I,a ц It II

отс тсl,в ют

отс тств ют
Под аздел 17.3 Т ебования lc п с ко- на.rlадке

Прибор должен соответствовать экологическим и санитарным требованиям,
установленным в республике Узбекистан и должен иметь гигиенический
сертификат (если товар является обязательным к гигиенической

икациити

Отсутствуют

Под аз:ел 17.2 Т eooвaнIlrl к ше -tIOll l il

Поставщик должен п tsестll ско-наладочные аботы п tl о
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Под азде"п l 7.;l Т ебования к об чеlillю пе colIil"]a ]аNilзчlIка

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
инФормА t,I

рАз Ел r9. пЕрЕLlЕнь принятых сокрА шЕний

рАздЕл 20. пЕрЕtIЕнь приложЕниЙ

Наименование прилоrкения
Номер

стра ни цы/Кол ичество
листов

Раз работа но:
Инrкенер химик ТСЛ Ю. Каримов

согласовано:
ведущий инженер окп Г, Рашидов

uTRB

Заместитель начальн ика I_{ЗЛ удаиоердиев

I_|eHa товара включает в себя услугу по установке и доставке.

Поставщик должен провести обучение персонала заказчика по работе на
иоо

Под азде.п l 7.5 гllе соп fпсl] юшIlе
оставщик должен обеспечить расходными материалами (химические

реактивы для титрования, стандартный растворы для электродов) для

п

п а.оведения об ибоения и п аботы пове Kll авильност11

информаuия должна быть на бумажных носителях с копией на
онных носителях.

Вся
)ле

лъ
п/п Расшифровка сокращения

Отсутствуют

,,1чs.

ф

Сокращение

лъ
п/п

Отсутствуют


