
ёu*п
ýпшrtап Gк]ll

(УТВЕРЖДАЮ)

главный механик

ооо ( ртанский ГХК>

ц

Х. Аллаяров

2023 r.

о

"Sh urtап grii ki.Tу0 пajmuaýi'tlcнJм"rRв xlzmatl
Ro,Y,XATGA ol-lNDl074lo 7s-з ч
20 2зуп а5

.ý
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1. оБ иЕ свЕ F]ния

2. оБлАсть примЕнЕния

1.1 Наименование
Лента полипропиленовая (упаковочная)

1.2 Основание и цель приобретения оборудования
Основание: Годовая заявка на 202З год
I (ель: Лента предназначена для обвязки рулонов полиэтиленовых труб, производимых в

цехе Каршитермопласт

Лента полипропиленовtlя преднiвначеllа для обвязки рулонов полиэтиленовых труб,
производимых в цехе Каршитермопласт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.3 т ебования к ма Ktl овке
На каждlю упаковку наносят четкую и несмываемую маркировку на русском языке
наименованием и адресом изготовителя, идентификационным номером, количеством
деталей в каждом контейн ll гие да}lные.

Подраздел 3.1 Основные технические требовапия
м наименование показателя Ед. измерения Параметры

l Ширина Mrr 15_19

Толщrrна Мм 0,з- 1

3 Цвет черный

4 Материал полипропилсн

flолжна обладать следующими качественными показателями:
- Высокая прочность;
- Высокая геометрическая точность;
- Хорошм свариваемостьi
- Низкая абразивность;
- Защита от ультрафиолетового излучениJl, парникового эффекга, осадков пыли и грязи.
Упаковочная леЕта должна отлично работать в автоматиrIеском и полуавтоматическом

упаковочном оборудовании. Так же лента должна подходить в том числе и для. ручной
упаковки. ПП лента скрепляется методом индукционной спайки, сварки трением.

3.2 Требования по надежности

Готовое изделие не должно иметь видимой внутренней пористости, дефекгов поверхности
и нарушения р:вмеров, которые влияют на пригодность к эксплуатации и срок службы.

3.4 Требования к размерам и упаковке
Поставляемая продукция должна иметь герметичную упаковку производителя. Упаковка
должна искJIючать поставJlяемую продукцию от механических повреждений и
деформации продукции, а также, обеспечивать защиry от проникновения влаги при
транспортировке. Доставка товара ло места нахождениJI заказчика и погрузочно-

рzвгрузочные работы производятся силами и за счgт поставщика. Вся приобретаемая
соIIровождаться соответствуtоtцей технической до
осуществлении пOставки, поставlllик должен пре

На коробку накJIеивают этикетцу, в которой указаны:
ленты; - толщина ленты; - количество метров в бухте; - номер парти
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производителя; - обозначение настоящих Ту;
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С ЧИ И ПРИЕМКИ

б. трЕБовАния к кАчЕствуи кллссиФи и

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТ И МЕСТУ ПОСТАВКИ

*Прtluечанuе: За правuльносrпь заполненuя u незаполненном пункmом опвепсmвенносmь неСёm

,_,/rазраооmчuк.
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Начальнлrка цеха <<КаршитерDrопласD):

Техно,цог цеха:

5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству

выполняется на скJIаде Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с
заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества,
Поставщик обязан заменить его в течение срока, укaванного в договоре на поставку.
Транспортные расходь1 при замене товара берет на себя Поставщик товара.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
товара

Товар должен сопровождаться следующей документацией:
- необходимо предоставить сертификат соответствия товара;
- счет-факгура(инвоЙс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены

единицы товара и общей суммы;
- 1ранспортнм накладнаJI, выIryщеннаrI на имя грузополучателя с отметкой станции

отправления и отметкой пункта нaвначения, наименование Заказчика, номер и даты
подписания действ}.тощего контракта;

- сертификат о происхождении станы товара с укtванием номера и даты инвойса;
- Паспорт безопасности товара,

- Срок гарантии качества не менее- 2 года;
- Товар должен быть качественным.
-Необходимо предоставить сертификаты

се одных, п изнанных лаб aLo ииице ов испытаний;икагы ме
качества производителя rаlили лругие

Лента упаковочная РР(полипропилен) - в объёме 50км.

Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором

]\{exalIItK цеха:


