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	1
	Поставка, установка и пуско-наладка Прецизионных кондиционеров номинальной мощностью охлаждения не менее 55 kW
	- номинальная мощность охлаждения кондиционера для подстанции 00 должна быть не менее 55 kW (188 000 BTU/h);
- для подстанции 01 должна быть не менее 70 kW (239 000 BTU/h);
- максимальная потребляемая мощность кондиционера не более 16.3 kW;
- высокая энергоэффективность: (класс не менее А);
- рабочее напряжение и частота: 360 - 415 V, 50 Hz, 3-х фазное;
- возможность поддержания параметров температуры помещения в передел -диапазон рабочей температуры: от - 20 °C до + 55 °C;
- количество фреоновых контуров: 1 шт (на один кондиционер);
- количество компрессоров в каждом контуре: не менее 2 шт;
- наличие негорючего воздушного фильтра: не менее класса EU4; 
- с нижней раздачей воздуха;
- наличие автоматически закрывающейся при отключении, заслонки на ни
кондиционера;
- все кондиционеры должны быть оснащены интерфейсом для подключения и соединения в систему удалённого мониторинга с целью управления, диагностики и контроля над кондиционерами в любое время: 
- наличие системы удаленного мониторинга и управления работой оборудования;
- наличие микропроцессора для поддержания заданных климатических условий;
- сохранение всех установленных параметров в случае отключении электроэнергии и автоматическое восстановление параметров после подачи электроэнергии и кондиционеров;
- наличие индикации ошибок и предупреждений;
- наличие воздуховода с регулируемыми направляющими соплами;
- наличие защиты от высокого и низкого напряжения ±10%;
- наличие защиты от высокого и низкого давления;
- наличие механического регулятора рабочего давления в системе;
- наличие защиты от перефазировки;
- наличие встроенного клапана высокого давления;
- функция автоматического перезапуска;
- наличие защитного интервала перезапуска компрессора;
- использования безвредного для окружающей среды, многокомпонентного хладагента;
- функция обнаружения утечки хладагента;
- функция самодиагностики и автоматической защиты.
- Поставщик должен предоставить фреон и маслу для первой запуск системы
- Учитывать, что при установке 1(один) комплекта кондиционера с одинаковым вышеуказанным техническим параметрами по таблице №1.
	Pc / шт
	4
	8525 80 190 0

	2
	Поставка, установка и пуско-наладка Прецизионных кондиционеров номинальной мощностью охлаждения не менее 70 kW
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Приложение к коммерческому запросу / Annex to the commercial request

Подробное техническое описание в приложенном техническом задании 
Detailed technical definitions of items available in TECHNICAL ASSIGNMENT attached
