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1.1 Наимепование

УтвержденнrUI годовzUI зчUIвка на 2022.. Дп"
качества атмосферного воздуха в Вахтовом поселке шгхк.и близлежащих населенных
пунктах.

1.3 Сведеция о новизн9_!(цqц производства/выпуска оборудо"ания)
Поставляемый товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным, произведённым нJ
раlдее2020 года.

1.4 Код ТН ВЭД п другие мещдународные колы при прим.""*о.r"
код тн вэд 9027101000

1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАстъ примЕнЕния

3. УСЛОВИЯЭКСПЛУАТАЦИИ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 общие овия эксплуатации
ПoстaвляeМыгазoaн€шиЗaтopьIДoЛжнЬIбьrтьpacсчитaнЬIнaЭкспЛyu'@

ме круглосуточно в заданных условиrIх.

4.1. Основные техничесцие требования
ль
пlп наименование Мтр Требования к МТР Ед

изм.
Требуем.
кол_во

l

Анализатор для
измерения
сероводорода и
сернистого
аЕгидрида в воздухе
- (HzS/SOz).

||иапазон измерения/
Меаsчriпg Range

Gтандартные диапазоны: 0-0,05 /
0,1 l О,2 l0,5 частей на миллиС+t;
автоматический диапазон - выбор
диапазона вручную; может быть
управляется дистанционным
переключением.
fl ополнительные (измеряемые)

диапазоны: 4 диапазона,
выбираемые из 0-10 ppm, в
пределах 1 0-кратного соотношения
диапазонов;
автоматический диапазон -

выбор диапазона вручную; может
управляться дистанционным

Комп 1

Диоксид серы (SO2)

Пределы допускаемой основной
погрещности

приведенной
t20 О/о (от 0 до 0,06 мг/м3)
*20 % (от 0 до 0,02 ppm)

Сероводород (H2S)

Пределы допускаемой основной
погDешности

приведенной
t20 % (от 0 до 0,008 мг/м3) l
*20 % (от 0 до 0,005 ppm}

Принцип измерений/
Меаsчriпg principle

уФ-флуоресценция,
каталитическое окиспение H2S/
So,

Предел обнарркения
Detection limit

0,5 ррЬ
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Номинальная цена единицы
наименьшего разряда
индикатора
The поmiпаl unit price of the
smalleЦdigit of the indicator

0,0001 мг/м] (0,0001 ррm)

]r\

{

,)

Время установления
показаний To.s settlins time

не более 120 с (по каналу SOz), не
более l80 с (по каналу HzS)

Расход анализируемой
газовой смеси на входе
газоанализатора
The flow rate ofthe analyzed
gas mixture at the gas
analyzer inlet

0,7 дмз/мин (встроенный насос)

Автокомпенсация
Auto compensation

давление, температура

Электропитание
Power supply

от сети (2З0+2З) В; (50+1) Гч

Потребляемая мощность
Роwеr consumption

не более 240 ВА

выходные сигналы
Output signals

RS-232C, (4-20) мА или (0-20) мА
- опционально

[исплей
Display

ЖК сенсорный, показания в

мкг/м3 или ррЬ
Индикация
Indication

измеренtlое значение, диапазоII
измерений. сообшения об
ошибкм, состояние экрана

Язык меню
мепu lапguаgе

русский

Корпус
Bodv

19 дюймов с рельсами и
брикетами

Габаритlrые размеры
dimensions (ШхВхГ)

430х22 1х550 мм

Масса
Weisht

не более 19 кг (газоана,чизатор),
не более 10 кг (конвертер)

Условия эксплуатации:
Operating conditions:
- температура - ambient
temperatu rе
окружаюшей срелы
- относительная влажность
(без конденсачии влаги) -
relative humidity (по
mоistчrе condensation)
- атмосферное давление
- Atmosphere рrеýsчrе

от5Сдо40С

до80%

от 84,0 до 106,7 кГIа

Срелний срок службы
service life

Не менее 10 лет

2 Анализатор для
измерения оксидов
азота в воздухе -

(NO-NOz_NOJ

.Щиапазон измерения/
Measuring Range

Стандартные диапазоны: 0-0,1 /
0,2 l 0,5 / t,0 ррm; автоматический
диапазон - выбор диапазона
вр}пlную;
может управлJIться
дистанционным переключением,
.Щополнительные (изм9ряемые)
диапазоны: 4 диапазона,
выбираемые из 0-10 ррm, в
прелелах l0-кратного
соотношения диапазонов;
автоматический диапазон - выбор
диапазона вручну}о; может

уlIраtsля,rься дистанционным
переключением.

Комп.

к

l

Оксил азота (NO)

Пределы лопускаешtой основной
погрешности
приведеннои

*20 % (от 0 ло 0,07 мг/м3)
+20 уо Ь,| 0 до 0.05 ррm)

/ '\, {i

\
{taiк тпрýfiifll0 \i

yn

t|lК ](UIOSALAR l
ч{hчfl //gi,{иоксил азота (NO2)

Прелелы допускаемой основной
погрешности
приведенной

*20 % (от 0 ло 0,10 мг/м3)
+20 оА (o,t 0 до 0,05 ррm)



Принuип измерений
Measuring principle

перекрестнаJl модуляция,
хемилюминесценция для NO,
катаJIитическое окисление
NНзА]о*

Прелел обнаружения
Detection iirnit

0,5 ррЬ

Номинальная цена единицы
наименьшего разряда
индикатора
The поmiпаl unit price of the
smallest disit of the indicator

0,0001 мг/м:r (0,0001 ppm)

Время установления
показаний То,я

settlins time

не более 90 с (по канала"ь,r NO,
NOz), не более 300 с (по каналу
NНз)

Расход анализируемой
газовой смеси на входе
газоанализатора
The flow rate ofthe analyzed
gas mixture at the gas
апаlyzеr inlet

0,8 дмз/мин (встроенный насос)

Авто ко м пе н c:t ци я
Auto соmрепsаtiоп

давление, температура

Электропитание
Power supply

от сети (230+23) В; (50t1) Гц

Потребляемая мощность не более 240 ВА
Выходные сигналы
output signals

RS-232C, (4-20) мА или (0-20) мА
- опционаlльно

!,исплей
Display

ЖК сенсорный, показания в
мкг/м] или ррЬ

Индикацrtя
Indication

измеренное значение, диапазон
измерений, сообщения об
ошибках, состояние экрана

Язык меню
Мепч lапguаgе

русский

Корпус
Body

19 дюймов с рельсами и
брикетами

Габарrrтные размеры
Dimension (ШхВхГ)

430х22 1 х5 50 мм (газоана;lизатор),
430х3l0х550 мм (конвертер CU-2)

Масса
Weight

не более 21 кг (газоанализатор),
не более 1 1 кг (конвертер CU-2)

Условия эксплуатации:
Operating conditions:
- диапазон рабочих
температур - Operating
temperature rапgе
- относительная влажность
(без конденсации влаги)
- relative humidity (по
moisture condensation)
- атмосферное давление
- Atmosphere pressure

от5Сдо40С

до80%

от 84,0 до 106,7 кfIа

срелний срок службы
service life

не менее l0 лет

а
J

Ана,тизатор для
измерения
количество моно
оксида углерода в
воздухе. -(СО)

Оксил углерода (СО)

Пределы допускаемой основной
погрешности

Комп.

д

ffifr

1

приведенной
*15%(отOло3мгiм3)
*l5 % (от 0 до 2,5 ppm)

Принцип измерений
Measuring principle

не дисперсионная инфракрасная
спектрофотомерия (NDIR),
перекрестнаrI модуляция потоков

Предел обнаружения
Detection limit

0,02 ррm

Нопrинальнirя цена едt ницы
наименьшег0 разряда
индикатора
The поmiпаl unit price of the
smal|est disit of the indicator

0,0[ мг/мr (0,0 l ррm)
4;,l;ъ.

Ei}ilK ;0PýlilRlQ
Iл

:IHlK xUtOýALAR
чеhцп

,\
t\B
ll -{

|*д
'_ý /

Время установления
показаний To,s

settlins time

не более 50 с

\
\ 2 уv,r,.'...-.* р,
\Теlл611gаr2l



Расход анализируемой
газовой смеси на входе
газоанализатора
The flow rate of the analyzed
gas mixture at the gas
апаlyzеr inlet

1,5 лм]/мин (встроенный насос)

Авто ком пеrl са ция
Ачtо compensation

давление. температура

Электропитание
Роwеr sчрр|y

от се,ги (230+2З) В; (50+1) Гч

Потребляемая Nrощность
Роwеr consu nrption

не боrrее 240ВА

выходные сигналы
output signals

RS-232C, (4-20) мА или (0-20) мА
- опцио}Iально

.Щисплей
Displav

ЖК сенсорный, показания в мг/м3
или ррm

Индикация
Indication

измеренIIос зIjачение, диапазон
измерений. сообщения об
ошибках, состояние экрана

Язык меню
мепч lапgчаgе

русокий

Корпус
Воdч

19 дюймов с рельсами и
бриtсетами

Габаритные размеры
Dimension (ШхВхГ)

430х221х550 мм

Масса не более 16 кг
Условия эксплуатации:
Operating conditions:
- диапазон рабочих
температур- Operating
temperature rапgе
- относительная влажность
(без конденсации влаги) -

relative humidity (по
moisture condensation)
- атмосферное давление
* Atmosphere Drеssчrе

от5Сдо40С

до80%

от 84,0 до 10б,7 кПа

Срелний срок службы
service Iife

Не менее 10 лст

4
Генератор нулевого
воздуха

Основные требования
Рrimаrу requirements

Многоступенчатый скруббер,
Прочесс очистки газа должен
включать эtапы извJIечения
частиц пыли, сжатия,
предварительной химической
обработки следовых веществ и
сорбции.

Комп. 1

Нулевой Газ
Zero Gas

0,2...4,0 л/мин

определяемый газ
rеfеrепсе gas

2,5...50,0 л/мин

fiиапазон измереfitrГ.l
меаsчriпs rапsе

До l0 л/мин; 0 ... 4 Атм
( пегчлиочеlчtое)

Копtпрессор
соmрrеssоr flолгий cpott с;tужбы, без масла

Контроль давления
рrеssчrе сопtrоl

Встроенный

части газоочистителя
Gas scrubber parts

,Щлитолыlый срок службы
(интервал обслуживания не менее
6 месяцев)

Чистящий картридж
сlеапiпg cartridge

.Щолжны соблюдать минимальные
тr;ебования не менее 3 месяцев

источник питания
Power supply

220 V, 50 Hz

Размеры
Dimensions

Устанавливается ts стандартную
19 "стойку.

flругие требования
Other Requirements

Без конденсаrlии

Срелний срок службы
service Life

Нс Mertee l0 "[ст
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Мульти газовая
калибровочная

установка

Основныэ требования
Рrimаrу requirements

Многоточечная калибровка газа ,

использованием автоматической
системы разбавления для
калибровки NO, SO2, СО и
калибровки анализатора озона.
Нулевой газ подается нулевым
воздушным генератором
I-Iулсвого газа (см. 3.6.1).
Совместимо для удаленной
калибровки с центрального
сервера Комп. l

Управление потоком
Flow сопtrоI

Расхол газа контролируется
Kol Iтроллерами массового расхода

стабильность
stability

<з о/о

источниlt питанлlя
Роwеr supply

220 V, 50-60 Hz

Размеры
Dimensions

Устанавливается в стандартную
19 "стойку.

Средний срок службы
service life

Не меrrее 10 лет

6

Проба отборный
комплекс

Sample selected
complex

Зонл проба отборный ПЗ ВЗ-4М(6М) Атмосфера, 6-ти канальный, с

устройством обогрева (УОПЗ)
Проба отборный 6-канальный зоrц (вертикального зондирования)
предназначен для отOора про0 воздуха в составе передвижных и
стационарных постов мониторинга и контроля за ИЗА. Масса до 5

кг. С устройством обогрева (УОПЗ) с выводом значений
температуры на экран ПК.

7 Комплекryющие В рамках сиgгемы мониторинга качес,гtsа возд)ха (под кJlюч))
предоставит все необходимые комплектуlощис для ПО.

4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Отсутствует

4.3 Требования по надежности
Средний срок службьi не менее 10 лет

4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Отсутствует

4.5 Требования к материалам
Отсутствует

4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии
факторов внешней среды

Щиапазон рабочих температур - от 5 С до 40 С, относительная влажность (без конденсации
влаги) - до 80 0/о, атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа

4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию
Анализаторы должны работать от источника питания 220У,50-60 Hz

4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
качества атмосферного
вручную. Возмояtность

Анализаторы должный обеспечить беспрерывное определение
воздуха. Возмолtность ввода информации и измегении диапазона
управления анализаторов и получения информации на дистанции.

4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью и
материалам, а также готовой продукции

Составные части должны быть изготовлены
обеспечивающие непреl]ывную работу анализаторов

из

4.10 Требования к маркировке /-r"V- -*\ъ\
Кроме маркироВочныХ требованИй изготоВителЯ и норматИвныХ докуменТ#ýЪlДр,pt.tlФрпца-'
прибора должно обязательно иметься модель, серийный номер, какоtr;ft{zuтпflфёаq' Ж
электрической сети должно быть, год выпуска, изготовитель и ..\ftiЖ_::u,"u-rр,,Жл
изготовитель.

ýо*]Б*,]2



4.11 т ования к размерам и упаковке
Товар должен быть упакован в стандартную упаковку (закрытая, герметичная упаковка,

полную её сохранность от всякого рода
перевозке продукции с учётом нескольких
герметичной, исключаюцей проникновение

исправная) изготовителя, обеспечивающую
повреждений при длительном хранонии и
перегрузок в пути. Упаковка должна быть
влаги.
ПродавеЦ несеТ oTBeTcTBet{HocTb за все потери или убытки, возникшие из-заненадлежащей
небрежной упаковки или защиты.

4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных лоr.у*arrr* ,rр
оборудования

поставщик должен предоставить технический паспорт на доставп"еrй
по эксплуатации, методики проверки (калибровки), схемы электрич
информация по снятию и установке дополнительных частей оборудования. П
технические документы должны быть на государственном или на русск

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С ЧИ И ПРИЕМКИ

После проведения установки прибора и проведения пуско-наладочных работ и
Продавца, Заказ.Iик принимает прибор спроведения исtIытательных анализов со стороны

составлением акта выполненных работ.
Товар должен принимаТься после входного кон,Iроля и составления акта в соответствии

договора.
Заказчик производит tIриемку товара по количеству, качеству и комплектности и

внешним признакам сохранности товара (наличие механических повреждений, видимая
деформациЯ отдельныХ узлов и деталей товара и иные подобные явные-признаки
повреlкдений) В соответствиИ с транспортными и сопроводительными документами,
сертификатами качества завода-изготовителя.

настоящим стороны договариваются, что визуальный осмотр товара, произведенный
пр9дставителем Заказчик, долх(ен быть абсолютным и окончательным для сторон для
определения соответствия по колиLIеству, комплекТности и внешним признакам сохранности
товара при его транспортировке.

в случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан
приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и
предотвращению смешения с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в
письменной форме в течение 5 (пятых) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

продавец обязан направить Заказчик (грузополучателю) не позднее 10 (лесятых)
рабочих дней с момента получения уведомления ответ об участии своего представителя в
дальнейшей приемке товара. Представитель Продавца должен явиться для участия в
приемке товара в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты
получgцця уведомления.

при отказе Продавца от участия в приемке либо непредставлении ответа на
уведомление, либО неявке его предСтавителя в течение срока, указанного договора, Заказчик
име9т право производить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству с
составлением акта в соответствии договора.

в акте приемки товара должна быть указана слелующая информация:
-наименование Заказчика (грузополучателя) товара;
-номер и дата составления акта, место tIриемки товара, время начала и окончания

иемки т



продублировано на английском языке (если есть возможность копию на элоктронных
носителях информации).
Необходимо представить список пользователей предлагаемого прибора.
Необходимо указать общедоступную информацию о компании lrроизводителе (сайт
компании и т.д.);Товар долrкен сопровождаться следующей документацией :

, сертификат качества товара;
-счёт-фактура (инвойс) Пролавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы
товара и общей суммы;
- транспортная накJIадная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции
отправления и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты
подписания действующего контракта;
- сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса;
- паспорт безопасности товара.

Товар должен быть отгружен в стандартной
упаковка) изготовителя, обеспечивающей
повре>ttдений при длительном хранении и
пеDегрYзок в tIYти.

упаковке (закрытая, герметичная, исправная
полнуIо ее сохранность от всякого рода
перевозке продукции с учетом нескольких

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
В инструкции изготовителя должно быть указаны условия хранения прибора.

Поставщик должеЕ гарантировать техническую поддержку по запасным частям в теч9нии
не менее 10 лет.

10.трЕБовАния к оБслуживАнию

8. ТРЕБОВАНИrI К ОБЪЕМУ ИlИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Срок гарантии - Ее менее 3-х лет. в течении гарантийного срока Поставщик обязуется
провести ремонт или замену прибора при его выходе из строя по причинам, не зависящим
от Заказчика. Поставщик берет на себя обязательства по бесплатному техническому
обслулtиваЕию в течение гарантийного срока.
Поставщик с момента получения оповещения о неисправности оборулования в течение 30
календарных дней обязан ить выявленную неисправность

9.ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

10.1.Требования к обслуживанию

В инструкции изготовителя должно быть указаны поэтапные техобслуживания
оборудования

10.2.Требования к сервисному обслуживанию

Поставщик должен поддерживать сервисное обслуя(иваI]ие прибора в течении 5-ти лет и
сообщить о сервисных центрах по tIроведению сервисного обслуживания по заявкам
Заказчика если появятся неполадки в лериод эксплуатации прибора.

'9ol
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1 1.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Прибор должен соответствовать экологическим и санитарным требованиям, установленным
в республике Узбекистан и должен иметь гигиенический сертификат (если товар является
обязательным к гигиенической сертификации).

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Напряжение питания 215-250 В, 50/60 Гц. Прибор должен быть устойчив к колебаниям в

электрической сети

13.трЕБовАния по БЕзопАсности
Прибор должен соответствовать требованиям безопасности установленные в республике
Узбекистан и иметь соответствующие сертификаты.

14. дополнитЕльныЕ (иныЕ) трЕБовАния
Товар должен соответствовать всем техническим требованиям и параметрам, указанным в
подробном описании товара. Обязательные запасные части обслуживания на 3 года.
В связи с тем, что станция анализатора расположен в 3 километрах от лаборатории,
ИнЖенерам смены лаборатории требуется дополнительныЙ 1 промышленный комtIьютер,
чтобы кDyглосyточно ивать результаты в режиме онлайн.

15.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим
условияМ завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом- изготовителем.
Срок гарантии качества - не менее 3 лет.
Необходимо предоставить сертификаты (междуцародные стандарты ISo 9001, ISo 14001,
ISo 45001, ISO 50001, сертификат качества производителя иlили другие сертификаты
международцо признанных лабораторий и центров испытаний).

1б.трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
объём поставки газоанаJIизаторов-по одному комплекту каждый.
срок поставки товара - в течение 90 календарных дней с момента поотупления денежных
средств на соответствующий расчетный счет.
место поставки:

Авиапоставка: Республика Узбекистан, Аэропорт г.Карши.

ЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

17.трЕБовАния к сопутствующим услугАм при пбстдвкв
ОБОРУДОВАНИЯ

17.1 Требования к выполнению проектной докуме,Jцfации

17.2 ниякшеФ-мон
давец обя tIровести монта}к и устано

17.3 ованиякпyско-н
оставщик должен провести пуско - наладочные работы пр
ена товара включает в себя усл),гу по установке и доставке.

17.4 Требования к о чению персонала за



Подраздел 17.5 гие сопyтствyющие yслуги
ПocтaвщикДoлженoбеcпечитЬpacхoДнЬIМиМaTеp'unu

ения обучения и проверки правильности

18. трЕБовАниЕ к ФормЕ пр СТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМА

19. пЕрЕчЕнь принятых сокрАIцЕниЙ

20.
ПЕРЕЧЕНЪ ПРИЛОЖЕНИЙ

J\Ъ Наименование приложения Номер страницы/Количества листов

OTcyTcTBvtoT

Разработано:
Начальник ЭАЛ

Мастер цеха КИП и А

согласовано:
заместитель цачальника окп

L[.YcMoHoB

Я.Махмудов

Г. Рашидов

Заместитель главного технолога * J0 :t О.Пчлатов

редставляемое техническое предлояtение должно быть составлено на узбекском и/ил
ком языке и продублировано на английском языке,

lредставляемое техническое предложение должно и]\{еть копию на электронных носителях
CD/DVD диски или USB носители информации).
Iеобходимо указатЬ общедоступную информацию о компании производителе (са
,омпании).

м Сокращение Расшифровка сокращения
1 тз техническое задание
2 шгхк Шуртанский газо-химический комплекс


