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Техническое задание на закупку
взрывозащищенных светильников для производственных нужд
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N9 l. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 наименование Взрывозащищенный светильник
1.2 Основание и цель

приобретения
оборудования

ГLпан мероприятий по модернизации и технический @
объекгов ООО "Шуртанский ГЖ" от 19.04.202l (рег Nэ034/l6-М от 20.04.20rl).
настоящее техническое задarние на приобретения взрывозащищенных светильников служить
для 3акупа соответствующий оборудования дlя обеспечения освешения технологических зон
по нормам освенности объекгов ооО <Шуртанский ГХЬ (.Ща.пее- Заказчик). В связи мор.шьно
и физический устареванием существующих осветительных оборудован}lя, существующие
светильники установленных на объекгахне смогут обеспечить требуемой освещенность
нормам СанПцН.

1.3 Сведения о новизне (год
производства / выпуска
оборудования)

ПoставляемьrйтoBаpДoлжeнбьtтьнoвьIм,неpанее202@
употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восст:lновлены
потребительские свойства).

1.4 Этапы разработки /
изготовления напменование этапа Вид подтверlкдающего документа

l. Разработка Поставщиком комплекга
конструкторского документации
изготовителя (лапее - Kfl) на
изготовления светильников

Комплекг КД. Подверждения и соглосовilния с
заказчиком параметы товара.

1.5 {окументы для
разработки / изготовления

Нормативнм и консlрукторскaш документа.ия изготов;@
.щополнительные технические материilлы предоставляется закiвчиком при необходимости по
запросу Поставшика.

1.6 Код ТН ВЭ.Щ и лругие
международные коды при
применимости

По действующему НТ.Щ

l .,7 Требования к Поставшикч
Поставщик должен поставит качестве
представителя (листрибьютора) производящей взрывозащищенных светильников имеющий не
менее пятИ лет опыта изготовления анaUIогичных оборудования. Потенциальный поставщик
должен имеет опыт поставку взрывозащищенных оборудований на газоперерабатывающих и
гtвохимических заводах (не менее 5 аналогичных контрактов оборудование за последние три
года). Потенциальный постirвщик должен предоставить в своем коммерческом предложении
соответствуюЩlrо информацию, подтвержд:lющJr'ю выполнение вышеукiц}анного требования,
с вкJIючением сведений о технических харакгеристики ранее поставленных
взрывозащищенных светиJIьников. Референс-лист предыдущих Заказчиков с указанием дату
поставки и реквизиты и контактнцх данных покупателей.

2. оБлАсть примЕнЕния
2.1 Bзpьlвoзащищенньlйсветильникипpеднaзнu"e'"'лп"

91е111ьникиприменяютсядиосвещенияпомещенийипромыцшенныхплощадоквовзрывоопасныхзонахlи2зонаlи2по
гост р 5lзз0.9_99.

з. условияэircп;[rатлции
з.1 Общие условия

эксплуатации
температура окружающей среды при эксплуатации о, цsос до +so
Климатическая исполнения YXJII.
Степень защиты от внешних воздействие - не ниже IРбб;

ос

з.2 flополнительные /
специальные требования

Сертификаты соответствлlя следующим стаrцартамI--
2ExedIICT5 DlP А21 тА 70ос
lExdbembIICTS GbX
lExdbembsIICT5GbX
Соответствие стандартам ЕС: EN 60079-0, EN 60079-1, EN бl24l, EN 60529
Соответствие ГоСТ Р: 5lз30.0-99, 5lзз0.1-99
Сертификаты соответствIдl: INERIS 0l АтЕх 0056х, росс Iт.гБ05.в02539

3.з Требования к расходам на
эксплуатацию
оборудования

В соответствии с НТ.Щ изготовителя. По
расходных материilлов и запасных частей, необходимых: из расчета на два года эксплуатации
поставляемой оборудования.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4,1 основные технические

требования
Тип крепления: подвесной крепления нiхйутах-
Сечения подсоединяемых жил кабелей: Зх(1,5-2,5)мм (L+N+PE)
Количество и тип кабелных вводов: M25x1,5
,Щиаметр подводимого кабеля 9-14 мм.
Условный проход фитинг: 25 мм.
Номинальное напряжение -230АС
.Щопуск по входному напряжению - +lТYo
Номинатlьнм частота, 50 Гц
КЦГ, К:6500
Коэффициент пульсации светового потока: l%o
Класс защиты от поражения элекгрическим ToKoM:I
Эффекгивность источника света l20 ЛмЛт;
Индекс цвеюпередачи 280-89 Ra (lB)
световой поюк источника света:
lsa2x9 Вт-2495 Лм;
fuя 2xl8 Вт- 4980 Лм:

4.2 основные технико-
экономические и

Согласоно НТ,Щ -\N %у
ýЗоа." дJ]л



t

эксплуатаци оннь]е
показатели

4.з Требования по надежности - Установленная безотказная наработк4 ч, не менее 20000;
Срок слусlсбы светодиодов: не менее l00 000 часов.
установленный срок службы до капитаJIьного ремонтц не менее 5 лет;
полный срок службы, год, не менее 25 лст.

4.4 Требования к
конструкции, монтажно-
технические требования

Тип крепления: подвесной, двойным креплением на трубу О 60 мм нержавеющий
хом)лом (хомут должен поставляться в комплекге). Блокировочный выключатель в
корпусе светильникц отключающий сстъ 220 В при снятии защитного колпака под
напряжением. Исполнение выключателя должен соответствовать - ExedIICTS.
Клеммники исползуемой для присоединениJl проводников должны быть в исполнении
Ехе. Тип кривой силы света: Полуширокая. Подключение производится через кабельный
ввод. Кабельные вводы должны быть мgгаллическим из нержавеющих матери,UIов
для бронированного кабеля для ввода проводов и кабелей. Прозрачный колпак из
поликарбоната должно плотно закрываться с метrцIическими клипсами. Корrrус
светильника из ударопрочного антистатического полиэстера армированного длинными
волокнами стекловолокна" с прозрачным поликарбонатным колпtком, который закреплен
зажимаI\4и из нержавеющей стали. ,Щля удобства и экономии времени на заN{ену ламп
светопрозрачнаJI панель взрывозаIrIищонного светильника должен бьпь закреплен
замками-3ащелкtlI\4и .

4.5 Требования к материалам Материал изготовления корпуса из полиэстера черного цвgта армированного
стекловолокном. Источник света - светодиоднaш лаI\4па с двухштырьковым (bi-pin)
цоколем исполнением Ех. Источник светадолжен бьIть защищен прозрачным колпаком,
выполненным из монолитного поликарбоната высокой прочности (толшина
поликорбоната не менее 7 мм). Светопропускаемость защитного колпака из
поликарбоната должен быть не менее 98%о освещениJl источника. Отражатель
светильника из анодированного аJIюминия. Уплотнения мещду кришкой и корпусом
должен обеспечить защиту по требованию на вес срок слжубы светильника.

4.6 Требования к
стабильности и
параметрам при
воздействии факторов
внешней среды

свgгильники должны имеет вид взрывозащиты - "взрывонепроницаемая оболочка" по
ГоСТ Р 51330.1-99 (МЭк 60079-1-98); уровень взрывозащиты - квзрывобезопасное
ЭЛекгРОоборУлование)) с выполнением их конструкции в соответствии с требованиями
ГосТ Р 51330.0-99 (МЭк 60079-0-98). В светильниках должен бьrть прелусмотрена
<<Повышенная защита вида е>. Факгоры внешней среды не должны влиять на парап.{етроБ.
лампы исползуемой при изготовлении должны быть сверхяркие и срок службы не должно
бЫТь менщсе l00 000 часов. Светопропускаемость прозрачного защитного колпака из
монолитного поликарбоната должен не теряьтся в воздействия внешней среды ниже 90 О/о

на вес срок службы. Взрывозащищенные светильники должны усгойчивы к постоянному
воздействию агрессивных сред, в том числе к параJ\{ сероводорода химически стойкими
по отношению к рабочим средам и устойчивого к УФ-излучению.

4.,7 Требования к
электропитанию /
энергопитанию

- 230 В, 50 Гц, + 10%.
Коэффициент мощности (cos <р): 0,95
Соответствиt к стандарту ISO 5000l:2018

4.8 Требования к контрольно-
измерительным приборам
и автоматике

По ТУ завода изготовителя.

4,9 Требования к составным
частям, исходным и
эксплуатационным сырью
/ материалам, а так?ке
готовой продукции

Крепления хом}тов на корпус светильника должно быть на болтах М8
Растояния между больтами крепления хом}тов типа М8:
- 400 мм для светильника 2х9 Вт;
- 450 мм для светильника 2xl8 Вт;
Размеры л€ll\.{п должны быть по стандарту для ламп Т8 цоколь Gl3.
- 1200 мм лля 18 Вт;
- б00 мм лля 9 Вт;
- Пусковая аппаратура должно быть взрывозаll1ищенным

4.10 Требования к маркировке маркировка должна соответствовать требованиям государственных стандартов
республики Узбекиqган и непротиворечащим, не уступtlющим международным
общепринятым стандартаI\.r. Маркировка товара должна содержать расшифрованное
наименование оборудования, наименование изготовителя, адрес места нахождения
изготовителя и дату выпуска.
Вид взрывозащиты, степен защиты по IP.
Маркировка лолжна вкJIючать в себя:
- Наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- Обозначение типа элекгрооборудования;
- Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя,
- Наименование или.знак оDгана по сеотификапии и Hoмen септиtъикатя:

4.1 l

\

Требования к размерам и
упаковке

:,,}; },жу

оборудование и тара должны быть промаркированы в соответствии с
нормативными документами. Поставщик обязан обеспечить нtlличие информации об
оборудовании на государственном языке Заказчика и на русском языке на открытых
легкодоступных местах.упаковка должна обеспечивать сохранность товара при
транспортировке, погрузочно-рaвгрузочных работах и перемещении товара к месту его
установки. Упаковка должна соответствовать требованиям государственных стандартов
республики Узбекиgган и международным общепринятым стандартам. Упаковки должна
строго соответствовать маркировке товара. Оборулование, поврежденное при
транспортировке, подлежит заJ\.{ене на новое за счет Поставщика на основtlнии акта,
оформленного Заказчиком.требования к parмeptllvt, упаковке, отгрузке товара должен
СООТВеТСТВОВаТЬ ГОСТам на Упаковку и отгрузку и обеспечивать безопасную и надежную
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доставку груза до пункта н&!начения. Транспортировalние упакованных Оборудование
производится любым видом транспорта предохраняющим изделия от воздейсгвия
солнечного излу{ения, резких скачков температур, атмосферных осадков и пыли с
соблюдением предосторожности против механических воздействий.

погрузкц крепление и перевозка Оборулование в транспортных средствtж
осуществляется в соответствии с действующими правилаN.lи перевозок грузов, с учетом
манипуJUIционных знаков маркировки тары по гост 14l92-96.
Оборулование должно поставляться в невозвратной упаковке как одна транспорт}I1UI
единица.

4.12 Требования к ЗИП и
б ыстро из на ш и ва ю щ и м ся
деталям

Комплекгация ЗИП должна обеспечивать эксплуатацию в течение л"у*ТБ с уrеrо,
расходныХ норм и н(шичиJt в конструкции бысгроизнашивtlющихся дgгалей (с указанием
в техническом ).и
ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРАВИJIЛМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порялок сдачи и приемки Взрывозащищенный светильrr* лоп*"urб"
испытательном оборудовании предприятия-изготовителя. Испытания на местс установки
производиться не менее 72 ч. Поставщик за две недели до предполагаемого срока отгрузки
товара информирует Заказчикя о готовности товара и направляет извещение о начrrле отгрузки
товара.

5.2 Требования по передаче
заказчику технических и
иных документов при
поставке оборудования

заказчику передается документация товара на русском язьке 
"n". пер.rодъ"Iillйй

язык в составе:
- Паспорт на взрывозапIищенного светильника;
- Инструкция по монтФку и нЕrладке Усгановки;
- Схемы электрических соединений;
спецификации и ведомости оборудования и материалов с р:вмерными чертежrlми и
других технических характористик; схемы элекгропитания и заrllитного зд}емления;
ру_ководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту установки;
- Сертификаты.

5.3 Требования к
страхованию
оборчдования

6. ТРЕБОВЛНИЯ К ТРЛНСПОРТИРОВАНИЮ
6.1 Требование к

транспорти рованию
оборудования

По ГоСТ 232|6 и ГоСТ l4l9
собственных средств. При транспортировке товара учесть погодных условий.Повреждения товара и снижения качеств товара связи неправильном транспортировкой
считается случаем приводящими не приемцой товара.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРЛНЕНИЮ
7.1

Срок действия гарантии на товар 
".эксплуатациЮ. ГарантийнЫе обязательства распространяются на все товары и на всо составляющие его части (или

комплекIующие), Если в течение гарантийного срокатовар окalкется дефекгной или не будст соответствовать условиямдоговора, Поставщик (Пролавеu) обязан за свой счёт в течение 30 днеЙ по выбору Закйчика или устранить дефеrгы,заменитЬ лефекгнуЮ товарна новую, соответствующего качества. ГарантийныИ ipoK исчисляется зtlново в отношении
исправленной товара и поставленной взамен дефекгной. Все требовании касаемого гарантии должны внести в договорекупля пDодiDки.

10. трЕБовлния к оБслуживлнию
l0.1 Требования к

обслуживанию
По нормативно техническом документациям.

l0.2 Требования к сераисному
обслуlкиванию

Если посгавщик не явJUIется изготовитепе" .roi
предоставить документtцьное подтверждения изготовителем оборудования полномочий
поставщика на осуществление поставки, технического, гарантийного и
послегарантийного обслуживания оборудования (Логовор или письмо oi изготовителя).
поставщику необходимо н€lличие сервисного центра в Узбекистане для оперативного
ремонта с за"п.tеной комплекгующих в гарацтийный период.

l ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ
экологические и
санитарные требования

Поставляемый товар должен
РУз и СНиП. ISO 14001.

экологическим и санитарным нормап.I

12. трЕБовАния по БЕзопАсности
Оборудование не должно создавать опасных
специz}льныХ средстВ заrI(итЫ персон€rла. Воздействие на работникОв вредньж факгоров не должно превышать
ГИГИеНИЧеСКИХ НОРМаТИВОВ, уСтановл€нньш соотвtrФвующими ГОСТ, сшитарными правилами.

J. rrUьUIrАния к кАчЕству и кIIАссиФиклции
Требования к качеству и
квалификации

Поставщик должен поставить качественный товар от завода изгото"йiБ"-"пй-ЪБ
официального представителя (дистрибьютор). Качъство товара должен утверждаться
соотвgтствующим мех(дународных требованиеI{ и ГоСТам.

14. дополнитЕльныЕ (ицыЕ) трЕБовАния
t.\ч

,Ёл

9. r,рtБOвлния по рЕмонтнопригопногти

l

]: ] .,



Заказчику в соотвстствии с ведомостью эксплуатационных документов постaвляются:
Паспорт на изделие в 1 экз.;
Руководство по эксплуатации в 1 экз.;
Инструкции и паспортов комплектующее оборудование в l экз. Ведомость ЗИП в l экз.
Паспорт и сертификати.
требования настоящего технического задании должны отображаться в договорс на поставке и считается неотъемлемой
частью договора на поставку товара.

15. ТРЕБоВАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку (пЕриодичности)
постАвки

l5.I Требования к количеству,
комплектации, месту и
сроку (периодичности)
поставки

Количество взрывоз2п{ищенных светильников:
2xl8 Ватг - 1 100 штук;
2х9 Ватг - 500 штук.
количество и спецификация товара должно соответствовать техническому заданию.
Срок изготовление и постaвка не более 60 дней.
комплекгующие взрывозащищенных светильников
техническому заданию и заводской комплекгации.
В комплекг поставки должны входить:
l) Комплекг запасных чаgгей на гарантийный срок эксплуатации в объеме,
предусмотренном ТУ завода-изготовителя;
2) КомплекГ технической и товаросопРоводительной документации в объсме yKilзaHHoM
в подразделе 5.2 настоящего ТЗ.
3) Взрывозащищенные кабельные вводы и фитинги на каждую светильник.
4) Лампы 2х9 Вт и l 8х2 Вт на каждую светильник.
Адрес поставки:
Вагонная/контейнерная поставка: DAP - ж/д. ст. Кенгсой (код станции _ 7з2602), гюкк
<Узбекистон Темир Йуллари>
Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область,
Гузарский район, п. Шуртан, 180300

должны быть

16. ТРЕБОВАНИЕ К СОДYI9IЦУЮЩИМ УСЛУГАМ IIРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
l6.1 Требования к

выполнению проектной
документации

Не требуется

16.2 Требования к шеф-
монта?ку

Не требуется

l6.3 Требования к пуско-
наладке

Не требусгся

16.4 Требования к обучению
персонала заказчика

Не требуется

16.5 {ругие сопутствующие
услYги

Не требуется

!окументацИя должна быть на государственНом языкс и продублировано на русском и английском- яйБлiЪfrЫном
носителе, бьtть оригиналом (иметь синие подписи и печати). Приоритег русский язык; На элекrронных носитёля (USB
HDD, CD диск) предоgгавлять: ДокумеЕтация должна быть передана на ЗаказчикY совместно с oboouoo"urr.r.

l8. пЕрЕчЕнь приtlятых сокрАщЕниЙ
Сокращение Расшифровка сокращения

l 9. I]ЕрЕчЕнь прилбжЕнЙЙ
Наименование приложения Номер страницы

*прltмечанuе: Зq правuльносmь заполненllя u незаполненном пункmо,м оmвеmсmвенносmь несёm разрабоmчuк.
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