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1.1 Наименование

1.2 Осцование и цель п
1. основание: Заявки на приобретение катализатора на 2021 год -Щелью приобретения катiIлизатора селективного гидрирования являются :

- ХИМИЧеСКОЙ ПРеОбР€ВОВаНИЯ аЦ9ТИЛеНа, полученного в процессе пиролиза этана, в этилен
методом каталитического гидрирования с использованием водорода высокой степени чистоты.
необходимость проведения этого процесса обусловлена жесткими требованиями к составу
товарного этилена и для получения дополнительного этилена.

2. основание: Заявки на приобретение катализатора на 2021 год.
щелью приобретения кер€lп{ических шаров являются:
- кералические шары используются в ацетиленовом конвертере DC -1401 в качестве
равномерное распределение реакционной смеси ЭэФ и Водорода для предотвращения и уноса

1.3 Сведения о новизне (год ства/выпyска тов

1. l1рименение катализатора:
- в процессе гидрировtlния ацетилена.

2. lllрименение керtlплических шаров:
- для ,Fскорения процесса распределения газа и жидкости и опоры или защита активного
катализатора, имеющего относительно меньшую механическую прочность, в химической

ыI]]ленност,и.

2. оБлАстъ примЕнЕния

4. тЕхничЕскиЕ трЕБовАниrI

условиrI эксплуАт

в соответствии с технической

4.1 Основные техничеqкие требования
1. Технические показатели катализатора гидрогецизации ацетилена

наименование Катализатор селективного
гидрирования

Потерлr при прокаливtlнии до постоянного веса
пр4 537,78 0С о//о <5

Пllочнrэсть при раздавливании kg 8,|647
Пlючнrэсть при раздавливании kg/mm т,2|5
Пlющадь поверхности m'ls, з_6
Истирztние %

(ASTM) <5

химический состав
АlzОз

Pd

Ag

wtoh

99,З - 99,6 (баланс)

0,03 +/_ 0,003

0,200 +/-0,003

Формаката_llизатора Экструдат
Размер ката-пизатора mm J
насыпlrая плотность kg/mJ 8з2,96 +/- 48,05

3.1



2. Технические показатели керамических шаDов

I

Внешний вид Твер;lое вещество в виде шаDов
Нарулкная поверхность шариков ровная, без трещин и yглублений

Характеристики

- высокая жаростойкм и
сопротивление давлению;
- низкое влагопоглощение;

- химические свойства более
стабильные;

- устоli.tивый tc сопротивлению
кислотной коррозии, щелоtIи и
орган и ческому растворителю;
* стоЙкиЙ к резким изменениям
температуDы.

Размеlr инертньD( керап4ических шаров -
согласно рекомендации поставщика
катализатора

inch верхний слой
нижний слой

АlzОз
Сао
SiOz

Wt%
95.2 min
4.5 mах
0.07 max

насып,ная плотность kglm' 1601,8 +/-80,092
Плотность kg/m' 1521.7 -1681,9
Потери при прокt}ливании до постоянного веса
при 5З7,78 0С о/

,/о <5

Pa,arnl"a"T"pouuHt rre rapurerpr, uходощaaо , речкruр.auза :),I,:llI-Jl IIлrйr-:' фрu"rцr*
наимонование показателей Ед.

Изм.
НорпrативIIое значение
показ11,I,еля (по регламентy)

Темпе;ратура газа этан-этиленовой фракции на
входе ]в реактор начало и конец пробега

ос SoR l вок
38.1 l тт

,Щавлелtие гiва в этЕlн-этиленовой фракции на
входе ]в реактор

kPa 2016

Расход гiLза в этан-этиленовой фракции на
входе в реактор

tlh 28,5+42,7

Расход: подачи водорода в реактор kg/h 12+l5

Давление водорода на входе в реактор kPa 20|6
Тlrпичнылi состав входящего газа этан-этиленовой фракrциll lr pcitK.l.()[)

Проектный
компонентный состав об Yо

Н2 0,59
СН+ 0,05
CzШz 0,з5
СzНц 58,44
CzHc 40 44
СзНь 0.1 2
СзНв 0,02

Состав водорода на вхgде в peaк].{}I)
Проектньтй

Itомпонентный состав о6'%
Н2 99.95

СН+ 0,05



регламентированные параметры выходящег(
фракции.

из реак:гора га:}ir этаlI-э,|,II.псllовой

I 
Hopn,,,,,u"* ,',uu.-ne

| пок:t l:tr еля (пtl ncl..lalмeн.

1

наимепование показателей Ед.
Изм

Температура газа в этан-этиленовой фракции
на вьDiоде из реактора начало и конец пробега

ос SoR l EoR
ffi

Щавление газа в этан-этиленовой фракции на
вьжоде из реактора

kPa 197з

Типи,rный состав выходящего потока газа этан-этиленовой tPpalcrrlпr i;rr.,,".-D*

Н2 0,03
СН+ 0,05
CzHz 0,00
CzHц 58.91
CzHb 40.tJ8
СзНо 0,12
СзНв 0,02

Технические данные pe?KTopll

l Дuu *ruOатных реактора, один реtжтор в работе и вrо
| 
Реакторы предстЕ}вJUIют собой вертикttльные, цилиндрические аппара,Iы с внутренним

| объемом 18.6 мЗ

Содержание Cz HzHa входе: 0,З-2,8Yооб
Содерlкание Cz Hz на вьIходе: не более 1ррм об
,ЩобавлениеН20,9-2,2 объема на объем CzHz
Типи.цrые моJIярное соотношен ия Hzl Cz Hz:

начало пробега конецпробега
Реактор с одним слоем 1,1-1,5 |,8-2,2
Температура 380С - 540С 770С - 980С
ПродолжИтельность меж регенерационного цикJIа работы катализатора: 12-22 месяцев
Срок эксплуатации катIлизатора: Не менее 10 лет дJUI одного реактOра
Прирост этилена: не менее 65оlо Конверсия этилена: не менее g8,2уо

этан - этиленовiul смесь газов перед входом в конвертор ацетилена нагревается в
паровом нагревателе Ед-1405 с помощью пара низкого давления. Теппообменник
предстiвJUIет собой горизонтальньй кожух трубчатый теплообменлtик с площадью
поверхности теплообмена 194 м2.

Этан - этиленовЕи смесь после конвертора охлаждается в воляном -геплообменнике Ед-
1407. Теплообменник ЕА-1407 представJIяет собой горизоIIтальный кож},х трубчатый
теплообменник площадью теплообмена 1 65м2.
конвертор ацетилена периодически проходит регенерацию при загрязнеFIии pettk1opa и не
возможности реличения прироста этилена.
схема загрузки катализатора См. приложение Jф 1

4.2 Требования по надежностIr
предлаr,аемый товар должен полностью соответствовать техническим параNIе,гра]чt, указанным в
подразделе 4.| п обеспечитЬ выполнение целевьж назначений согласно rlодрzвделу 1.2
FIастоящего технического задания. А также, принимаетсrt аналогичная продукция не
Fступающего или превосходящего по техническом и функциональном параNtе,гроN1.

I



4.3
НayпакoвoчнoйтapеДoЛжнaбьlтьМapкиpoBкa,сooтBетcTByюшaяДaннo],@
требов:lниям к маркировке. ПотребительскаJI тара должна быт,ь снttбя<ена бумажной этикеткойили са]vIоклеящейся этикеткой, изготовленной типографскиlu способом, или маркировка спомощью трафарета или шт€lп,{па. Маркировка тары дол}кна бr,tr:ь устой.tива к воздействию
воды, органических жидкостей, нефтепродуктов, механических или климаlтических факторов и
сохраЕяться в теченио срока хранения и транспортирования жидI(ости.
в содержании маркировочной надписи на потребительской таре должны быть указаны:
- наименовtlние продукции;
_ наименование страны изготовителя;
_ наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес изготовитеJUI или продавца;
- предназначение продукции, область её применения; адрес изготовителя и 1или) Ilродавца;
- товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);
- дата изготовления (месяц и год);
- срок хрЕlнения;
- обознlачение номера ГОСТ

4.4т якразмерамиYпакOвI{е
ToвapДoлжeнбьIтьoтгpyжeнB200литpoBьIxгepМeTичнЬIхМеT'aJIJlичеcn""ffi
вакуумом согласно Нтrщ завода изготовителя. Иные варианты 11 размеры упаковок подлежат
дополнI,Iтельному согласованию с Заказчиком при условии их приеN,Iлемос1I.1.
Товар должен быть отгружен в экспортной стандартrrой упаковке изготовитеJIя,
обеспечtивающей полную её сохранность от всякого Рода поврежденl.tй при длительном
хрfiнешlи и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пу]}L Упаковка должна
обеспечивать сохранность товара при транспортировке без каких-либо повреждений,
погрузс,чно-разгрузочных работах и перемещении товара к Mecl,y его }становки. В случае
обнаружения повреждений товар не будет приниматься.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ лllI,I и пlrl,|EMKI,I
5.1 По сдачи и приеNII(II

ТoвapДoлженпpинимaTЬсяПoслеBхoДнoгoкoнтpoJUIиcoстaBЛенИяaктa"@
Заказчик производит приемку товара по количеству, качестl]у и коN,'IlлектIiости партии, и
внешним признакап{ сохранности товара (на-гtичие механических повреждений) в соответствии с
транспс)ртными и сопроводительными документапdи, сертификатами качества завода-
изготовителя.
при приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан lIрOверить соответствие
товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях или дополнительных соглашениях к
нему, а также в транспортньIх, сопроводительньIх докр(еFIтах. сертификатах качества завода-
изготовителя.
В слуT ае, если при приемке товара после его получения о1, перевозLIрIка будет вьUIвлено
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузоllо:lучатель) сlбязаlr приостановить
приемку товара, принять меры по обеспечению сохрЕlнности товара и прел(),гврашIению смешения
с други]м однородным товаром и уведомить об этом Продавца в письменltой форме в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
ПродавеЦ обязаН направить ЗаказчиК (грузополучателю) не tlоз/tнее 10 (лссяти) рабочих дней с
момента получения уведомления ответ об участии своего представитеJlя ts далыtейшей приемке
товара. Представитель Продавца должен явиться для участиrI ts п]lрIемке товара u рuзу*rй срок,
не прев];Iшающий 20 (двадцати) календарных дней с даты поJIучеLIия уведомлениr].
При отказе Продавца от rrастия в приемке либо непредставлении ответа tla уведомление, либо
неявке его представитеJuI в течение срока, указанного договора, Заказчик имеет право
производить дапьнейшгуlо приемку товара по качеству/коли.tеству, с уtlастиеN{ предстЕ1витеJUI
Торгово-промышшенной палаты или независимой эксrrертноI-] организацLIи с составлением акта в
соответствии договора.
в акте п,риемки товара должна быть указана следующая инфtlрI\,{irция:
-наименование Заказчика (



-номер и дата состtlвления акта, место приемки товара,
товара;

вllеN4я начала и ок()гILIа}{ия приемки

- фаlrлlллии и иници€tлы Лиц, приним.ющих участие в llриемке товара,
должности, сведеЕия о докум9нтах, подтверждающих поJII-iо}{очия данных
приемке товара, их роквизиты;
-наим9 нов ания и адреса завода-изготовитеJuI Продавца ;
-дата и номер уведомлепия о вызове представителя Продавца;
-обнарчженное несоответствие товара, его харzжтер;
-указав:ие на номер договора и спецификацию;
-наименование И маркировка товара согласно товаросоПроводитеЛьныМ документЕlп,{ на
соотве]]ствующую партию товара;
_количество мест и вес металлопродукции по товаросопроводl{тельным документам;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата кttчес,t,ва;
-размер, номер партии, н€lличие ярлыка;
-закJIючение о характере вьUIвленньtх дефектов товара и приLIинil их возl{икновения.
Акт до:rжен бьrгь подписан всеми лищ в п]]IIемке то]]ара.

заIiимаемые ими
Jtt{ц rta участие в

5.2 Требования по передаче заказчику техническIIх
ToBaDoB

и lIllLlx lloкyNteHToB прlI поставке

с отметкой станI{ии отправления
номера и даты подписtlния

ТоваР должеН сопровождаться следующей документацией:
- сертиrРикат соответствия товара;
- международные сертификаты ISO 9001, ISo 14001, ISo 45001 (при на_пичии);
- счёт-r}аКтура (инвОйс) Продавца С описаниеМ товара, указаIJLIех,{ количества. цены едиЕицы
товара и общей ср{мы;
- транспортнzUI нЕlкJIаднruI, выпущеннruI на имя грузополучателя
и отметкой пункта нtвначения, наименования Заказчtлка"
действl,ющего контракта;
- сертиtРикат о стране происхождения товара с ука:}анием HoNIepa и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выпцсанного производителем ;

5.3 Требования к страхованию ,говпра
Не треб,уется

6. трЕБовАния к трАнспоI,,гировАнию
ToвapДoлжeнбытьoтгpyжeнBэкcПopтнoйcтaндapтнoйбo'n.-
упаковка исправншI) изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от всякого рода
IIоврещцений при длительном хранении и перевозке продукции с )/Чётом нескольклIх перегрузок
в

7. трЕБовАниrI к xl,AItljllt.tIO

8. трЕБовдниял оБъЕму имли сроку п l, trд о стдtsлЕния г.\р.
должно производиться согласно НЦ з aBo/lаl - }{ з].отовитеJlя

ПoстaвrцикoбязaнпpeДocTaBитьнaблaнкеЗaBoДa-изгo'oви,.,-..,..y^'*щ
условия выполнения гарантийньп< обязательств.
Поставrцик предоставляет гарантию качества на товар в соотl]етствI]и с гарантией завода-
производителя. Гарантийный срок эксплуатации должен бt,Iтl, tle MeFIee 2 года со дня ввода
товара в эксплуатацию. в случае если Поставrцик п()стit}JиJI продукциiо. которzш не
соответстВуют услоВиям догоВора, требованиям НТ! и качестRо rIродуI(L(ии не подтверх(дается
соответствующим докр(ентом о качестве, Поставщик tlбя:заtr за\,lенить е.е продукцией
надJIежащего качества соответствующей договору в течение 14 (че,гырllадцати) ;,цней с момента
получения претензии или В семидневный срок с даты письмеFtI{ого требования. ПокупатеJUI
вернуть денежные ные за некачественную il l)оlt},кl{ию.

9. экологичЕскиЕи сАни,гл1,I llrl п .t,l,ввtlвднl lя
Согласно действующим законilм и HopMaIvI Республик, У.б.п^rгu*



10. трЕБовАниrI по БвзоlIACIIOCTи

11. трЕБовАния к KALIECTi}y

r z. до п олнитшльныв{ l t ы л _ ; г i 
;i1-1; tl B..r ш,Ul

Qл{чностI,I) посl,л l} Ii l,
общее х:оличество требуемого товара составляет:

1. Катализатор
Катшlизатор селективного гидрирования - 9 м3

2. Керамические шары
Общий объем инертные кераI\,Iические шары - 0,960 мj, из Hn,x;

Керамические шары с диtlп,{етром верх - 0,48б м3
Кершлические шары с диalп,Iетром низ - 0,480 м3

о с.пой инертньIх керамических шариков толщиной 300 п,lм.
. кOрtlмические шарики - согласно рекомендации поставIцрIка
3. требуется соответствующее уплотнение зазора между

фильтром и стенкой апrrарата
Товар поставляется в полном объеме.
дата поставки определяется во время подписания контракта.
,Щата поотtlвки может изменяться в соответств"и 

" фп',r"LIескI4I\,Iи
связи с :)тим дата поставки должна быть согласована с Заказ.tиl<сlьt.
указанн)/ю дату.
Максим:t-ltьный

. l(атализатора
ollol]IIoй решеткой/сетчатым

,ге\tIIами пl]оизводства и в
il товар IIоставлен в точно

общие требования к безопасности при эксплуатации Устаtlовltи должны бытr, прl.rведены вспециiLльньж рiвделirх руководства по эксплуатации.

-паспорт качества катализатора, содержащий помимо прочего свелеIIl,tя о
плотности, содержании драгметаUIлов, методики ОПРе;]€ЛеIlLlя поl(азаr,елей
качества с подробным описанием.
-паспорт безопасности на катапизатор.
-список предприятий, где катализатор селективного гидрироI]анlIrI работilл на аналогичном сырье
за последние 3 года с указанием контактных данных Заказчиttов. (ре(lерент-лист)
-количество возможных регенераций и общий срок эксtIлуатации катаJIизатора (.гребования: неменее 10 лет).
-гараЕтированное содержание ацетилена на выходе из узла t,иllрI.lроIJаIIl4я в течеlJие I]сего цикла
работы (требование: не более 1 ррm).
_условия хранения катализатора кuж еще не использованноI,() в реакторе, так выгруiкаемого на
период ремонта реактора. Способы утилизации отработанного катализа-гора за счет поставщика.
-инструкцИи, рекомендации и методы по загрузке катilIизатоI]а.
-инструкции и рекомендации по предпусковым операциям после зi,tгрчзI(и, в проLlессе (вовремя)
эксплуатации, регенерации, восстановлению активности катал}{за.Iоl]i!. утилизаI]и].I с подробньпчt
описанием работы схемы и действий персонала при HopMaJIbt{o}-I эксIlJlу.tтации, l] tIер}{од пуска и
останова, действиЙ в сJryчае возможных неполадок и аварийных clrTyaltиli.

обязательство Поставщика по обеспеченикl после гlllоl{o,I."ого технического
сопровождения каftlлизатора с целью выполнения и подтвер)ltденLIя га1.1tltтийных обязtrтельства, а
именно должно бьrгь обеспечеЕо:

средней насыпной
соl,ласно паспорта

поставки - не более 80 дней посj]с N,IещеIIII:| зirrtаiа Заказчиком или со
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ТранспортнаJI пост,lвка: DAP - Республика Узбекистан, Кашка;цllрьинскtlя область, Гузарский
район, пос Шуртан, 180З00

14. трЕБовАниЕ к Формт
пр едставляем о е тех ниче ско е пр едло жъ ни еlБжноt
- иметь копию на электронных носителях (CD/DVD диски или [,I5;Il llосrtr-слтт информации);

*:::::Y:Y,:::.::::i:i::i:_":'*u, предсТаВляеМые локУМеIIj , -i.jl)l;lli,l,продублированы наком, русском или английском языках.
15. пЕрЕLIЕнь принrI.гых aбl;

j\Ъ п/п Сокращение Расшифр",

Техни.t,,тз

нтд Нормативно-тех]

гост Государст,

Разработано:

Заместитель начЕIльЕика оКП

Ведущий инженер - технолог ТТС

Инженер СУМТР и Р

согласовано:

Началыrик ЩПЭ

Технолог ЩПЭ

Начальник установки холодной секции

Г. Рашидов

АвляЕп,IоЙ llH
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