
Silurian GKM

"O'zbekneftgaz" aT
Shurtan gaz kimyo mesmuasi KICHJ 

WTRBvaT xl«>atl
RO'YXATGA o u n d i

«у т в е р ж д а ю »

Главный механик

ООО «Шуртай'ёкий ГХК»

оЩ / -  Ал лая ров
« с/Х »

Т ехн ическ ое задан и е
на зак уп к у зап асны х частей  для  главного  
м аслян ого насоса паротурбины  G T -6201  

для нуж д О О О  «Ш уртан ск и й  Г Х К »

ШГХК 2021 г.



____________________________ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ____________________________
1.1 Наименование

Запасные части для главного масляного насоса паротурбины GT-6201:
1. Муфтовое соединение (Coupling.). FCD 400
2. Комплект вкладыш (Bushing A/В). Материал: ALCOA А750.
3. Комплект шестерня (Gear A/В Set). Материал: S45C.
4. Ремонтный комплект уплотнения (Packing k it). Материал: NBR, V#6500.

__________________ 1.2 Основание и цель приобретения о б о р у д о в а н и я __________
Основание: Годовая заявка и дефектного акта от 09.02.2021 года.
Цель: Запасные части к масляному насосу приобретается для проведения ремонта и
восстановления рабочего состояния существующего маслонасоса паротурбины.______________
______________________________ 1.3 Сведения о новизне______________________________
Запасные части должны быть новыми, ранее не эксплуатированными. Все комплектующие,
узлы, детали и составные части должны быть изготовлены не ранее 2021 года._______________
__________________________ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ_________________ __________
Главный масляный насос применяется для обеспечения маслом маслосистемы паротурбины
GT-6201 и редуктора GE-6201, а так же для смазывания подшипников._____________________
_________________________ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ__________________________
___________________________ 3.1 Общие условия эксплуатации_________________________
Главный маслонасос установлены на валу редуктора паротурбины GT-6201. Маслонасос 
перекачивает масло в маслосистему паротурбины и эксплуатируется бесперебойно во время
работы паротурбины._______________________________________________________________
________________________ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ_________________________

4.1 Запасные части для главного маслонасоса должен соответствовать нижеследующим
_______________________________ модели маслонасоса:_______________________________
Модель масло насоса: SCF200S-112.
Производительность (расход) Q=7,0 м3/час,
Мощность на валу N=2 кВт,
Давление нагнетание РНагне=0,ЗМ PaG,
Скорость вращения п=740 об/мин.
Тип муфты: Flexible.
Среда -  Турбинное масло ISO VG 46;
Завод изготовитель маслонасоса: Elliot Turbomachinery Limited (Япония)____________________
_________4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели_________
Для стабильной эксплуатации насосов, срок ремонта и замены деталей должен быть не менее
8 лет._____________________________________________________________________________
___________________________ 4,3 Требования к маркировке___________________________
Маркировка должна соответствовать требованиям государственных стандартов Республики 
Узбекистан, не противоречащим и не уступающим международным общепринятым 
стандартам. Маркировка товара должна содержать расшифрованное наименование
оборудования, наименование изготовителя, адрес места нахождения изготовителя.___________
_______________________ 4.4 Требования к размерам и упаковке_______________________

Товар должен быть упакован в экспортную стандартную упаковку (закрытая, герметичная 
упаковка, исправная) изготовителя, обеспечивающую полную её сохранность от всякого рода 
повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких 
перегрузок в пути. Техническая и эксплуатационная документация должна быть помещена во 
влагонепроницаемый пакет и вложена в тару вместе с товаром. В пакет с документацией 
должен быть вложен упаковочный лист, содержащий сведения о количестве и содержании 
упаковочных ящиков.

Продавец несёт ответственность за все потери и/или убытки, возникшие из-за 
ненадлежащей и/или небрежной упаковки или защиты оборудования.

Иные варианты и размеры упаковок подлежат дополнительному согласованию с

- 2 -



Заказчиком при условии их приемлемости.

_______________ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ_______________
5.1 Порядок сдачи и приемки, дополнительные требования заказчика

Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству и размерам 
выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной 
спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан 
заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при
замене товара берет на себя Поставщик товара.__________________________________________

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
______________________________________ товара______________________________________
Каждая участвующая компания в конкурсе должна учитывать включение в техническом 
предложении нижеследующей информации:
- сертификат соответствия товара;
- международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (при наличии);
- сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний;
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы 
товара и общей суммы;
- транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления 
и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания 
действующего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.________________________________________________________
_____________________ 5.3 Требования к страхованию оборудования_____________________
Товар должен быть застрахован согласно нормам и законам Республики Узбекистан.__________

__________________________ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ__________________________
Срок хранения оборудования с даты поставки — 12 мес. Товар должен храниться в помещении 
при температуре от +5 до +40°С при относительной влажности 65 %, в условиях исключающих 
деформацию и повреждения.__________________________________________________________

___________ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ____________
-Товар должен быть произведён не более чем за 12 месяцев до даты отгрузки, в полном 
соответствии с описанием, техническими условиями, спецификацией завода изготовителя 
и/или условиями настоящего технического задания, а также обеспечить предусмотренное 
качество
Срок гарантии качества товара не менее 6-8 лет_______________________________________
________________ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция запасных частей маслонасоса должно быть ремонтнопригодной, безопасной в 
обслуживании и легко заменяемой.

_____________ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Согласно действующим законам и нормам Республики Узбекистан.

______________10, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ_______________
Товар должен быть качественным и отвечающим предъявляемым к нему требованиям 
назначения, имеющим необходимые потребительские свойства и технические характеристики, 
характеристики экологической и промышленной безопасности. Качество товара должно 
подтверждаться сертификатом качества, выданного на заводе изготовителя._________________
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11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ И СРОКУ 
________________________ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)ПОСТАВКИ_________________________
Запасные части для главного масляного насоса паротурбины GT-6201

1. Муфтовое соединение (Coupling,). - 1 комплект.
2. Комплект вкладыш (Bushing А/В):

Вкладыш A (Bushing А) - 1 комплект 
Вкладыш В (Bushing В) - 3 комплект

3. Комплект шестерня (Gear A/В Set):
Шестерня A (Gear А): - 1 комплект 
Шестерня Б (Gear В ): - 1 комплект

4. Ремонтный комплект уплотнения (Packing k it):
Сальник (O-ring) -2 штук 
Масляное уплотнение (oil seal) -  1 штук 
Прокладка №12 (gasket) - 1 штук 
Прокладка № 17(gasket) - 1 штук 
Прокладка № 21 (gasket) - 1 штук

Срок поставки товара: 3 месяца (90 календарных дней) после заключение контракта.
Условия поставки:
Вагонная поставка/ Контейнерная поставка: DAP - ж/д. ст. Кенгсой (код станции -  732602), 
ГАЖК «Узбекистан Темир Йуллари»
Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский 
район, п, Щуртан, 180300____________________________________________________________

________ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ_________
Представляемое техническое предложение должно быть составлено на узбекском или русском 
языке;
Представляемое техническое предложение должно иметь копию на электронных носителях 
(CD/DVD диски или USB носители информации);
Необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт 
компании).

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ Наименование приложения Количество листов

/ Чертёж маслонасоса 1 (один) лист.

* Примечание: За правильность заполнения и незаполненном пунктом ответственность несёт разработчик.

Разработано: л  /Р
Заместитель главного механика: Э. Карагадаев
Инженер службы ГМ: Ф. Ботиров
Инженер службы УМТР и Р: У. Куватов
Начальник цеха ПГВС: ------1/Л ~ ^  -Я— Н. Турдикулов
Ст. Механик цеха ПГВС: Э. Гойипов
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование

Запасные части к вспомогательному масляному насосу паротурбины GT-6201.
______________________ 1.2 Основание и цель приобретения товара______________________
Основание: На основании дефектного акта от 09.02.2021 года.
Цель: Запасные части к вспомогательному масляному насосу приобретаются для проведения 
ремонта и восстановления рабочего состояния существующего маслонасоса паротурбины._____

1.3 Сведения о новизне
Запасные части должны быть новыми, ранее не эксплуатированными. Все комплектующие,
узлы, детали и составные части должны быть изготовлены не ранее 2021 года._______________

___________________________ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ_____________ ______________
Вспомогательный масляный насос применяется для обеспечения маслом, маслосистемы
паротурбины GT-6201 и редуктора GE-6201, а так же для смазывания подшипников.__________

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
___________________________ 3.1 Общие условия эксплуатации_________________________
Вспомогательный маслонасос установлен на платформе маслосистемы паротурбины 
GT-6201 и перекачивает масло в маслосистему паротурбины. Вспомогательный маслонасос
эксплуатируется периодически в случае возникновение отказа главного маслонасоса._________

________________________ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ................................ ...................
4.1 Запасные части для вспомогательного маслонасоса должен соответствовать 

 нижеследующим модели маслонасоса:________________________
Модель маслонасоса: SC 80 М -  112.
Производительность (расход) Q=7,0 м3/час,
Мощность на валу N=2,2 кВт,
Давление нагнетание Р нагнет= 0 ,3  MPaG,
Температура масло Т=28-60°С 
Скорость вращения п=1450 об/мин.
Тип муфты: Dry Disk
Среда -  Турбинное масло ISO VG 46
Завод изготовитель маслонасоса: EBARA ELLIOT (Elliot Turbomachinery Limited) (Япония) 

Запасные части к вспо.могательному масляному насосу паротурбины GT-6201:
1. Ремонтный комплект уплотнения (Packing k it). Материал: NBR.
2. Комплект шестерня (Gear A/В Set). Материал: S45C.
3. Комплект вкладыш (Bushing A/В). Материал: S45C.

4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Для стабильной эксплуатации насоса, срок ремонта и замены деталей должен быть не менее
8 лет._____________________________________________________________________________

______________ _____________ 4.3 Требования к маркировке___________________________
Маркировка должна соответствовать требованиям государственных стандартов Республики 
Узбекистан, не противоречащим и не уступающим международным общепринятым 
стандартам. Маркировка товара должна содержать расшифрованное наименование
оборудования, наименование изготовителя, адрес места нахождения изготовителя.___________

________ 4.4 Требования к размерам н упаковке_______________________
Размеры оборудования согласно нормативно-техническим документам завода изготовителя. 
Техническая и эксплуатационная документация должна быть помещена во 
влагонепроницаемый пакет и вложена в тару вместе с товаром. В пакет с документацией 
должен быть вложен упаковочный лист, содержащий сведения о количестве и содержании 
упаковочных ящиков. Упаковка должна быть проведена так, чтобы исключить перемещение 
груза в таре при погрузке, транспортировании и выгрузке.
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5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

__________5Л Порядок сдачи н приемки, дополнительные требования заказчика__________
Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству и размерам 
выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной 
спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан 
заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при 
замене товара берет на себя Поставщик товара.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке 
 товара______________________________________
Каждая участвующая компания в конкурсе должна учитывать включение в техническом 
предложении нижеследующей информации:
- сертификат соответствия товара;
- международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (при наличии);
- сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний;
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы 
товара и общей суммы;
- транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления 
и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания 
действующего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.______________________________________ __________________
_____________________ 5.3 Требования к страхованию оборудования_____________________
Товар должен быть застрахован согласно нормам и законам Республики Узбекистан.__________

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Срок хранения оборудования с даты поставки -  12 мес. Товар должны храниться в помещении 
при температуре от +5 до +40°С при относительной влажности 65 % в условиях, исключающих 
деформацию и повреждения.__________________________________________________________

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
-Товар должен быть произведён не более чем за 12 месяцев до даты отгрузки, в полном 
соответствии с описанием, техническими условиями, спецификацией завода изготовителя 
и/или условиями настоящего технического задания, а также обеспечить предусмотренное 
качество
Срок гарантии качества товара не менее -  6-8 лет_______________________________________

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция запасных частей маслонасоса должно быть ремонтнопригодной, безопасным в 
обслуживании и легко заменяемым.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно действующим законам и нормам Республики Узбекистан.

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
Товар должен быть качественным и отвечающим предъявляемым к нему требованиям 
назначения, имеющим необходимые потребительские свойства и технические характеристики, 
характеристики экологической и промышленной безопасности. Качество товара должно 
подтверждаться сертификатом качества, выданного на заводе изготовителя.
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11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ И СРОКУ 
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Ремонтный комплект уплотнения (Packing kit):
Сальник (O-ring) -2 штук
Механическое уплотнение (mechanical seal) - 1 штук

2. Комплект шестерня (Gear A/В Set):
Шестерня A (Gear А): - 1 штук 
Шестерня Б (Gear В ): - 1 штук

3. Комплект вкладыш (Bushing А/В):
Вкладыш A (Bushing А) - 1 штук 
Вкладыш В (Bushing В) - 3 штук

Срок поставки товара: 3 месяца (90 календарных дней) после заключение контракта.
Условия поставки:
Вагонная поставка/ Контейнерная поставка: ПАР - ж/д. ст. Кенгсой (код станции -  732602), 
ГАЖК «Узбекистан Темир Йуллари».
Транспортная поставка: ПАР - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский 
район, п. Шуртан, 180300._____________________________ _______________________________

12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое техническое предложение должно быть составлено на узбекском или русском 
языке;
Представляемое техническое предложение должно иметь копию на электронных носителях 
(СП/ПУП диски или USB носители информации);
Необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт компании).

13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№ Наименование приложения Количество листов

1 Чертёж главного маслонасоса 1 (один) лист.
* Примечание: За правильность заполнения и незаполненном пунктом ответственность несёт разработчик.

Разработано;
Заместитель главного механика: ^
Инжеиер службы ГМ:
Инженер службы УМТР и Р:

Начальник цеха ПГВС:
Ст. Механик цеха ПГВС:

Э. Карагадасв 

Ф. Ботиров 

У. Куватов 

Н. Турдикулов 

Э. Гойинов
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