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Техническое задание на закупку
материлов Связи для монтажных работ
для нового здания отдела Метрологии
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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1 Наименование
Материа-tlы Связи.

1.2 Основание и чель приобретения оборудования
Щель: Монтажньrх работ.
Основание: Служебное письмо Ns035/2769 от 14.02.2024г

1.3 Сведения о новизне (год производства./выпуска оборулования)
Поставляемый товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным, произведённым не ранее
202З года.

2. оБлАсть примЕнЕния
объекты ооо

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.! Общие условия эксплуатации
Щиапазон рабочих температур: от -30 

ОС до +55 'С /. Влажность (макс.): 95% ГОСТ t6350, ГОСТ
15l50

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

лъ
Название работ

и услуг
Описание работы и услугы (подробный перечень работ, которые

необходимо выполllить для достижения поставленной цели)
Ед.
изм.

Кол
_во

4.1.1

l

Кабель
телефонный

ТПП-100х2х0,5
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.11.r\
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Технические характеристики
климатическое исполнение
телефонного кабеля ТППэп
l00*2*0.5:УХЛ, первая и Bтoparl

категории размещения по ГОСТ
l 5 l 50-69.

Минимальнiш температура
эксплуатации телефонного кабеля

ТППэп l00x2x0,5: -50 гралусов.
Макси мал ьнiu тем пература эксплуатации : *б0 градусов.
Влажность воздуха при эксплуатации телефонного кабеля ТППэп
100х2х0,5 не должна превышать 98О%.

Монтаж телефонного кабеля ТППэп l00*2*0.5 производится при
температуре не ниже -l5 градусов.
Растягивающее усилие при прокJIадке телефонного кабеля ТППэп
l00x2x0,5 не должно превышать 5000 ТППэп 100х2х0.5: 294
миллиметров.
Расчетная масса кабеля ТППэп 100*2*0.5: 0,76 килограмм в метре.
Наружный диаметр ТППэп l00x2x0.5: 29,4 миллиметров.
Срок службы телефонного кабеля ТППэп l00x2x0,5 не менее 20 лет

Расшифровка маркировки ТППэп 100*2*0.5
Т - телефонный кабель.

П - изоляция из полиэтилена.

п - оболочка из полиэтилена.
эп - экран из €lлюмополимерной ленты.
100 - количество парных скруток.
2 - количество жил в скрутке.
0r5 - диаметр жил в миллиметрzIх.

Конструкция кабеля ТППэп 100х2х0,5
l ) Жила - из медной мягкой круглой проволоки.
2) Изоляция - из полиэтилена.
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З) Скрутка - жилы скручены попарно.

4) Экран - из,lлюмополимерной ленты.

5) Оболочка - из полиэтилена.

Применение кабеля ТППэп 100х2х0.5
Кабель телефонный ТППэп l00*2*0,5 предназначен для эксплуатации в

местных первичных сетях связи с номинulльным напряжением

дистанционного питания до225 или 145 Вольт переменного тока
частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 Вольт постоянного тока

соответственно.
ТППэп l00x2x0,5 применяютдля прокJIадки в телефонной канализации.

в коллекторЕtх, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных

линиях связи. Кабель ТППэп применяют в условиях, не

характеризующихся повышенным внешним электромагнитным
влиянием.

Артикулы::
Lc3_c604-339, Lc3-c604-329,
Lс3-сб04-139, Lс3-сб04-129

!иаметр проводника: 0,57 мм

0"25 мм'Номинальное сечение llроводника:

Размер AWG: 23

Класс проводника:
Класс l (однопроволочная
жила)

колнчество жнл 4х2

Элемент скрутки: 11арный

Изоляция жилы Тверлый полиэтилен

Маркировка жил: [{вет

Экран поверх элеNlеtlта скрутки (выбор): Фольга/ без фольги

Экран ловерх скр}тки (выбор) Фольга/ без фольги

Материал внешней оболочки (выбор) LSZH / LDPE

2

Цвет внешней оболочки Черный

Категория: бЕ

NVP показате.rtь: 69 процентов

Материал проводника: Медь (без покрытия)

4,1.2
Кабель UTP

бе

Кабель витая пара ITK FruТРо U/UTP
категория бЕ внешней прокладки в
бобинах 305 метров
ffля внешней прокладки много парный

F/UTP, U/UTP в оболочке LSZH, LDPE.
Применяется для построения структурированных

кабельных систем, локulльных вычислительных сетеЙ, для общеЙ

коммуникационной инфраструктуры внутри здания, для магистр€uIьных

подсистем и для организации (последней мили).

Применение кабеля ITK витая пара FruТР, UruTP
категории бЕ внешней прокладки
Локальные сети: l0BASE-T, lOOBASE-TX, l00BASE-T4, 1000BASE-T,
АТМ-25, АТМ-51, ATM-l55, 1OOVG-AnyLan, TR-4, ТR-lб Active. TR-16
Passive

,Щомашние сети Компьютерные сети Телефония I_{ифровое телевидение
Видеонаблюдение
Характеристики кабеля ITK витая пара FruТР, UruTP
категории бЕ внешней прокладки
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Внешний диаметр кабеля (выбор): 6.5+0.2 / 7,5t0,2 мм

Монтажная темпераryра: _l0...+50 "С

Температура эксплуатации: -20...+60.с

Макс коrпактное сопротивление 20 мом

5000 момСопротивление изоляции:

Электрическая прочность диэJектрика: l 000

Макс сопротивление постоянному току на
l00M и 20"С не более:

9,38 ом

Волновое сопротивление l00*l5 ом

макс взаимная емкость надлине l00
метров:

5.6 нФ

Номинальная скорость передачи: 69 прочентов

частота сигнала: 100 МГц

Рабочее напряжение: s48B

[лина кабеля: З05 м

Макс рассогласование емкости пФ на l00M: 150

Труба ПНД д,,,,
воды SDR 17,6
PN 9,5

.Щ1l0хб,3мм
гост 18599-
2001

Характеристики
Производитель
Собственное производство
Тип материа.па
полиэтилен
Условия эксплуатации
Напорные
Наружный диаметр
1l0 мм
Толщина стенки
6.3 мм

описание
Труба ПНД дп" воды SDR 17,6 PN 9,5 Д1l0х6,3мм ГоСТ l8599-200l
Вес:lп.м.:2,07 кг.
Преимущества изделий на основе полиэтилена низкого давления:
Возможность укладки в грунт, Газопровод, водопровод и
канurлизационнЕц система может монтироваться без лотков. Это
искJIючает дополнительные траты на ЖБИ, уменьшает размер
необходимой траншеи. Термостойкость. Изделия используются в

раЙонах со сложным климатом, устоЙчивы к охрупчиванию и

деформации. Рабочие темпераryры, рiврешенные для эксплуатации,
составляют диапазон -70...+l 20 градусов. Не подверженность коррозии.
Пластиковые трубы не окисляются и не ржавеют, не требуют
обслуживания и периодической наружной окраски, сохраняют
функционал на протяжении всего прогнозируемого срока службы.
Высокая пропускная способность. Трубы используются при прокладке
напорных и безнапорных полос. Имеют гладкую внутреннюю
поверхность, что искJlючает появление минер€tльных отложений в ходе
эксплуатации линии. Изделия удобны в перемещении и монтаже,
обладают прекрасной кольцевой жесткостью.
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4.1.4

Телефонная
розетка +

розетка
компьютерпая
RJ12+CatSe,
белый цвет

описание
I-{BeT белый

Назначение телефонная

2 местная Комплектация

Розетка телефонная 2 с/п "Аннет" UNIVersal А0134 -
З шт.

Характеристики
Материал
Материал рамки - Пластик

основные
Монтаж - Скрытый
Кол-во розеток - 2

Степень водо-пыле защиты IP20

Габариты и вес
Высота товара в упаковке, мм 90

Вессупаковкой,г250
!лина товара в упаковке, мм -l 

70

Ширина товара в упаковке, мм 1 10

К-т l5

Проводной
телефон
panasonic Кх-
тс2350

Общие характеристики
Автоответчик - нет

,Щисплей - нет

Спикерфон - нет

Память
Памя.гь (количество номеров) -нет

Однокнопочный набор (количество
кнопок) - нет

Щругие функции и особенности
Регулятор уровня громкости - в трубке, звонка
Возможность настенной установки - есть

Функции набора
Переадресация - нет

Повторный набор номера - есть

Тональный набор - есть

К-т l5

4.1.6

Плинт LSA-
PLUS 2/10 с
нормально
замкнутыми
контактами
(размыкаемый)

Плинт LSA-PLUS 2110 с нормально
замкнутыми контактами (размыкаемый) на

l0 пар без цветового кода, маркировка: с

кроссировочной стороны 0...9

предназначен для коммутации абонентских и станционных
соединительньж телефонных л иний.

I_{вет:белый.

Обеспечивает возможность установки элементов комплексной
электрической защиты от перенапряжений, а также разрыва
проведения измерений на станционной или абонентской
Плинт Кrопе LSA-PLUS 2/10 с норм€lльно замкнутыми
артикул 6089 1 102-06 обеспечивает:

лёгкую установку на монт€Dкные хомуты (кронштейны) 2/1

надёжный врезной контакт и коммутацию с медными кабел

диаметром жилы 0.З5...0,90 мм и диаметром изоляции 0,68...'l ,6
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многократную перекроссировку до 200 переключений.
Кроссировка (соединение) медных жил и плинта осуществляется с

помощью сенсорного кроссировочного инструмента.

,Щля систематизации кроссировочных проводово плинт LSA-PLUS 2/l0
содержит кроссировочные ушки на правой или левой стороне, а также

направляющие для проводов.

Материал плинта - негорючий пластик.
Комплект постulвки : 10 плинтов на 10 пар в коробке, вкпючая 1

комплект маркировочных цифр l...0 и 1 комплект маркировочных цифр
10...100

Информация о скидках:
I_{eHa на сайте указана розничн:rя, с Н,ЩС, за 1 шт.

На партии товара, артикул 6089 l l02-06 плинт LSA-PLUS 2110 с

нормчtльно зЕtмкнутыми контактами без цветового кода, маркировка: с

кроссировочной стороны 0...9 предоставляются значительные скидки.

.Щля удобства обслуживания и надёжности эксплуатации, плинт Кроне

LSA-PLUS может комплектоваться дополнительными аксессуарами в

составе:

маркировочные таблички;
маркировочные колпачки;

тестовые шнуры;

размыкающие штекеры;

групповые ршмыкатели;
магазины защиты;

разрядники и штекеры комплексной защиты;

кроссировочный инструмент Krone (сенсорный или простой LSA)

4.1.,|

Щержатель
плинтов
настенный на
100 пар

ПЫ*"-"" " 
rr, 

""rоd, 
выпуще н н ы й

производителем ЕSеrчеr, предназначен для
размещения пассивного оборудования, а именно
телефонных плинтов типа KRONE. Модель
кронштейна рассчитана на сто пар, 10 плинтов.
Монтажный хомут изготовлен из прочного,

износостойкого материarла 
- 

стЕlJIи. Он не подвержен коррозии, не
боится механических повреждений и прочих внешних воздействий.
Стальной 100-парный кронштейн предназначен для рiвмещения в
серверных, кроссовых помещениях. Несмотря на то, что аксессуар
предусматривает настенный монтаж, его можно установить и на
горизонтшIьную поверхность
Характеристики
Тип оборулования,Щержатель плинтов

количество плинтов l0
Количество пар l00
Крепление На стену

2

4.2 Требования по надежности

В соответствии с технической документацией, согласно по ГОСТ 27.002.-20|5
4. 3 Требов ания к маркировке

должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 26828 и содержать:
и(или) другие реквизиты предприятия-изготовитеju{;

его наJIичиисоответствия
{r|

К-т

1



Маркировка при транспортировании в упаковке должна соответствовать ГОСТ 14|92

4.4 Требования к рЕlзмерам и упаковке

Размеры согласно нормативно технической документации завода изготовителя. Товар должен бьlть

упакован в экспортн}.ю стандартную упаковку (закрытая, герметичнаrI упаковка, исправная)
изготовителяо обеспечивающую полную её сохранность от всякого рода поврежлений при
длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

б. трЕБовАния к трАнспортировАнию

5.1 Порялок сдачи и приемки

Приемка и входной контроль Продукции соответствия количеству, качеству и размерам
выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной
спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить
его в течение срока, указанного в договоре. Транспортные расходы при замене товара берет на себя
ПоставIцик товара.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Каждая участвующаJI компания в конкурсе должнаучитывать включение в техническом предложении
нижеследующей информации :

- сертификат соответствия товара;
- международные сертификаты ISO 900l, ISO 14001, ISO 45001 (при наличии)
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и
общей с}ммы;
- трtlнспортнtu{ накладнЕuI, выпущеннffI на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и

отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания действующего
контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.

Товар может транспортироваться всеми видаN,rи транспортньж средств в условиях, соответств},ющих
гост 51558-20l4, гост 15l50.

Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной упаковке (закрытая, герметичнful упаковка,
исправнЕUI) изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от всякого рода повреждений при
длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться сухим, необходимо обеспечивать их сохранность от повреждений и

загрязнений (ГОСТ 51558-2014, ГОСТ 15150)

8. трЕБовАния к сроку пр ния гАр
Товар должен быть качественным, срок гарантии качества- 18 месяцев с момента поставки

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНО
Конструкuия Товара должна быть ремонтнопригодной, безопасной в обслуживании и легко

Оборулование должно соответствовать международным требованиям ка
окружающей срелы.
Товар не должен причинять какой-либо ущерб окружающей среде.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБО

ости



11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Энергоэффективность товара должна соответствовать классу не ниже В, по ГОСТ Р 5 1 54 l - 99, ГОСТ
Р 51380 - 99, ГОСТ Р 51387 - 99, требованиям ISO 50001-20l8 и другим нормативным требованиям
лействующих в Республике Узбекистан.

12. трЕБовАния по БЕзопАсности
Товар должен быть безопасным при его экспJryатации, хранении, а также утилизации.
Товар должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12,2.00'7.0,ГОСТ IEC б0065,
ГОСТ 12.2.00З. Безопасность товара должна соответствовать требованиям ISO 45001-2018, и другим
нормативным требованиям, действующим в Республике Узбекистан.

13. трЕБовАния к кАчЕству и клАссиФ

14. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
(ПЕРИОДИ ЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-
изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытt}ний, вьцаваемьD( заводом-
изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без негативных
последствий.
Товар должен быть качественным.
Необходимо предоставить сертификаты (международные стандарты ISO 9001, 14001,45001,5000l,
сертификат качества производителяпlилп другие сертификаты международно-признанньD(
лабораторий и центров испытаний).
Срок службы товара - не менее 5 лет.

. Кабель телефонный ТПП- l00lx0,5 -750 метр, согласно пункту 4.1.1

. Кабель UTP бе 2- бухта (305 м), согласно пункту 4.1.2.

. Труба ПНД для воды SDR 17,6 PN 9,5 !l10х6,Змм ГОСТ 18599-2001-70 метр, согласно пункту
4.|.з

. Метров Телефонная розетка + розетка компьютерная RJl2+CatSe, белый цвет 15 к-т, согласно
пункту 4.|.4.

. Проводной телефон Panasonic КХ-ТС2350 15 к-т, согласно пункту 4.1.5.

. Плинт LSA-PLUS 2ll0 с нормально замкнlтыми контактами (размыкаемый) 20 к-т, согласно
пункту 4.1.6.

. Щержатель плинтов настенный на 100 пар 2 к-т, согласно пункту 4.1.7 .

о К товару должна прилагаться эксплуатационнirя документация по Гост 2.601. Срок поставки
- определяется соответствующей комиссией ШГХК.

*Пршuечанuе: За правllпьносmь заполненuя ll не заполненuе пункmов оmвеmсmвенносmь несёm
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