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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

наименование и количество
Сапоги КЩС - 80 пара
основания
- Годовая заявка на 2024 год оформленные согласно нормативной потребности ООО
кШГХК>.
Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)
Поставляемая мыло должна быть новьпrц

Год выпуска с момента поставки должна быть не ранее 3 месяцев

Нормативные документы для разработки/изготовления
гост |2.4.т62 - 85

П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНУIЯ

Сапоги ПВХ КЩС / МБС предназначены дJIя работы с растворап4и кислот и щелочеЙ
концентрациеЙ не более 20О/о, с маслаN,Iи и жирЕllчlи неорГанИЧеСКОГО И ОРГаНИЧеСКОГО

происхождения. Многослойная подошва.
Сапоги не теряют своих эластичных свойств в широком
диапазоне температур - от -40ОС до +50ОС

Материал -ПВХ
Высота -40см
Щвет --оливковьй
Подносок - метаJIлический (максимальная ударная нагрузка 200 .Щж)

Метод крепления подошвы: 3-компонентное литьё.
Современнtц модель сапог из поливиниJIхлорида (l00% ПВХ), изготовленнм методом

двухкомпонентного литья.
Подошва маслобензостойкая и кислотощелочестоЙкая, имеет протектор поДошвы с

вырФкенным рельефньпл рисунком, высота профиля протектора подошвы - 5ММ, ВыСОТа

профиля протектора каблука - 10 мм, стойкм к истиранию, предотвращает скольжение на
любых видчlх грунта и зажиренньж поверхностях. Удобная форма колодки способствует

длительной и комфортной носке. В пяточной части нчrходится шпора для улобства снятия.

Подкладка выполнена из хлопчатобумажного трикотажного полотна.

ПI. ТРЕБОВАНИЯПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
В соответствии ГОСТ 12.4.T62 - 85 (IpoBepKa качесmва обувu по BHeulHeMy вuDу,

правuльносmu упаковкu u маркuровкu mребованuялl нормаmuвно-mехнuческой dокуменmацuu

поmре бumелем u прu конmрольных проверксlх о сулце сmвляеmся вьtборочно)

Ш. ТРЕБОВАНИЯК МАРКИРОВКЕ
В соответствии ГоСТ 7296 -8l.
Каждая полупара Сапоги КЩС должна четко и Еадежно маркироваться тиснением или

клеймом, содержащим следующую информацию:
а) размер;
Ь) идентификационную маркировку производитеJIя;
с) вид Сапоги КЩС, обозначенньй производителемi
d) указание года и, как миним).п,l, квартала производства;
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fuя любой дополнительной маркировки на Сапоги КЩС, обеспе.пrвающей какую-то
конкретную защиту, изготовитель предост,lвJIяет в инструкцию по эксплуатации
информацию о подгверждении соответствия зitявленньD( зшцитньD( показателей
требованиям соответствующих нормативньD( докуп{ентов.

Ч.ТРЕБОВАНИЯ ПО IIРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
.Щля проверки сапоги КЩС на соответствие требованиям и нормативным документtlп{ на

сапоги КЩС следует проводить приемосдатоIIные, периодические, типовые
и сертификационные испытчlния. Приемку сilпоги КЩС проводят партиями. За партию
принимaют сапоги КЩС одного типа, изготовленные по одной технологии из материЕtлов
одного вида и качества. .Щолжны быть также приложены сертификат происхождения,
сертификат качества и акт испытания. Приемка сапоги КЩС производится партиями,
оформленной докрлентом, удостоверяющим качество продукции и содержащим:

- нzмменование предприятия-изготовитеJUI и его товарного знzжа;
- артикул;
- номер партии;
- дату выпуска;
- обозначение нормативно-технической докуil{ентации.
Проверке качества сапоги КЩС по внешнему виду, правильности упаковки и

маркировки требованиям нормативно - технической докуil(ентации изготовитель
подвергает кФкдую пару сапоги КЩС (ГОСТ |2.4.t62 - 85).

ЧI.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

- Информация о компании
- Свидетельство о регистрация
- Лицензия о компtшии
- Сертификаты соответствия.
- Сертификат качества

ЧП. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

В соответствии ГоСТ |2.4.Т62 - 85

RB Хizqо,-

ЧIII.ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И
В соответствии ГоСТ 12.4.162 - 85 ,"",

Ix. кАшдыЙ УЧАСТНИК КОНК)ГРСА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬ В
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

о Представляомое техническое предложение должно быть составлено на

государственном или русском языке;
о Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предостtlвлением

сертификатов соответствия.
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Качество поставляемой продукции должно соответствовать НД yкa}zlнHbrx в
настоящем ТЗ.
Производитель не должен иметь долги налога и на другие обязательные платежи.

Разрабоmка:
Ведущий инженер службы ОЗ и ОТ:

Соzласно:
Зам.гл инженер - начальник

Начальник служба ОЗ и ОТ:

Начальник группы СУМТР и Р:

Т.Щиёров

З. Рашидов

У.Омонов
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