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Председатель экспортн

Техническое задание на закупку
Лобовых стекол транспортньгх средств

для нужд ООО <Шуртанский ГХК)

1. оБщиЕ свЕдЕния

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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1.1 Наименование

Лобовое стекJIа транспортных средств

1.2 Основание и цель приобретения оборудования
На основании годовой заявки 2024г.

,Щля замены непригодных к использованию лобовых стекол

1.3 Сведения о новизне (гол производства/выпуска оборулования)

товар поставляемый в рамках договора, должен быть новым, неиспользованным, серийным,

отажающим все лоследние модификачии, произведен не ранее 2024г

2.1 Основные технические требования

Поставщик гарантирует, что лоставляемый товар при нормalльном использовании в течении

гарантийного срока эксплуатации не булет иметь дефектов, связанных с конструкчией, материапами

или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика.

I . Лабавое стекJIо (перепний, задний) - "Триплекс" многослойные ламинированные. Межлу двух стекол

укJIадывается прозрачный упругий полимерный материЕlл, который при ударе не дает изделию

разбиться на кусочки, которые могут ранить пассажиров. Его поверхность должна быть гладкой, без

потертостей, царапин, трещин и сколов, с хорошей обработкой краев. Никаких искажений и

помутнений. Размеры должны совпадать с оригиналом.
Ветровые многослойные стекJIа должны выдерживать удар шаром массой (22'7+2) г диаметом
приблизительно 38 мм при темпераryре плюс (40+2)ОС и минус (20+2)"С.

2.2 Требования по надежности

Пролукчия должна соответствовать самому высокому техническому ypoBtilo и высочайшим

нормам и требованиям дпя данного типа товара на момент его изготовления. Запасные части должны
обеспеч ивать безопасную экспrryатацию автотранс порта.

2.3 Требования к упаковке

Поставляемый товар должен быть упакован, и замаркирован в соответствии с действующими
стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке

и хранении. Упаковка не долкна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при

транспортировке и хранении.
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3. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРАВИЛЛМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТЛЦИИ, МЕСТУ И

СРОКУ(П ЕРЕОДИЧ НОСТИ)ПОСТАВКИ
Срок поставки товара l0 дней после подписания договора.

!,оставка продукции до скдада Заказчцка
Алрес: Ресгryблика Узбекистан, Кашкадаринская область, Гузарский район, п.Шуртан,l80300

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИСРОКУ IIРЕДОСТОВЛЕНИЯ ГЛРАНТ}Й

3.1 Порялок сдачи и приемки
Приемка товара осуществляется на складе Заказчика уполномоченным лицом. Приемка товара по

качеству (наличие явных недостатков) произволится в течении 5-ти рабочих дней с момента поставки

товара Заказчику. В случае возникновения претензий цо качеству поставленного товара, Заказчик

вызывает представителя Поставщика д,Iя продолжения приемки товара. В случае, если представитель

Поставщика не прибулет в течении 3-х дней для продолжения приемки товара, Заказчик в

одностороннем порядке заполняет акт о возврате брака и передает его на рассмотрение Поставщику.

лъ Наименования товара Тех.данные Ед.изм Количест
во

l Переднее лобовое стекJIо Isuzu Saz NP 21-26 шт 27

1 Перелнее лобовое cтeKJlo Isuzu Saz NQR 71PL шт 10

3
Переднее лобовое стекJIо Lacetti шт 8

4
Перелнее лобовое стекло Cobo]t шт J

5
Перелнее лобовое стекло Neksiya З шт 2

б
Пере,шнее лобовое стекло Lada Pickup-232900-40-41 шт 2

7
Перелнее лобовое стею,Iо Isuzu Saz LE60 шт

Гарантийный срок на запасные части составляет б месяцев, на узлы и агрегаты 12 месяцев с

момента эксплуатации.

Инпциатор/Заказчик:

Начальник СоАТ:

Начальник службы

управление надёжности :

Велущий инженер ГУМТР:

Старшпй механик СОАТ:

Инженер по техническому

производству СОАТ:

Ш. Курбонов

Т. Щпёров

М. Юсупов

О. Жураев

Б. Бойматов

MTRB

l

1о9в$\R\о
l€1St


