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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборулование шкаф коммутации каналов

для нужд ООО <Шуртанский ГХК>
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l. оБщи Е СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование

Основание:Внеплановzul заявка номером 007-4 от 23.0| .2024 г

и каналов 42U
ния това

ия монтажных

ш ком
1.2 основание и ьп

1.3 с ия о новизне

т должен быть новым ванным и не п нымнеэ т

абот в зоне ооо к нский ГХК>ния монтажныхп
3. ТЕХНИЧЕСКИ Е ТРЕБОВАНИЯ

3. l Основные технические
Шкаф комr,ryтации каналов 42U

анttя

Ха истики:
наименование:

1. Корпус шкафа
ЗначениеПараметр

корпус двухстороннего обслуживания для размещения активного и

ного об ванияпассивного телекомОписапие

С 19" монтажной рам оиисполнешше
42u 600х6O0х2055Размеры шкафа, ШхГхВ
Холоднокатаная ст€шь толщиной 1.2 мм;

Регулируемые по глубине MoHTEDK ные стойки: сталь толщиной 2 ммМатериалы корпуса шкафа

съемные, запираются подпружиненными замками, что позволяет легко

эксплуатировать шкаф одному чел9l9цуБоковые панели

Стекло, метаJIлца
4 шарнирные реryлируемые ножки
Возможна установка поворотньI4!qдц ков (входят в комплект поставки)Опоры

Порошковое покрытиеПоверхность
ныи

2. Полка стационаршая L9oдля

СтационарнаяТип полкп
350Глубипа, мм
4,70IIIирlцд, 11"
ЧерныйЦвет
20Нагрузочпая способность, кг

3. Корпус прuборный
Значенпе

корпус приборный предназначен для установки автоматических
выключателей, Узо, дифференuи€lльных автоматов, силовых розеток и

прочих устройств в шкаф4ц и стойках 19"
описание

l9uисполнение
зUмонтажная высота

\
\
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I
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Цвет

ЗначениеПараметр

Параметр
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листовая сталь l ммиа-п

каПо
ыи и

ина:483 мм/г б9 ммВысота: 13З мй ш
кабельные вводы 200х1 5мм.

вливаемых леи
количество типа S (ширина 17,5 мм) - 22 шт

контактный коммутационный механический аппарат, способный
вкпючать токи, проводить их и откJIючать при нормальных условиях в

цепи, а также вкJIючать, проводить и автоматически откJIючать токи при
мzlльных овиях.

описание

16А-lштбА-9штТок
lPПолюса
1рЧисло ных полюсов

Тип сети нный ток
ит,технология

сивои
4500 А Iсп в соответствии с IEC 60898-1 - 2З0 В переменный ток 50/60

Отключающая способность

IEc 60898_1
Соответствия требованпям
по изоляции

2З0 В переменный ток 50/60 ГцНоминальное рабочее

50/60 Гцчастота сети

от 5 до l0In
Срабатывашше
электромагнитного
откпючения

!аИндикатор положенttя
контакта
Тип

DIN- камонтажная опо
белый

66.5 ммВысота: 81 мм/ ш 18м

10 000 цикJIов
механическая
износостойкость

4 000 циклов
Электрическая
износостойкость

IP20 в соответствии с IBC 60529Степень защиты IP
от 5 +60 осрабочая темп

LзКомТпп яд
Встроенные, 8 х 10/l00/l000Base-T RJ45,24х SFР+ lOGBase-X,2x 40G

FР+
тип и колпчество

Не менее 656Gая ма,Ком

Не менее з2000таблицы МАс

Не менее 488MppsСкорость пересылки
пакетов

Не менее 512МВтпвнои памятпобъём
о rlINand Flash 128МВНе менее Flash 32Мобъём Flash памяти

4. Выключатель автоматический
Значение

5. Коммутатор доступа
Значение
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Що 4 096Количество доступных
vLAN

6. Одповолоконный модуль, SFР+ WDM, дальЕость до 3км (sd}), 1330l1270HM

Зпачепие
l 330Рабочая ина волны Тх нм
DFBТип
Ми с 5..0Мощность ния, dBm
Минус 14

п иемн
ччвствительность

dBm
0.0Максимальная допустимая

мощность на входе
мни

JМаксимальпая дальность,
км

5Оптrrческий бюджет, дБ
го замены
DDMI

LC sim lexТип конн
Ог минус 5 дб +70.I[,иапазон рабочих

темп с

7. Одноволоконпый модуль, SFP+ WDM, даJIьность до 3км (SdB), 1270/1330нм

Значение
12,70Рабочая длина волны нм
DFBТип л

5..0ени dBmМощность
Минус 14Чувствительность

п dBm
0.0Максимальная допустимая

мощность на входе
Bm

зМаксимальная дальность,
км

5дБоптический б
ячеи заменыПодде

DDMI
LC sim lexтип коннекто
От минус 5 до +70.Щ,иапазон рабочих

темп с
Модуль Attached рАс) м1Cable доDirесtSFР+ даJIьность8.

Значенпе
1G до l0.5 Sп
lMМаксимальпая даJIьность
Естьеи заменыка
SFP+Тпп конн
От минус 5 д9 +70Щиапазон рабочих

тем с
Модуль QSFp+ (DAC) м1доCabIeAttached дальностьDirect9

Значепие
40Gачис
lMмаксимальная ьность
Естьеи заменыка

FР+Тип кон
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От минус 5 до +70.Щиапазон рабочих
с

тип монтажа стоечный с с полкои
U l

Сталь 1.2 мм

24количество оптических
по

LC DuplexТшп устанавливаемых

4колпчество кабельных

IP20Степень защиты
от -l0 до 60Температура эксплуатацип,

ос
482х25ах44мм
Оптическийкросс- l шт
Адаптер оптический, SM 9/125 LC/UPC -24 шт
Патчкорд оптический, SM 9/l25 LC/UPC - LCIUPC, неразрезанньlй - 24

шт
Сплайс - кассета, до 24 КДЗС - 2 шт
Крышка для сплайс - кассеты - 1 шт
Термоусаживаемая гильза - 48 шт
комплект нейлоновых стяжек - lшт
Винты для -48шт

комплект поставки

рТип
2ам
SM .652.тпп волокна
LCТип А
LCвТип
UPcТип полировки коннектора

А
UPcТип полпровки коннектора

в
UL94v-0пластика

Jпатч- м
Jмм
LSZHоболочки
)Itелтыйоболочкп
02*0 lТипичные вносимые потери,

0 5максимальные вносимые
дБ

l0Восп дБ
MTR80

:50

IОаq{,i,л \\
30Минимальный радиус

мм
ltБолее 1000количество ключении

ос +70от 40

Фот минус 20 до +70Темпераryра экспJryатдц}lпl
ос
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l

Высота
l U глубина колец 70мм, с крышкой

г ьныиисполнение
Пластик

и

40 до +70от мини ос
отминус 10до+60Температура эксплуатации,

ос
5 1 5xl 00х60мм

Line-interactiveТип ИБП

30минВремя автономной работы
п 150Вт

1 50Втавтономнои 0мин500 на
мя автономнои 0мин400 на l50

1

l

l 65-з00наНап
50частота на
220на
50частота на

(6) IEC 60з20 сlзТпп и колцчество выходных

ваемыесвинцово-кислотныегжБ
19" RackmountИсполнепие ИБП
RJ45
lUмонтажная высота

Модуль вентиляторный в крышу предназначен для организации
принудительной вентиляции в шкафу, выводатеплого воздуха из шкафа

наружу и понижения температуры внутри шкафа.

Управление вентиляторами автоматическое, через установленное в
описанпе

-220уномишальное нап
ыивль вентилТrrп обо ия

ыи
40 Втение и
4 вентилятора, каждый из которых создает воздушный поток до l 25

м3/часОхлаlкдение

4.1 сдачи и емки

4.2 ия по
- сертификат на матери;цы;
- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем.

ияс о

качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условия
-изготовителем.испытаникатом

4. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРЛВИЛЛМ ЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка и входной контроль Пролукuии на соответств ие количеству, качеству выполняется на скJIаде Заказчика. В

случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль

качества, Поставцик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы
на себязамене к

5. трЕБо ВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛЛССИФИКЛ .l i.

1

12. Кабельный органайзер
Параметр Значение

Материал
IIвет

13. иБп
Паrrаметр Зпаченпе

Мощность (ВА) нягпч?ке

Мошность (Вт)
Фаза. вход
Фаза. выход

Коммyншкационный порт

14. Модуль вентиляторпый
Параметр

модуле термореле.

Цвет

передаче заказчику технических и иных документов при поставке }DабЕl}х_
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количество: KaHilIoB

1l

12

,Щля установки вы кJIючателей
автоматических, блоков питания и

кпемм
2з

l04.
l5

1 .Щолжны быть совместимы с
коммутаторами6,

2 .Щолжны быть совместимы с
коммутаторами7

4 .Щолжны быть совместимы с
коммутаторами8

2 ,Щолжны быть совместимы с
коммутаторами9

В комплекте с адаптерами, пиrгейлами,
гильзами и сплайс-кассетами
достаточными дпя распайки и

подключения 48 портов LC
6l0.

lбl l.
6|2,
llз.
l

не менее 3 лет
б. трЕБовАния к количЕству и сроку постлвки

Разрабоmчuкuz

Заместитель главного метролога: О. Ачилов

Ведущий инженер метролог: А. Жумаев

соzласованньlй:

Заместитель главного инженера-Начальник СУН Т. Щиёров

Инженер службы УМТР: Ш. Низамов
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ль комплектчющие и yстrrойства Кол-во ПDимечания
кортгчс шкафа
Полм стеционарнаrI дJuI шкафа

Корпус приборный (DIN-рейка 19")

выьтючатель автоматический
Коммчтатор доступа ( Etlrernet)
Одноволоконный модуль, SFP+ WDM,
д€lJIьность до 3км (5dB). 13ЗO/i270нм
Одноволоконный модуль, SFР+ WDM.
дЕшьность до Зкм (5dB). 127011ЗЗOнм

Модуль SFP+ Diгесt Attaclred Cable (DAC),
дальность до 1м

Модуль 40G QSFP+ Direct Attaclr, дальность
до lM

Оптический кросс

патчкорд оптический
Кабельный органайзер
Источник бесперебойного питания

14. Модуль вентиляторный

и


