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на поставку перчатке (полимерным покрытием) для нужд
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯо Наимепованиеиколичество
Полимерным покрытием 2587 што Основания
Годовая зiUIвка на 2о24 год оформленные согласно нормативной потребностиОООкШуртанский ГХК).

о Сведения о новизпе (год производства/выIryска оборудования)
поставляемzш перчатке (полимерным покрытием) должна быть новьпц
Срок изготовлениJI <<Перчатки> не должно превышать 2х меся е со дня приёма и передачипостilвщика покупател

о Нормативныедокументыдля разработки/изготовления
гост 12.4.010-75, гост 12.4.183-91, гост р 51l21097,Ty 106346-86 ,ту 149281003-99

П. ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ
Перчатки пятипалые шитые из трикотzDкного полотна, с вязаными манжетап,lи илипритачными крагами, обтачанными тесьмой, и полимерным покрытием. Тонкое нитриловоепокрытие делает эти перчатки в 7-8 раз долговечнее брезентовьтх рукавиц. Стойкостьк изнашиванию, порезам, проколаN{ в сочетании с эластичностью и превосходным захватом.Маслобензостойкие, гигиеничные. Идеальны для выполнениrI точньD( и тонких операций.дналогкр, нмсР, нмс, мБс, всех видов кожаньIх, брезентовьrх , хб, комбинировtlнньD(, текстильЕьD(,трикотtDкньD( рукilвиц.
техпическое описание:

Щлина: 270 - 290 мм.
Манжеты: трикотажнzц и крiгrlп.fи.
варианты покрытия: частично и полностью покрытые.
основа: хлопчатобумажный трикотаж с антибактериальной обработкой дctifreshsanitizedПокрытие: нитрилбугилдиеновое покрытие.
Подкладка: l00% хлопок.
Химическая стойкость: кислота и щелочи (40_50%), неорганические растворители,спирты, метанол, газовьй конденсат.
ПерчаткИ обладаюТ повышенНой стойкоСтью К истираниЮ проколilN,I и порезtlп.l, уровеньизносоустойчивости 4, уровень пореза 2, антистатические свойства (соответствие Гост12,4,124-8З), Маслобензоот'ilлкивtlющие. отлицrый сухой и влажный (промасленньй) зЕжват.АнтибактериЕtльн.ш обработка.

ПI. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКА
перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствrlп.l в соответствии с Гост

12.4.11 5 или пиктоtраммы.
на каждой перчатке должны быть четко указаны сл9дующие данные:
* нtмменование, торговая марка или другие идентификаторы

официального представитеJIя; _ нa}з начение изделия, коммерческое
позволяющий потребителю четко определить изделие; * размер;
пиктогрalмма, если изделие соответствует требованиям соответствующего
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ýiluп*пýtlý

На упаковке перчаток должны быть:
_ наименОвание и полный аДрес изготовитеJUI, вкJIючzUI страну или его официального

предстЕIвитеJUI; * надпись " Только дJUI минимальньIх рисков" или аналогичное выражеЕие, еслиПеРЧаТКИ ПРеДНЕВНаЧеНЫ ДJUI Защиты поJьзоватеJIя только от рисков; пиктоцрzlп{мы,
обозначающие назначение перчаток соответствУющее укшание при обеспечении перчаткой
защиты только дJIя части кисти. К перчаткilм прилагают инструкцию по хранению и уходу.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Правила приемки и методы KoHTpoJUI качества рукавиц - по ГоСт 4103-82.
Информация должна сопровождать перчатки и предоставJUIться по требованию.
Приемку перчаток проводят партиями. За партию при}IимЕlют перчатки одного типа,

изготовленные по одной технологии из материалов одного вида и качества. ,Щолжны бьrгьтакже приложены сертификат происхо}кдения, сертификат качества, гигиенический
сертификат, акт испытания и инструкция по применению, а также предоставJUIется грузовirя
тtlN{оженная декJIарация (гтд). Приемка перчаток производится партиями, оформленной
докуý(ентом, удостоверяющим качество продукции и содержаrцим:

_ наименование и полный аДрес изготовителя, включЕUI страну или его официального
представителя; - маркировку изделия; _ ссьшку на соответствующий стандарт (перчатки могут
изготавливаться по ТУ); * доступные рiвмеры и, в слrrае необходимости; _,- в слrIае
необходимости, пиктограп,rму, укЕвывitюшtуIо на защитные свойства, с укtваниемхарактеристик вредньп< факторов. .Цалее должны быть объяснение рабочих характеристик Сиз
рук и ссьшки на соответствующие стандарты; * перечень веществ, содержащихся в перчатке,
способных вызывать аллергию; - инструкцию по применению; * инструкцию по уходу(условия стирки или химчистки) и хранению; * тип упаковки при транспортировании и
хранении; _ срок хранения на перчаТкaж и упrжовке при значительном снижении заIцитньIх
свойств в результате хранения.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
перчатки должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не

менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей.
требование хранение и уход укi}зывается в инструкции.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
изготовитель должен гарантировать В соответствии требованиям перчаток ост
12,4,252,201З и на сроки укuванный в инструкции со дrUI изготовлениrI при соблюдении
потребителем условий транспортированиlI, хр анения и э ксплуатации.

ЧII.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

и иных
MTR8

- Сертификаты соответствия.
- Сертификат качества
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3uilýТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

vrп.кдшдыЙ учАстник конкурсА должЕн вкiIючить в тЕхничЕскоЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМЩИЮ:

a Представляемое техническое предложение
государственном или русском языке;
Поставка продукции обязательно должна
сертификатов соответствия.
Качество поставляемой продукции должно
настоящем Тз.

должно быть составлено на

сопровождаться предостzlвлением

соответствовать НД укчванньrх в
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о производитель не должен иметь долги нilлога и на другие обязательные платежи.

Разрабоmка:
Ведущий июкенер службы ОЗ и ОТ: Бердиев

Соzласно:

Зам.гл инженер - начальник Т.Щиёров

З.Рашидов

У.Омонов

Начальнпк слуясбы ОЗ и ОТ:

Начальнпк группы
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