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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
наименование и количество
Перчатки спилковые дJIя сварщика - 356 пара

о

о основания
Годовая зtulвка на 2024

ОООкШуртанский Г)С()
a

год оформленные согласно нормативной потребности

Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)
поставляемfuI перчатке должна быть новып,t
Срок изготовления <Перчатки) не должно превышать 2х меся е со дня приёма и передачи

постЕlвщика покупател
, Нормативныедокументыдля разработки/изготовленпя

тр тс 0l9l20ll, гост 12.4.252-2оlз.

П. ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ
перчатки-краги относятся к основным зацитным элементtlм экипировки сварщика. они

представJIяют собой термостойкие перчатки или рукЕlвицы, предназначенные NIяпредотвраrцения термических и механических повреждений открытьD( rIастков руксварщика.
перчатки_краги сварщика из кожевенного спилка. Перчатки_краги сварщика из

жаропрочного кожевенного спилка на хлопчатобумажной подкладке. korkaHoe усиление на
ладони. Общая длина перчатки - 40 см. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью. Высокая
устойчивость к истиранию, ра:}рывulм, проколtlм. Высокм устойчивость к восплal},lенению,
конвективному теплу, небольшим количествам брызг расплавленного металла.

Технические характеристики :

Тип - пятипаJIые
Назначение - дJIя защиты от высоких температур
сезонность - всесезонный
Материа-п - воловья кожа, хлопок
Вес нетто - 0.388 кг
Способ фиксации - свободный край
Щвет - синий
Щлина перчаток - 400 мм

ПI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Правила приемки и методы Kot{TpoJUI качества рукавиц - по ГоСт 4103_82.
Информация должна сопровождать перчатки и предоставJUIться по требованию.
Приемку перчаток проводят партиями. За партию принимaют перчатки одного типъ

изготовленные по одной технологии из материzrлов одного вида и качества. .Щолжны бьrгь
также приложены сертификат происхождения, сертификат качества, гигиенический
сертификат, €жт испытания и инструкция по применению, а также предостttвJUIется грузовiц
тulп,{оженнruI декJIарация (гтд). Приемка перчаток производится партиями, оформленной
докуi\{ентом, удостоверяющим качество продукции и содержа пим :

- наименование и полный адрес изготовитеJUI, вкJIюч€uI страну или
предстЕ}витеJUI; _ маркировку изделия; - ссьшку на соответствующий
изготавливаться по ТУ); доступные рЕвмеры и, в случае Tni'

необходимости,
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характеристик вредньж факторов. .щапее должны быть объяснение рабочих характеристик Сиз
рук и ссьшки на соответствующие стандарты; * перечень веществ, содержатцихся в перчатке,
способньтх вызывать аллергию; * инструкцию по применению; * инструкцию по уходу(условия стирки или химчистки) и хранению; _ тип упаковки при транспортировчlнии и
хранении; _ срок хранения на перчатках и упаковке при значительном снихении защитньIх
свойств в результате хранония.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
ПерчаткИ должнЫ храниться в пров9триваемых помещениJIх на расстоянии не

менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей.
требование хранение и уход ук€вывается в инсlрукции.

Ч. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
изготовитель должен гарантировать в соответствии требованиям перчаток

госТ 12.4.252-2013 и на сроки укiванный в инструкции со дrUI изготовления при
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранениJI и эксплуатации.

VI.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

- Сертификаты соответствиrI.
- Сертификат качества

vII.кýцдый учАстник конкурсА должЕн включить в тЕхничЕскоЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЩИЮ:

представляемое техническое предложение должно быть составлено на
государственном или русском языке;
поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением
сертификатов соответствия.
качество поставляемой продукции должно соответствовать нд укilltlнньж в
настоящем ТЗ.
производитеJIь не должен иметь долги налога и на другие обязательные платежи.

Разрабоmка:
Ведущий инженер службы ОЗ и ОТ:

Соzласно:

Зам.гл инженер - начальник сlryжбы

К. Бердиев

Т.Щиёров

Начальник службы ОЗ и ОТ:

Начальник группы СУМТР:
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