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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборулование 3Мп стационарная IP-KaMepa.

IР-вилеорегистратор на lб каналов для нужл ООО <Шуртанский ГХК>

2. оБллсть примЕнЕния

1 Е ия
1.1 Наименование

l 3Мп IP- на l б канмов
ьп

монтах(ных

това
основание: Годовая заявка на2024 год.

1.2 основание и

1.3 Сведения о новизне
быть инене ным

в зоне ооо ГхкD.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 основные технические
l ) 3Мп уличная купольная lP-KaMepa.

lб каналов
l) Мп стационарная lP-KaMepa

ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2l4зG0-IS Матрица l/3" hogressive Scan CMOS Аппаратный WDR l20дБ
Обнаружение движения, вторжения в область и пересечениrl линии
ИК-подсветка до 30м. Широкий темпераryрный диапазон; -40 .С+60 .С
IP67, IKIO. Питание DCl2B / РоЕ. Матрица l/З" Рrоgrеssiче Scan CMOS
Чувствительность I_(вет:0.0lлк@(F1.2,АGСвкл,)
t{/Б:0.0l8лк @ (F2.0,АGС вш.),0лк с ИК
Скорость электронного затвора l/3c - l/l00,000c, поддержка медrIенного затвора
Объектив 2.8мм,4мм, бмм, 8мм@F2.0
Крегlгlениеобъектива Ml2
УГОЛ ОбЗОРа объектива 2.8мм: по горизонтaши: 98О, по вертнк;ши: 55О, подиагонали: l l 4О
4мм: по горизонт:ши: 78О, по вертикЕrли: 42О, подиагонали: 9ЗО
Режимк,Щень/ночь> МеханическийИК-фильтр
РеryлировкауглаустановкиПоворот:0,_355О;наклон:0,-75О;вращение:0"_355"
Видео-сжатие основной поток: H.265lH.264
,Щополнительный поток: Н.265 1H.264IMJPEG
Третий поток: Н.265М.264 Профиль Н.264 Main Рrоfilе/ High Рrоfilе
Битрейт вилео З2 кбитlс- lб Мбит/с
Аудио-сжатие G ;7 | 1 l G.'722.1 /G.726|MP2L2/PCM
Максшrцальноеразрешение 2560xl440. SVСПоллерживается
Сетевое хранение NAS (Поллержка NFS, SMB/CIFS), ANR
Протоколы тсрлр, IсMP, нттр, HTTPS, Fтр, DHCР, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTсP, РРРоЕ, NTP, UPnPTM,
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,
БезопасносТь АутентИфикациЯ пользоватеЛя, водяные знаки, фильтрачиЯ IР-алресов, анонимный досryп
Совместимость ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Веб-браузер IE8+, Сhrоmе 31.0-44, Firеfох З0.0-51, Safari 8.0+
Сетевой интерфейс l RJ45 l0M/l00M Ethemet
Аулиовхол l вход (линейный, микрофонный)
Фильтрация шумов окружающей среды Поддерживается
Частотадискретизации 8кГlУ lбкГd32 кГц/44.1 кГrУ48 кГц
Питание DСl2В*25YоlРоЕ(802.Заf)
Потребляемая мощность7.5Вт макс.
Рабочие условиЯ -40'С...+б0 ОСо влаlкность95Yоили меньше (без конденсата)
I-{BеT Белый, черный. Защита IP67, IKIO, Подавитель напряжения переходных процессоВ TvS 2000В дUt
грозозащиты. ,Щальность действия ИК-подсветки ,Що 30м
Материал коргrуса Металл. Размеры alll " 82.4мм

наименование:
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2) Вилеорегистратор lб каналов
описание товара: DS-77lбNI-к4/lбР IР-видеорегистратор на 16 каналов с 16 РоЕ интерфейсамиi записью видео при
рaзрешении до 8Мп и 4 HDD
характеристики: Все характеристики Тип.Iр Назначение. Дя видеонаблюдения
особенности Тревожный вхо.ц/выхо.ц/ВстроенноеРоЕ/
Разрешение 8 Мп
Запись Разрешение 8 Мп
основной Поток 8Мп
Сжатие ВидеосжатИе Н,264 lH,265 lH.265. Битрейт Видео 32Кбитlс-lб Мбит/с Видео. Видеоканалыl6.Щругие
товары, IР-Камеры lб каналов Видеовыход l HDMI,1 VGА(лублирующие). Аулио Аудиоканалы lЩруiие
товары Аулиовход 1 канал,RСА Аудиовыхол l канал,RСА Интерфейс Тревожный ИнтерфеЙi 16/4

Сетевой Интерфейс 2 RJ_45 l0/100/1000 Мбит/с Входящий Поток 160 йбит/с Исходящий Поток l60Мбит/С КоличествО РоЕ Портов16 РоЕ Интерфейс 16 RJ45 l00M Питание РоЕ S2O0Вт(до 300 м)Память Жесткий Щиск 4 до бтб каждый Количество HDD 4 Другие товары основное Питание дс 100-
240В Потребляем.ш Мощность S3O0BT Рабочие Условия -l0.C-55oC

4. трЕБовлния по прАвилАм ЧИ И ПРИЕМКИ
4.1 сдачи и п

Прие мка и входной контроль Пролукчии на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика.
В случае несоответствия поставJIяемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль
качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, укtванного в договоре на поставку. Транспортные расходызамене на себя Постав

4.2 по технических и иных поставке
- сертификат на матери€шы;
- сертификаты качества и соответствиJI, выписанного производителем.

о

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И кллсси
качество товара должно соответствовать установле нным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя иподтверждаться сертификатом заводских

качества не менее 3 лет.
испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.

б. трЕБовАния к КОЛИЧЕСТВУ комплЕкт МЕСТУ И СРОКУ постАвки
количество - l ) 3Мп стационарн€lя IP-KaMepa- l 8шryк

2) IР-видеорегистратор на 16 канаrов-7шryк
и место

Разработано:

инженер метрологии по впдеонаблюдению:

согласованно:

Заместитель главного инrкенера
начальник Сун:
3аместитель главного метролога:
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