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1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi
1. Shkaf Muzlatgich (Illxad xonoaunsusiit I1I1X-0,8xBt -1,08 kBT 1 @) soni — | dona
2. Shkaf Muzlatgich (Illkad xonoaunbubiit [11X-1.2 kBT 1 @) soni — 3 dona
3. Muzlatgich (Xonoauabusiit [11X-1.5 kBT 1 @) soni — 1 dona
4. Kameralik Muzlatgich (Kamepa Xonoaunbnas 3-2,4 kT 3 @) Soni — 1 dona
5. Vitrina shkaf (Butpuna mkag 1,8 kBt 1 @) Soni — 2 dona
6. Muzlatgichi (XonoauabHuk 661T0BOM 1,5 KBT 1D ) Soni — 1 dona

*09750 sonli Harbiy qism™ dagi “100 o’rinli Oshxona™ binosi uchun

1.3 Yangiligi to’g’risida ma’lumot (i/chigarilgan yili)

Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.

1.4 Ishlab chigarish bosqichlari/tayyorlanishi

Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatsiyasiga muvofiq ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.

2. TEXNIK TALABLAR

2.1 Asosiy texnik talablar

1. Shkaf Muzlatgich (Illkag xonoounvusii LLIX-0,8 1,08 kem 1 @)
Soni — 1 dona

=

Quvvat iste'moli soatiga: 0.8 kVt - 1.08 kV1i

O’lchami Uzunligi - 120 sm, Eni 60 sm, Balandligi - 180 sm

Quvvat simining uzunligi:3 m - 6 m

Polimyer qoplamali yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo lishi
shart

Sovutgich: R134a, R404a

Harorat oralig'i 0 dan 7 ° C gacha

Javonlar soni: 8 gator (panjarali)

Korpus devorining galinligi: 50mm dan-61 mm gacha

2. Shkaf Muzlatgich (LlIkag xonoounvusii ILIX-1.2 kem 1 @)
Soni — 3 dona




=

Quvvat iste'moli: 1.2 kvt

O ’lchami Uzunligi - 130 sm Eni 60 — sm Balandligi - 180 sm

Quvvat simining uzunligi:3 m - 6 m

Polimyer qoplamali yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo 'lishi
shart

Sovutgich: R134a, R404a

Harorat oralig'i 0 dan 7 ° C gacha

Javonlar soni: 8 gator (panjarali)

Korpus devorining galinligi: 50mm dan-61 mm gacha

3. Muzlatgich (Xonoounousiit IIIX-1.5 kem 1 @) Soni — 1 dona

=

Quvvat iste'moli: 1.5 kvt

O’lchami Uzunligi - 150 sm Eni 60 —sm Balandligi - 180 sm

Quvvat simining uzunligi:3 m - 6 m

Polimyer qoplamali yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo lishi
shart

Sovutgich: R134a, R404a

Harorat oralig'i 0 dan 7 ° C gacha

Javonlar soni: 8 gator (panjarali)

Korpus devorining galinligi: 50mm dan-61 mm gacha




4. Kameralik Muzlatgich (Kamepa Xonoounvnas 3-2,4 kem 3 @) Soni — [ dona

Quvvat iste'moli: 3-2,5 kvt

O’lchami Uzunligi - 1960 mm Eni 1960 - mm Balandligi - 2200 mm

Quvvat simining uzunligi:3 m - 6 m

Polimyer qoplamali yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo 'lishi
shart

Sovutgich: R134a, R404a

Korpus devorining galinligi: 81 mm

5. Vitrina shkaf (Bumpuna wikagh 1,8 kem 1 @)  soni — 2 dona

Quvvat iste'moli: 1.8 kvt

O’lchami
Uzunligi — 118 sm

Eni 65 - sm
Balandligi — 210 sm

Quvvat simining uzunligi:3 m - 6 m

Yugori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo 'lishi shart

6. Muzlatgichi (Xonoounvnuk 6eimosou 1,5 kem 1® ) soni — I dona
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Quvvat iste'moli, 220v, 1,5 kVt

Muczlatgich nazorati qo’lda, Elektromexanik

Kompressorlar soni - 1 dona

Kameralar soni - 2 dona

Eshiklar soni - 2 dona

O'lchamlari — 160-170x60-65x60-65 sm

Muzlatgichni ishlab chigaruvchi tomonidan qgo llanmasi

Avtonom sovuq saglash vaqti 15 - 24 soatgacha

Umumiy hajm — 270-300 L

Muczlatgich hajmi - 85-100 L

Sovutgich hajmi - 190-200 L

Muzlatgichning sovuq saqlaydigan tokchalar soni - 3

Muzlatgichning muzlatadigan tokchalar soni - 2

Ozugq ovqat, sabzovot, tuxum va boshga turdagi maxsulotlar saglash uchun har xil turdagi plastmas
isidhlar

1. QO’LLANISH SOHALARI

3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorligda quyidagilar mavjud bo’lishi kerak:

- Mahsulot nomi;

- Ishlab chigarilgan joy nomi; A g
- Ishlab chigargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi); , K

- Moddiy texnik bazalarning sifati; 274

- Kafolat muddatlari;

- Kafolat tamg’asi; -
- Shartli belgilari; ~ A /
- Ishlab chigaruvchining yuridik manzili; N

- Texnik shartlari ko’rsatilgan yo’rignomasi.

3.2 Sifat va qadoqlashga qo’yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo’lishi kerak. Iste’molchi bilan kelishilgan holda o’zgartirishlar kiritilishi
mumkin.
Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli gadoqglash materialiga o’ralishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulotlarni qabul qilish xaridor hududida, yetkazib beruvchi tomonidan o’rnatilib, ishlatib
ko’rsatilgandan _so’ng, dalolatnoma _rasmiylashtirilib komissiya tomonidan_kirim_amalga oshiriladi.
Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi gadoglangan va mahsulot nishoni bo’lishi hamda sifatsiz




bo’lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo’lsa xarid giluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi
tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

S. TASHISHGA TALABLAR

| Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo’lishi shart.

6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

| Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko’rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo’lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul
qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog’ida va zavod
nishonida bo’lishi, kafolat muddati ko’rsatilgan bo’lishi kerak.

A. Raxmonov

Kapital qurilish xizmati lz_o,shlig’i:

Ishonchlilikni boshqarish

xizmati boshlig'i: T. Diyorov

Yo'nalish bo'yicha

Kapital qurilish xizmati guruh rahbari : Y. Xolmurotov

MTRB yetakchi muhandisi: B. Boybachchayev

Kapital qurilish xizmati yetakchi muxandisi: S. Orziqulov

99750 Harbiy gism

komondir o’rinbosari A. To’laganov



