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1. оБlциЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния
Поточный анализатор влажности АМЕТЕК модель 5000 предназначен для определения влажности в
водородосодержащих и углеводородных газах, в добыче и переработке природного газа.

Для симметричных анализаторов АТ-12001, АТ-18001, АТ-18005, АТ-14008 и мя асимметричного
анализатора АТ-17002.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Наименование

Запасные части мя существующих анализаторов влажности <Ametek>) модели 5000 с одноточечным
и многоточечным анализом.

1.2 Основание и цель приобретения товара

Основание: Утверждённая годовая заявка на приобретение запасных часrеЙ, материалов и

оборудования мя цеха КИП и А на 2022 год,
Цель: Обеспечение сгабильноЙ работы сущесrвующих анализаторв влажности <<Ametek> модели 5000
с одноточечным и многоточечным анализом, имеющихся в технологических процессах.

1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
Посгавляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть
новой, ранее не использованной.

1.4 Код ТН ВЭД и друrие }rеждународные коды при примени}lости

Изготовитель товара должен предоставить код ТН ВЭД или другие международные коды.

3.1 Общие условия эксплуатации
Технология кварцевого кристалла Анализатор (Ametek)) модели 5000 определяет влажность в потоке
газа, измеряя часгоry колебаний кварцевого кристалла. Когда крисгалл обдувается анализируемым
влажным газом, вода адсорбируется специальным покрьпием кристалла, вызывая уменьшение
частоты его колебаний. 3атем кристалл продувается сравнительным газом, в качестве котороrо
используется осушенный анализируемый газ. При этом адсорбированная вода удаляется с

кристалла, и его частота колебаний вновь восстанавливается. Разносrь мехцу этими двумя частотами
- "влажной" и "сухой" - пропорциональна содержанию воды в газе. Периодичносгь переключения
потоков влажного и сухого газов - 30 с Окружающая темпераryра: -30...+75ОС

4.1 Основные технические требования

lЧ,r!:]
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газа в диапазоне темпераryры от минус 60 до
плюс 30"С, не более, 'С
Потребляемая мощность, кВт, не более 1

Условия эксплуата ции:- темпераryра окружающей среды, 'С
- полевой блок
- блок управления- темпераryра в системе проб отбора, 'С
- атмосферное давление, кПа
- относительная влажносгь, %

от-20до+50
отOдо+50
от-40до+50
от 84 до 106 до 95,
без конденсации влаги

Параметры электропитания :

- налряжение, В:

- чабота, Гц

2з0110
50t1

320х420х400
2 30х 1зOх320
500х6O0х150

Г абаритные размеры, мм
- полевой блок
- блок управления
- система подготовки пробы

Масса, кг, не более
- полевой блок з4
- блок управления 5

- система подготовки пробы t2
Средний срок службы, лет, не менее 16

Требуем
кол-во

N9
п/п

наименование Мтр Парт номер N9 и
Изм

5
P/N 55z0O2З TGB 24 vDc 7
WaK оrifiсе З/64 х 3/64 100
psi Ametek P/N 258156000

шт1

580440SEz

Плата процессора (6ез СППЗУ)
Гlредназначена для установки в
контрллер анализаторов
влажности (Ametek) модели
5000.
CARD МДN CONTROLLER
BoARD cPU Board (less EPRoM)

3 542з7зJЕ

DSPL, vAc FLUOR,4O сHAR х
4ЦNЕ flисплеЙ.
Предназначен для установки в

контроллер анализаторов
влажности (Ametek) модели

\5000.-*<й
\\

шт з
0aALAR

нlFlо

EPRoM FRU 5000 coNT SINGLE рт

У для одноточечной сисrемы пробообора
назначен мя установки в контроллер на плаry поз. 2 в

в <<Ametek>> м и 5000аналиUc
ExtlIK

Е

i!

дв}Dо(одовой
соленоидный клапан
VALVE SoL 24VDc WчгоN
SEATS
Соленоидный клапан
Предназначен мя установки
внугри литого корпуса
полевого блока анализаторов
влажности (Ametek)) модели
5000

шт.

ь

шт.

TExl]IK
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.N.EPRoM 5000 coNT MULT]-PT

СППЗУ для многоточечной системы пробоотfuра
Предназначен для установки в контроллер на плаry поз. 2 в
контроллерах анализаторов <Ametek> модели 5000

шт. 2

ASSY РСВ RЕЦY DRIVER MOISTURE УЗеЛ ПеЧаТНОЙ ПЛаТЫ

реле/формирователеЙ/памяти Предназначен мя установки в
контроллер анализalторов влажности (AmetekD модель 5000
реле/привод/память узла пкрс assembly relay/driver/memory

5

7

ASSY РСВ WIRING MODULE MOIST
Модуль монтажноЙ платы Предназначен для установки в
контроллер анализitторв вла}кности (Ametek) модель 5000
рс м wirinq Module

шт з

шт 18
ASSY РС 5000 FIELD UNЦ RoHS
Плата управления
Сопtгоl РС Board Assy

шт 19
ASSY РС 5000 FIELD UNП, RoHS
Плата упрамения
Сопtrоl РС Board Assy

шт. 110

с .GENERAToR MoISTR 20ррм OqLBRTD
Генератор влажности. номинал 20 ppm, с кронштейном и

документацией, Предназначен мя установки внугри литого
корпуса полевого блока анализатора влажности <Ametek>

}.rодель 5000

шт. 4

С. GENERATOR MOISTR ЗРРМ CALIBRTD
Генератор влажности с нагревом, номинал 3 ppm
Предназначева для установки внугри литого корпуса полевого
блока анализаторов влажности <Ametek> модель 5000

шт 472

сELL 5000 HTTRD STD cYcLE cAL.
Измерительная ячейка со стандартным циклом, с
документацией, для анализатора влажности (AmetekD модель
5000

шт 11J

сELL 5000 HEATTRTD ASYM сALIB .

Измерительная ячейка с асим1..iетричным цимом, с
документацией Предназначен для установки внrrри литого
корпуса полевоrо блока анализатора влажности <<Ametek>

модель 5000
4.2 Требования по надех(ности

Средний срок службы приборов на 5 лет, эксшrуатируемых при использовании агрессивных сред,
средний срок слуя<бы которьгх зависит от свойства агрессивной среды, условий экспJц/атации и
примеЕяемьх материалов.

4.3 Требова}rия к конструкции, li{онтажно-технические требования
При замене деталей необходимо использовать только дfiаJlи, производимые и поставляемые
компанией. Номера позичий и наименования запасных частей указаны в соOтветствии с приложенноЙ к
настоящему техническому заданию технической документацией лроизволкгеля,

4.4 Требования к стабильности и параметраш при воздействии факторов внешней среды
При воздействии факгоров внешней среды необходимо избегать вредньж воздействие, таких как
высокаJI темпераryра и агрессивнaur окружirющая среда, а таюке обеспечивать защиry от механического
повреждения при хранении транспортировке и упаковке.

В соответgгвии с требованием изготовLIгеля
4.6 Требования к ]rrаркировке

^)\
IoD9

. Марки
Маркировка оборудования доJIrкна выполняться на русском (или на английском) yd

четкие обозначения. Таюr<е укл}ывается изготовлтт€ль, номер партии и лата изгmgРЕi

должна сохраняться на весь срок сJI]Dкбы поставляемого оборудования. l/ 
"Еl

\UL4,7 Требования к раз]rrерам и упаковке

0гv

6 шт.

11

4.5 Требования к контрольно-измерительны].l прибора}r и автоl.tатике

9.

Поgгавка товара призводrrгся в таре,/упаковке. Тара и упаковка доJDкны ц Tbi{*iYHbr-i / Цr,
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обеспечивать сохранность изделиЙ от механического поврех(денлtя при погр}зочнО-РаЗГРУЗОЧНЫХ

работах, в период транспортировки, а также при дительном хранении, (в соответствии с тебованием
изготовителя). обеспечивать защrrry от механического повреждения при хранении транспоргировке и

упаковке.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 Порядок слачи и приемки

Товар должен приниматься после входного контрля и составления акта в соответствии с договором,
Заказчик производит приемку товаро по количеству, качеству и комплектности партии, и внешним
признакам сохранности товара (наличие механических повреждений, видимая дефрмация
отдельных узлов и деталей товара и иные подобные явные признаки повреждений) в соответствии с
транспортными и сопроводительными документами, сертификатами качества зilвода-иэrотовителя.
Насгоящим, стороны договаривilются, что вlвуаJlьный осмотр ToBalpa, произведенный
представителем Заказчика, должен быть аftолютным и окончательным мя сторон для определения
соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам сохранности то8ара при его
транспортировке.
Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаниЙ,
подтверждающие заявленные характеристики, сопрвождаться документацией по монтажу. наладке
и эксплуатации.
Вся сопроводительная доку}rентация должна быть сосrамена на русском или англиЙском языках и

передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией,
Посгамяемое оборудование должно быть рассчитано на эксtиуатацию в непрерывнои режиFiе
круглосуrочно в зitданных условиях в течение устаноменного срка слуlt<6ы.
Маркирвка оборудования должна выполняться на русском и англиЙском языках, и иметь четкие
обозначения. Таlol(е указывается }fi}готовитель, номер партии и дата изготовления.
Маркирвка должна сохраняться на весь срк службы поставляемого оборудования.
Предлагаемые участником мрианты технических параметров и характеристик оборудования и

материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.
при приемке товара от перевозчика, Заказчик (гр}вополучатель) обязан проверить соответствие
ToBitpa сведениям, указalнныl.l в договоре, спецификациях или дополнитеrlьных соrлашенияХ К НеМУ,

а также в транспортных, сопроводительных документах, сертификатах качестЕкt зirк)да-к}готовителя.
В случае, если при приемке томра после его получения от пер€sозчика будет выявлено
несоответствие товара по качесгву/количесгву, Заказчик (груюполучатель) обязан приостановить
приемку товара, принять меры по офспечениlо сохранности Toвilpa и предотвращению смешения с

другим однородным товаром и уведомить об этом Лрдавца в письменной форме в течение 5 (пяти)

рабочих дней с момента обнарркения недостатков.
Продавец обязан направить Заказчику (гррополучателю) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения уведомления ответ об r]астии своего преllставителя в дальнейшей пРиеМКе

товара. ПреIlсгавитель Прдавца должен явиться мя участия в приемке томра в рзунныЙ СРОК, Не

превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведоl.iления.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
докуirентов при поставке оборудования

Поставщик обязан предоставить оlедующие документы, подтверждаючlие соответствие прдукции
установленныtl требованияl,,|:
Сертификаты (деrларации) соответствия тфованиям ГОСТ и беюпасности;
Спецификация основных комплекryющих оборудовitния с ука:}itнием производителей, а таtot(е

приложением сертификатов соответствия на них;

Документация по монтажу, наладке и эксплуатации на pyccкo}r и английскоl,t языtох;
Все посгавляемое оборудование прходит входной контроль, с представителем участника при

инвойс) Продавца с описанием товара, укаэаниеa,l количествat, цены единицы ToE}ilpa

ивы теля наименование заказчика номеная на имя

оборудования на склад.
сопрвождаться следующей документацией :

вить сертификат соответствия товара;

ý
Е

9
//

Ф г,i
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даты подписания дейсгвующего контраfiа;
- сертификат о проио(оя(дении страны товара с указанием Hoмepn и даты инвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного призводителем;
- паспорт безопасности ToBilpa.

5.з Требования к страховirнию оборудования

ТОвар должен быть, засгрхован. Посrавляел.lое ToBilp долх(но бьпь рассчитано на эксплуатацию в
непрерывном режиме круглосуrочно в заданных условиях в течение установленного срка слркбы.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

пов н ия.

8. трЕБовАния к оБъЕму иlили сроку прЕдостАвлЕния гАрАнтиЙ

Срк гарантии на поставляемые материалы и оборудование - в соответствии с паспортом завода-
изготовителя, но не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантиЙного срока - с момента
ввода оборудования в эксплуатацию.
Учасгник должен за свой счет и сроки, согласованные с :Jitказчиком, устранять лlo6ые дефекты в
постамяеион оборудовании, натериалах, выявленные в течение гарнтийного срка.
В случае выхода из строя оборудования учасrник обязан направить своего преЕlставителя для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласоЕJalния порядка и срков их устранения
не поцнее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устрнения дефекгов.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар не должен причинять какой-либо ущеф окрlоt<ающей срде.

11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

f,{а

,о.

Dui

ц

Товар должно быть безопасньшл при его экспJryатации, хранении, а такr(е угил

качесгво и комплектность посгавляемой п ии н ы cooTBeTcTBoBаTb виям
TцxlK xULolA

cHuH

После изготовления запасных часrей упаковывать в коробку и обеспечивать защиry от
механического повреждения.
Товар долlt(ен быть отгружен в экспортной сrандартной упаковке (закрытая, герметичная упаковка,
исправная) изготоаителя, обеспечивающеЙ полную её сохранность от всякого рода поврцдениЙ при
длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пуги, Иные варианты
и размеры упаковок помежат дополнительному соrласовitнию с Заказчиком при условии их
приемлеиости
Досгавка оборудования осущестмяется эа счет Посrавщика путеt{ отгрrзки продукции
автомобильным и/или железнодорожны1.1 транспортоl..l в адрес грrзополрателя, иные способы
отгрrзки могуr пр}Е}водитьсl только по письa,lенному одобрнию Заказчика.
При ошибочной отгрузке оборудования не по адресу, Посrавщик своими силами за свой счет
производит переадресацию прдукции в пункт назначения, указанный в договоре.

Гlри хранении запасных часrей необходимо избегать вредных воздействий, таких как высокая
температура и агрессивная окр}Dкающая среда и обеспечивать защиry от механического

10. трЕБовАния по БЕзопАсности

тЕхпк ToPSH,Eto
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треfuваниям НД. Качесгво продукции удостоверяется сертификатом (паспортом) качествat, а тtlюке
иными документами, предусмотренными дейсrвуюlцим зarконодатепьстк)м, подтверщдающими
качество продукции. При отмонении показателей, товар возвращается в адрес Посrавщика и за его
счет. Замена прдукции должна быть призведена в течение 14 календарных дней. В случае, если
участник предлагает к поставке товар по другой нормативно-технической документации (аналог,
эквивалент), необходимо к эаявке участника в зalпросе цен приложить заверенные документы:
сертификат/декларацию соответствия, выписку из ry паспорта на ToBalp, а Tatot<e любые другие
заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждаюlлие соответствие
технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованияtr Заказчика.

L2. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Посгавка Товара должна быть осущесгвлена в полном объеме (в пункге 4.1) за еет Посгавщика
пугем отгрузки прдукции автомобильным и/или авиатрнспортом в адрес грузополучателя, иные
способы отгрузки tlогуr проиэводиться только по письменному одобрению Ъказчика. Срк посгавки
товара 2 месяца (60 календарных дней).
При ошибочной отгрrзке оборудомния не по адресу, Посгавlлик своими силами за свой счет
производит переадресацию прдукции в пункт назначения, указанный в договоре.
Грузополr{атель: 3аказчик-ООО <Шуртанский ПКD, Республика Уэбекистан, Кашкадарьинская
область, ГузарскиЙ рйон, посёлок Шуртан, 180З00, Www.sgcc.uz, sgcc@sgcc.uz

13. пЕрЕчЕнь принятых сокрАlцЕниЙ
N9
п/п

Сокращение

1 тз ТеYничфкою задания

2 Норма ти вная документа ц ия

N9
пlп Наименование прилох(ения количество лисrов

1 Перечень узлов модуля управления

Разработано:

Сгарчlий }lacтep цеха КИП и Ar

Начальник участка цеха КИП и А:

Начальник цеха КИП и Ai

Заместитель главного }rетролога

Ведущий инженер СУМТР:

я. махмYдов

ш. furлаёоов

з. жал ов

гЕ

IEIlllK
UcH

Еl

$cHJ

огr

Расшифровка сокращения

нд

14. пЕрЕчЕнь приложЕниЙ

м. хобиев


