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1. UMUMIY MA,LUMOTLAR
1.1 Nomi

Qurilish mollari uchun zаrur vositalar

L.2 mollari sotib sadim

sonli xizmat xati, <ShGKM) МСhJпiпg 2024 yil O5-noyabrdagi ]ф0421211З8 sonli
'mir MChJningboshqarmasiQurilish-montaj

)) 0242lash 04-noyabrdagita yilvaGKM

xizmat xati.

"Shurtan
N902/104

1.3 Y to' risida mа'lumоt

Qurilish yilda ishlab chiqarilgan talablariga уоь berishi shartlishi GoSча тЬоmollari 2024

1.4Ishlab chiqarish bosqichlari / tayyorlanishi

Qurilish vositalari qonunchilikda belgilangan me'yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan

bo'lishi kerak.

) LLANILISh SOHALARI

3.тЕхник тлллБллр
"Shurtan GKM va ta'mirlash Ьо armaSi" 2025

3.1.Асосий техник

Сониолчов
бирлиги

Техник хусусиятлариТ/р Номи

600тоннаПортландчемеrrг марки LPM II А,И з2.5 Н

Портландцемеrп Марки М-400 представJIяет

собой слохсrую композицию компоненюв

минерiцьного происхожденлlя, нчlходящю(ся в

агрегатном состоянии. В соgгаве смеси

преобладаt<rг оксиды кальция, магния, окислы

lulюминия, железа, кремн}rя.,Щоля минерапьных

составляюших достигает 98Оlо. I-{eMeHT М400 в

соответствии с цебованиями ГОСТ 3 l 1 08-2003

должен соответствовать следуюцlим

характýристикам:Прелел прочност-l на сжатие

(сrryстя 28 суюк) - но менее 30 МПа; Нача.по

(время) схватываншl - не менее 60 минут,

прочность (до 98%) дост,tга€тся по окончании

28 дней; Плотtость в рaврьD(ленном состоянии

- 1000-1200 кг на кубический метр;

Равномерность измененIrJI объема - 
не более

l0 мм; Морозосrойкосrъ - рабочий диапазон

температур -66 - +300 градtусов, 70 циклов

полного замораживания/отrаивания;

Водостойкосгь цемекг4 полностью набравшего

прочность - высокая.

Портландцемент1

l/

100тоннаПортландцемеrп марки I-{EM II А-И 32.5 Н в

мешках 50 кг. Портланлчемент Марки М-400

представJuIет собой сложную композицию

компоненюв минерального происхождения,

нzlходящю(ся в агрегатном сосtоянии. В

cocтllвe смеси преобладают оксиды кальция,

магния, окислы iцюминия, железц кремния,

.Ц,оля минеральньrх состzlвJUlющ}D( достигает

98%. Цемекг М400 в соответствии с

требованиями ГОСТ 3 1 108-2003 должен

соответствовать следующим

характеристикalм:Предел прчности на сжfiие
(спустя 28 суюк) - не менее 30 МПа; Начало

схватывани,l - не менее 60

Портландцемент (в мешках)
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прочностъ (до 98Оlо) достигается по окончании

28 дней; Плотностъ в разрьrхлонном сосгоянии

- 1000-1200 кг на кубический метр;

Равномерность лвмонениJl объсма 
- 

не более

l0 мм; Морозосгоliкость - рабочий диапазон

темпор8rур -69 - +300 Фа.ryсов, 70 rщклов

полного заморФкивания/отrаивания;
Водосюйкость цемента, полностью набравшего

прочностъ - высокаrI.

Куб метр 1000ýрилиш ишлари )п{ун

муjDкtцланган 5х20 мм фракцияли
чакиц тош. ГоСТ 8267-9з,

ЩебенJ

|-/

1000Куб метр
ýрилиш ишлари учун
мулжаJIланган кум, табииЙ, йирик

ryрухга, l - синф (0-5 мм) ГОСТ
87з6-2014.

4

l/

ýрилиш Iryми

(Песок строl,mелный,

природный)

5

тн

Катанка б мм (A-l) В-6,0-Ст3пс

,Щиаметр - б мм. Марка стали -
ст.Зпс-5. Форма выгryска - Бухта.

Класс арматуры - A-l.

5

l,/

Армаryра (Катанка)

10тоннаАрмаryра д- 12. Горячекатанная

арматурнаJI стаJI периодиtIеского

профиля кпасса А-400 (AIID

диаметром 12 мм. ,Щлина профиля

- 11,70 м. ГоСТ 5781-82.

6

(-,

Армаryра

l0

тонна

Армаryра д-14. Горячекатанная
арматурная сталь периодиtIеского

профиля кJIасса А-400 (А-ПI)
диаметром l4 мм. ,Щлина профилья

- 11,70 м. ГоСТ 5781-82.

7

(-,

Армаryра

10

тонна

Армаryра д- 1 6. Горячекатанная
арматурная сталь периодического
профиля кJIасса А-400 (А-ПI)
диаметром lб мм. Щлина профилья

- 11,70 м. ГоСТ 5781-82

Армаryра
8

V

l.fъ-

500метр
Металлическм профильная труба
20х20х2,0 мм. Щлинатрубы по l0
метр, вес 1 метр погонного: 1,075кг,

метров в погонных в l тонне -9З0,2З
п/м. Размер профшя 20х20 мм,
толщина стенки 2,0 мм. Меюд
изготовлениJI: горячекатаная. Тип
сечения: квадратная. Стандарт: ГОСТ
86з9-82 ту- l4- l05-568-93.

Профиль мgталлический
9
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Металлическм профильнм труба
50х25х2,0 мм. [линатрубы по l0
метр, вес 1 метр погонного: 2,17 w,
метров в погонных в 1 тонне-460,8З
гrlм. Размер профиля 50х25 мм,
толщина стенки 2,0 мм. Метод
изготовления: Тип

10

(/
Профиль металлический

V
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сечениJI: квадратная. Стандарт: ГОСТ
86з9-82. ту- 1 4- l 05-568_9з.

500
Металлическм профильная труба
100х50хЗ,0 мм. Дина трубы по l0
метр, вес l метр погонного:6,66 кг,
метров в погонных в 1 тонне - l50,15
п/м. Размер профиля l00x50 мм,
толщина стенки 3,0 мм. Метод
изготовления: горrнекатаная, Тип
сечения: квадратная. Стандарт: ГОСТ
86з9-82. ту_ l4- l 05_5 68-9з.

метр

l,

11
Профиль металлический

метр 600
|2

Профиль металлический
Мета.ллическм профильная труба
40х40х2,0 мм. ,Щлина трубы по l0
метр, вес l метр погонного:2,33 кг,
метров в погонных в 1 тонне - 429,|8
п/м. Размер профшя 40х40 мм,
толщина стенки 2,0 мм. Метод
изготовлениrI: горячекатаная. Тип
сечения: квадратная. Станларт: ГОСТ
86з9-82. ту- 14- l 05_568-93.

дона
400

lз
Гипсокартон cTeHoB€uI

Гипсокартон стеновая Размеры :

2500х l200x1 2мм. огнестойкость до
1,5 часа, звукоизоляция от 39 до 55

дб.

дона
з00

l4
Гипсокартон потолочная

Глшсокартон потолочн€tя Размеры:
2500х 1 200х9,5мм. огнестойкость до
1,5 часа, звукоизоляция от 39 до 55

дб.
Профиль (профrшь из оцинкованный
стали)размер ширина 60 мм, высота
2'7 мм, д.пина 3000 мм, тольщина 0,45
мм.

дона
l 000

L

1 5

Профшь рейка

50
16

L Саморез шуруп

Саморез шуруп по гипсокартону,
мелкiш резба, размеры 3,5х30 мм, кг

кг 50
17

L
Саморез шуруп

Саморез шуруп по гипсокартону,
мелкая резба, размеры 3,5x5l мм.

20Саморез шуруп

Саморез по MeTaIry с поrryкруглой
головкой, размеры 4,8xl9 мм. кг

l 8

Рейтка деревянная из хвойных пород
30х40 мм, дцина по 4 метра. метр з000

19

L
Рейка деревянная

Кв метр
600Кафель (Плитка)

керамическая

Плитка керамическая облицовочнм
дIя стен. Размеры 300х450 мм,
толщина 7 мм, I.EeT белая.

20

t

Кв метр
400

Гlпитка KepaмшIecкtи для пола.
Размеры: 600х600х10 мм, цвет белая,
матовый.

2|

("

l
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упак

200
плиточный клей в мешках по 25 кг
тех характеристики и состalвы
высокую прочность и усиленность
время высыханиrI от 5 минут
предназначенIбI для отапливаемых и
неотапливаемых помешенное дJIя

rEIirIK тс}FýrJlпtQ о_
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внутренней и внешней отделки состав
на цементной основе клей на основе
эпоксидных реактивных смол

уIIак
l00

Шпатлевка дIя внутренньн работ,
упаковка по 20 кг, финишная.шпаклевка

2з

t-

50

чпак

Шпаклевка Фасадная в мешках 20 кг.
(Шпаклевочная смесь применrIется по
бетонным, цементным,
оштукатуренным основаниям и по
кирпичной кJIадке. Используется в

cyxlD( и влажных помещениJIх

разлиtIного н,}значениrL Щвет-серый,
темтrература выполнения +5 С- +35 С,
толщина слоя не более 2-3 мм, расход
смеси при толщине слоя 0.5ммlкг/м2,
жизнеспособность раствора 2,4 часа,
время схватывания 24 часа,

Шпаклевка фасадная

24

L-

500кг
25

t, Эма.ltь ПФ-l15 белая

500кг
26

(--
Эма.lIь ПФ-l l5 светло-серая

500кг
2,7

L-
Эмаль ПФ- l l5 Kpacнa,l

200кг
28

(-
Эмаль ПФ-115 черна,I

200

кг

Краска явJuIется однокомпонентной
мопифичированной быстросохнущей
алкид-уретановой эмarлью.

Преимупrество этой краски: короткое
время высьrханиrl, повышенн€UI

твердость и износостойкость
покрытия, отлиtIная
атмосферостойкость, высокие
антикоррозийlше свойства и

дlительrшй срок с.тryжбы покрытиrI
(не менее 3 лет).Рекомендация к
использованию:Краска
предн€tзначена для зациты и
декорации стrrльных конструкций,
х(елезнодорожных вагонов,
грузоподъемных машин и
оборуловаrшй. Физическое
своЙства:
отделка Блеск

Щвет По каталоry
Вязкость По заказу
Плотность 0,94-1,10 г/см2.
Сухой остаток 42-4'7%
Теоретическое расход l лrгр на14,7
м2lодшr слой30 микрон
Рабочм вязкость 22-25 Fоrd Cup
#4l20,C
Точка возгор ания 2ЗО С, закр.чашка А-
Ptnsý
Сушка l5 минут при 25ОС
Отверждение 4 часа при 25ОС
Быстрм сушка 20-30 минут при 85ОС.

Условия применения:
Толщина сухого слоя- Влажная:70
микрон, Сухая:30-40 микрон. Время
перекраски Min. 1-2 часа при 20:е_

Эмаль ПФ-115 желтая

29

V

,,
о

4|

I

2

,.r

Водоэмульция акрилов€tя, белая в

упаковке по 20 кг. Технические
параметры внутренняJI окраска здание

и сооружение по кирпичным,
бетонном оштукатуренным, деревянным
и другим пористым поверхносгrlм время

высьrхания 3 ч при 20-25 ОС. 

-

Эмульсия для внутреных

работ
30
V
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лист сталная Лист сталная (ГОСТ 1990З-'74
Прокат листовой горячекатаный),
Толщина листа - 2,5 мм. Марка
стали - l2ХlМФ, Тип стали -

харопрочная низколегированная.
Плотност стrlли - 7800. Предел
прочности при растяrкении - 440-
588 Мпа.

Кв мегр 25

з4

\-/

лист ста,чная Лист ста.пная (ГОСТ 1990З-74
Прокат листовой горячекатаньй),
Толщина листа - 8 мм. Марка
стЕIли - l2ХlМФ, Тип стали -

жаропрочная низколегированная.
Гlлотност стали - 7800. Предел
прочности при растяжении - 440-
588 Мпа.

Кв метр 20

35

(-
.Щоска обрезная .Щоска обрезная из хвойных пород.

Размеры: 6000х1 50х50 мм.
Куб метр 20

зб

Электрод

Электрод сварные МР-3, диаметр
3 мм, длина 350 мм, ГоСТ 9466-
75, ГОСТ 9467-75, упаковка по 5

кг, предназначчlются для сварки
конструкции и стапи, покрытие -
рутиловое (углерол 0,10 0й,

марганец 0,50 %о, кремныЙ 0,З0 Уо,

сера 0,040О%, фосфор 0,045 %).

кг

250

Бrryм Биryм нефтянной БН 90/10
(твёрлый)

тн 10

з8

L,

Провода Провода АIIIIВ 2х2,5 мм бытового
назначения.

Mgтp 500

з9

(-.
Изол

Гидроизолационный кровельный
материал без фольгой толшина 4
мм, ширина 1000 мм, длина
рулона по 10 метр.

Кв метр
1000

40

(-
ФОЛЬГОИЗОЛ

Гидроизолационный кровельный
материал с фольгой 100 мкр,
толшина 4 мм, ширина 1000 мм,
длина рулона по 10 метр.

Кв метр
1 000

4l
v

1,

Релин
Релин (Линолеум) без под основе.

.Щля производственных
помещений, коллекцпя "Релин"
защитный слой 0,7 мм. Ширина
2000 мм, толщина 3 мм.

Кв метр 500

g;/
iliч ie,

1, т
zаrur Vbsitalar yorlig'ida quyidagilar mavjud bo'lishi kerak.

- Ishlab

- Shartli belgilari;

nomi, yuridik manzili va tочаrlаr belgisi (аgаr mavjud bo'lsa);

37

l-'
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- O'lchamlari, vami, materiali ча texnik shartlari.

3.3.o,LcHAM чА Л ТАLЛВLАR
Istemolchi bilan kelishilgan holda qadoqdagi mahsulot miqdoriga o'zgartirish kiritish mumkin.
Qadoqlashda mahsulotlarni tashish va saqlash sharoitlari hisobga olinishi, паmgа chidamli qadoqlash materialidan
foydalangan bulishi kerak.

TALABLARI4.
Mahsulot qabul qilish komissiya tomonidan
sifatsiz bo'ls4 yetkazib beruvchi tomonidan

Yetkaziboshiriladi, tovar Ьо kerak.lishi mahsulotberilayotgan qadoqlangan,yangi yorliqli Agarda
kerak.almashtiriIishi

Mahsulotni чсhчп tashish shart.

тлLдвLлR

1,

8. SIFAT VА KLASSIFIKASIYa TOIFASIGA TALABLAR

Ваrсhа maxsuIotlar toshiSh vaqtida zаrаr yetmaydigan xolatda qadoqlangan bo'lishi shап.

наr Ьir mahsuIot чсhuп Ьегччсhi bulishi kerak.

Mahsulot sifati va klassifikasiyasi mazkur texnik 3.I-Ьалdigа mos kerak. SiГatsiz mahsulotlaT qabuI qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan
qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mФsчlоtlаr zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan
bo'lishi kerak.

9. JOYI чА тАLдвLдR

"SHGKM QMTB" MCHJ direktori: ф4I-
Ё'SнGКМ" MCHJ Bos'h muhandis o'rinbosari IBX xizrnat bos'hlig.i:

"SHGKM" MCHJ MTRB guruxi texnigi:

"SHGKM" MCHJ KQX texnik nazoгatchisi:

"SHGKM QMTB" MCHJ Is'hlab chiqaris'h buyicha bos'hliq о'riпЬоsаri:

"SHGKM QMTB" MCHJ Moddiy texnik ta'minot bulimi bos'hlig'i:

Muradov B.Sh.

Diyorov Т

Bozorov Sh.

Qahorov А.

Boymuminov Е.Н.

Bobokalonov Sh.M.

I
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Mahsulotlaming soni mаzkчг texnik topshiriqning 3.1-bandiga mos kelishi kerak.
Yetkazib berish manzili: Qashqadaryo viloyati, G'чzоr tчmалi, Shо'Пап qo'rg'oni
yetkazib berish muddati: shartnomada ko'rsatiladi,

t cHJ


