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Техническое задание на закупку

Искробезопасньtх противооткатньtх башмаков для

вIIутренних железнодорожньгх подъездньtх путей
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1.1 Наимеповапие
Искробезопасные противооткатные башмаки предн{вначены для закрепления подвюкного состава на
главньIх, приемоотправочных и прочих железнодорожных rDлях.
Башмак противооткатный БК применяется для предотвращения самопроизвольного двюкения
хелезнодорожного транспортного средства на объектах, где предъявляются повышенные требования по
искробезопасности.

1.2 Основднrrе и цапь пршобретенl|я товара
основание: Внегtltановая заявка
I_{ель: Искробезопасные противооткатные башмаки предназначены для закреплени,I подв}Dкного
состава на главньtх, приемоотправочных и прочих}l(елезнодо!о?ццых п}тях.

1.3 Сведепrrя о новпзне (год пронзводства/выпуска товара)
Искробезопасrrые противооткатные башмаки должны быть новыми, ранее не использованными и
изготовленными не ранее 202 l г.

1.4 Документы для разработкп / пзrотовления
Искробезопасные противооткатные башмаки доJDкны изготавливаться в соответствие с цебоваяиями
гост l5527_2004, гост l5150_69.

3.1 Общпе ус.товия )ксплуатации
Закреrшение подвюкного состава на главньгх, приемоотправочных и прочих железнодорожных п}тях,
преIUIтствует самопроизвольному двюкению железнодорожного подвtDкного состава и тем самым
обеспечиваgг безопасность движения поездов и маневровой работы на на предприятиях, где работа
связана с транспортировкой опасных грузов - горючими и взрывчатыми веществами,

Искробезопасные противооткатные башмаки предназначены для закреrrления подвюкного состава на
главных, приемоотправочных и прочих железнодорожных п}тях.

3. условшя эксплуАт

l,

4.1 основные технпческне l]1lIlltя

Наименование параматра

Бюlл
латуtlь

Бкlл
алюминий

-длинаL, мм, не более 493 493

-t!иринаЦ мм, не более 96 96

-высотан, мм, не бопее 141 141

- масса, кг, не более 6,2 22

4.2 Основные технико-экопомические и эксплуатацпонные показатели
.Щлительный срок службы и эксплуатации.

4.3 Требованпя к стабильностн и llapaMeTpaм при воздействии факторов внешней среды
.Щолжна быть устойчива к внешним воздействиям окружающей среды, рабочий диапазон температур от -
400С до + 650С
По устойчивости к воздействию кJIиматических факторов башмак противооткатный изготавливается в
исполнении УХЛ категории размещения l по ГОСТ l5l 50-69

5.1 Порядок слачи ц приемки ,
башЗаказчик производит приёмку изготовленных искробезопасных

количеству и кач€ству, и внешним признакам сохранности то
повреждений).
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5. ТРЕБОВАНИЯ ПО IIРЛВИЛЛМ ЧИ И ПРИЕМКИ

{. тЕхничЕскlIЕ трЕБ()I}Ания
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5.2 т ваlIня по пе че зака:tчи технических и иlIых до eIlToB п и rIocTaBKe ,говл а
С целью осуществлениJI длительной и стаби,'rь
башмаков, поставщик долхен Ilредостiшить пi
включм, но не ограничнваясь, след/ющими

- Накладная;

- Счih-факryра;
- Сертификат на матери.rлы;
- Паспорт на изделие;

ной экспгцlатации искробезопасных противооткатньгх
акет технической и технологической документации,

Се t] ика,l, пожа ной безопасности
5.3 т аховапию обо ottaIl llяпя к с,г

ществляется за счёт поставщикаование обо дованиJI

6. трЕБовАния к трлнспо РТИРОВАНИЮ И ХРАI{ЕНИЮ

срок эксплуатации искробезопасных противооткатных башмаков - 5 летГарантийный

Условия транспортирования, хранения, погрузки и рд}грузки доJlrкны обеспечивать сохранность
изделия от механических пов нии,

7. трЕБовлния к сроку пр ОСТАВЛЕНИЯ ГАРЛНТИЙ

8. экологиlIЕскиЕ и слнитАрныЕ ТРЕБОВАНИЯ

9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИIIЕСТВУ, КОМПЛЕКТЛIЦЛИ, МЕСТУ И СРОКУ
рио ост постАвки

10. оБ ТРЕБОВЛНШЯ К ожЕниям

*Прuмечанuе: За правttпьltосtпь заполllеttuя 11незаполнеt|ном пуlжпом оmвепсmвенноспь несёm разрабоmчuк.
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Качество товара долrкно обеспечивать возможность его использования по назначению без
негативньIх последствий:

- товар долх(ен быть безопасrшм при его эксшD/аташtи;
- товар не доJDкен причинять какой-либо ущерб окружаюцей среде.
- должно полностью соответствовать ебования м экологического станда ISo- l400l.

DAP - Ресrryблика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п. Шуртан, 180300.
Вагоннм поставка: DAP- ясlд. ст. Кенгсой (код станцпи-7З2602j Ао ''Узбекистон Темир Йуллари''
<Поставщикr> должен осуществить поставку готового товара в течении З 

""""цa" 
по"пЪ заключениrI

догово

Искробезопасные противооткатные башмаки - 50 шryк
Транспортная поставка

Сертификат на материiulы ;

Паспорт на изделие;
Сертификат пожарной безопасности;
Наличие лицензии.
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