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1. оБ иЕ св ния

2. оБлАстьпримЕнЕния

1.1 Наименование
Полиэтиленовый переходник, литой ,Щ-250х200 (т) мм.
Полиэтиленовьй переходник, литой .Щ-200х l 60 (т) мм

l
2
3 полиэтиленовая в ]\{мт-l l0литм

1.2 Основание и цель п иоб астеIlия това
Основание: Служебное письмо Ns 081/l56l от 26.01.2022 года.

полива оекта кЯшил макон)).евьев системой капельного о пIенияель

1.3 Сведеllия о новизне
Товары должны быть новыми и пригодными для

употреблении, в том числе не бьши восстановлены,
использования,

у которьrх не
которые не были в
были восстановлены

п ительские свойства.
1.4 Этапы або:,кп / изготовленIlя

Согласно НТ.Щ и К,,Щ завода изготовителя.

Полиэтиленовый переходники и втулки использ}iются на трубопроводной линии капельного
о шения для полиэтиленовых оекта кЯшил макон).

З. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНШЯ
3.1 основные технические требования

л! HartMeHoBaHrle техничсскrrе ха ilIi Lе Ilc,|,IIK1l

1

полиэтиленовый
переходник, литой
Щ-250х200 (т) мм.

Материа.ll: Поrшэтилен марки fУЭ 100 SDRI l;
,,Щиаметр трубы: 250/200 мм;
Максиммьное рабочее давление: lб атм (вода);
Максимальная рабочая температура: 400С
Толщина стенки: 22,7+3,5 мм.
Вес: 4500 грамм

ина : 320 мм

полиэтиленовый
переходник литой
,Щ-200хl60 (т) мм.

2

Материал: Пошлэтилен марки ГUЭ l00 SDRl1;
,Щиаметр трубы: 200/1 60 мм;
Максима,тьное рабочее давление: l б атм (вода);
Максимальнм рабочм темпераryра: 40ОС
Толщина стенки: 22,'l+З,5 мм.
Вес: З800 грамм
,Щлина : 340 мм
Материал: Полиэтилен марки fVЭ 100 SDRIl;
,Щиаметр трубы: l l0 мм;
Максимальное рабочее давление: l б атм (вода);
Максимальная рабочая темпераryра: 40ОС
Толщина стенки; 10,0+1,5 мм.
Вес: 77l грамм

ретенденты представJuIют свои технические и коммерческие предложения зака}чи
доля(ен дать техническое закJ]ючение_

J

п
опо.,IIl llте"пьн ые II Ilныс ебоваIIrtя

ик

ина : l40 мм

9н"

полиэтиленовый
втулка литaц
.Щ-l l0 (т) мм.

олжны соответствовать материа!,Iам, указанным Еа технических
се }l

,tикаты на мате иаJIы.
д требован

3.3 Требовапия к Dtатерtiалам

ть

3.4 Требования к размерам t| упаковке
ыть упакован в экспортнуто стандартную

ее сох анность от всякого пов еяtденийобеспечившо пол
упаковку

и длительном

Товар должен б

нии

о

3.2
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и перевозке продукции с г{ётом нескольких перегрузок в пуги. Упаковка должна быть рассчитана
на обработку груза кранаI\4и и вр}пrную.
Продавец несёт ответственность за все потери и убытки, возникшие из-за ненадлежащей и
небрежпой упаковки и защиты оборудования.
Иные варианты и размеры упаковок подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком при
условии их приемлемости.

4. трЕБовАния попрАвItлАм с ЧИ И ПРИЕМКИ
4.1 Порядок сдачи и прIrемклr.

Товар должен приниматься после входного контроля и
оговора.

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии, и

нешним признакам сохрмности товара (нмичие механических повреждений, видимая деформац
ельньD( узлов и деталей товара и иные подобные явные признаки повреждений) в соответствии с

анспортными и сопроводительными документами, сертификат:l}.{и качества завода-изготовителя.
Настоящим стороны договаривtlются, что визуальный осмотр товара, произведенный

редставителем Заказчик, должен бьггь абсолютным и окончательным для сторон для определения
ответствия по количеству, комплектности и внешним признакам сохранности товара при е
нспортировке.
При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить соответстви

ВаРа Сведениям, указанным в договоре, спецификациях или дополнительньж соглашениях к нему.
также в транспортньгх, сопроводительньrх докуI!lентах, сертификатах качества завода-

изготовителя.

В случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика булет выявлен
НеСООТВеТСТВИе ТОВаРа по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан приостанов
приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению смешения

однородньIм товаром и уведомить об этом Продавца в письменной форме в течение 3

тридцати) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
Продавеu обязан направить Заказчик (грузополуlателю) не позднее l0 (лесяти) рабочих дней

омента получения уведомления ответ об участии своего представителя в дальнейшей прием
вара. ПредставИтель Продавца должен явитьсЯ для участия в приемке товара в разумный срок. н

ревышающий 20 (двадцати) календарньн дней с даты получения уведомления,
при отказе Продавца от участия в приемке либо непредставлении ответа на увеломление, ли

еявке его представителя в течение срока, указанного договора, Заказчик имеет право производ
ьнейш}то приемку товара по качеству/количеству, с участием представителя Торгово

ромьппленной палаты или независимой экспертной организации с
оответствии договора, либо в одностороннем порядке,

В акте приемки товара должна быть указана следующая информачия:
-наименование Заказчик (грузополучателя) товара;
-номер и дата составления акта, место приемки товара, время нача.ла и окончания приемки товара;
- фамилии и инициалы лиц, принимztющих участие в приемке товара, занимаемые ими должности.
ведения о документах, подтверждающих полномочия данных лиц на участие в приемке товара, их
еквизиты:
наименования и адреса завода-изготовителя Продавца;
дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
бнаруженное несоответствие товара, его характер;

указание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документ
соответствlлощую партию товара;

составления акта в соответстви

]

,,, |/-
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составлением акта
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-КОЛИЧеСТВО МеСТ И ВеС МеТаЛЛОПРОДУКЦИИ ПО ТОВаРОСОПРОВОДИТеЛЬНЬIМ ДОКУ}rеНТаJlr;
- состояние тары (упаковки);
-вес выявленной педостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного докр{ента и сертификата качества;
-размер, марка стали, номер партии, наличие ярлыка;
-заключение о характере выявленЕьIх дефектов товара и причина их возникновения.

Акт должея быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.

.1.2 Требоваltlrя по передаче заказчrlку техническlrх и иных докумеIIтов прll поставке товара.

Товар должен сопровождаться следующей докрлентацией:
- сертификат соответствия товара;
- сертификат на материalлы для изготовления;
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, }кaванием количества, цены единицы
товара и общей суммы;
- танспортнzц Еакладнм, выпущенная на имя грузополучатепя с отметкой станции отправления
и отметкой п}ъкта назначения, наименования Заказчик4 номера и даты подписания
действующего контаюа;
- сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспqрт безопасности товара.

Товар должен бьпь отгружен в экспортной стандартной упаковке (закрытая, герметичнаrI
паковка, исправная) изготовитеJuI, обеспечивающей полную её сохранность от всякого ро
овреждений при длительном хранении и перевозке прод}кции с учётом нескольких перегрузок

б. трЕБовАнияксрокупр ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Полиэтиленовые переходники и втулки должны соответствовать международным требованиям
качества и безопасности окружающей среды.
Товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а также утилизации.
Товар не должен причинять какой-либо ущерб окружающей среде.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без
негативЕьD( последствий.

8. трЕБоI}Ания по БЕзопАсностLl

ll$
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Товар должен быть произведён не более чем за двенадцать месяцев до даты отгрузки, в полном
етствии с описанием, техническими условиями, спецификацией завода изготовителя иlилtl

словиями настоящего технического задания, а также обеспечить предусмотренное качество.

ачество товара Должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям
завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, вьцаваемых заводом-

олиэтиленовые переходники и втулки должны соответствовать международным
изготовrIтелем.

к

чества и безопасности окру>ltающей среды. о.
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5. ТРЕБОВАНИЯ КТРЛНСПОРТИРОВАНИЮ

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКА ии

10. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕс,гу и сроку
пЕрио ичност ПОСТАВКЛI

l1. пЕрЕtlЕнь прlIложЕнIlI:l
лъ
пlп Наименование приложения количество листов

1 Чертёж полиэтиленовой втулки. l лист

*Прuмечанuе: За правuльносmь заполненuя u незаполненньле пункmьl оmвеmсmбенносmь несёm

разрабоtпчuк.

Разрабоmчuкu:

Заместитель главIlоfо MexaHllrсa: М. Ca.rlaeB

Ипженср ОГМ: Ф. Ботиров

Иtlжепер СУМТР: У. Хидиров

боllов

TExlJIx

TExxiK

l!к:'Kofltn
(U!'|s!'д'\ '}

Ucнull //

lN,

овар должен быть качественньш, срок гарантии качества не менее - 3 лет.
еобходимо предоставить сертификаты (сертификат качества производителя и/или другие
ртификаты международных, признанньж лабораторий и центров испытаний)

лg наименование Ед.
tlзмерения

Ко,rtttчес,t,во

1 Полиэтиленовый переходник, литой .Щ-250х200 (т) мм. штук 20

2 40Полиэтиленовый переходник, литой !-200х l 60 (т) мм. ш,гук

з Полиэтиленовый втулка, литм !-1l0 (т) мм штук l00

Претенденты представляют свои технические и коммерческие предложения зака:}чику. Заказчик
должен дать техническое заключение.
Срок поставки товара: 7 каJ,Iендарных дней после заключения контракта.
Вагоннм поставка./Контейнерная поставка: DдР-хс/д ст. Кенгсой (код станчии-732602), ГдЖК
<Узбекистон Темир Йуллари>
Транспортная поставка:DАР-Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район,
п. Шуртан, l 80300

.cHJ

ИlIжеlrер СПиВВТ:

ц

ов

Нач.СПиВВТ:



IVэ ф:rанец на fvэ т}бе @ l 1019 дп ooeдlнellкf, с з8ýлонкамтi и за.Фнжкамп Д 100, PN 1.0 мпа
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