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Техническое задание на закупку

центробежного одноступенчатого консольного моноблочного

агрегата электронасоса, типа КМ

для нужд ООО <ШуртанскиЙ ГХК)
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1. оБ иЕ св tlия

2. оБлАсть примЕнвния
I-{ентробежный, горизонтальньй, одноступенчатый, консольное моноблочный агрегат
электронасосы модели КМ 65-50-1б0, примеЕяются в Бойлерном хозяйстве цеха BBC-l на
системах отопления и подачи горячей воды в производственные и административные
помещении Шгхк.

3. условия эксплуАтА IIll

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 HaиMeHoBalllre
гат электронасосы центробежный одноступенчатый консольный плоноблочный типа

КМ, Модели: кМ 65-50-1б0, с приводом от фланцевого двигатеJuI с удлиненным концом
вала.

Агре

1.2 основание и цель иоб об ования
нование: Годовая зtuвка по приобре.гение МТР rra 2022 rод.ос

1.3 Сведения о новизне
оставляемый товар должен быть HoBblM, не ранее 202l года выпуска (который не был в

употреблении, в том числе не был восстановлеII, у которого не были восстановлены

п

по бительские свойства

3.1 Общие условия эксплуатации
Место эксплуатации насоса: Бойлерное хозяйства цеха "ВВС-1", ООО <rШуртанский ГХК>.
Pc;tittrl боты эле онасоса: 4000 час/год.

4.1 Технические характеристи ки электронасоса:
Модельэлектронасоса: KM65-50-160
Тип электронасоса: Консольный моноблочный (КМ);
Производительность фасхол): Q= не менее 25 мЗ /час;
Напор: Н= не менее З2 мегр
Мощность электродвигателя: N= не более 5.5 кВт;
.Щавления: Р= не менее 3,0кг с/см2;
Число оборотов: n=2900 об/мин;
ЭфсРективность: 62%
Перекачиваемая среда: Горячая вода;
Температура среды: Т= от 0 до 850С;
уплотнение вала: Одинарный мягкий (фибра) сальник, торцевое уплотнение;гост насоса гост -22247-96

4.3 основные технико-экономические и эксп атационные показатели
ильной эксп.lryатации агрегата электронасоса, срок ремонта

должен быть не менее З лет.
копtпании участники представляют свои технические и коммерческие предllожения
Заказчику.
электронасосы должен соответствовать техническим и эксплуатационным характеристикам
позиции 4.1 .

Аналогичный продукт, полностью идентичньй по функциональному назначению,
приltенеIIию, I\{apKe, моДели, качественным, конструкционным размерам и техн

и замены деталей.Щля стаб

и ческиt{
оставленыбыть пистllка]\{ выше ного насоса мо

4.4 т вкеования к ма ки
аркировка должна соответствовать требованиям государственных ст

не противоречащим и не уступающим межлународны{t

ilTb IIJ и ядолжна соде ванное наимеttоваttие оботова а

N,{

Ма l( II Bl(a

ртов Рафлики
оощедрftflятымУзбекистан,

стаIlдартам.
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I]ель: Замена существующего центробежного коtlсольно-горизонтального электронасоса на
бойлерном хозяйстве цеха ВВС-1.
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наименование изготовитеJUI, адрес места нахождения изготовителя, дату выпуска и другую
необходимую информацию.
основные маркировочвые данные должны содержать:
- наименование или товарньй звак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение;
- обозначение стандарта или технических условий;
- номинаJIьные значения подачи, напора (давления) и частоты врацения;
- порядковый номер насоса по системе предприятия-изготовителя;
_ год выпуска.

4.5 Требования к размераIu и упаковке
Размеры товара согласно нормативно-техническим документам завода-изготовителя и
согласно подразделу 4. l настоящего технического задания.
Техническая и эксплуатационнtш докумеrrтация должна быть помещена во
влагонепроницаемый пакет и вложена в тару вместе с мембраной. Если насос и
поставляемые с ним комплектующие изделия упаковываются в несколько ящиков, то на том
ящике, в котором помещен пакет с документацией, должна бьпь сделана надпись:
<,Щокументация здесь>. В пакет с док}тt4ентацией должен быть вложеII упаковочный лист,
содержащий сведения о количестве и содержании }паковочных яIциков, .Щопускается по
сог-tIасованиIо с потребителем транспортировать электронасосе агрегат без упаковки с
обеспечением их сохранности от механических повреждений и атN{осферных осадков.
упаковка должна быть провелена так, чтобы Iлсключить перемещение груза в таре при
погрузке, танспортировании и выгрузке. Тара лолжна иметь ]\rаркировку в соответствии с
требованиями ГОСТ l4l 92-96.

5. тр[БовАния по прАвиллм tIи lI прI,IЕмки

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

з

5.1 Порядок сдачи и приемки, дополнительные требования закапчика
Прлlемка производится Заказчиком после монтажньгх работ и llспытателыIого пробега,
продолжительностью в 72 часа, при соответствии технических параметров рaвдела
4 данного технического задания, после этого оформляется акт приемки в соответствии с

договором.
Приемка и входной коIIтроль Продукции на соответствие количеству, качеству и размерам
выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с закaвной
спецификацией или если товар Ile прошел входной контроль качества, Поставulик обязан
заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Траttспортные расходы
при замене товара берет на себя Поставщик товара.
5,2 Требования по передаче заказчику технических и иных докрrентов при поставке товара
Каждм участвующм компания в конкурсе должна учитывать включеtIие в техIlическом
предлох(ении нижеследующей информачии:
- сертификат соответствия товара;
- Технический паспорт насоса.
- мех(дународные сертификаты ISO 900l,ISO l400l, ISO 4500l
- сертификаты международньн, признанньгх лабораторий и центров испытаний;
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы
товара и общей суммы;
- транспортная цакJIаднм, выпущеннarя на имя грузополучателя с отметкой станции
отправления и отметкой п}ъкта назначения, наименования Заказчика, номера и даты
подписания действ}rощего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.

ранспортирование и хранение должно соответствовать ГОСТ l 5 l 50.
Оборулование трalнспортируется в упакованном виде в п)ти
автомобильным или железнодороя(ным транспортом в соответствии с
грузов, действуlощими на соответствующем виде транспорта и

ования .емЦ Ijtt

т
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7. трЕБовАния к хрАнЕнI,1ю
Товар должен храниться в помещении при температ}ре от +5 до +30'С при относительной
влажности не более 65%о в условиях, искJIючающих деформацию и повреждения. При
хранении детаJIи должны быть защищеньт от воздействия прямых солнечных и тепjlовьrх

, и находиться на асстоянии не менее 1 м от отопительньD( п () в

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Товар лолжен отвечать установленным законодательством РУз требовмиям безопасности

их нии, llнcII вании и эксп атации.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПР остАвJlЕнLlя гАрАнтIt

10. экологичЕскиЕ, и сАнитАрныЕ трЕБоl}АI{лш
неменее-3лет.к l,il качсс,Iва това

согласно действ ющим зalконам и но ам Рес ики Узбекистан.
11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИ

12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ МЕСТУ И СРОКУ
ио ос постАtsки

Срок поставки товара 3 месяца (90 каленларньтх лней).
Вагоннм поставка./ Контейнерная поставка: DAP - хсlд. ст. Кенгсой (код станции - 7з2602),
ГАЖК <Узбекистон Темир Йуллари>
Транспортная постt!вка: DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинскм область,

а ии он, п. Ш , l80300
1З. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПР СТАВЛЯЕМО инq)о

11. ТРЕБОВЛНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМО ИНФОРМДЦИII

г

Товар должен быть качественным и отвечtlющим предъявJIяемым к нему требованиям
назЕачения, имеющим необходимые потребительские свойства и технические
характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности. Качество

икатом качества, выданного на завод изготовитслядолжно по ждаться

л! наименование Единица
измерение

количество

l
Агрегат электронасосы центробежньй одноступенчатый
консольный моноблочный, типа КМ, модели КМ 65-50-160
(установленный в монтажнlто раму)

комплект 1(олин)

Представляемое техническое предложение должно быть составлено на русском иJIи
английском язьп<еi

Представляемое техническое предложение должно иметь копию на электронньгх носитеJIях
(CD/DVD лиски или USB посители информации);
Необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт
компании

Текстовая информачия должна предоставJIяться на русском или узбекском языке. в

о tDKHoM и эле HHoNl апте (1 экземп
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