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Техническое задание на з:жупку

рамного рельса с остряком для стрелочньrх переводов типа Р-65
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1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния

1.1 Наименование
Рамный ьссос для очных ево ов типа Р65.

1.2 основание и цель п иоо ия обо дования
Основание : Годовая змвка gа 2022 r ,

Щеlъ: Замена устаревшего и изrrошенного рчмЕого рельса с остряком на стелочном переводе
ж.д. ей ШГХК

Рамный рельс с остяком дJIя стрелочньгх переводов типа Рб5 должна бьпь новьтй, ранее не
использованныи и изготовленныи не ее 2021 года.

|.4 о енты для аз ботки / изготовления
Рельсы рамные Рб5 изготовлены с соблюдением стандартов: ГОСТ 24182-80, 3З535_2015, ТУ 32_

-805-94. ГосТ 9960-85 Рельоы яковые. Технические овия
1.5 Код ТН ВЭ и ем одные коды

7302300000 и 8608000001

Для стрелочньrх переводов вЕутреЕних железнодорожньD( подъездньж rryтей
ооо (ш ский ГХК>.

3. условия эксплуАт

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 обшие тациисловия эк
.Щля обеспечения безопасности движения поездов и вьшоJIнениJI маневровой работы на
подъездном ооо кШ ский ГХК>.

4.1 Основные технические требовапия
.Щля подготовленпого проекта 2769 илп 2768, рамные рельсы с осц)яком марки Р-65, для колеи
1520 ММ ДОЛжны соответствовать требованиям конструюорской док),шентации и техническим
условиям ГОСТ l7507, ГОСТ ЗЗ'l22.
рельс рамный прямой типа Р65 с кривьтм остряком на стрелочном переводе правьtй - l комплект
Рельс рамный прямой типа Р65 с кривьпr остряком на стрелочном переводе леаый - l комплект
Рельс рамный прямой типа Р65 с остряком кривым:
длина рамного рельса прямого - 12500 мм;
дJ,Iина осц)яка криволинейного - 8300 мм.
Болты скрепления кJIеммные и закJIадные должны бьггь из прочного материала класс прочности
4.8, длЯ креплевиЯ рамньrХ рельсов с остяками. ,Щетали скрепления КБ-65 железнодорожньн
путей должны бьггь:
болты клеммные С2 М22-89х75.З6;
болты закладные С2 lvI22-8gxl7 5.З6;
гайки М22-7Н.5;
шайбы двух витковые 25;
Шайбы пружинные должны бьпь двух витковыми из стilли 40С2 дrя железнодорожньтх путей.
спец. подкладки с по.ryшкой без термоупрочнения раздельного скрепления д'lя крепления рельс
амный с яком.

4.2 основные технико-экономические и э ата онные показатели
l20 млн. тн, б зке 25 тс. на ось локомотива и вtlгона,но

4.3 т ебования по ttадежности
надежность рамньй рельс с остряком должна обеспечивать безопасный пропуск поездов с
установленной скоростью в заданньIх условиях эксплуатации при дей

живания те его соде }lания ти
ования к конс кции

системе
технического о онтов

4.4т ванIlя
ок н я tl ы амньтй ьсел \lс I,1укци о етал иихстр размер д ы тьр р достряк

ванибо яNl в нкт 1 на4тре техн чеси гокочказаны стоящегопу задания ры
ыин е ьсJI ос с омяк ихи е а,,1еит I] ьрам д ныи пи пор т лол чныи оро оIIере пр иль

оIl ктIl а ныи ос с мяко гоо в зaцазе

1.3 Сведения о новизне (rод производства/выrryска оборчдования)

при применимости

монтажно-технические

заказчиком и



Рельс рамньй пряIиой типа Р65 с кривьтм остряком на стелочном переводе ирааый,
Рельс рамньй пршrой типа Р65 с кривьтм остряком на стелочном переводе леааlй;
б) типам (для стыкования с применяемыми рельсами): - Р65,
в) по виду подреJьсового основания для укладки рампый рельс с остряком - железобетонные

а) конструкции

II 2768 или 2769;
4.5 Требования к материалам

верхнегО строениЯ пути, уложеннЫй на опорЫ и скрепленные с ними и между собой, образуют
рельсовую колею. ГоСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. Fельсы
р!!мные должнЫ быть изготовлены из рельсов типа, Р65 с марками ста.пи К78ХСФ; Э78ХСФ;
К76Ф; Э76Ф; К76Т; Э76Т; К76; Э'76; R350LHT по национаJIьньIм стандартам государств,

илированное прокатное изделие в виде полос, это элемент

приведенпьгх в пред{словии. Остряки должны бьпь изготовле

Рельсы рамные - это стмьное проф

ны из рельсов остряковьrх, ОР65 с
Э76хСФ по ГоСТ 9960,tiKa]!l ст\{а zlли

,7к ФJ к з7 гФ э 37 Ф э J7 Фг э бФ7 к7бхсФ
ования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней

с

4.б Треб

.Щолжна бьпь устойчива к внешним воздействиям окружающей среды, рабочий диапазон
темпе от- 300С до + б5Oс

4.7 вания к ма ки овке
е и его составЕые части, отгружаемого комплекта, должЕы иметь следуюшIую

маркировку:
- порядковьй номер изделия (заводской);
- товарЕьй знак или условное обозначепие цредприятия-изготовитеJIя;
- год изготовления (лве последние uифры);
_ тип реJIьса и марка крестовины;
_ расположепие центра тяжести узла;
_ направJIеЕие бокового гryти;
_ масса узла;

Издели

- ном оекта.

ебования к ковке4.8 т ме ами
рудования согласно нормативно-техIIическим документ{lм завода-изготовителя иРазмеры обо

4. 1 настоящего технического задания.кaваны в

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 По ядок сдачи и п иемкtl

качеству, и внешЕим призЕакiм сохранности товара (отсутствие механических повреждений)
выполняется Еа скJIаде Заказчика. В сrryчае несоответствия поставляемого товара с заказной
спецификацией иJIи есJIи товар не прошел входной кон]роль качества, Поставщик обязан

изготовленЕую рамному рельс с остряком по количеству иЗаказчик производит приёмку

ениза\{ еть вго чете иен о окiцанн вго огоК&, д о пна тосср у спт е о II }lре авку дыран ортны расх р
ензам тс t]о оеlt на яб сПо авт ик тощ

ования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке обо ования

5.2 Треб

Каяqцая участВующая компаНия в конкурсе должЕа
предложеЕии ниж9следующей информации:
- сертификат соответствия товара;
- междуЕародпые сертификаты ISo 900l, ISo
- сертификаты международньrх, признаЕньrх л

_ транспортная накJIадная, вьпryщенная на имя грузополучателя с отм

- сертификат О cщilнe происхождения товара с указанием номера и даты

.tcHJ

ия
ия

,.

l4001,ISO 45001 (при напичии);
абораторий и центров испьгг

- счёт-факryра (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием коли
товара и общей суъrмы;

паковочньй лист

учитывать вкJIючение в техническом

и отметкой IryEKTa назначения,
действующего контракта;

наимеЕования Заказчика, номера



-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.

5.3 Требования к страхованию оборудования

ование обо ется за счёт поставщикадования ос
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВ АНИЮИХРАНЕНИЮ

условия IранспОртирования, хранения, погрузки и разгрузки должЕы обеспечивать сохранность
изделия от механических повреждений. Условия траЕспортировки и хранения по ГоСТ 15150
(машины, приборы и другие т9хнические изделия, категории, условия эксплуатации хранения и

clIo ования в части воздействия кпиматических ак,го внешнеи с
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИМЛИ СРОКУ прЕ ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен бьrгь безопасным при его эксплуатации, хранении, а также утиJIизации,
товар должно соответствовать международньтм цебованиям качества и безопасности
о жаюцей еды

l0. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИ

11. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
Ерио ост постАвки

l2. трЕБоВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ
оБору овАния

Гарантийньй срок с момента поставки - 5 лет.
Гарантийнм наработка Рельс рамный прямой тила р 56 с вы ]\1и яко\, 1 02 тн ,I,Toкр остр бру
н 2ке тс5 на ьос кло ]\fо тивао вtl наго а,

Качество товар должно обеспечивать возможность его использования по назначению без
яегативньж последствий:

- товар должен быть безопасньтм при его эксплуатации;
- товар не долЖен причинять какой-либо ущерб окружающей среде.
- должно полностью соответствовать ованиям экологического ст ISo_1400l

и отвечающим предъявляемым к нему требованиям
назначения, имеющим пеобходимые потребитеrьские свойства и технические характеристики,
характеристики экологической и промьшIленной безопасности. Качество товара должно

ся икатом качеподl,в выданного на заводе изготовителя

Товар должеп бьгь качественньтм

ой типа Рб5 с кривым остряком на стрелочном переводе правьtй - 1 комплект
ой типа Р65 с кривым остряком на стелочном переводе леааrй - 1 комплект.
согласно базису поставки DAP. Единоразовм пост:вка в полном объеме

согласно раздеJry 4.1 . технического задtшия.
Транспортная постtвка: DAP - Ресгryблика Узбекистап, Кашкадарьинскм область, Гузарский
райоя, п. Шуртан, 180300.
Вагоннм поставка: DAP- яд. ст. Кенгсой (код станции-7 з2602) АО ''Узбеrсrстон Темир
йуллари".
кПоставщик> должен осуществить поставку готового товара в течении 90 календарньтх дrей с
момента по ления денежньrх с на со счетныи счетлющии

Рельс рамньтй прям
Рельс рамный прям
Ус.:lовия поставки

12.1 т ования к выполнению п оектной до ме ии

ý
Е!

амный рельс с осц,яком должен поставляться с паспортом по ст 2.60l , содержащим:р
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- схе амного асо м.

0гv13. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

млн. при

_ наименование предприятия-изготовителя;
_ тип, марку и Еомер рамный рельс с остряком, Еомер проекта (чертежа),
изготовлена;
- год изготовлеЕия;
_ заключепие по результатам испытаний;
- категорию рllN{ного рельса с остяком;



Паспорт и руково
Спецификадия яа

дство по экспJryатации;
материаJты;

Сертификат Еа изготовлеЕие материалы;
Результаты проверок размеров и испьгганий;
Сборочные и монт€Dкные чертежи;
Наличие

14. пЕрЕчЕнь принятых сокр ний

15. пЕрЕчЕнь прило жЕниЙ

*Прuмечанuе: Зо правlцIьносrпь заполненurt а незаполненно fункпом опвеfпспвенноспь несёп разрабопчuк.

Разработано:

начальник сожт

!орожный мастер СОЖТ
согласовано:
Инженер СУМТР

Э. Жовлиев

Н. Кодиров

М. Юсупов
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4.у

Ns п/п Сокращение Расшифровка сокращения
ту Техническим условиям

Л! п/п Наименование при-цожения Номер страницы /
количество листовl Ри Jфlи2 6/б

l



Приложение - l
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Рис. 2 - Строжка остряка для стрелки Р65

Рис. I - Стр
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елочный угол в стрелках: с кр,nволинейным остряком и схема примыкания остряка к рамному
рельсу
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