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1.1 Наимепование
Полиэ ное синтетическое комп ное масло РоЕ 160S2и есс

Основание: Годовм зiшвка на 2022 год.
Щель: обеспечить максимального увеличениrI смазки в системах НFС промышленного
холодильного и воздушного компрессора кондиционирования ООО ..Шуртанского rxK''

1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния
.Щля обслуживанtи поршневых компрессоров герметичного типа, используемых в
холодильном и кJIиматиtIеском оборудовании цеха КаршитермоIlласт <ооо Шуртанского
ГхкD.

3. условия эксплултА и

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 общие словия экспл атации
Место эксплуатации - цех Каршитермопласт ООО "Шуртанский ГХК''

иятия: .Щве смены по 12 часов в день , 8000 часов в год.Режим

4.1 основшые техяическllе требовапия.
основой данному продукry служит смесь высокоочищенных нафтеновых масел, к которым
добавлен дополнительный пакgг присадок. Они обеспечивarют смазочному материалу
отличные физико-химические свойства. Главным достоиIlством масла РОЕ 160 SZ
считtlются отличные смазывающие качества сохрtцlяющиеся в широком температурном
диапазоне.

Характеристики Норма
Значение

Единицы
измерен}Ul

Методы
измерениJr

Плотность при 15,6 " С 0,975-0,98l (г / мл) ASTM D4052

Вязкость при 40 ОС 30-34 мм2lс ASTM D 445

Вязкость при l00 'С 5,2-6,2 MM2lc ASTM D 445

Темпераryра
воспламенениJt

262 -26з ос ASTM D 92

Темпераryра потери
текучести

ос ASTM D 97

кислотное число 0 04 мгКоН/г ASTM D 943

Поставщик должен быть производителем или официальным дилером завода-про
(обязательно предоставить копию дилерского сертификата) . Копии данных до
заверенных надIежащим образом, укаlанных в настоящей закупочной докум
должны быть включены участником в состав своего предrожения. Поставля
должен соответствовать данным, анным в техническом пасп изв
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1.2 Основанше rl цель применение товара
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Участник обязан предостави:гь информацию о предприят!rrlх-изготовителях поставляемой

4.2 Требования по надежности.
Изготовитель гарантирует соответствия качества смlвочных масел ,гребованиям

безопасности и техническим требованиям в течении срока хранения, при соблюдении
условий транспортировки и хранениrI. Срок хранения масел-5 лет со дшl изготовления.
ОстаточныЙ срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80О%

от заяыIенного изготов!rгелем.
4.3 ебования к ма ки овке

IIа упаковочной таре должна быть маркировка, соответствующtu данному виду продукции
и требованиям к маркировке. Потреби:гельскм тара должна быть снабжена бумажной
этикеткой иJIи самокJIеющеЙся этикgгкой, изготовленной типографским способом или
маркировка с помощью трафарета или штампа. Маркировка проводится по ГоСт 1510-84,
тара должна быть устойчива к воздействию воды, оргilнических жидкосгей,
нефтепродукгов, механических лlJIи кJIиматических факторов и сохраняться в течении срока
хранения и танспортированlrя жидкости.
в содержании маркировочной надписи на потреби:гельской таре должны бьпь указаны:
Наименование страны изготовителя, наименование предприятия-изготовитеJIя,
юридический адрес изготовителя IдIи продавца, преднiвначение продукции, область ее
применения, объем масла, товарный знак (товарнм марка) изготовителя (при наличии),
дата изготовления месяц, го ,с к анения, обозначение ном гост

4.4т ебования к ме ми ковке
поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя, которrrя не была ранее
использована. Упаковка проводиться по ГоСТ l5l0-84. Горловины бочек и емкостей-
должны быть закупорены герметично с применением уплотнrгельных материалов
инертных к продукry, искJIючающие возможность течи.
.щопускается по согласованию с потребrгелем применять другие виды потребительской и
транспортной тары кроме lсlд перевозок по нормативно-технической документации.
,,щопускасгся по согласованию с потребrгелем применять импортную тару, по качеству не
уступающую отечественным аналогам. Степень заполнениrI тары должна быть не более
95о% от объема.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 По ок сдачи и п вания заказчикаиемки дополпительные

овар должен приниматься после входного ко}проJIя и состаыIениJI акта в соответствии
договора.

ЗаКаЗЧИК производит приемку товара по количеству, качеству и комплекгности партии,
и внешним признакам сохранности товара в соответствии с .гранспортными и
сопроводительными докумеrпами, сертификатами качества завода-изготовитеJlя.

Насгоящим стороны договаривilются, что визуальный осмо,гр товара, произведенный
представителем Заказчик, должен бшгь абсолютным и окончательным дrя сторон дIя
определенIш соответствия по колиtIеству, комшIекгности и внешним признакам
сохранности товара при его танспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) об
соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях
дополнительных соглашениях к нему, а также в транспортных, сопрово
документах, сертификатах качества завода-изгOтовителя.

В слу.rае, если при приемке товара после его пол)ления от перевозчи
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приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и
предотвращению смешен}tя с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в
письменной форме в теченио 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

Продавец обязан направrгь Заказчик (грузополучателю) не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения УведоIttления ответ об участии своего представителя в
дальнейшей приемке товара. Представитель Продавца должен явиться дIя уr{астия в
приемке товара в разумныЙ срок, не превышающиЙ 20 (двадцати) к:шендарных днеЙ с даты
получениJI уведомления.

При отказе Продавца от }лrастиJI в приемке либо непредсгаыIении ответа на
уведомление, либо неявке его представителя в течение срока, указанного договора,
заказчик имеет право производить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству, с
участием представителя Торгово-промышленной пaцаты LiJIи независимой экспертной
организации с составлением акта в соответствии договора.

В акге приемки товара должна быть указана следующzrя информация:
-наименование Заказчика (rрузополучателя) товара;
-номер и дата состашIения акга, место приемки товара, время начzша и окончания

приемки товара;
- фамилии и инициitлы лиц, приним,lющих участие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведениJl о документах, подгверждающих полномочия данных лиц на участие в
приемке товара, их реквизиты;

-наименования и адреса завода-изготовителя Продавца;
-дата и номер уведомлениrI о вызове представителя Пролавча;
-обнаруженное несоответствие товара, его харакгер;
-укzхtание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным докумеrrгам на

соответств}.ющую партию товара;
-количество мест и вес металлопродукции по товаросопроводительным докумеtпам;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
_марка смiвочного материilла, номер партии, наJIичие ярлыка;
-заrоIючение о характере вьшвленных дефекгов товара и причина их возникновения.
Акг долхен быть подписан всеми лицами, аствовавшими в иемке това

5.2 Требования по передаче заказчпку технпческих и пных документов при поставке
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Товар должен сопровождаться следующей докумеrrгацией:
- сертификат cooTBeTcTBluI товара;
- счег-факryра (инвойс) Продавца с описанием товара, ук:ванием количества, цены

единицы товара и общей суммы;
- транспортнаrl накJIадная, выIryщенная на имя rрузопол)чателя с отметкой станции

отправлен}uI и отметкой пункга н:вначения, наименования Заказчика, номера и даты
подписания дейсгвующего конlракта;

- сертификат о происхождении страны товара с укzrзанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- пасп безопасности това

arlR

товара
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6. ТРЕБОВЛНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортирование смазочного масла осуществJlяется по ГОСТ 1510-84. Маслц
упакованные в соответствии с требованиями к упаковке (полразлел 4.4) транспортируют в
крытых,транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правиJIами
п ок в, дей щими на данном виде сп

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение осуществляется по ГОСТ 1510-84.
смазочные материалы должны храниться в герметично упакованной таре на стеллажах, на
поддонаХ в крытыХ скпадскиХ помещениях, под навесом или на сIUIанированной площадке,
зацищенных от действия мых солнечных еи и атмос ных осадков.

8. ТРЕБОВЛНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПР ОСТЛВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

9. экологиtlЕскиЕ и сАнитлрныЕ трЕБовАния

10. трЕБовлния по БЕзопАсности

рок гараtrгиИ качества 5 лgг сО дЕя изготоыIения. остаточНый срок годности продукции
на момент поставки должен составлять не менее 80% от з:UIвленного изготовrтелем. В
случае, если поставщИк поставtШ продукцию, которМ не соответствует условLIJIм договора,
требованиям Н.Щ и качества продукции не полIверждается соответствующим документом,
поставщик обязан заменrтгь ее продукцией надлеж2пIего качества, соответствующей
договору, в течении 14 дней с момента получения претензии или в семидневный срок с
даты письменного требования заказчика, Beprr}Tb денежные средства, уплаченные на
некачествен о

с

товар должен соOтветствовать международным требован}ям качества и безопасности
окружающей среды.
Товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а таюке }тилизации.
Товар не должен причинять какой-либо ущерб оIФужающей среде.
Качество Товара должно соответствовать устаношIенным стандартам и техническим
условиям завода-изготовLrгеля и подтверждаться сертификатом зaшодских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использованиJI по назначению без
негативных последствий.

Товар должен быть безопасным при его экспlryатации, хранении, а также }тилизации.
Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим
условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовЕтелем,
качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без
негативных последствий.
смазочное масло должно соответствовать международным требованиям качества и
безопасности о щеи ы.

MTR8

Товар должен быть качественным.
Необходимо предоставить сертификаты (междrнародные стандарты IS
5000l, сертификат качества производителя и/илч друruе сертификаты м
признанных лабораторий и це}rтров испытаний).
с к мев соответствии с н мативно-технической доы това

rl. трЕБовАния к кАчЕству

Il



Синтgгическое компрессорное масло РОЕ 160S2 - 100 литров
транспортнм поставка: Республика Узбекистан, Кашкадарьинскм область, Гузарский
район, п. Шуртан, 180300
Срок поставки II квартшr 2022 rода.

12. трЕБовлния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
Ерио постАвки

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ СТАВЛЯЕМОЙ ИНООРМД

14. пЕрЕчЕнь принятых сокрл ЕниЙ

*Прtлuечанuе: За правuльносmь заполненuя u незаполненньrе пункmы оmвеmсmвенноспь несёm

разрабопчuк.

заместпте.пь главного механпка: Э. Карагадаев

Инженер СГМ:
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С. Саидалпево

Механик компрессоров РМЩ:
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Инженер СУМТР:
s. Ф

А. омонов

М. Юсупов

/

редставляемое техническое предложение должно быть составлено на узбекском или
сском языках и п овано на английском языке.

п

Ns п/п Сокращение
l нд н мативнirя до ентация

гост Государственный стандарт

Ф. Ботиров

Мастер КИП ш А:
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