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1. оБ св ния

2. оБлАсть примЕнЕния

1.1 HarlMerroBaHrte
Слесарный электический иЕстр}ъ!ент.

1.2 основание и цель приобретенIlя товара
Основание: Годовая заявка на 2022 г.
I_{ель: .Щля выполнения демонтажных и монтажных работ.

1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным, у которого не были восстановлены
потребительские свойства.

я выполнения демонтажных и монтажных бот
3. тЕхничЕск!lЕ трЕБовАния

3.1 Основные технические требования
УШМ (бо",rгарка)

Конструктltвные особсl tl tости Фиксация шпинделя, блокировка
кнопки включения, дополнительная

рукоятка.
Мощность 2000

Напряжение

Скорость врашения об/мин
Тип рукоятки ,Щвухпозиционная
Шпиндель м l4
Тип двигателя
Вес кг 4,7

,Щиаметр посадочного отверстиJI диска ]\1Nl 22.2з

Класс изоляции ll: (двойная изолячия)

Электрrrческий отбойный молоток
Конструктивные особенности

l750
Напряжение z20
Тип крепления бура Шестигранный

l300
Номинмьная энергия удара .Щж 4l
Тип патрона NlM нЕх з0
Вес кг l6,9
Габариты l\l \1 25 5х760
Комплектация;

Пикообразное зубило
i\l ll 400

Электрическая дрель ударllая
Конструктивные особенности Фиксация шпинделя, блокировка

кнопки включения, дополнительная

рукоятка -А
Мощность 680
Напряжение

обiмин 2800 rý[ lE
l,,'oýo, lll

Частота ударов Удlмин

}J
,r/а

220

6600

щеточныи

Фиксация шпинделяl блокировка

кнопки вкJIючения, дополнительная

рукоятка.
Мощность

Частота ударов Удlмин

ZФжр-х
220 //ýV'ь. Y"\

Скорость вращения

44800 \ с,\ о;i|,:ъ.ъ,,i l
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,Щиаметр зажимного патона lи ]\,t lз
.Щиаметр сверления бетона NlM lб
.Щиаметр сверления древесины l\ltt з0

,Щиаметр сверления стали мм lз
Режим работы
Масса l(г 2,5

Соединительный кабель \l

комплектация кейс дополнительная рукояткаl ключевой

патрон, ограничитель глубины
сверления

,Щополнительно обрезиненная рукоятка
Элекгрическиr-r перфоратор

Мощность l000
Напряжение 220

Скорость врашения об/мин 0_ 1000

Частота удара/мин 4050
Номинальная энергия удара .Щж 2.7

Масса инструмента кг 2.9

Масса брутто Nl }l 4,9

.Щиаметр сверления бетона \l \l 1,1

!иаметр сверления древесины l\l \{ зz
,Щиаметр сверления стали ]\,l м

Режим работы Сверление с ударом, сверление,

долбление
Тип патрона SDS_PLUS. SDS_MAX
Класс изоляции ll: (двойная изоляция)
Комплектация выше указанных товаров:

- Чемодан для переноски.

- Кабельэлектропитания.

- Боковая рукоятка.
- Переключательфункций.

- Главный вкJlючатель.
тации,ководство по эксплПаспо
3.2 т l} кеванllя к пlа KIl

Основные маркировоч ные данные должны содержать;
. товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.

ýl. llоl\{инальные значения основных па в това а.

3.3 т ебованпя к IlaKoaKeе аNl н
ыть упакован в экспортную стандартную упаковку (закрытая, герметичная упаковка,

исправная) изготовителя, обеспечивающую полную её сохранность от всякого рода повреждений при
длительно[,t хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна
быть рассчитана на обработку груза вручную, а также иметь временную антикоррозийную защиту
продавец }|есёт ответственность за все потери и/или убытки, возникшие из-за ненадлежащей и/или

Товар лолжен б

ttеб Holl паковки или защиты обо дования.
,l. трЕБовАниrl по прАI]илАм ЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 По ядок сдачIl ll п IlcllKll

товар должен приниматься после входного контроля и составления акта в соответс
заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплекгнос

Правила приеrlки - по ГС)СТ 26810.

наличие механических повlI аllзнакам сох нности това ний, видимая к

,

Сверления, сверления с ударом

2

lз

ll



4

узлов и деталей товара и иные подобные явные признаки повреждений) в соответствии с транспортными
и сопроводительнь!ми документами, сертификатами качества завода-изготовителя.
настоящим стороны договариваются, что визумьный осмотр товара, произведенный представителем
заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для определения соответствия по
количеству, комплектности и Внешним Признакам сохранности товара при его танспортировке.
ПРИ ПРИеМКе тОвара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить соотаетстаие товара
сведениям, указанным в договоре, спецификациях или дополнительных соглашениях к нему. а также в

танспортных, сопроводительных документах, сертификатах качества завода-изготовителя.
В СЛУ.rае, если при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено несоответствие
ТОВаРа ПО КаЧеСТву/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан приостановить приемку товара, принять
меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению смешения с другим однородным товаром и

УВеДОМИТЬ Об ЭТОМ ПРОДаВЦа в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнарlскения
недостатков.
продавец обязан направить Заказчику (грузополучателю) не позднее l0 (лесяти) рабочих дней с момента
ПОЛУЧеНИЯ УВеДОМЛеНИЯ ОТВеТ Об участии своего представителя в дальнеЙшей приемке товара.
ПРеДСТаВиТеЛь Продавца должен явиться для участия в лриемке товара в разумный срок! не превышающий

20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления.
при отказе Продавца от участия в приемке либо непредставлении ответа на уведоItlление, либо неявке его
ПРеДС'lавИТеля в течение срока, указанного договораl Заказчик имеет право производить дальнейшую
ПРИеМКУ ТОВаРа ПО КачеСтву/количеству, с участием представителя Торгово-пром ышленной пматы или
независимой экспертной организации с составлением акта в соответствии договора.
В акте приемки товара должна быть указана следующая информация:
-наименование Заказчика (грузополучателя) товара;
-ноМер и дата состаВления акта, месТо приемки ювара, время начма и окончания приемки TOBaPai
- фамилии и инициалы лиц, принимающих участие в приемке товара, занимаемые ими должности,
сведения О документах, подтверждающих полномочия данных лиц на участие в приемке товара, их
реквизиты;
-наименования и адреса завода-изготовителя Продавца;
-дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
-обнарlrкенное несоответствие товара, его хара}сгер;
-указание на номер договора и спецификацию;
-паименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на соответствующуlо
партию товара;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводител ьного документа и сертификата качества;
-закJtючение о характере выявленных дефектов товара и причина их возникновения.
Акт должен быть подписан всеми лицами аствовавш иIllи в п иеlllке това а.
{.2 т ебоваttlrя по пе технllческItх п Ilных до п поставке обоаче зака,]чIl ентов п дованIlя

тЕlut

Каждая участвующая компания в конкурсе должна учитывать
нижеследующей информации:
- Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке,
- сертlлфикаты качества и соответствия.
- IltеЖДУНаРОДНые сертификаты ISo 900l, ISo l400l, lso 4500l (при наличии);
- сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний;
- 

_счёт-фактура 
(инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и

общей суммы;
_ транспортная нак-rIадная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и
отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания деrствующего
кон]ракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производител9м;

включение в техническом предложении

- паспо безопасности това а.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
товар транспортируется в упакованном виде в п)ти следования водным, автомобильным или

нажелезнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
соответств щем виде Ilспо и l]L' х(денными в тановленном по ядке.

б. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБовАния
то вар доJI )Ii н соотве тст I}о вать N'l ежду народн ы lll требо ва н LlяNl качества и безо IIас llости окружа loщеи с Dсды
то в tlе дол)lie н п ич ll н я,г какои л llбо lI(е о l( ю ще ,l с де

7. трЕБовАния по БЕзопАсностIt
товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а также }тилизации.
товар должен соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изгоювителя
и подтве ться ,l икатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКА llII

9. трЕБовАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
постАвки

ачество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-
изготовителя и подтверя(даться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем
качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без негативных
последствий.

к

ен L)о ох tl о\1 I] l]осl,а ьитд се ll тка ы с ll каIi Ilт о сtl х lIс яlj се ll тка чка ества п зtlред ртиф ( ожд яерт ф р водителpT}l ф ро
Llлиl tl llг се е каl{ ь]l, сl\l о ьll х] алll}lз lIil ыll х;1 оо llи ll нето сll ып нI}ц та llи )

ВагоннаЯ поставка./Контейнерная поставка: DАР-iri/д ст. Кенгсой(код станuии-732602), ГАЖК
<Узбекистон Темир Иуллари>
ТРаНСПОРтная поставка:DАР-Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п
tlI н, l80300
*Пр,аrcчанuе: За правttпьносtпь заполненuя u незаполненные пункmы оmвеmсmвенносmь несёm
разрабоmчttк
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объем поставки:
УШМ(болгарка)-2комп.
Электрический обойный молоток - 2 комп.
Электрическая дрель -2 комп.
Электрический перфоратор -4 комп.
Срок поставки - l0 календарных дней.


