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1.1 Напltеновапие.
Аппарат для стыковки полиэтиленовых труб.

t.2 Основание и uель приобретения оборудования.
Основшrие: Годовая змвка на 2022 год.
L[ель: .Щля стыковки полиэтиленовых, полипропилеЕных труб и фитингов.

1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборулования).
Поставляемый аппарат должен быть новым, ранее не использованньIм,
эксплуатировilнным, неповреждённым, не ранее 2021 rода производства.

Ile

l. оБ ИЕ СВЕДЕНИЯ.

2. оБ.,lАсть примЕнЕния.
Монтаж трубопроводньж систем различного назначения, полиэтиленовьrх труб и фитингов.

з. усjtовия,)ксплуАтА tl ll.

{. тЕхничЕскиЕ трЕБовАния.

З.l ()бпrие t,с.lовIlя ]Kcп.-lval,alllt It.

Аппарат эксплуатируется при температуре от +5 до +50 'С воздуха и относительной
влiDкностью воздуха не более 80%.

-l. l .()сновные техническllе требованrля.

о IJeHTpaTop с 4 зажимами и 2 гиравлическими цилиндраN,tи с герметичными муфтами
БРС;

. Съемньй нагревательный элемент свысокотоtшым электронньlм цифровьь,r
термореryлятором DIGITALDRAGON;

. Съемньй торцеватель с защитньп,r микрвыкJlючателем;

. Элекгрический гидрагрегат с маномgгром и органами управJIения;

. Гидравтптческие шланги с герметичными муфтами БРС;

. Гидравлическийагрегатi

. Торцевой рубанок;

. Нагреватель;

. Установочный ящик;

. основной корпус с зzDкимаI\.tи;

. Инструменты и принад'tежности.

комrrлектацпя

Общпе параметры:
Материал стьткуемых труб:
Размер труб:
Питание
Суммарная потребляемая мощность
Рабочм температура нагревателя
!иапазон рабочего давления
Вес центратора
Размеры центратора
Ток
Поперечное сечение провода

пп, пэ, пнд, пвх, пвдФ
внешниЙ диаметр О:40-160 мм
1 l0Вили 230 В переменньй ток 50/б0 Гц
2400 Вт (110 В) - 2250 Вт (230 В)
180о = 280о С
0 + 150 бар
21 кг
606х365х375 мм
не более 16 А
не менее 1.5 мм2

Скорость вращения мотора nl
Скорость вращения торцевого рубанка n2
Вес

не более 760 оборото
не более 60- l 00 о
не более 14 кг

Торчевой рубанок
Электродвигатель олнофазовый универсальный

переменного тока

Нагреватель
Внешний диаметр О не более, uo"" ( ýrr,*: }[:*ч.\i i
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Поверхность
Вес

антиаjIгезионное покрьпие
не более б кг

Гилроагрегат
Масляный бачок для гидросистем
Электродвшгатель п насос:
Скорость врацения
Макс.рабочее давление насоса
рабочее давление
Пропускная способность
Вес

не более 2700 оборот/мин
не более l 20 бар
не более 'l00 бар
не более 1.9 литр/мин
не более 23 кг

не более l литр

Основвой корrrус
Габариты ( длина х ширина х высота)
Уменьшающие вставки,
опора и подставка для ,грубы

Материа.л корtryса
Материал зtuкимных полумуфт
Вес
.Щиаметр цилиндров О
.Щиаметр поршневого штока О
Длина хода циrшндра
Макс. усилие ( на цилиндр): ( F : Р*А)
Скорость перемещения поршня

о40, 50, бз, 75, 90, 110, 125, 140,
коЕструкционнаJ{ стatль
а,тюминий
не более 40 кг
не более 35 мм
не более 30 мм
не менее l 50 мм
не менее 250 Н ( при l00 бар)
не менее б.5 см/с

не более 606х365х375мм

l60,MM

Инструменты п принадлежности
Торчевой ключ SW (ширина зева ключа) 1 шт.
Ключ с внутренним шестигранником короткий:

SW 3 l ш,г.

SWб 1шт.
SW8 1шт.

Ключ с внутренним шестиграпником с Т-образrrой ручкой:
SW4 1шт.
SWs 1шr.

Требования к f лектропитанию/энерrопитанию.

не более 1050 Вт
не более 230 В
не более 4.5 А
не более 50 Гц

Торчевой рубанок
Мощность
Напряжение
Ток
Частота

не более 'l500 Вт
не более 230 В
не более 6.5 А
не более 50 Гц

Нагреватель
Моцность
Напряжение
номинальньй ток
Частота
Гпдроагрегат
Мощность
Напряжение
Ток
Частота

не более 3l 5 Вт
не более 2З0 В
не более 1.5 А
не более 50 Гц

Требования к контрольно-иf}Iерите.Iьныrr прпборам и автоuаlшIаt:
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Торuевой рубанок
Установленные приборы переключатель Вкл/Выкл. с фиксатором,

соединительный кабель с разъёмом
и заземJIяющим контактом.

Нагреватель
Установленные приборы электронный реryлятор температуры

датчик показания температуры
контрольные лампы. переключатель
ВклЛыюr.. соединительный кабель
с разъёмом и заземляющим контактом.

J.2 Требованпя к констр},кцпп, }tонта?liно-технпческие требования.
Прочная и надёжнЕIя конструкция, лёгкая в обращении.

4.3 Требования к стабильностп и параметрам при воздействии факторов внешней
среды.

- Уровень шума торцевого рубанка во время работы должеЕ составлять не более - 86 дБ (А);
- при работе с укaвaшными пластмассами при температуре до 260'С не должно возникать
ядовитых испарений;
- зiшцитить от воздействия влaги;
- температура окружающей среды + 5 до + 40'С

4.4 Требовапия к маркировке.
Маркировка упаковки должна вьшолняться в соответствии с требованиями установленных
производителем стандартов ГОСТ 1 5 l 50.
Аппарат должен быть маркирован фирменной табличкой, она должна содержать тип
машины, серийный номер и год выпуска.

4.5 Требованlrя к размераи и упаковке.
Аппарат должен бьггь транспортировitн в экспортной стандартной упiжовке зzвода
изготовитеJuI соответствующей ГОСТ 1 5 l 50.
Упаковка должна обеспешвать безопасность аппарата от повреждений во Bpeмrl
,гранспортировки.

4.6 Требования к ЗИП и быс,rроизнашивающимся де,|,а"Iям.

Двухгодичные запасЕые части:
---- Сальники для цилиндров
---- нaгреватель
---- торцеватель
---- нож для торцевого рубанка
---- гидравлическое зажимное устойство

(чилиндр с поршневым штоком)
---- гидроагрегат

4 комплекта
l шт.
l комплект
8 шт.

2 комплекта
1комплект

5.1 Порялок сдачи и приемки.
Товар должен приниматься после входного контроля и составления aжта в соответствии

договора.
3аказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии, и

внешним признака}.l сохрalнности товара (нмичие механических повреждений, видимаJl
леформация отдельньгх узлов и деталей товара и иные подобные явные признalки
повреlt<лений) в соответствий с танспортными и сопроводительными документа}rи.
сертификатами качества завода-изготовителя,

настоящим стороны договариваются. что визуальны
представителем Заказчик, должен быть абсолютным и
определения соответствия по количеству. комплектности и
товара при его транспортировке.

изведенныий осмотр товара,
jU lяокончательн

внешним пр

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ.
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При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, укzвzrнным в договоре, спецификациях или дополнительньrх
соглашениях к нему, а также в транспортных, сопроводительньж документ{rх, сертификатах
качества зiвода-изготовитеJIя.

В случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан
приостановить приемку товара принять Mepbi по обеспечению сохранности товара и
предотвращению смешения с другим однородным товаром и уведомить об этом Пролавша в
письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента обнаружения
недостатков.

Продавец обязан направить Заказчик (грузополучате:по) не позднее l0 (лесяти) рабочих
дней с момента получения уведомлевия ответ об участии своего представителя в дапьнейшей
приемке товара. Представитель Продавца должен явиться дJIя участия в приемке товара в

разумный срок, не превьlшающий 20 (лвадчати) календарных дней с даты получения
уведомления.

При отказе Продавца от участия в приемке либо непрелставлении ответа на
уведомление, либо неявке его предстaвителя в течение срока, указанного договора, Заказчик
имеет пр:во производить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству, с участием
предстarвителя Торгово-промышленной паJIаты или независимой экспертной оргilнизации с
состiшлением акта в соответствии договора, либо в одностороннем порядке.

В акте приемки товара должЕа быть указана следующarя информация:
-наименование Заказчик (грузопоrryчателя) товара;
-номер и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания приемки
товара;
- фамилии и инициалы лиц, принимающих участие в приемке товара, занимаемые ими
должности, сведения о документах, подтверждающих полномочия данных лиц на участие в
приемке товара, их реквизиты;
-наименования и адреса завода-изготовителя Продавца;
-дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его характер;
-указание на номер договора и спечификацию;
_нtмменование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документal}.l на
соответствуюц{ую партию товара;
_количество мест и вес метмлопродукции по товаросопроводительЕым документамl
- состояние тары (упаковки):
-вес выяыIенной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
-размер, марка стали, номер партии, наJIичие ярлыка;
-заключение о характере выявленных дефектов товара и причина их возникновения.
Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.

5.2 Требования по передаче зака]чику ,гехнических и иных документов при поставке
оборудования.

Товар должен сопровождаться следующей документацией:
-необходимо предоставить сертификат соответствия товара;
- сертификат на материалы для изготовления
- счёт-факryра (инвойс) Пролавча с описанием товарц указанием количества, цены единицы
товара и общей суммы;
- транспортнм накJIад{ая, выпущеннtц на имя грузополучатеJIя с отметкой станции
отправления и отtчIеткой пуЕкга назначения, наименование Заказчика, ном
подписания действующего контакта;
- сертификат о происхождении стilны товара с указанием номера и да
- упаковочныи .l ll ст:
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-сертификат о качестве товара. выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.
- Руководство по эксплуатации (паспорт) лля аппарата на русском языке,

5.3 Требования к страхованию оборулования.

Товар должен быгь, застраховшr согласно HopMaIt{ и закона]\.t Ресrryблики Узбекистан

б. трЕБовАния к трАнспортировАнию и хрАнЕнию.
Сог,ласrtо I-()CTy 1 5 1 50.

7. трЕБовАния к оБъЕму иlили сроку пр ОСТАВJЕНЛtЯ ГАРАНТИЙ

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ
пЕрио ()с постАвки.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРЛ ЕниЙ.

*Прuuечанuе: За правuпьносmь запо-аненuя u незаполненные пункmы оlпвеmсmвенносmь

несёm разрабоtпчuк,

Разработчики:

Разработал:

Нач.СПиВВТ:

Инженер СПиВВТ:

Инженер СПиВВТ:

согласованно:

Курбонов

Ж. Коби;ttlв

А. Орипов

Б, Боiiбаччаев
MTR8

о_

ll

,1

?\

Гарантийный срок не менее 3 года сервисного обслуживания за счёт поставщика, с момента
кции.поставки п о

Количество - 1 комплект + запастЕые части (согласно пункry 4).

Срок поставки товара l месяца (30 календарньп< лней).
Вагонная/контейнерная поставка: DAP - хсlд. ст. Кенгсой (кол станuии - 732602), ГАЖК
<Узбекистон Темир Иуллари>
Транспортнм поставка: DAP - Республика Узбекистан. КашкадарьинскаJ{ область.
г 180300а анкий он. п. Ш

Расшифровка сокращениял!
п/п

Сокращение

1 в Вольт (единица измерения напряжеяия)
Ампер (единица измерения силы тока)2

Вт Ватт (единица измерения мощности))

Гц Герц (единица измерения частоты)4

Велущий иItженер СУМТР: @-
1Еl{li
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