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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1 [Iаименование
1. Редукrорное масло ISO VG 220;
2. Редукгорное масло ISO VG 460

1.2 Оспование п цель пршменеЕпе товара
Основание: Годовм заявка на 2022 год.

ель: смaвывания подшипников качения и тяжело чатых п дач.

Редукгорное масло ISO VG 220 и ISO VG 460 - Редукгорное масло для закрытых
РеДУКГОРОВ С СИСТеМаМИ ЦИРКУЛяционноЙ смазки LIJIи смазки разбрызгиванием, в закрытых
редукторах других производителей, в зубчатых передачах современного промыuшенного
оборудования отечественного и импортного производства, работающего при средних и
высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуJIяционных системах рiвличных
механизмов, работающих при повышенных нагрузках, в узлllх трения автоматических
прессов горячей штамповки, и других тяжело нагруженных элемеЕтах промышленного
оборудования, там где рекомендуется использовать масла, отвечilющие требованиям DIN
5 l 5 17 Раrt 3 (CLP), соответствующего кпасса вязкости. Коррекгно подобранный смазочный
материал позволяет сократить затраты на техниlIеское обслуживание и ремонт
обо дованиJI, а также ичить ок ыи вность гатов.

2. оБлАсть примЕнЕния

3. условия экспJIуА

4. тЕхниtIЕскиЕ трЕБовАния

3.1 Общие словия экс атации
х производства этилена, цех Каршlтгермопласт, цех ПВГС, ООО

смены по l2 часов в день, 8000 часов в

Место эксплуатации: I_{e

Режим боты год.

"Шуртанский ГХК"
иятия

4.1 Основпые техппческие ебования.

наименование показателей Но ма
Класс вязкости ISO 3448 220

Кинематическ:uI вязкость, мм2lс при 40.С ISO
з 104 22о

Кинематическм вязкость, мм2lс при 100"С ISO
з l04 19,4

Темп застывания, "С ISO З0l б -18
Темпераryра вспышки в открытом тигле ОС ISO

2592 rrcHJ

Индекс вязкости ISO 2909 \z\
Плотность и l5 оС, кг/м3 ISO12185 о,

Тест FZG DIN 5l354 1xшlK Yttlo1t1.1t

ет ASTM Dl500
Пенооб ование ASTM D892 сл./0

1 редукторное масло ISo vG 220 - Высококачественное масло с противозадирными
свойствами, в составе не должно содержаться примеси свинца, Редукгорное масло
должно иметь высокий индекс вязкости, а также разработано на основе
грубоочищенных базовых масел и композиций специtшьных
серофосфоросодержащих присадок для приданI4JI антизадирных свойств и

ет ованиям специ икации до ски DIN 5l517-3 CLP.
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2. Редукгорное масло ISO VG 4б0 Серия редукторных масел, специilльно
разработанных в соответствии сT ребованиями самой современной спецификации

для использования в редукгорах с косозубыми, коническими, планgгарными
передачами. Производlтгся на основе высококачественньrх базовых масел и
высокоэффекгивного многофункционаJIьного пакета присадок. Благодаря
сбалансированной композиции базовых масел с присадками, масла этой серии
обеспечивают высокую устойчивосгь к окислению, нагрузкам в IUITHe коЕтакта и
микропиттинry поверхности. Масла серии совместимы с наиболее
распространенными материалами ушIотнений, примеrrяемыми в редукгорах.
Позволяgг сократить номенкJIатуру редукгорных масел, используемых
по,требителем.

показатели

Класс
вязкостп
по ISo

460

460

Вязкость кинематическм при 100 ОС, мм2lс ASTM D 445

Индекс вязкости ASTM D 2270 98

Темпераryры вспышки в открытом тигле, ОС ASTM D 92 2з8

Темпераryра застыванлul,'С ГОСТ 20287 -9

Кислотное число, мг КоFI/г ГоСТ l l3б2 0 6

ГLлотность при 15 "С, кг/м3 ASTM D 4052 900

FZG А/8.3/90, сryпеней нагруженлul DIN ISO 14635-1 >12

FZG N16.6l90, ступеней нагружен}u DIN ISO 14635-1 >12

Поставщик должен быть производителем или официа.ltьным дилером завода-производителя
(обязательно предоставить копию диJIерского сертификата). Копии данных документов,
заверенных надлежащим образом, укдrанных в настоящей закупочной документации
должны быть включены участником в состав своего предIожения. Поставляемый товар
должен соответствовать данным, указанным в техническом паспорте производителя.
Участник обязан предоставl,r:гь информацию о предпрltятиях-изготовителях поставляемой
прщции.
Zu."' Ч"\ 4.2 Требовапия по надежности.

Е,

арантирует соответствия качества смaвочных масел,гребованиям
техническим требованиям в течении срока хранения, при соблюдении
ортировки и храненllя. Срок хранения масел - 5 лgг со дtul изготовления.
к годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80о%

готов

стdt$Чн
еHl_ EipaY&{R

изготовителем.

Вязкость кинематическФI при 40 ОС, мм2lс ASTM D 445
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4.3 т ебованця к ма вкеки
На упаковочной таре должна быть маркировка, соответствующalя данному виду продукции
и требованиям к маркировке. Потребlтгельскм тара долхна быть снабжена бумажной
этикgгкой или самокJIеющейся этикеткой, изготовленной типографским способом или
маркировка с помощью трафарета или штампа. Маркировка проводится по ГОСТ l510-84,
тара должна быть устойчива к воздействию воды, органических жидкостей,
нефтепродуктов, механических или кJIиматических факгоров и сохраЕяться в течении срока
хранениJI и транспортирования хидкости.
В содержании маркировочной надписи на потрсби,гельской таре должны быть указаны:
Наименование страны изготовителя, наименование предприJIтиJI-изготовителя,
юридический адрес изготовителя или продавца, преднiвначение продукции, область ее
применениJI, объем масла, товарный знак(товарная марка) изготовrгеля(при наличии), дата
изготовлениJt анения, обозначение нмесяц, к гост

4.4 вания к азм аковкеи
Поставляемый товар долrкен быть расфасован в тару изготовитеJuI, KoTopбI не была ранее
использована, Упаковка проводиться по ГОСТ l510-84. Горловины бочек и емкостей-
должны быть закупорены герметично с применением уплотнительных материiIлов
инертных к продукry, искJIючающие возможность течи.

,,Щоrryскается по согласованию с потребителем примешIть другие виды потребительской и
транспортной тары кроме хсlд перевозок по нормативно-технической документации.
,Щоrryскается по согласованию с потребrгелем применять импортIrую тару, по качеству не

уступающую отечественным аналогам. Степень заполнения тары должна быть не более
95о% от объема.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 По ок сдачи и п дополнительные вания заказчикаие

став
lQ а

Товар должен приниматься после входного концоJIя и состаыIениJI аюа в соответствии
договора,

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии,
и внешним признакам сохранности товара (наличие, видимaш част товара и иные подобные
явные признаки повреждений) в соответствии с транспортными и сопроводительными
документами, сертификатами качества завода-изготовитеJUI.

Настоящим стороны договаривllются, что визуаJIьный осмотр товара, произведенный
представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для
определения соответствия по количеству, комшIектности и внешним признакам
сохранности товара при его транспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениJIм, укaванным в договоре, спецификациях или
дополнительных соглflшенIuх к нему, а таюке в трltнспортных, сопроводительных
документах, сертификатах качества завода-изготовителя.

В случае, если при приемке товара после его пол)чения от перевозчика булет выявлено
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан
приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и
предотвращению смешения с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в
письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаруже

Продавец обязан направить 3аказчику (грузополучателю) не поздне
рабочих дней с момента получениJI уведомлениJI ответ об участии свое
дальнейшей приемке товара, Представитель Продавца должен явиться
приемке товара в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) кале
п ения ведомления.

ов.
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При отказе Продавца от yrracтшI в приемке либо непредставлении ответа на
уведомление, либо неявке его представитеJIя в течение срока, укaванного договора,
Заказчик имеет право цроизводlтгь дальнейш5по приемку товара по качеству/количеству, с
участием представитеJUI Торгово-промыцшенной пшIаты или незilвисимой экспертной
организации с составлением акта в соответствии договора.

В акге приемки товара доJDкна быть указана следующм информация:
-наименование Заказчика (грузопол}цатеJIя) товара;
-номер и дата составленлuI аюа, место приемки товара, времJI начала и окончания

приемки товара;
- фамилии и инициалы лиц, принимающих }лrастие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведения о документах, подгверждllющIо( полномочия дirнных лиц на участие в
приемке товара, I,D( реквизиты;

-наименоваIIIдI и адреса завода-изготовtтгеля Продавца;
-дата и номер уведомления о вызове представктеJIя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его харакгер;
-укrвание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на

соответствующую партию товара;
-количество мест и вес нефтепродукции по товаросопроводительным докумеЕтам;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
-марка смазочных материаJIа, номер партии, наличие ярлыка;
-закJIючение о характере вьUIвленных дефекгов товара и причина их возникновениlL
Акг должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.

5.2 Требования по передаче заказчпку техЕпческих ш ппых документов при поставке
товара

Товар должен сопровождаться следпощей документацией:
- сертификат соответствия товара;
- счёт-факryра (инвойс) Продавца с описiшием товара, ук.ванием количества, цены

единицы товара и общей суммы;
- транспортная накJIаднiц, выIryщенная на имя грузополучателя с отметкой станции

отправленlоt и отметкой гryнкга н,вначения, наимеЕования Заказчика, номера и даты
подписания действующего контракта;

- сертификат о происхождении страны товара с ук{lзанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписашrого производителем;
- паспорт безопасности товара.

б. трЕБовАния к трАнспортировАнию

в,д

Транспортирование смазок осуществJlяется по ГОСТ 1510-84. Масла, упакованные в
и с требованиями к упаковке (полраздел 4.4) транспортируют в крытьlх

средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок
щими на данном виде п

Е,

хранlrtься в герметично упакованной таре на стеллажах, на поддонах в
адских помещениях, под навесом иJIи на спланированной площадке,

защищенных от действия ямых солнечных еи и атмос

ествляется по ГоСТ 1510-84.

кр
ных осадков.
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Срок гарантии качества 5 лет со дЕя изготовJIения. оgгаточныЙ срок годности продукции
на момент поставки должен составлять не менее 80о/о от заявленного изготовителем. В
случас, если поставщик по9тавил продукцию, которшI не соответствует

условиrIм договора, тебованиям Н,Щ и качества про.ryкции не полгверждается
соответствующим докумектом, поставщик обязан заменrrгь ее продукцией надлежащего

качества, соответствующей договору, в течении 14 дней с момента получения претензии
или в семидневный срок с даты письменного тебования заказчика, вернугь денежные

лаченные на некачествеедства,

8. ТРЕБОВЛНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПР ОСТАВЛЕНИЯ ГЛРАНТИЙ.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ
Товар должен соответствовать международным тебованиям качества и безопасности

окруж:lющей среды.
Товар должен быть безопасным при его экспJryатации, хранении, а также утилизации.
Товар не долrкен причиIrять какой-либо ущерб окруlкающей среде.
Качество Товара должно соответствовать устаноыIенным стандартам и техническим

условиям завода-изготов}rтеJIrI и подтверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначенrдо без

негативных последствий.

Товар должен быть безопасным при его эксILтryатации, хранении, а также угилизации.
Качество Товара должно соответствовать устiшоыIенным стандартам и техническим

условиям завода-изготовитеJIя и подrверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использованиJr по назначению без

негативных последствий.
Оборудование должно соответствовать межд/народным требованиям качества и
безопасности о щеи с

11. трЕБовАния к кАчЕству
Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим

условиJIм завода-изготовитеJuI и подтверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должен обеспечивать возможность его использованиrt по назначению без
негативных последствий.
Необходимо предоставить сертификаты (сертификат происхождениJI, сертификат качества
производителя l.t/или другие сертификаты международных, признанных лабораторий и
цеrrгров испытаний). Срок службы товара в соответствии с нормативно-технической
до еrттацией -5 лет

12. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку

Необходимый объем:
Редукгорное масло ISO УG 220 составJIяет 7l7 лrгров.
Редукгорное масло ISO VG 460 составляет 20 лrгров.
Условия поставки: DAP - Росrryблика Узбекисган, Кашкадарьин

район, п. Шуртан, l80300.
Срок поставки - I-квартал 2022 rода.

кии
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10. трЕБовАния по БЕзопАсности
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*Прu,uечанuе: Зi
разрабоtпчuк.

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ СТАВЛЯЕМОЙ инФор

14. пЕрЕчЕнь принятых сокрА
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