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1.1 Наименование
l. Всесезонное моторное масло дизельных двигателей SAE l5W40 спецификации API CI-
4/SL;
2. Минеральное всесезонное моторное масло SAE l5W40 спечификации API SF/СС;
3. Высококачественное полуси}петпrIеское универсальное всесезонное моторное масло
SAE1OW40 спецификации API SL/CF;
4. Высокоэффеюивное синтетическое масло с высоким уровнем эксплуатационных своЙств
SдЕ 5W- 40 спецификации SN/CF:
5. М-l4В2 минераJrьное моторное масло с применением высококачественных импортных и

отечественных присадок спешификации API СВ.
1.2 основание и uель п именение това а

с едств и спецтехни . ооо (ш анского ГХК>.

l. оБшиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния

3. условия эксплуАтА ии

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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моторное масло применяется в высокооборотистых дизельных двигателях с турбонаддувом.

установленных на современных высоконагруженных црузовых автомобилях, в бензиновых
и дизельных двигаtелях легковых автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой
техники, эксплуатационного класса дРl SF (или более ранних спецификаций) и

соответствующего класса вязкости, для двигателей со средней степенью износа и позволяет

обеспечить стабильность давления в маслосистеме за счет эффекгивного уплотнения
элементов двигателя. Смазывания срелнефорсированных дизелей большегрузных
самосвilлов и траюоров, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с

содержанием серы до 0,5 % ООО Шуртанский ГХК.

3.1 Общие сJrовия экспл атации
Место эксплуатации - СОАТ и, СОЖТ, ООО "Шуртанский ГХК"

ве сvены по l2 часов в день, 8000 часов в год.Режим аботы с иятия: !

4.1 Основные технические т ебования.

llc tI

Универсальное всесезонное минерirльное моторное масло SAE 15W-40 API
изготовленное на основе высококачественных базовых масел высокой степени
очистки в комбинации с многофункционаJlьным пакетом присадок последнего
поколения. Благодаря этому моторные масла обладают увеличенным сроком службы
и низким расходом масла на угар. Прелназначено для современных мощных и
скоростных дизелей. Разработаны в соответствии со строгими экологическими
нормами. Может применяться с топливами Евро-3, Евро-
грузовой. шоссейной и внедорожной технике. для которой ре
предыдущих поколений API СН-4 и CG-4 и одобренных специ

l CI_4/Sl-

2. Возможно
Ko1\,l

менение в

о
/SL.

1

о
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Основание: Годовая з{цвка на 2022 год.

Щель: Обеспечить снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных
двигателей внутреннего сгорания и увеличить срок эксплуатации автотранспортных

ц



Норма на l5W40 API
SF/ccнаименование показателей

0.880 - 0.883Плотность при 20'С, г/см3

Индекс вязкости

14,1 - 15,02Кинематическм вязкость при 100'С. мм2lс

8.0 _ 8.60Щелочное число. мг КОН/г

Сульфатная зольность, 7о 1-1.2
Испаряемость, О% lз - 13,6

Температура вспышки в открытом тигле, ОС 230 - 236

Температура застывания, ОС Минчс 27 по Минчс 34

Срок службы моторного масло
( периоличность замены моторного масло)

10 000 км

наименование показателей
15\ry-40 cI-4lSL

норма

Плотность при 20ОС, г/см3 0.88 _0,885

Индекс вязкости l40_ l 4з

Кинематическая вязкость при 100'С. мм 2/с l4,3- l 5,2

Щелочное число, мг КОfI/г 8.5_ 10.87

Сульфатная зольность, О% 1-1,1 8

Испаряемость, О% 9,5_ 1 0,78

Температура вспышки в открытом тигле. ОС 229-2з4

1"емпература застывания, ОС Минус 25 по Минус 32

Срок службы моторного масла
( периодичность замены моторного масла)

l0 000 км

2. Минеральное всесезонное моторное масло API SFiCC. Произведенное с
использованием базовых масел наивысшего качества и самого современного пакета
присадок. Используемые в двигателях с большим пробегом и повышенным расходом
масла. Рекомендовано д'Iя применения в умеренной климатической зоне в качестве
основного сорта масла. Применяемые дтrя всех типов карбюраторных и
безнаддувных дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и

легких грузовиков. Темпераryрный диапазон применениJI от -32ОСдо +45ОС. В
карбюраторных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателях импортных и
отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, где

рекомендованы смазочные материiL.Iы эксплуатационного кJIасса API SF/CC (или
более ранних спецификаций) и соответствующего кJIасса вязкости: SAE l5W-40.

]

3. API SL/CF - высококачественное полусинтетическое универса.J,Iь
\

сес !,зо II

моторное масло предназначенное для современных высоко вflнЁь'Ё я

бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечестве
автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих
смазочных ма иалов класса API SL/CF.

ен

l40 - l44



наименование показателей
Норма на

5w-40 SN/cF
Класс вязкости по SAE ff"{!Щц,}
Классификация по APl //Nсr \q,"\
Классификация по АСЕА //ffi3/д4о*чв,о о:.,
Плотность при l5 ОС, г/смЗ llGh57,-,lý6.",",, 11

Кинематическая вязкость при l 00 ОС. мм2/с V4,ý:lý)" /я*/
Кинематическм вязкость при 40 ОС, мм2/с ЖЖ;,Z
Индекс вязкости Не wЙв#

показатель Метод проверки (ASTM) Норма значение
l0W40 API SL/сF

Плотность при 20 ОС гост з900 / ASTM Dl298 /

ASTM D4052
862.6 - 870 кг/м3

вязкость кинематическая
при 100'С

ASTM D445 / гост зз /

гост р 53708
l3.3 - l4,5 мм'/с

Индекс вязкости гост 2537l / ASTM D2270 Не менее 160 - l70

!инамическая вязкость
(CCS) при -25"С

ASTM D5293 / гост р
52559

Не менее 4730 мПа*с

.Щинамическая вязкость
(MRV) при -30 "С

ASTM D4684 / гост р
52257

Не менее 34400
мПа*с

Щелочное число. мг КОН
на l г масла

гост 30050 / ASI,M D2896 Не менее 8.0-10,11мг
КоН/г

Сульфатная зольность гост l24l7lASTMD874 1.1%

Испаряемость по методу
Ноака. о/о

ASTM D5800 / DIN 5l581-1 12.6 о/о

Темпераryра вспышки в
открытом тигле

гост 4333 / ASTM D92 220 - 2зO"с

Темпераryра застывания ГОСТ 20287 (метод Б) /

ASTM D97
-32'С по -43'С

Срок службы моторного
масло
(периодичность замены
моторного масло)

l0 000 км

4. Высокоэффективное синтетическое масло с высоким уровнем эксплуатационных
свойств. Речепryра продукта разработана с учетом требований автопроизводителей к
смtвочным материалам для современных двигателей. Масло обеспечивает легкий
заrryск при низких температурах, предотвращает образование отложений,
эффекгивно очищает детzши моторов. Преимущества 5W-40 SN/CF.



fiинамическая вязкость CCS при -30 ОС, мПа,с Не менее 53 l 0

Щелочное число, мг КОН/г Не менее l0.9
Испаряемость по NOACK, % Не более l1.2
Темпераryра вспышки в открытом тигле, ОС, не менее 2з0 - 2з5
Темпераryра застывания, ОС -30 по -45
Срок службы моторного масла
( периодичность замены моторного масла)

10 000 км

Поставшик должен быть производиlелем иJи офичиа.rьныv лилероv.заво.lа-пфцзво.rиr еля
(обязательно предоставить копию дилерского сертификата). Копии дarнных докумен,гов.

5. М-l4В2 - минеральное моторное масло с применением высококачественных
импортных и отечественных присадок. Предназначенное для срелнефорсированных
дизельных двигателей без наддува, дизельгенераторов и насосных агрегатов,
четырехтактных тепловозных и судовых дизелей. Масло Ml4B2 по ГОСТ 12337-
2020 прелназначено для смазывания срелнефорсированных дизелей большегрузных
caMocBlL.IoB и тракгоров, работающих при повьiшенных нагрузках на дизельном
топливе с содержанием серы не более до 0,5 %. Масло обладающее хорошими
моющими, антиокислительными, противокоррозионными и противоизносными
свойствами с применением высококачественных импортных и отечественных
присадок спецификации API СВ.

Норма Ml4B2
гост l23з7-2020

Плотность при 15'С, кг/м3, не более 0.894

Вязкость кинематическая при l00oC, мм2/с, в
пределах

l 3.9- l4.6

Индекс вязкости, не менее 94

Темпераryра вспышки в открытом тигле, ОС,

не ниже
2l5

Температура застывания, ОС, не выше Миrrvс 17

Массовм доля механических примесей, О%,

не более
Массовая доля воды, Yо, не более Следы

I-\BеT на колориметре I-|HT, единич I |HT, не
более

4.0

Щелочное число, мг КОН/г, не менее 5.6

Зольность сульфатная, 0/о, не более 1.3

Солержание цинка %о не более 0.045

Содержание фосфора 
О%не более 0.04

Содержание бария %оне более 0,1з

Содержание кальция oZHe более 0.1 5

и

заверенных надrежащим образом, указанных в настоящей
должны быть включены участником в состав своего
должен соответствовать данным, укzrзанным в техническом

изготовитеJtях
t

Наиrrенование покil ]атеJI я

0,015

Участник обязан предоставить информацию о предприятиях-



4.2 Требования по надежности.
Изготовитель гарантирует соответствие качества смазочных масел требованиям
безопасности и техническим требованиям в течении срока хранения, при соблюдении
условий транспортировки и хранения. Срок хранения масел-5 лет со дня изготовления.
Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80О%

от зiUIвленного изготовителем.
4.3 Требования к маркировке

На упаковочной таре должна быть маркировка, соответствующtu данному виду продукции
и требованиям к маркировке. Потребительская тара должна быть снабжена бумажной
этикеткоЙ или самоклеяцеЙся этикеткоЙ, изготовленноЙ типографским способом или
маркировка с помощью трафарета или штампа. Маркировка проводится по ГОСТ 1510-84
тара должна быть устойчива к воздействию воды, органических жидкостей.
нефтепролукгов, механических или кJIиматических факгоров и сохраняться в течении срока
хранения и транспортирования жидкости.
В содержании маркировочной надписи на потребительской таре должны быть указаны:
Наименование сlраны изготовителя, наименование предприятия-изготовителя.
юридический адрес изготовителя или продавца, предншначение продукции, область ее
применения' объем масла, товарный знак(товарнiul марка) изготовителя(при наличии), дата
изготовления(месяц, год), срок хранения, обозначение номера ГОСТ(ТУ) .

4.4 Требования к ра]мерам и упаковке
Поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя, Koтopzul не была ранее
использована. Упаковка проводиться по ГОСТ l 5 l0-84. Горловины бочек и емкостей-
должны быть закупорены герметично с применением уплотнительных материалов
инертных к продукгу, искJIючalющие возможность течи.
,Щопускается по согласованию с потребителем применять другие виды потребительской и

цанспортной тары кроме яс/д перевозок по нормативно-технической докумеrггации.
[опускается по согласованию с потребителем применять импортную тару, по качеству не

усryпающую отечественным ан Iогам. Степень заполнения тары должна быть не более
95Yо от объема.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 Порядок сдачи и приемки, дополнительные требования заказчпка

Товар должен приниматься после входного контроля и составления акга в соответствии
договора,

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплекгности партии,
и внешним признакам сохранности товара в соответствии с транспортными и

сопроводительными документами. сертификатами качества завода-изготовителя.
Настоящим стороны договариваются. что визуальный осмотр товара. произведенный

представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для
определения соответствия по количеству, комплекгности и внешним признакам
сохранности товара при его транспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, укiванным в договоре! спецификациях или
дополнительных соглашениях к нему, а также в транспортных, сопроводительных
документах, сертификатах качества завода-изготовителя.

При приемке осуществляется отбор проб для ан Iиза лаборатори
соответственную лицензию дIя проверки качества и технических по
для анапиза лаборатории за счет Поставщика.

В случае. если при приемке товара после его получения от перев
несоответствие товара по качеству/количеству. Заказчик (грузополуч
приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранн

lI
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предотвращению смешения с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в

письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момеrпа обнаружения недостатков.
Продавец обязан направить Заказчик (грузополучателю) не позднее 10 (десяти)

рабочих дней с момеrга получения уведомления ответ об участии своего представителя в

дальнейшей приемке товара. Представитель Продавца должен явиться для участия в

приемке товара в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) кмендарных дней с даты
пол)чениJI уведомления.

При отказе Про.чавuа от участия в приемке либо непредставлении ответа на

уведомление! либо неявке его представителя в течение срока, укzванного договора,
Заказчик имеет право производить дальнейшую приемку товара по качествуi количеству. с

участием представителя Торгово-промышленной палаты или независимой экспертной
организации с составлением акта в соответствии договора.

В акге приемки товара должна быть указана следующаrl информация:
-наименование Заказчика (грузополучателя) товара;
-номер и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания

приемки товара;
- фамилии и инициaшы лиц. принимающих участие в приемке товара. занимаемые ими

должности, сведения о документах, полгверждающих полномочия данных лиц на участие в

приемке товара, их реквизиты;
-наименования и адреса завода-изготовителя Продавца;
-дата и номер уведомления о вызове представителя Продавцаl
-обнаруженное несоответствие товара, его харакгер;
-указание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на

соответствующую партию товара;
-количество мест и вес смtlзочного материzrла по товаросопроводительным докумеtггам;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;

-марка смазочных материала, номер партии. нaшичие ярлыка;
-заключение о хараюере выявленных дефеюов товара и причина их возникновения.

Дкг должен быть подписан всеми лицами, частвовавшими в п иемке тов а

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
това il

Товар должен сопровождаться слелуюцей документацией:
- сертификат соответствия товара;
- счет-факгура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены

единицы товара и общей суммы;
- транспортная накJIадная! выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции

отправления и отметкой пункга назначения, наименования Заказчика, номера и даты
подписания действующего контракта;

- сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
_ пасп безопасности това

Транспортирование смд}ок осуществляется по ГОСТ 15l0-84. М
соответствии с требованиями к упаковке (полразлел 4.4) транспорти
транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с п

, деиств шими на данном виде с tIO

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВ
q



7. ТРЕБОВЛНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение осуществляется по ГОСТ 1510-84.
Смазочные матери:шы должны хранитъся в герметично упакованной таре на стеллzrжах, на
поддонах в крытых скпадских помещениях, под навесом или на сшIанированной площадке,
защищенных от действия ых солнечных еи и атм ных осадков.

8. ТРЕБОВЛНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕ ОСТАВЛЕНИЯ ГЛРАНТИЙ.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ
Товар долхен соответствовать мех(д/народным.гребованиям качества и безопасности
оцружающей среды.
Товар должен бьrгь безопасным при его эксIlrryатации, хр:шении, а также угилизации.
Товар не должен приtIиюпь какой-либо ущерб оIФужающей среде.
Качесгво Товара должно еоответствомть установленным стандартам и техническим
услов}UIм завода-изготовитеJlя и полгверждаться сертификатом заводских испьrганий,
вьцаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использовtlниJI по назначению без
негативньж последgгвий.

10. трЕБовАния по БЕзопАсности
Товар должен быть безопасным при его экс&Irуатации, хранении, а таюке утиJIизации.
Качество Товара должно соответствовать устаноыIенным стандартам и техническим
условиJlм завода-изготовителя и подгверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использованиll по назначению без
негативных последствий.
Оборудование должно соответствовать межд/народным требованиJIм качества и
безопасности о щеи

1l. трЕБовАния к кАчЕству

12. трЕБовАния к количЕству, комплЕктлции,

Срок гаракми качества 5 лgг со дня изгOтовления. Остаточный срок годности продукции
на момеЕг поставки должен состаыIять не менее 80оЙ от змвленного изготовителем. В
слrrае, если поставщик поставиJI продукцию, которая не соответствует условlrrlм договора,
требованиям Н.Щ и качества продукции не подгверждается соответствующим документом,
поставщик обязан заменить ее продукцией надlежащего качества, соответствующей
договору, в течении 14 дней с момента получения претензии иJIи в семидневный срок с
даты письменного ,требования закaвчика, вер}rугь денежные средства, уплаченные на
некачествен п о кцию

Товар должен быть качеgгвенным.
Необходимо предоставить сертификаты (международные стандарты ISO900l, 14001,45001,
50001, сертификат качества производителя и/или другие сертификаты международно-
признанных лабораторий и цеЕтров испытаний).

5 лет.мсмативно-технической дос авсоответствииснксл жбы това
rпRв

rt}$$
Необходимый объем моторных масел

1. SAE l5W40 API CI-4ISL - 3б24 лrгров
2. SAE l5W40 API SF/СС - 9670 лиlров Ф

ов

рио ос постлвки
и

з. SAE 10W4OAPI SL/сF _ з44



4. SAE 5W-40 API SN/CF - 248 лктров
5. M-I4B2API СВ - 12lб лкгров

Транспортная поставка: DАР-Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область,
Гузарский район, п. Шуртан, 180300
Срок поставки - I-KBapTa.lt 2022 rода.

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ пр СТАВJIЯЕМОЙ ИНООР

14. пЕрЕчЕнь приЕятых сокр Ений

*Прuмечанuе: За правu,rьносmь заполненllя 11 незаполненные пункmы опвеmсfпвенносmь несёm

разрабопчuк.

НДЧДЛЬНИК СОАТ: Ш. Курбонов

О. Журлев

Э. Жовлиев

Б. Бойматов

Ст. мехдник СоАТ:

Инженер СОАТ:

Инженер СУМТР: TOosHlplQ . Юсупов
TExlilK хU1-0sА{.дR

UcHlJtl

{.{

'Начальник СоЖТ:

q
?))

'tt

Представляемое техническое предложение доJDкно быть составлено на узбекском или
русском языках и продублировано на английском языке.
Представляемое техническое предlожение должно иметь копию на элекгронных носителях
(CD/DVD диски или USB носители информации).
Необходимо yкztзaTb общедосryпную информацию о компilнии производителе (сайт
компании).

Ns п/п Сокращение Расшифровка сокращения
l нд Нормативная документацllя
2 гост Государственный стандарт

Разработано:


