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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1 Напменование
Синтgгическое компрессорное масло York Н.
Синтетическое компрессорное масло York Т.
Синтетический компрессорное масло KD R б8

1.2 основапие rr цель применение товара
Основание: Годовая змвка на 2022 rод.
L{ель: Обеспечить максимaшьного увеличениrt смазки в системах НFС промышленного
холодильного и воздушного компрессора систем кондиционирования и чLIJIлеров,
открытых, полузакрытых и герметично закрытых компрессорах.

2. оБJIАсть примЕнЕния
,Щля коммерческих и промышшенных холодиJIьных поршневых компрессоров систем
кондици ования и чилл внаооо< ского ГХК>.

З. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТ

4. тЕхниttЕскиЕ трЕБовлния

3.1 Общпе условия эксплуатацпв
Место эксплуатации - технологических цехов ООО "Шуртанский ГХК"
Режим работы предприяти.я: .Щве смены по 12 часов в день, 8000 часов в год.

4.1 основпые технпческие требованпя.
Масло York Н Oil прелставляет собой полностью синтетический смазочный материал на
основе полиэфирного полиэфирного бщового масла, обеспечивающий оптимальную
взаимную растворимость и возврат масла. Оно было разработано для устранения
проблем с большинством масел на ocltoвe 100% РОЕ, вкJIючм гигроскопичность,
отсугствие защиты от износа, снижение вязкости и химическую нестабильность в
присугствии влаги,

Харакгеристики Норма
Значение

Единицы
измерения

Мgгоды
измерения

Плотность при 15.6 " С 0,8744 (г / мл) ASTM D4052

Вязкость при 40 ОС 66 8 мм2/с ASTM D 445

Вязкость при l00 "С 9,9 ASTM D 445

Индекс вязкости 131 AS ,70

в

Темпераryра ос тм
восIUIаменения

Е

Температура возгорания 295 ос

Темпераryра потери
текr{ести

-53 ос

9

\

мм2/с

270



Харакгеристики

68

KDГруппа холодильных массл

66

Кинематическм вязкость , мм2/с

при 40ОС

8,8при 100'С

99lПлотность при 15ОС, кг/м'

>230Темпераryра вспышки в открытом тигле, ОС

-42\а_ \\
Темпераryра застывания, ОС

Кислотное число фН l1,0), мгКОtVг (g( "a"- _ýr'
...ь'.$_ý' <0,06

}Ё ll

Темпераryра хJIопьеобразования, ОС

cRl34 <-30

Полиэфирное синтетическое масло York Т Oil прелназначено дIя обслуживания

поршневых компрессоров герметичного типа, используемьIх в холодлшьном и

кJIиматическом оборудовании. Вещество иJIеаJIьно совместимо с хJIадагеЕтами нового

поколения, не содерr(ащими в составе хлор: Rl34a R4O7c, R4l0a и R4O4a.

Харакгеристики
Норма

Значение
Единицы

измерения

Плотность при l5.6 О С 0,975-0,981 (г / мл) ASTM D4052

Вязкость при 40 ОС 30_з4 сСт ASTM D 445

Вязкость при l00 ОС 5,2-6,2 сСт ASTM D 445

Темпераryра вспышка 260 ASTM D 92

Темпераryра возгорания 295 ос ASTM D92

Темпераryра потери
текучести

-45 ос ASTM D 97

кислотное число 0,04 мгКоН/г ASTM D 943

Сиrпетический компрессорное масло KD R 68 на основе сложньIх эфиров полигликоля по
спецификации допуски DIN 51503 KD к применению в открьпых, полузакрытых и

герметично закрытых компрессорalх, использ},ющих такие хJIадагенты как R l34a, R 23, R
404А, R 407, R 507 и другие смеси хлорфтор-углеводородов. Подходrтг для любого
промышленного холодиJIьного оборудования, бытовых холодильников, передвижных и
стационарных установок кондиционирования воздуха. При переходе к использованию

других хJIадагентов и холодильных масел.

Норма значение

Класс вязкости ISO

Мgгоды
шмерения

ос



<-50

>96

R14 >96

Смешиваемость с R134a, ОС

2Yомасла -54l+98
20Yо масла -З4l+94
Смешиваемость с Rl2, ОС <_бOD+l00

Поставщик должен быть произво
(обязательно предоставIlть копию

дителем или официальным дилером завода-производитеJIя
дLIJIерского сертификата). Копии данных докумеЕтов,

заверенных надлежащим образом, ук:ванных в настоящей закупочной докуме}rтации
должны быть вк.llючены участником в состав своего предложения. Поставляемый товар
должен соответствовать данным, укtLзанным в техническом паспорте производителя.
Участник обязан предоставить информацию о предприятLtях-изготовителях поставляемой
продукции.

4.2т ебования по надежности.
гарантирует соответствиrI качества смазочных масел тебованиям
и техническим требованиям в течении срока хранениrt, при соблюдении

условий транспортировки и хрalнения. Срок хранения масел-5 лет со дня изготовления.
остаточный срок годности продукции на момеЕт поставки должен составлять не менее 80о/о
от змвленного изготовителем.

изготовитель
безопасности

4.3 ованпя к ма ки овке

этикsткой или самоклеющейся этикsткой, изготовленной типографским способом или
маркировка с помощью трафарета или штампа. Маркировка проводится по ГоСт 1 5 10-84,
тара должна быть устойчива к воздействию воды, органических жидкостей,
нефтепродуlсгов, механических или кJIиматиIIеских факгоров и сохраняться в течении срока
хранения и транспортирования жидкости.
В содержаниИ маркировочнОй надписи на потребительской таре должны быть указаны:
наименование сlраны изготовитеJlя, наименование предпршттия-изготовrгеля,
юридический адрес изготовитеJlя или продавца, предншначение продукции, область ее
применен}UI, объем масла, товарный знак (товарная марка) изготовrтгеля (при наличии),

ан о ов нч ио та олжн а быть мад о соответствупак ая нре вка, о вркир щ дан иую кциму иДУ дупро
и бе во каниJI м Il ки вкео п бительскаrIтр олжн ба сыть наар р д бже ан б нотре оитара чмаж

гост(тудата изготовлениJI обозначение номмесяц, год аненияк
ебовапия к ковке4.4т ме ами

поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя,
использована. Упаковка проводиться по ГоСТ 1510-84. Горловины
должны быть закупорены герметично с применением уплотнитель
инертных к продукry, искпюч{lющие возможность течи.
,Щоrryскасгся по согласованию с потребrтелем примснять другие в
,гранспортной тары кроме хсlд перевозок по нормативно-техническ
,щоrryскаегся по согласованию с потребrгелем применять импортtIуIо

а ранее

уступающую отечественным анlшогам. Степень заполнения тары должна болсе
950Z от объема.

уне

cR13

Стабильность с хJIадагент:rп.rи (250.С), ч

R134a

и

ъ. \



5. трЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 По вания заказчпкаядок сдачи ll емки дополнптельные

Товар лолхен приЕиматься поспе входного коIrгроJlя и составления акта в соответствии

договора.
Заказчик производит приемку товара по колкtIеству, качеgIву и комплектности партии,

и внешним признакам сохранности товара в соответствии с танспортными и

сопроводительЕыми документами, сертификатами качества завода-изготовителя.

Настоящим стороны договаривarются, что визуаJIьный осмотр товара, произведенный

представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным дtя сторон для

определениrl соответствиJI по количествУ, комплектноСти и внешним признакам

сохранности товара при его транспортировке.
при приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополlлrатель) обязан проверить

соответствие товара сведениям, укванным в договоре, спецификациях или

дополнI{tельных соглашенлlях к нему, а также в транспортных, сопроводительных

документах, сертификатах качества завода-изготовитеJuI.

в случае, если при приемке товара после его полуIения от перевозчика булет выявлено

несоответствИе товара по качеству/кОличеству, Заказчик (грузополуrатель) обязан

приостановить приемку товара, притшть меры по обеспеченlдо сохранности товара и

предотвращению смешениJr с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в

письменной форме в течение 5 (rrяти) рабочих дней с момевта обнаружения недостатков.

Продавец обязан направrгь Заказчик (грузополучателю) не позднее l0 (десяти)

рабочих дней с момента получениrt уведо}tления ответ об участии своего представителя в

дальнейшей приемке товара. Представrгель Продавца должен явrться для участия в

приемке товара в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты
ПоJIуtlения уведомления.

При отказе Продавца от участиrI в приемке либо непредgгавлении ответа на

уведомление, либо неявке его представ}fгеJlя в течение срока, указаЕного договора,
Заказчик имеет право производить д{шьнейшуо приемку товара по качестВУ/количествУ, с

участием представителя Торгово-промыпшенной паJIаты или независимой экспертной

организации с составлением акта в соответствии договора.
В акге приемки товара долrкна быть указана следующаrl информаuия:
-наименование Заказчика (грузополучателя) товара;
-номер и дата составления акта, место приемки товара, времJI начала и окончания

приемки товара;
- фамилии и инициzuIы лиц, принимa!юцID( уrrастие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведенr{я о документах, подIверждllющих полномочия данных лиц на участие в

приемке товара, их реквизиты;
-наименования и адреса завода-изготовtrгеля Продавца;
-дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его харакгер;
-укaвание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопров KvMeHTaM на

о,
соответствующую партию товара;

-количество мест и вес см:lзочного материaша по товарос
-состояние тары (упаковки);
-вес выявJIенноЙ недоgгачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата
-ма ка смазочного ма иала, ном наличие лыка;

Ф

!окументам;



-закJIючение о харакгере выJlыIенных дефекгов товара и причина их возникновенIля.
Акг должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.

5.2 Требованпя по передаче заказчику технических и нных документов при поставке
товара

Товар должен сопровождаться следующей документацией:
- сертификат соответстви.,l товара;
- счёт-факryра (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены

единицы товара и общей суммы;
- цанспортная накпаднм, выrryщенная на имя грузополучателя с отмепсой станции

отпраыIения и отмgткой rryнкга н{вначения, наименования Заказчика, номера и даты
подписанIоI действующего кокгракга;

- сертификат о происхождении страны товара с уке}анием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара., выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.

б. трЕБовАния к трАнспортировАнию
Транспортирование смц}очного масла осущестыlяется по ГОСТ 1510-84. Масла,
упакованные в соответствии с требованиями к упаковке (подраздел 4.4) транспортируют в
крытых транспортных средствах любым видом 1ранспорта в соответствии с правилами
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение осуществляется по ГОСТ 1510-84.
Смазочные материаль! должны храниться в гермети.lно упакованной таре на стеллажах, на
поддонах в крытых скJIадских помещенrlях, под Htmecoм tши на спланированной площадке,
защищенных от действия п ямых солнечных еи и атмос ных осадков.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПР ОСТЛВЛЕНИЯ ГАРЛНТИЙ.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СЛНИТАРНЫЕ ТРЕ

Срок гараrrпrи качества 5 лет со дrrя изготовления. Остаточный срок годности продукции
на момент поставки должен составJIять не менее 80% от заrIвленного изготовителем. В
случае, если поставщик поставил продукцию, которlц не соответствует условиям договора,
требованиям Н.Щ и качества продукции не подверждается соответств}.ющим документом,
поставщик обязан заменкгь ее про.ryкцией надlеlкащего качсства', соответствующей
договору, в течении 14 дней с момента поJI}цения претензии или в семидневный срок с
даты письменного требования з!жaвIшка, верIrугь денежные средства уплаченные на
некачес кцию

L

Товар должен соответствовать международным требованиям ка
окружающей среды.
Товар должен быть безопасным при его эксплуатации! хранени

Товар не должен причинять какой-либо ущерб окружаю
Качество Товара должно соответсIвовать устаноыIенным станд
условиям завода-изготовитсля и подтверждаться сертификатом
выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использовaшия по назначению без
негативных последствий.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
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Товар должен быть безопасным при его экспrryатации, хранении, а Tatoкe }тилиЗаЦИИ.
качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим

условиям завода-изготовитеJUI и полгверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготов}lтелем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без
негативных последствий.
Смазочное масло должно соответствовать международным требованиям качества и
безопасности о ающей с

10. трЕБовАния по БЕзопАсности

11. трЕБовлния к кАчЕству

12. трЕБовлния к колиtIЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
ост постАвкирио

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ прЕ СТАВJIЯЕМОЙ ИНООРМД и

14. пЕрЕчЕнь принятых сокрА ЕниЙ
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Товар должен быть качественным.
Необходимо предоставить сертификаты (междlнаролные стандарты ISO900I, 14001, 45001,
5000 l, сертификат качества производитеJIя lаlили лругие сертификаты международно-
признанных лабораторий и цекlров испытаний).
с ок бы това в соответствии с н мативно-техническои до меЕгацией - 5 лgr.

Сикгgгическое компрессорное масло York Н Oil. - 80 лrтров
Синтетическое компрессорное масло Yоrk Т Oil. - 20 лrгров
Синтgгический компрессорное масло KD R 68. - 60 литров
Транспортнм поставка: Рестryблика Узбекисган, Кашкадарьинскм область, Гузарский

район, п. Шуртан, l80300
с окпоставки-Iква 2022 rода.

Представляемое техническое предIожение должно быть соgгавлено на узбекском или

русском языках и про.ryблировано на английском языке.
Необходимо yкttзaтb общедоступную информацию о компании производителе (сайт
компании).

Сокращение Расшифровка сокращениJIJ',lb п/п
l нд Норматцр{б-дТkуцентацлul
2 гост ГосудУiФiйiЁЁчЬдарт

Инженер СУМТР:

<-2

М. Юсупов
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