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Компрессорнос масло ISO VG 46 по DIN 51506 VDL
Компрессорное масло КС-19 по ГОСТ 9243-75
Компрессорное масло ISO VG-l50 по DIN 5l506 VBL
Компрессорное масло сиrгетический AEON 9000 SP

1.2 Осповапие и цеJIь применение товара
Основание: Годовая заявка на 2022 год.
I_|ель: Обеспечение надёжного и бесперебойного эксrшуатация технологического
промышленного оборудования.

1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния

3. условия эксплулт

4. тЕхниtIЕскиЕ трЕБовАния

- Компрессорное масло ISOVG 46 применяется для о)OItDкдениlI и смчlзыванIrI компрессора
марки [ЭН-75 Ш.
- Компрессорное масло КС-19 по ГОСТ 924З-75 применяется дIя охJI&кденшI и смазывания
воздухосборного компрессора теIuIовоза ТЭМ- 18 ДМ
- Компрессорное масло ISO VG-150 по DIN 5l506 VDL приме}uется для охJIIDкденLIJI и
смазываниlI технологического компрессора Jчпiог II заправки баллонов азотам.
- Компрессорное масло сикгетический AEON 9000 SP применяется для охлажденll;l и
смазывания ого винтового ко есс IP-1190

3.1 Общие усповия эксплуатации

шIтшI: Две смены по 12 часов в день, 8000 часов в год.Режим боты

4.1 Основные технические требования.
МаСла ISO VG 46 для смalзывания винтовьD( и пластинчатьIх компрессоров, используемых на
МОбИЛЬнОм и стационарном оборудовании. .Щ"rrя винтовьп< компрессоров с впрыском масла. ISO VG
4б ОбЛаДШОТ ОТЛИЧНыми ЭКСпJryатационньши свойствами дФке в тюкельrх условиях эксплуатации
оборудования по спецификации DIN 5150б VD-L. Масла отлично работаот в комлрессор.rх с
темпераryроЙ нагнетания во3д}ха до 200ОС. Особепно рекомендуется применение дalнного типа
масла в компрессорах, где набJIюдается быстрое его старение и повышенное образование
ОТЛОЖениЙ. Масла предназначено дJIя испоJIьзов:lния с увеличеIlными интерв:IлаI\.tи за}rены по
сравнению с минерarльными маслами. Масла серии ISO VG 46 совместимы со всеми
кон онными маслаJ!{и исп в
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1.1 Наименовапие

Место эксплуатации - технологических установки ООО "Шуртанский ГХК"

наименование показателей Норма
Класс вязкости ISO VG 46

Плотность при 15ОС,г/см3 0,846
Кинематическм вязкость при 40ОС,мм2/с 45,5
кинематическм вязкость при l00oC,MM'/c 7,8 -._*_

Индекс вязкости }бЩ.\
Температура застывания,ОС /ý{ -\ъ"\

Температура вспышки (по Кливленду),ОС ' 
{/ ф$r*tK,.оrsяtп,о ,! \

uсяUN



Тип Компрессорное масло F(*-r,,)
Класс вязкости ISO VG

\-,}_- 'drr"*,150

Минеральное
+1

Компрессорное масло КС-19 по гост 9243-75 Компрессорное масло должно быть

изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологии и из

нефтей, которые применялись при изготовлении образцов масел, прошедших испытания с

положительными результатами и доrryщенных к применению в установленном порядке.

Компрессорное масло ISO VG-150 по DIN 51506 VDL ВысококачественЕое масло дJIя

воздушных компрессоров, разработанное для эффекгивноrо смазывания поршневых
компрессоров высокого давления. Подходяшего дIя большинства поршневых воздушных
компрессоров, работающих при повышенных давленлих и температурах нагнетаемого
воздуха до 220'С.
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наименование покчватеJIя Значение Меrод
испытанлlя

1. Вязкость кинематическая при l00 ОС, м /с
(сСт)
2. Индекс вязкости, не менее
3. Коксуемость, О/о, не более
4, Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не
более
5. Общая стабильность против окисления:

а) осадок после окисленIлJI, О/о, не более
б) кислотное число, мг КОН на l г окисленного
масла, не более
6. Зольность, О%, не более
7. Содержание водорастворимых кислот и
щелочей
8. Содержание селекгивных растворителей
9. Содержание механи.Iеских примесей
l0. Содержание воды
1 1. Солержание серы, Yо, не более
12. Щвет на кшориметре I-ýIT, едиIIиIIьI I-Щ{Т, не
более
13. Темпераryра вспышки в открытом тигле, ОС,

не ниже
14. Темпераryра застывания, "С, не выше

15. Коррозионность на шIастинках из свинца

марок С1 илиС2 ло ГОСТ З778, г/м , не более
1б. Сшонность к образованlло лака при 200 ОС в
течение 30 мин, О%, не более

17. Плотность при 20 'С, г/см , не более

260

l0

18.10 -22.10
(l8-22)

92
0,5
0,02

Отсутствие
0,5

0,005
Отсlтствие

То же

1,0

7,0

По ГоСТ 4333

По ГоСТ 20287,
метод Б
По ГоСТ 20502

По ГоСТ 23175

По ГоСТ 3900

По ГоСТ 33

По ГоСТ 2537l
По ГоСТ 19932
По ГоСТ 5985

По ГоСТ 981

По ГоСТ 14б1
По ГоСТ 6307

Базовое масло

з,5

Микус 15

0,905

По ГоСТ 1057
По ГоСТ 6370
По ГоСТ 2477
По ГоСТ 1437
По ГоСТ 20284



DIN 51506 VBL ISo 6,74з-зА-L
DAA tso 6743-3A-L-DABСпецификации

0.902

l 2 lвязкоgгь кинематическм
при l00 С, сСт

155

240

,-30Темпераryра застывания, С

Кислотное число, мг КОFУг
(ASTM D 664)

0.3

Огделение воды от масла
при 54 С, мин

0.06
Сульфатная зольность, О/о, не
более

20
Огделение воды от масла
при 82 С, мин

Компрессорное маслоТип

Класс вязкости ISO VG 46

Базовое масло полиа;tьфаолефинов (IIАО)

вязкость кинематическм
при 100 С, сСт 7,83

49,01
вязкость кинематическм
при 40 С, сСт

/й.,.,.N260Темпераryра вспышки, С

Темпераryра застывания, С \ЪКЧ,,[,"i ц-54

Компрессорное масло синтетический AEON 9000 SP премиум-класса на основе
полиа.лlьфаолефинов (ПАО) приме}шемых на воздушного виIIтового компрессора IP- l l90

Фгч

Плотность при l5 С, кг/л

вязкость кинематическм
при 40 С, сСт

Температура вспышки, С



0.3
.Щеэмульгируемость ASTM
D1401

Поставщик должен быть производителем или официаJrьным диJIером завода-производитеJIя

(обязательно предоставить копию диJIерского сертификата). Копии данных документов,
заверенных надlежащим образом, указавпых в настоящей закупочной докумеЕтации
должны быть вшlючены }п{астником в состав своего предIожения. Поставляемый товар

должен соответствовать данным, указ{lнным в техническом паспорте производителя.

участник обязан предостав}rть информацию о предприят}uх-изготовителях поставляемой

продукции.

4,2т вания по надежности.
Изготовитель гарантирует соответствия качества смдtочных масел тебованиям
безопасности и техническим требованиям в течении срока храненrlя, при соблюдении

условий транспортировки и хранения. Срок хранения масел-5 лет со дЕя изготовленlul.
Остаточный срок годности продлции на момент поставки должен составJIять не менее 80О/о

от зzrявJlенного изготовителем.
4.з т ванпя к ма ки овке

На упаковочной таре должна быть маркировка, соответствующlш данному виду продукции
и требованиям к маркировке. Потребrгельская тара должна быть снабжена бумажной
этикеткой или самокJIеющейся этикеткой, изготовленной типографским способом или

маркировка с помощью трафарета иJIи штампа. Маркировм проводится по ГОСТ l 5 10-84,

тара должна быть устойчива к воздействию воды, органических }шдкостей,
нефтепролукгов, механическID( иJIи климатшIеских факгоров и сохрашIться в течении срока
xpaнeнlu и транспортирования жидкости.
В содержании маркировочной надписи на потребительской таре должны быть указаны:
Наименование страны изготовктеJlя, наименование предприятия-
изготовитеJlя,юридический адрес изготовIrгеJuI tши продавц4 преднiвначение продукции,
область ее применения, объем масла, товарный знак (товарная марка) изготовителя (при

а ГоСТ ту,с окх ения обозначение номналичии , дата изготовленIUI месяц, го
4.4т ебования к азме ми паковке

Поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя, которм не была ранее
использована. Упаковка проводшться по ГОСТ l510-84. Горловины бочек и емкостей-

должны быгь закупорены герметиtIно с применением уплотнительных материалов
инертных к продукry, исмючitющие возможность течи.

,Щопускаегся по согласованшо с псrгребlrгелем примеЕять другие виды потребительской и
транспортной тары кроме ясlд перевозок по нормативно-технической докуме}lтации.

.Щоrryскасгся по согласованlшо с потребrrгелем примекять импоршую тару, по качеству не

уступ:lющую отечественным анaшогам. Степень заполнения тары дол)кна бьrть не более

95% от объема.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С чи и приЕм
5.1 По ядок сдачи и п дополнительные ваниемкIl
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Товар должен приниматься после входного коtпроJlя и состаыIе
договора.

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и
и внешним признакам сохранности товара в соответствии с транспо
со водительными до ентами, се икатами качества завода-



Настоящим стороны договариваются, что визуaurьный осмотр товара, произведенный
представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для
определениjl соответствия по колI{tIеству, комплекгности и внешним признакам
сохранности товара при его тр:lнспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях или
дополнительных соглашениях к нему, а TaIoKe в транспортных, сопроводI,Iгельных
документах, сертификатах качеgгва завода-изготовитеJlя.

В случае, если при приемке товара после его полученлtя от перевозчика булет выявJIено
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан
приостановить приемку товара, приЕять меры по обеспечению сохранности товара и
предотвращению смешения с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в
письменной форме в теченис 5 (гrяти) рабочих дней с момоtтга обнар}rкения недостатков.

Пролавец обязан направить Заказчик (грузополуrателю) не позднее l0 (десяти)
рабочих днеЙ с момента полr{енrш уведомJIения ответ об участии своего представителJI в
дальнейшей приемке товара. Прелставrrгель Продавца должсн явиться для участия в
приемке товара в р rумный срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты
пол)п{ения уведомленlUl.

При отказе Продавца от участия в приемке либо непредставJIении ответа на
уведомление, либо неявке его представителя в течение срока, указанного договора,
Заказчик имеет право производить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству, с
участием представителя Торгово-промышленной пщIаты LuIи незzвисимой экспертной
организации с составлением акта в соответствии договора.

В акге приемки товара долхна быть указана следующ{ц информация:
-наименование Заказчика (грузопо.lryчателя) товара;
-номер и дата состаыIения акг4 место приемки товара, время начала и окончаниrl

приемки товара;
- фамилии и иници,шы лиц, принимающID( участие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведения о документах, подгверждaющих полномочия данных лиц на участие в
приемке товара, их реквизиты;

-наименованlrя и адреса завода-изгOтовlтгеля Продавца;
-дата и номер уведомления о вызовс представителя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его характер;
-укiвание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на

соответствующую партию товара;
-колиrIество мест и вес см,вочного материщIа по товаросопроводительным документам;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
-марка смiвочных материtша, номер партии, наличие ярлыка;
-закпючение о харакгере вьшвлеItных дефекгов товара и приtIиЕа их возникновения.
Аю должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.

5.2 Требованпя по передаче заказчпку технпческих и ишых докумен вке
товара

ý
Е!

Товар должен сопровождаться след,тощей докумеtпацией:
- сертификат соответствия товара;
- счёт-факryра (инвойс) Продаrца с описанием товара, укiц}анием

единицы това и оощеи ммы;

T€I l(
Jiorr,o,o



- транспортнм накладнаJI, выrrущеннzuI на имя грузополучатеJIя с отметкой станции
отправJIенIiя и отметкой пункта ншначениrI, наименования Закiц}чика, номера и даты
подписания действующего кокгракта;

- сертификат о происхождении страЕы товара с укшанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товар4 выIшсанного производителем;
- пасп безопасности то

Транспортирование смазок осущестыuется по ГОСТ l510-84. Масла, упакованные в
соответствии с требованиями к упаковке (подраздел 4.4) транспортируют в крытых
транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правиJIами перевозок

зов, действ щими на данном BmIe ансп

Хранение осуществляется по ГОСТ 15 10-84.
Смазочный материалы должны храниться в герметично упакованной таре на стеллaDках, на
поддонах в крытых скJIадсккх помещеflиях, под навесом или на сшIанированной площадке,
защищенных от действия ямых солнечных ей и атмос ных осадков.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПР ОСТАВЛЕНИЯ ГАРЛНТИЙ.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
товар должен соответствовать международным требованиям качества и безопасности

окружающей среды.
Товар должен быть безопасным при его эксlrпуатации, хранении, а таюке }тилизации.
Товар не должен причиЕять какой-либо ущерб окружающей среле.
качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим
условшIм завода-изготовитеJUI и подгверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовителем.
качество товара должно обеспечивать возможность 9го использования по назначению без
негативных последствий.

10. трЕБовАния по БЕзопАсности

Срок гаратпии качества 5 лgг со дItя изготоыIения. Осгаточный срок годности продукции
на моме}rг поставки должен составJIять не менее 80О/о от заявленного изготовителем. В
случае, если поставщик поставлtл продукцию, KoToptUI не соответствует условиям договора,
требованиям НЩ и качества продукции не полгверпцается соответствующим документом,
поставщик обязан замен1.1ть ее продукцией надlежащего качества, соответствуюцей
договору, в течении 14 дней с момента поJrrrения претензии lIли в семидневный срок с
даты письменного требования закеrчика', BeplryTb денежные средства, ушIаченные на
некачествен кцию.п о

ыть безопасным при его эксплуатации, хранении, а таюке утилизации.
качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим
условlrям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских
выдаваемых заводом-изготовителем.
качество товара должно обеспечивать возможность его использования по
негативных последствий.
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б. трЕБовАния к трАнспортировАнию

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
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11. трЕБовлния к кАчЕству

12. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАIши, мЕсту и сроку
Ерио ост постАвки

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ пр СТАВJIЯЕМО инФорм и

14. пЕрЕчЕнь приЕятых сокрл ниЙ

*Прuмечанuе: За правuльносmь заполненuя u немполненные fункmы опвелпсmвенносmь несёlп

рврабоlпчuк.

Разработано: McHJ

замеgтитель главного мехднпказ

Инiкенер СГМ:

Механик цеха <ПВГС>:

Механик цеха Каршптермопласт:

7EIi/. Э. Карагадаев

Ф. Ботиров

Э. Гацпов

о

Товар должен быть качественным.
Необходимо предоставить сертификаты (междlнаролные стандарты ISO900I, l400l,4500l,
5000l, сертификат качества производIftеля п/или дlугие сертификаты международно-
признанных лабораторий и цеЕтров испытаний).

ок бы това в соответствии с н мативно-технической до ментацией - 5 лgг,с

Необходимый объем компрессорного масла:
Компрессорное масло ISO VG 46 по DIN 51506 VDL - 200 литров
Компрессорное масло КС-19 по ГОСТ 924З_75 - 60 лlтгров
Компрессорное масло ISO VG-150 по DIN 51506 VBL - 20 литров
Компрессорное масло сиtпетиtlеский AEON 9000 SP - 40 литров
Транспортная поставка: Ресrryблика Узбекистан, Кашкадарьинскrш область, Гузарский
район, п. Шуртан, l80300
Срок посгавки - I квартал 2022 года.

Представляемое техническое предIожоние должно бьrть составлено на узбекском или
ыках и проду!дцtrlовано на английском языке.русском яз

Представляемое техническое предIохение должно иметь копию на элекгронных носителях
(CD/DVD диски иJIи USB носители информации).

Необходимо ук:вать общедоступную информацию о компании производителе (сайт
компании).

Ns п/п Сокращение Расши ащениJIвка со
l нд нормативнtм докумеЕтация
2 гост Государственный стандарт

Инженер СУМТР и Р: М. Юсупов

А. Якубов

fЕпlц


