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1.1 Наимепование
Пластичные смазки ЕР-0, ЕР-2, ЕР-3

1.2 Оспование ш цель применение товара
Основание: Годовая заявка на 2022 год.
Щель: Обеспечение надёжного экспJryатации обшепромыпшенного технологических
венти.rrrторов, насосов и элекгродвигателеЕ в тяжелых условиях.

1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния
Смазывания подшипников общепромышленного применение, где требуется смазка с более
мягкой консистенцией для специitльных систем смaвки. Подшипников скольжения и
враЩающихся элементов подшипников качения, работающих в тяжелых условиях, включая
ударные нагрузки во влажной среде технологических оборудования. Коробок передач,
рассчитанных на использование полужидких смазок

3. условия эксплуАт ии

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общие условия эксплуатации
Место эксплуатации - технологический оборудования ООО "Шуртанский ГХК"
Режим работы предприятиJI: .Щве смены по l2 часов в день, 8000 часов в год.

4.1 Освовные технпческпе требованпя.
Многоцелевм пластичнм смазка ЕР 0

Харакгеристики Метод Ер 0 DIN 51 502
(DIN 51825)

Состав

Базовое масло Минеральное

Заryститель лrгиевое мыло

Противозадирные присадки (ЕР)

Основные харакгеристики

DIN 51 502 (DIN 5 l825) кр2к-з0

Цвет *#Щ\
Нижний предел рабочю<
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Верхний предел рабочrо<
температур

КинематическtUI вязкость
при 40 ОС, мм/с ASTM D 445 220

КинематическiUI вязкость
при 100 "С, мйс ASTM D 445 19

Пенсграция после перемешивания
при 25 ОС, 0, 1мм ASTMD 2l7 355-3 85

Темпераryра каrшепадения "С,

Класс консистенции по NLGI 0

Высокие антикоррозионные
свойства +

Устойчивость к смыванrдо водой +

работоспособность во влокной
среде

+

Харакгеристики Метод Ер 2 DIN 51 502
(DIN 51825)

Состав

Базовое масло Минерал ьн

Заryститель
\

tчфlд9

lJч"w-----т--?

l4+

,
:

Многоцелевм пластичнarя смазка ЕР 2

+120, с

IP 396

Несущая способность (наrрузка
сваривания), Н 2400

Противозадирные присадки (ЕР)



Основные хараюеристики

DIN 51 502 (DIN 5ls25) кр2к-30

I_{BeT Коричневый

Нижний предел рабочих
температур -30" с

Верхний предел рабочих
температур +l20. с

кинематическая вязкость
при 40 "С, мм/с ASTM D 445 220

кинематическм вязкость
при 100 "С, мм/с ASTM D 445 19

Пенеграция после перемешиванI,IJI
при 25 'С, 0,1MM ASTMD 2l7 265-295

Темпераryра каплепадения ОС, IP 396 l80

Класс консистенции по NLGI 2

Несущая способность (наrрузка
сваривания), Н 2400

Высокие антикоррозионные
свойства +

Устойчивость к смыванию водой +

работоспособность во влажной
среде +

Ец,*

мсr./

Многоцелевая IшастичнaUI смазка ЕР 3

Харакгеристики Метод
(DIN 5l825)

ФЕрзD
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Состав

МинеральноеБазовое масло

литиевое мылоЗаryститель

Противозадирные присалки (ЕР) +

Основные харакгеристики

DIN 5l 502 (DIN 5l825) кр2к-30

I-{BeT Коричневый

Нижний предел рабочих
температур

-30о с

Верхний предел рабочю<
температур

+l20o с

кинематическllя вязкость
при 40 ОС, мм/с ASTM D 445

кинематичсская вязкость
при 100 "С, мйс ASTM D 445 19

Пенgграция после перемешивания
при 25 'С, 0,1MM

ASTM D 2l7 220-250

Темпераryра каплепадения ОС, IP 396 180

Класс консистенции по NLGI з

Высокие антикоррозионные
свойства

ц;К;"И,,,,)})

+
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220

Несущая способность (нагрузка
сваривания), Н 2400



Устойчивость к смыванию водой +

Работоспособность во влФкной
среде

+

4.2т ебования по надеr(ности.
Поставщик должен быть производителем или официальным дилером завода-

производителя (обязательно предоставить копию дилерского сертификата). Копии данных
докумеЕтов, заверенных надIежащим образом, указанных в настоящей закупочной
документации должны быгь вк.пючены }пlастником в состав своего предlожения.
Поставляемый товар должен соответствовать данным, указанным в техническом паспорте
произВодителя. Участник обязан предоставrrь информацию о предприятrrях-изготовителях
поставляемой продукции.
Изготовrгель гараIггирует соответствия качества смазочных масел .гребованиям

безопасности и техническим требованиям в течении срока хранения, при соблюдении
условий транспортировки и xpaнeнlul. Срок хранения масел 5 лет со дюI изготовленлlJL
ОстаточныЙ срок годности продукции на момект поставки должен cocTaBJuITb не менее 80Ой
от заJlвленного изготовителем.

4.3 т вания к ма вке
На упаковочной таре должна бьгь маркировка, соOтветств}.ющtц данному виду

продукции и требованI,t-llм к маркировке. ПотребшгельскшI тара должна быть снабжена
бумажной этикgгкой или самокпеящейся этикgгкой, изгmовленной типографским
способом или маркировка с помощью трафарега или штампа. Маркировка проводится по
ГОСТ l510-84, тара должна быть устойчива к воздействlто воды, органических жидкостей,
нефтепродукгов, механических tши кпиматFIескIо( факгоров и сохраrпться в течении срока
хранения и транспортирования жидкости.
В содержании маркировочной надписи на потебительской таре должны быть указаны:

Наименование станы изготовителя, наименование предприятия-изготовителя,
юридический адрес изготовитеJlя иJIи продавца, предt:вначение продукции, область ее
применения, объем масла, товарный знак(товарная марка) изготовителя(при наличии), дата
изготовления гостмесяц, год ения, обозначение ном,с ок

4.4т ебованпя к паковкеме амп
поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя, которaц не была ранее

использована. Упаковка проводrl:гься по ГОСТ 1510-84. Горловины бочек и емкоgгей-
должны быть закупорены герметично с применением уIшотнительных материаJIов
инертных к продукry, искJIючrlющие возможность течи.

.щоrryскается по согласованrю с потребrгелем примеЕять другие виды потребительской и
транспортной тары кроме лt/д перевозок по нормативно-технической докумеЕгации.
.щопускается по согласовtlнию с потребrгелем примеЕятъ импортIrую тару, по качеству не

ественным аналогам. Степень заполненtul тары должна болееуступающую отеч
95о/о от объема.

5.1 По ядок сдачи и п дополпительныеием ва
Товар должен приниматься после входного коЕгроJUI и составл

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и
договора.

ные
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5. ТРЕБОВАНИЯ ПО IIРЛВИЛАМ С чиипр



ва

-заluючение о харакгере выяыIенных дефекгов товара и причина их
Акг должен быть подписан всеми лицами, частвовавшими в и

5.2 Требовапия по передаче заказчпку техпических п иных доку
това а

впоо
у4'*ц

ке

овар должен сопровождаться слодующей докумекгацией:
икат cooTBeTcTB}UI тов а;

т /!
ёt

явные признаки повреждений) в соответствии с трttнспортными и сопроводительными
документами, сертификатами качества завода-изготовителя.

Настоящим стороны договариваются, что визуальный осмотр товара, произведенный
представителем Заказчиц доJDкен быть абсолютным и окон.Iательным дJlя сторон для
определения соответствItя по колI{tIеству, комплектности и внешним признакам
сохранности товара при его транспортировке.

при приемке товара от перевозчика Заказчик (грузопо.гryчатель) обязан проверить
соответствие товара сведен}шм, укff!анным в договоре, спецификациях или
дополнrrельных соглашениях к нему, а также в танспортных, сопроводительных

документах, серификатах качества завода-изгOтовитеJп.
В слрае, если при приемке товара после его полrrенllll от перевозчика будет выявлено

несоответствие товара по качесгву/колFIеству, Заказчик (грузопоrryчатель) обязан
приостановить приемку товара, принять меры по обеспеченlцо сохранности товара и
предотвращеНию смешениrl с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в
письменной форме в течение 5 (гrяти) рабочюr дней с момента обнаружения недостатков.

Продавец обязан направить Заказчику (грузополу.rателю) не позднее l0 (десяти)
рабочих дней с момеtтга Пол),rrенrш уведомJIения mвет об }частии своего представителя в
дальнейшей приемке товара. Представитель Продавца должен явиться для rrастиJl в
приемке товара в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты
пол)п{ен}Ut уведомлениJI.

при отказе Пролавча от }частия в приемке либо непредставлении ответа на
уведомление, либо неявке его представлfгеля в течение срока, ук:ванного договора,
Заказчик имеет право производить даJIьнейшую приемку товара по качеству/количеству, с
участием представIfгеJlя Торгово-промыпrленной пzшаты иJIи независимой экспертной
организации с составлением акга в соответствии договора.

в акге приемки товара должна бьгь укщана следующая информация:
-наименование Заказчика (грузопоJryчатеJIя) товара;
_номер и дата составленtul акга, место приемки товара, время начzша и окончания

приемки товара;
- фамилии и иници{шы лиц, принимающю( участие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведения о докумеIпах, подгверждающIо( полномочия данных лиц на участие в
приемке товара, их реквизиты;

-наименования и адреса зtшода-изготовrгеля Продавца;
-дата и номер уведомлениJI о вызове представителя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара', его харакгер;
-укд}ание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на

соответствующую партию товара;
-количество мест и вес продукции по товаросопроводительным докумекгам;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
_номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
-марка смазки, номер партии, нirличие ярлыка;



- счih-факryра (инвойс) Продавча с описанием товара, укд}анием количества, цены
единицы товара и общей суммы;

_ транспортнtш накJIадншl, выrryщенная на имя црузополучателя с отметкоЙ станции
отправления и отметкой rryнкта назначения, наименованиJl 3аказчика, номера и даты
подписания действующего коrгракга;

- сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспо безопасности тов а,

Транспортирование cмiuloк осуществляется по ГОСТ 1510-84. Смазки, упакованные в

соответствии с требованиями к упаковке (подразлел 4.4) транспортируют в крытых
транспортных средствах любым видом 1ранспорта в соответствии с правилами перевозок

ов, дейс щими на данном виде нсп
7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется по ГОСТ 1510-84.
Смазки должны храниться в герметично упllкованной таре на стеллzDках, на поддонах в

крытых скJIадских помещениях, под навесом или на спл:tнированной площадке,
защищенных от действия ых солнечных еи и атм ных осадков.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПР ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ.

Товар должен соответствовать межд/народным требованиям качества и безопасности
окружающей среды.
Товар должен быть безопасным при его эксшryатации, хранении, а также утилизации.
Товар не должен причиtuтть какой-либо ущерб оIФужающей среде.
Качество Товара должно соответствовать установJIенным стандартам и техническим

условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний,
выдаваемых заводом-изготовителсм.
Качество товара долкно обеспечивать возможность его использованлUl по назначению без

негативных последствий.
10. трЕБовАния по БЕзопАсности

Срок гараrrгии качества 5 лgг со дЕя изготоыIения. Остаточный срок годности продукции
на момент поставки должен состtlыUшь не менее 80Ой от заявленного изготовителем. В
случае, если поставщик поставил продукцию, кOторая не соответствует условиям договора,
требованиям Н,Щ и качества продукции не полгверждается соответствующим документом,
поставщик обязан заменить ее продукцией надlежащего качества, соответствующей
договору, в течении 14 дней с момснта поJIучения претензии tlJIи в семидневный срок с
даты письменЕого ,гребования заказчика, веркуть денежные средства, ушIаченные на
некачестве о

Качество Товара должно соответствовать установJIенным стандартам и

условиям завода-изготовитеJlя и подтверждаться сертиф
выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использов

негативных последствий.
Товар должен соответствовать международным требованиям кач
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11. трЕБовлния к кАчЕству

б. трЕБовлния к трАнспортировАнию

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ

Товар должен быть безопасным при его экс[rrуатации, хранении, а также }тилизации,



НеобхоДимо предоставить сертификаты (междrнародные стандарты ISo9001, 1400l, 4500l,
50001, сертификат качества производитеJlя иlилп друrпе сертификаты международно-
признанных лабораторий и цеtг{ров испытаний),
с ок ы това в соответствии с мативно-технической до еЕтацией _5 лет.

12. трЕБовАния к количЕстВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ
Ерио ост постлвки

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ IIр СТАВJIЯЕМОЙ ИНООР

14. пЕрЕчЕнь прИНЯТЫХСОКРА ЕниЙ

*Прu.uечанuе: З,а правuльносmь заполненuя ч незаполненные пункmы оmвепспвенноспь несёm
разрабоmчuк

ц

Разработчики:

заместптель rлавпого механика: Э. Карагадаев
i)Ф

Инженер СГМ:

механик цеха Пвгс:

Механик цеха пр. Этилепа:

Механик цеха пр. Полиэтилена:

Ф. Ботиров

Э. Гаипов

Х. Рахмонов

Ш. Ш.ч"КУРОВ

Необходимый объем
Пластичные сам:вка ЕР-0 20 кг
Г[пастичные самазка ЕР-2 209 кг
Пластичные самазка ЕР-3 40 кг
Транспортная поставка: Ресrryблика Узбекисган, Кашкадарьинскtut область, Гузарский
район, п. Шуртан, 180300
с ок поgгавки - I- 2022 rода.

овано на английском языке.

представляемое технич еское ениожедл оолжн ытьбд енсоставлпр нао бе ккс ]l,lо Ilилуз
сском языках и п о

п ставля Ntоеед те ичхн коеср еожени олжно етьимд накопиюпредI еэл онных осн ителяхкгр
Dс lDVD иски ил Uи вS н( д ос иител ин мациифор )

Необходимо указать об
компании).

ормацию о комп lии производителе (сайтщелосryпrrуrо инф

Л! п/п Со ащение Расши вка со ащения
l н ативнiUI до ентацI,IJI
2 гост ственный стандаг

Инженер СУМР: М. Юсупов

Товар должен быть качественным.


