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1.1 Наименование
Высокотемпературнiul пластичнful смазка Molykote 4 1

Резьбовая паста Molykote l000
1.2 Осшовапие п цеJIь п шменение това

Основание: Годовм заявка на 2022 rод.
I_(ель: Обеспеченrц наджного и бесперебойного эксшIуатацLIJI технологических

ов.Il омышlленных механизмы и дgгалей

1. оБ св ния

2. оБлАстьпримЕнЕния
Применяетс
соединения,

я для смазки механизмов парораспределения ryрбин и сферические шарнирые
резьбовые соединен}ul, работающие в условиях высоких температур и

ионно-активных ед

3. условия эксплуАт

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 общпе словия экс атации
м есто ксэ ата и технолци о есгич ких хое вплу ц ш скииуртан
р ]\,lжи боты иятия по 2l асч во вДве ен 8д 000 соча в год

4.1 Основные техншческие требоваrrия.
высокотемпературнfuI Iurастичная смазка Molykote 4 l Силиконовая
пластичнful смц!ка для применениrI в подшипникalх качениlI

Хим. основа
силиконовое базовое масло
Углероднм саха
Ингибrгор коррозии Стандарт

.Щиапазон темпераryры, С -l8 до +288

кинематическм вязкостъ базового
масла при 25 ОС, мм2/с зlб DIN 5l 5б2

ASTM D2l7

Плотность при 25 "С, г/см3 1,14

Темпераryра каrшепадения. "С >з00 STM D2265

Нагрузка свариванLIJI (испытание на
четырехшариковой машине .трения,

1450 обlмиrr/l0 с), Н
1500

лý

\- \

Выделение масла (24 ч, l50'C), % 4 8 Std 79l

Выделение масла (168 ч, 40 "С), % 2 6

ооо гхк"
смены в

термостойкм

Факгор скорости. Ед, изм - мм*об/мин <75000

Пенсграция перемешанной смщки (60
чик;lов), MM/l0 280

DIN 5 18l7



Класс консистенции по NLGI

Черный

DIN 5l 80840Стойкост к окислению, Кпа

Минеральное базовое масло
3аryститель
Твердые см:l:lочные
материlшы (графrтг, мель)

Хим. основа

-30 до +650
,,Щиапазон температуры твердых
смlвочньж материlшов входящих в

состав продукга, С

0 08/0 13
Коэффициент TpeHIfi в боrповом
соединении (Ml2, материа.lt 8,8) дчя
головки болта/для резьбы

20 000
Крлrпаческая нагрузка (мсгод Аlmеп-
Weiland) Н

280_з 10 ISo 2lз7Пенетрация перемешанной смазки (б0

цик.llов), мй10

1,26 ISo 28l lПлотность при 20 "С, г/см3

DIN 5l 350 pt.44800

Сила трения при крtтгической нагрузке
(мегол Almen-Weiland) Н

Началный момент oтвикtlиваниJl
(резьба Ml2, момект затяхки Ма=62
Нм выдержка при 540 ОС в течение 2l ч
матери.ш болга Nчl.7709) Нм

l35

Показатель износа (испытание на
четырехшариковой машине тения,
l450 обlмин/400tVlч), мм ffi

0,б5

I_!BеT пролукчии Коричневый \

Резьбовая паста Molykote 1000 - Резьбовм паста с очень высокоЙ несущеЙ способностью
на основе твердых смазок, мелкодисперсного метаJUIиltеского порошка и минерального
масла

2

Idвег пролукчии

Стандарт

Нагрузка свариваншl (испьrтание на
четырехшариковой машине трения,
1450 об/миrr/l0 с), Н

2600

'w



Степень коррозии (подшипники
качения, дистиллированная вода)

l DIN 51 802

4.2 вания по надежности.
ыть производителем или официальным дилером завода-

производителя (обязательно предоставить копию дшIерского сертификата). Копии данных
документов, заверенных надлежащим образом, указанных в настоящей закупочной
документации должны быть вк.пючены )лrастником в состав своего предIожения.
поставляемый товар должен соответствовать данным, укzlзанным в техническом паспорте
прои3водителя. Участник обязан предоставить информацию о предприятиях-изготовителях
поставляемой продукции.
ИзготовителЬ гарантируеТ cooTBeTcTBtUl качества смазочных масел требованиям

безопасности и техническим требованиям в течении срока храненltя, при соблюдении
условий транспортировки и хранения. Срок хранения масел 5 лет со дIrя изготоыIения.
остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составJIять не менее 80ой
от змвленного изготовителем.

Поставщик должен б

4.3 т вкевания к ма ки
ыть маркировка, соответствующtш данному виду

продукции и требованиям к маркировке. Потребrгельскiц тара должна быть снабжена
бумаlкной этикgгкой иJIи самокJIеющейся этиксгкой, изготовленной типографским
способом или маркировка с помощью трафарсга иJIи штампа. Маркировка проводится по
гост 1510-84, тара должна быть устойчива к воздействию воды, органических жидкостей,
нефтепродукгов, механическIr( lши кпиматических факгоров и сохрашIться в течении срока
хранениJI и транспортирования жидкости.
В содержании маркировочной надписи на поцебительской таре должны быть указаны:

Наименование страны изготовштеJIя, нмменование предприятttя-изготовителя,
юридический адрес изготовитеJuI или продавца, предназначение продукции, область ее
применениJI, объем масла, товарный знак(товарная марка) изготовителя(

анения, обозначение нокизготовлениJl месяц, го гост ту

На упаковочной таре должна б

при наличии), дата

4.4 ования к ми ковке
асфасован в тару изготовителя, которая не была ранее
по ГОСТ 1510-84. Горловины бочек и емкостей-

должны быть закупорены герметично с применением уплотнительных материaUIов
инертных к продукту, исruIючающие возможностъ течи.

щогryскается по согласованlло с потребителем примеItять другие виды потребительской и
транспортной тары IФоме лсlд перевозок по нормативно-технической документации.
.щоrryскается по согласованию с потребителем примештть импортную тару, по качеству не
уступающую отсчественным анaцогам. Стспень заполнения тары должна быть не более
95% от объема,

Поставляемый товар должен бьггь р
использована. Упаковка проводиться

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С чии пр
5.1 По ядок сдачи и п дополвительные тием

Е

Товар должен приниматься после входного коЕтроJrя и сост
договора.

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству
и внешним признакам сохранности товара (на.ltичие видимlц това
явные признаки повреждений) в соответствии с танспортными и со
до ментами, се икатами качества завода-изготовителя.

еп

ии

и,

ы]!rи



Настоящим стороны договариваются, что визуtцьный осмотр товара, произведенный
представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон дIя
определения соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам
сохранности товара при его транспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополl.чатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях или

дополнительных соглашенияr( к нему, а также в танспортных, сопроводптельtlых
докумектi!х, сертификатах качества завода-изготовитеJIя.

В случае, если при приемке товара после его поJгrlения от перевозчика булет выявлено
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан
приостановить приемку товара, приЕять меры по обеспеченшо сохранности товара и
предотвращению смешенtul с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавча в

письменной форме в течение 5 (rrяти) рабочих лней с момекта обнаружения недостатков,
Продавец обязан направlтгь Заказчику (грузопоrrуrателю) не позднее l0 (десяти)

рабочlтх дней с момента полуIениlI уведомJIения ответ об }цастии своего представителя в

дальнейшей приемке товара. Представитель Продавца должен явиться для участия в

приемке товара в разумный срок, не превышаюций 20 (лвалчати) к,шендарных дней с даты
получения уведомленrrя.

При отказе Пролавuа от }^{астия в приемке либо непредстаыIении ответа на

уведомление, либо неявке его представrгеJIя в течение срока, укiванного договора,
Заказчик имеет право производить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству, с

участием представителя Торгово-промыrrшенной п:цаты ttли независимой экспертной
организации с составлением акга в соответствии договора.

В акге приемки товара должна быть ук }ана след/ющая информация:
-наименование Закщчика (грузопоlryчатеJlя) товара;
-номер и дата состаыIения акга, место приемки товара, время начzша и окончаниJI

приемки товара;
- фамилии и иници{шы лиц, принимtlющих r{астие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведения о докумеЕтах, подгверждllющих полномочIUl данных лиц на участие в

приемке товара, их реквиз}lты;
-наименования и адреса завода-изготовttтеля Продавца;
-дата и номер уведомления о вызове представитеJlя Пролавча;
-обнаруженное несоответствие товарц его харакгер;
-укaвание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на

соответств}.ющую партию товара;
-количество мест и вес метшлопро.ryкции по товаросопроводительным документам;
-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного докумекта и сертификата качества;
-марка смазки, номер партии, н:шшIие ярлыка;
-закJIючение о характере выяыIенных дефекгов товара и причина их воз овения.
Акг должен быть подписан всеми лицами, овавшими в и

5.2 Требования по передаче заказчику технrrческих п пных доку екв Еоставцрп

Ф

itТовар должен сопровождаться сле.ryющей докумеrпацией:
- сертификат соответствия товара;
- счег-факгура (инвойс) Пролавча с описанием товара, указанием ы

единицы тов а и общей ммы;

товара

.ý



_ ,Ipaнc портная накладнzul, выrrущеннм на имя грузополучатеJUI с отметкой станции
отправления и отметкой rryнкга назначенля, наименован[1я Заказчика, номера и даты
подписания действующего коrггракта;

- сертификат о происхождении страны товара с укalзанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лисг;
серти фикат о качестве товара, вып исанного производител еN{

бпасп езопасности а.

Транспортир ование сMf}зo к по го ст 1 0 84 Масла, упакованные в
оответствии с 1р бован ия ми к упаковке (подр.вдел 4 4) транспортируют в крытых

средствах любым видом транспорта в соответств ии правил aN{ ll
ов деи тв ющи ми на данном виде п

б. трЕБовАния к трлнсп ортировлнию

7. трЕБовлния к хрАнЕнию

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ срокупр ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

9. экологичЕскиЕ и сАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ

10. трЕБовАния по БЕзопАсн

хранение осуществляется по ГОСТ 1510-84.
Смазки должны храниться в герметиlIно упакованной таре на стеллФках, на поддонах в
крытыХ скJIадских помещениях, под навесом tши на спланированной площадке,
защищенных от действия ых солнечных еи и атм ных осадков.

лет со дu изготовJIениJI. Осгаточный срок годности продукции
на момеЕт поставки доJDкен сост:lвлять не менее 80оlо от заявленного изготовлrгелем. В
сл}п{ае, если поставщИк поставиЛ продукцию, Koтoparl не соответствует условиrIм договора,,требованиям Н! и качества продукции не подгверждается соответствующим документом,
поставщик обязан заменить ее продукцией надIежащего качеств4 соответствующей
договору, в течении 14 дней с момеIпа поJryчения претензии IлJIи в семидневный срок с
даты письменного требования закдrчика', верtIугь денежные средства, уIшаченные на
некачествен кцию

Срок гарантии качества 5

овар должен соответствовать международным требованLlJ|м качества и безопасности
окружающей среды.
товар должен быть безопасным при его эксшIуатации, хранении, а также угилизации.
Товар не должен причинять какой-либо ущерб окружающей среде.
качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим

условиJIм завода-изготовитеJUI и подгверждаться сертифимтом заводскIо( испытаний,
выдаваемых заводом-изготовI{гелем.
качество товара должно обеспечивать возможность его использов чению без

т

негативных последствий.

овар должен быть безопасным при его эксплуатации, хране
Качество Товара должно соответствовать установленным

условиям завода-изготовитеJIя и подгверждаться сертификатом
выдаваемых заводом-изготовителем.
качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без

негативных последствий.

т
ким

ии.

осуществляется 5 1

танспортных с перевозок

\\



товар должен соответствовать международным ,гребованиям качества и безопасности
окружающей среды.

11. трЕБовАния к кАчЕству
Товар должен быть качественным.

ок ы това авсоответствиисн мативно-технической до еrгацией -5 лет.

Необходимо предоставить сертификаты (междrнаролные стандарты ISo900l, 14001,45001,
5000l, сертификат качества производитеJIя и/или другие сертификаты международно-
признанных лабораторий и цеrrгров испьrтаний).
с

12. трЕБовАния к коJIичЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
Ерио ост постлвки

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ IIр СТАВJIЯЕМОЙ ИНООР

14. пЕрЕчЕнь принятых сокрА ЕниЙ

*Прu,uечанuе: За правuльноспь заполненuя u незаполненньrе пунклпы опвеmсmвенноспь несёm

О1

Разработчикп:

аместитель главного мехаппка

Инженер СГМ:

Механик цеха пр.Этилена:

з Э. Карагадаев

Ф. Ботпров

Х. Рахмонов

Э. Гоипов

:ео

Необходимый объем:
Высокотемпературнм IuIастичнiц смазка Molykote 4l - 25 кг
Резьбовм паста Molykote l000 - 25 кг
Транспортная поставка: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский
район, п, Шуртан, l80300

ок лоставки - I-II 2022 rода.

редставляемое технитIеское предложение должно быть составлено на узбекском или
сском языках и бли вано на английском языке.

п

щедоступную информацию о компании производителе (сайтНеобходимо указать об
компании

ЛЬ п/п Со щение Расши овка со ащения
1 н мативная до ментациJI
2 гост г ыида

Инженер СУМР: М. Юсупов

разрабопчuк.

\

механик цеха Пвгс:

&

нд
стандарт


