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1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния
IJиркуляционное масло ISo vG-220 и ISo VG-100 примешIется для смазки промышленных

подшипников шестерни и циркулJIционных систем промышленного оборудования не

е щего именениrI масел ными своиствzrми а

3. условия эксплулт

4. тЕхниtIЕскиЕ трЕБовАIIия

1.1 Наименование

Щиркуляционное масло ISO VG-220
I {иркуляционное масло ISO VG-100

1.2 Основание п цель п именение това
Основание: Годовм змвка на 2022 год.

I{ель: .ЩлЯ смазывания подшипников качениJI малонагруженных зубчатых передач

JUlционных систем.

3.1 Общие словия экс пи
Место эксплуатации - цех (ПВГС), <<Пэтилен>r, <КаршIтгермопласт>

гхк"
Режим смены по 12 часов в день, 8000 часов в год.

ООО "Шуртанский

аботы I.UIтия: Две

4.1 Основные техпические вания.

Но манаименование показателей
220Класс вязкости ISO 3448

Не менее 220Кинематическая вязкость, мм2lс при 40"С ASTM
D445

Не менее 18,3Кинематическм вязкость, мм2lс при 100"С ASTM
D445

Не менее -15Темп а застываниJI, 'с ISO 3016

Не менее 280Темпераryра вспышки в открытом тигле ОС ISO
2592

Не менее 92Индекс вязкости ISO 2909
Не более 89lи 15'С, кг/м3 ISO12l85Плотность

живаетвASTMD665AТест на

20Тест на деэмульгирующуlо способност -82 ОС

мин, ASTM Dl401

l300+Тест на окислительную стабильност TOST часов
ASTM D94з

liTR8

о,
4Тест на окислительную стабильност RBOT минуг

ASTM D2272

дLлi
\

,1

?1ЕtТест на вспенивание, посп. II мл пены0/10 миrтуг
ASTM D 892

Масло с высокими эксrtlryатационными харакгеристиками, обладающие искJIючительными

аIItиокислитеЛьными И деэмульгир}.Ющими свойстВами и обеспечивающие защиту

промышленных подшипников и циркуJIяционных систем, а также другого промышленного
оборудования не требlтощего применен}UI масел с противо3адирными (ЕР) свойствами

соответствующим требованиям спецификации доrryски DIN 51517-1 Тип С.



а

I tиркуляционные масла VG- l00, разработанные для смазки тяжелонагруженных
подшипников жидкостного трения сортопромтных, листопрокатных и проволочных
станов. Производятся на основе высококачественных базовых масел глубокой очистки со
специальным многофункционaUIьным пакетом присадок, обеспечивающим качественное
смазывание подвижных частей, испытывающих большие нагрузки, с высоким уровнем
деэмульгир}.ющих, противоизносных и вязкостно-температурных свойств.
Преимушества: .Щеэмульгирующие овойства масла способствуют эффекгивному отделению
воды в условиlIх повышенного обводнения и прешIтствуют образованию стойких
водомасляных эмульсий, тем самым обеспечивая защLrry оборудования от
преждевременного изнашиван}fi ;

. Специализированный пакет функционztльных присадок позволяет увеличить скорость
прокатки без повышения износа, увели!Iить общую производительность прокатных станов

и продлить ресурс работы подшипников жидкостного трения;
. Акгивный антикоррозионный компонеrп эффекгивно защищает оборудование от

ржавлен}ш и увеличивает его срок службы ;

. Расширенный вязкостный ряд позвоJIяет подобрать наиболее оптимальное масло с точки
зрениJI несущей способности, конкретного типорiвмера подшипников, смaвывающих
свойств и срока службы оборудования. Спецификацилr/допуски: DIN 5l5l7-2 CL, DIN
51524-1HL.

ндимеповапие показателей Норма
Класс вязкости ISO 3448 100

Кинематичеокм вязкость, мм2lс при 40"С ASTM
D445

Не менее l00

Кинематическzц вязкость, мм2lс при l00"C ASTM
D445

Не менее l 1,2

Темпераryра застыванпя, 'С ISO 30l б Не более - 2З
Темпераryра вспышки в открытом тигле ОС ISO
2592

Не менее 240

Индекс вязкости ISO 2909 Не менее 99
Плотность при 15 ОС, кгiмЗ ISO12l85 Не менее 886
Тест на коррозию ASTM D665A ýнлерживаег
Кислотное число, мг КоЕУг 0,27

,Щеэмульгирутощие свойства: время расслоен}lll
эмульсии, мин объем (масло-вода-эмульсия), см3
ASTM D 140l

l0 (40-38-2)

CK;loHHocTb к пенообразованию:
при 24 ОС

при 94'С
при 24 ОС после испытания при 94 ОС

0-30-0

п ен быть производителем или официаJIьным дилером завода-производителя
( оставить копию дилерского сертификата). Копии данных документов,

образом, указанных в настоящей закупочной документации

R
ены участником в состав своего предложения. Поставляемый товар
вать данным, указаЕЕым в техническом паспорте производителя.
едоставить информацию о предприJIтиJIх-изготовителях поставляемой

енных
я

4.2т ебования по надежности.



Изготовитель гараIfгирует соответствиJI качества смaвочных масел ,гребованиям

безопасности и техническим требованиям в течении срока хранения, при соблюдении

условий транспортировки и хранения, Срок хранения масел-5 лет со дtlя изготовления.
Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 807о

от заявленного изготовителем.
4.3 Требованltя к маркшровке

На упаковочной таре должна быть маркировка, соответствующм данному виду продукции
и требованиям к маркировке. Потребительская тара должна быть снабжена бумажной
этикgгкой или самоклеющейся этикgгкой, изготошIенной типографским способом или
маркировка с помощью трафарета иJIи штампа. Маркировка проводится по ГОСТ l5l0-84,
тара должна бьrгь устойчива к воздействию воды, органических жидкостей,
нефтепродукгов, механических или кJIиматических факгоров и сохраняться в течении срока
хранениJI и транспортирования жидкости.
В содержании маркировочной надписи на потребштельской таре должны быть указаны:
Наименование страны изготовитеJIя, наименование предприятия-изготовителя,
юридический адрес изготовитеJIя или продавца, предназначение продукции, область ее
примененllя, объем масла, товарный знак(товарная марка) изгmовителя(при наличии), дата
изготовления(месяц, год), срок храненшI, обозначение номера ГОСТ(ТУ) .

4.4 Требованпя к размерам и упаковке
Поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя, которlц не была ранее
использована. Упаковка проводкться по ГОСТ 1510-84. Горловины бочек и емкостей-
должны бьгь закупорены герметично с применением уплотнrгельных материалов
инертньIх к продукry, искпючающие возможность течи.
,Щоrryскается по согласованrло с потребrгелем примеЕять другие виды по,требительской и
транспортной тары цроме ясlд перевозок по нормативно-технической докумеrпации.
!оrryскаегся по согласов:lнlпо с потребrгелем примештть импортttуо тару, по качеству не

уступalющую отечественным аналогам. Степень заполнени-,I тары должна быть не более
950lо от объема.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛЛМ С ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 Порядок сдачи и приемки, дополнительЕые требования заказчика

Товар должен приниматься после входного контоля и составления акга в соответствии
договора.

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплекгности партии,
и внешним признакам сохранности товара (наличие, видимаrI част товара и иные подобные
явные признаки поврежлений) в соответствии с траЕспортными и сопроводительными
докумеЕтами, сертификатами качества завода-изготовителя.

Настоящим стороны договариваются, что визуIцьный осмотр товара, произведенный
представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для
определения соответствия по колиtIеству, комплектности и внешним признакам
сохранности товара при его транспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, укд}анным в договоре, спецификациях или
дополнительных соглашениrtх к нему, а также в танспортных, сопро
докумеЕтах, сертификатах качсства завода-изготов!Iтеля.

В случае, если при приемке товара после его получен}lrl от пер
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузоп

предотвращению смешенlu с другим однородным товаром и уведо
письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обн

х

ено

приостановrtь приемку товара, привять меры по обеспечению



продав ц обяз ан направить закц}чику (грузопоJryчатеJIю ) 1 0 (де )не поздн е сяти
рабочих днеи с момеIrга пол\aчeH}Ul уведомления ответ об участии своего представителя в
дaUIьн ишеи приемке товара. Пр.д ставитель Продавца явиться дJIя участиrIприемке товара в разумный не 20 (двадцати ) кале индаРных дне сполучения уведомлениlI

при отказе Продавца от )частия в приемке либо непредставлении ответа на
уведомление, либо неявке его представителя в течение срока, указанного договора,заказчик имеет право про_изводить да.,,rьнейпrуlо приемку товара по качеству/количеству, с
участием представитеJuI Торгово-промыuшrснной палаты или независимой экспертной
организации с составлением аюа в соответствии договора.

в акге приемки товара доJDкна быть указана след/ющая информация:
-наименование Заказчика (грузопоrryчателя) товара;
-номер и дата cocTamle'ml акга, место приемки товара, время начaца и окончаниrI

приемки товара;
- фамилии и инициaшы лиц, принимающих участие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведени,I о докумеЕтах, полгверждающих полномочиrI дtlнных лиц на )дастие вприемке товара, их реквизиты;
-наименованиrl и адреса завода-изготовIrгеля Продавца;
-дата и номер уведомленшI о вызове представитеJuI Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его харакгер;
-укfвание на номер договора и спецификацшо;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным докумеIпам насоответствующую партию товара;
-количествО мест и веС сма"очногО материt,J,Iа по товаросопроводптельным докумеIпам;-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопровод}rгельного документа и сертификата качества;
-марка смaвочного материtша, номер партии, н,шичие ярлыка;
закJIючение о выявл енных недостатки тов

Акг
ара и их возникновения

должен быть подписан вс ми лицами аствовавшими в иемке това
5.2 Требованпя по передаче з чпку технпческих п ипых документов прп поставке

това
аказ

- счег-факryра (инвойс) Продавца с описанием товара, укzц}анием количества, ценыединицы товара и общей суммы;
- транспортнм накJIаднtц, выгryщеннм на ишI грузопол}чателя с отметкой станции

отправлениJI и отметкой пункга нiвначениrl, HilиMeHoBaHI,и Заказчика, номера и датыподписани;I действующего коЕгракта;
- сертификат о происхождении страны товара с ука:}анием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;

качоикат ествеерти товф выписанн оа, гоар
пасп паснбезо тоости ва

Товар должен
- сертификат с

сопровождаться следутощей документацией:
ooTBeTcTBIUI товара;

иис
т масел со ствля пется о го тс 1Уще 5 0_1 84 еванны вМасла, упако

к вке п 4ел 4упако ( сподразд в) тран уютортир
любым п в сотанс ответствии сорта авилами п возокпр рна мданно е анвид

б. трЕБовАнияк ТРАНСПОРТИРО вАнию

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

должен в
срок, превышшощий даты

харакгере причина

производителем;

крытых
видом



Хранение
смазочные

осуществляется по ГОСТ 1510-84.
масла должны храниться в герметично упакованной таре на стеллажtlх, на

поддонах в крытых скJIадских помещениrlх, под навесом или на спланированной площадке,

защищенных от деиствия мых солнечных еи и атмос ных осадков.

зготоыIения. Остаточный срок годности продукции
не менее 80о/о от заяшенного изготоВrгелем. В

сJгrrае, если поставщик поставил продукцию, кOторм не соответствует

условиям договора, требованиям Нд и качесгва продукции не подгверждается

соответствующим документом, поставщик обязан заменить ее продукцией наддежащего

качества, соответствующей договору, в течении 14 дней с момента получения претензии

или в семидневный срок с даты письменного требования закzвчика, вернугь денежные
лаченные на некачественедства, п кцию

Срок гарантии качества 5 лет со дrrя и
на момеЕт поставки должен состаыlять

8. трЕБОВЛНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ.

9.эКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТЛРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

l0. трЕБовАния по БЕзопАсности

11. трЕБовАния к клчЕству

12. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции,
lt

товар должен соответствовать международным требованпям качества и безопасности

оцружающей среды.
товар должен быть безопасным при его экстrlryатации, хранении, а также утлшизации.
товар не должен приtlиЕять какой-либо ущерб окружающей среде.

качесгво Товара долriшо соответствовать установJIенным стандартам и техническим

условиям завода-изготов}rгеJlя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний,

выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использованиJI по нlвначению бе3

негативных последствии.

товар долхен быть безопасным при его эксшIуатации, хрtlнении, а также угили3ации.
Качество Товара должно соответствовать установJlенным стандартам и техническим

условлlrlм завода-изготовителя и подгверждаться сертификатом заводских испытаний,

выдаваемых заводом-изготовителем.
качество товара должно обеспечивать возмоrшость его использования по назначению без

негативных последствий.
смазочные масло должно соответствовать международным требованиям качества и

безопасности о щеи с

McHJ

Качество товара должно соответствовать установJIенным стандартам и техническим

условиJIм завода-изготовитеJlя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний,

выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должен обеспечивать возможность его использованlu по назначению без

Еегативных последствий.
Необходимо предоставить сертификаты (сертификат происхожденлш, сертификат качества

производителя l./или другие сертификаты международЕых, признанных лабораторий и

центров испытаний). Срок службы товара в соответствии с нормативн
до ментацией -5 лет.

Ф г,Jляционное масло ISo vc-l00 - 508 ов.

Ерио ос постАвки IUtoý ,t( t

I_{иркуляционное масло ISO VG-220 - 1000 лlтгров.



УсловиЯ поставки: DAP - Ресrryблика Узбекистан, Кашкадарьипскм область, Гузарский
район, п. Шуртан, 180300
Срок поставки - I KBapTa.lt 2022 rода,

13. трЕБовАниЕ к ФормЕ IIрЕ СТАВЛЯЕМОЙ ИНООР

14. пЕрЕчЕнь принятых сокрА Ении

*Прttме чанuе: За правлшlьносmь заполненuя u незаполненные пункmы оmвепсmвенносmь несёm

разрабопчuк.
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представляемое техншIеское предIожение доJDкно быть составлено на узбекском или
сском языках и овано на английском языке.о
едставляемое техническое предложение доJDкно иметь копию на элекгронных носителях

(CD/DVD диски или USB носители
Пр

информации).
необходимо указать общедоступrrуrо информацию о компании производителе (сайт
компании).
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