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1. оБщиЕ свЕдЕниJI

2. оБлАсть примЕнЕниrI

1.1 Наименование
Извещатель пожарный дымовой и линейный, кабель, короб кабельный, коробка
соединительная.

1.2 Основание и цель приобрегения оборудования

1.3 Сведения о новизне (год произволства./выпуска оборудования)
Поставляемый товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным,
произведённым не ранее 2020 года.

объеюы шгхк

3. условиrI эксплуАтАции

3. l Общие условия эксплуатации
.Щиапазон рабочих темпераryр: от -30 'С до +55 ОС /. Влажность (макс.): 95%
гост l6350, гост l5l50

4. 1. l. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
(для извещателей пожарные дымовые линейного типа).

- Количество шлейфов -20
- Пrгание прибора: От внешнего источника постоянного тока 220В, 50Гц
- Напряжение пrганrlя: l0,2 + 28,4 В - от внешнего источника питанlul
По,требляемый ток:
-в дежурном режиме: не более 200 - 300 мА при напряr(ении питаниjI 24 В, 400 - 600
мА при напряжении пl.rгания 12 В
- в режиме Пожар: не более 350 мА при напряжении питания 24 В, 650 мА при
напряжении пктания 12 В
- Световм индикациJI: индикаторы отображения режимов прибора (тревог, пожаров,
неисправностеП и др.)
- Элекгромагнитные реле с конlролем выходных цепей:
Минимум 2 шт.:12или24В (определялся напряжением п}rтания прибора), до 0, 8 А,
с ко}rфолем цепей под<,rючения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток
KoHтpoJuI 1,5 мА), защита от лерегрузки по току
- Подключение к ПК6: через ишгерфейс RS-485 с помощью преобразователя
иrrтерфейсов

ейс: RS-485, протокол Орион
защиты: минимум IP30
абочих температур, 'С -30...+50
размеры: не и]\Iеет значениJl
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4.1 основные технические ебования

дff;-SeB рок службы: не менее l0 лет

Цель: Для обеспечения нормаrrьной работы систем пожаной автоматики.
основание: Внеrrлановм заявка.

4. ТЕХНИЧВСКИЕ ТРЕБОВАНИJI
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- кокгроля 20-ти rп.пейфов сигнаJIизации;
- управлен}rя звуковыми и световыми оповещателями;
- приема команД и выдачи извещений по интерфейсу RS-485;
- выдачи тревожных извещений на Iryльт центраJIизованного наблюдения,

- программируемый выбор типа шлейфов сипlализации:
- управление группой шлейфов (в группе от 1 до 20 шлейфов)

- возможность сброса конфиryрации прибора на заводские установки
- управление взятиелц/сrrятием ШС под охраЕу, выходными реле прибора по

икгерфейсу RS-485
- программируемые выходы
-ДваВВоДапитаниJI:ДJUIпоДкJIюченияосноВноГоирезерВногоисточниковпитания

дополнrгель ные тDебование:

оенные выдв ижньiе панели для пользовательских надписей.

4.1.3. Пульт коЕцоJIя и управлениJI
Предназначается дJUl работы в состzше адресной системы охранной, пожарной

сигнаJIизации и управления противопожарным оборудованием, Совместно с

приборами ИСО "Орион" он должен выполtlять функчии блочно-модульного

пр"Оорu приемно-контрольного охраЕного и пожарного, прибора управления
сВетоВыМ'зВУкоВымиречеВыМопоВеЩениеМ'гzВоВым'порошковымаэрозоЛьными
водяным пожаротушением, противодымной защиты и инженерными системами

зданиJl, вкJIючzlя системы, участвующие в обеспечении пожарной безопасности.

информачионное взаимодействие пульта с блокалtи должен осуществляется по

проводной линии связи RS-485.
- Hunp"*"rr" питания постоянного тока, В - от 10,2 до 28,4

- Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА:
при напряжении питания 12 В, 60 мА, при напряжении питания

- Ток потреблениJI в тревожном режиме, максимальное значени

напряжении питаниJI |2В, l20 мА, при напряжении питания 24

- Количество входов питания: не менее 2

.а;,,YА
llPrQ о
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- Линия связи дJuI подrсT ючения блоковИСо" ион

McHJ

ейс R

4. 1.2. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарны и

- Количество шлейфов сигна.пизации - 4
- Напряжение питаниjI: |60...242 В
- от сети переменного тока частотой, 50 Гц
- от встаиваемого аккумулятора l2Вl7А*ч
- Время работы от резервного источника не менее 24 ч,

- Максимальный ток, потребляемый прибором в дежурном режиме
не более: 0,13A - 0,29А

- Суммарный ток внешней нагрузки по цепи l2B, не более 1,5А

- Максима.ltьные токи Еа кJIеммах дш подкJIючения ШС (без 1"reTa выносного

резистора):
- для токопотебляющих извещателей: 2мА
- в замкн}том состоянии: 20мА
- Сопротивление оконечного резистора 7,5 кОм
- ПрограммируемаJI задержка вкпючениJI реле ПЦН (с шагом l сек,) от 0 до 250 сек,

_ максиматьнаrI длинна кабеля кспв 4х0,5 д,пя подкJIючения кJIавиатуры до 200м.

- .Щиапазон рабочих темпераryр:
для блока клавиатуры с ЖК-дисплеем от 0 до 55 ОС

д'Iя системного блока от - 10 до 55 ОС

едний ок бы: не trteHee 10 лет
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линии, м, не более 3000
- Тип: одиночнм лин}UI
- количество подIоlючаемых блоков, не более l00
- Линия связи для подключения компьютера
- Жидкокриста.,,rлический индикатор
- .Щиапазон рабочих температур, ОС: от -l0 до + 55
- Относrтгельнaц влrDкность: до 98% при +25 ОС

- Степень защиты коргryса: не менее IP40
-с ис ксл жбы: не менее l0 лsт

- Количество выходов: не менее 4 релейных выхода с перекJIючаемыми контактами
- Максимальный комлrутируемый ток одного выхода: до 2 А
- Максимальное комм}тируемое напряжение: 100 В
- Максимальнм комм}тируемzuI мощность кaDкдого реле: 30 ВА
- Свgговм индикация на лицевой пarнели: светодиодных индикаторов
- Коммуникационный порт (для работы в ИСО <Орион>): RS-485, прmокол Орион
- Пtтгание прибора: от внешнего источника постоянного тока (,Щолжен иметь
дополнительный ввод для подIшючениJI резервного источника гtитания)
- Ток потребления (без 1^leTa потреблениrI исполнительньIх устройств), не более:
при напряжении питаниJl l2 В, l40MA. при напряжении пlllганиJl 24 в,70мА
- Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выкпючены), не более:
при напряжении питанIлJI 12 В, 20мА. при напряжении питания 24 В, l5MA
- Рабочий диапазон температур: от -30 до +55 ОС

- Относительнм влtDкность: до 98% пtrlи +25 ОС

- Степень защиты корIryса: не менее IP40
- Срелний срок службы: не менее l0 лет

еисов
преобразовате"тя

4.1.4. Контрольно rryсковой блок

вещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный
- Тип извецателя: 2-х проводный
- Маркировка по взрывозащите 0ЕхiаIIСтбХ (OЕхiаIIВтбх, Iрз0)
- Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05 . . .0.2
- Световая индикация:"!елсурный режим"; "Пожар"; "Запыленность'';Неисправность''
- Напряжение питаниJI, В: - по uшейфу сигнaшизаци и 9...28
- Ток потребления не более, мА: - в дежурном режиме-0.13 - в режиме (ПожАР>-50
-.Щиапазон рабочих температур, "С: -30...+55
- Степень защиты: не менее IP40

4.1.5. Из

о

4,1.6. Извещатель пожарный дымовой линейный
Тип извещате ля: 2-х uли 4-х проводный
.Ща,rьность действия, м: 10... 100
Напряжение питанllя' В: - постоянного тока с 8... до 28
Ток по,требления, мА: - прil напряжении питаниJt l2 В не более 20
Степень защиты: не менее IP40
Щи темперагур,'С: -30...+55
с ы: не менее 10 лет

1

ы

во
ен Ile,

о1оен

Макс
Но
в

4.
н

е: прII пит. от сети: (27+0,6) В - при питании от АБ: (l9...27) В
..,250 в

одной ток: 4 А
йток: 3А

- Подк.гlючение к ПК: Через интерфейс RS-485 с помощью

источник пrттания 24В
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Емкость АБ: не менее 2*9 А.ч
защIтга от превышенlтя выходного напряжения: иметь

Свgговая индикацIrI: иметь светодиодных индикаторов для отображения режимов

работы и неисправностей
Рабочий диапазон температур: oT -l0 до +50 ОС

Степень защиты: не менее IP30
Срелний срок службы: не менее l0 лет
тип подключения к Рип: Клеммные колодки под винт, Подключение к сети: провод

0,75. . .2,5 кв.мм, Подключе ние 5 кв.ммзки: овод 0,5...2
4. 1.8. Аккумуляторная батарея (для бесперебойного питания

Тип АКБ: Свинцово-кислотный (герметичный необслуживаемая)
-Номинальное напряжение: 12В
-Емкость: 7-9 Ач
-Диапазон рабочих температур: от -lO'C до +50ОС

-Отггимальнаярабочаятемпераryра: 25ОС

-Напряжение полного заряда: l3,5 - l3,8 В при 25ОС

-Максима.лlьный ток заряда: 2,10 А
-Выводы: F1/ F2
-Размеры (мм): не более l50x65xl00
-Материа.lt корпуса: ABS (акрило-буталиен-стирол)

)

и25"Сок сл жбы: не менее 3 года п

4.1 .9. Кабель КСПВ (олнопроволочный)
Число жил и диаметр: 2х0.5 мм'
Жила: медная однопроволочная сечением 0,5 мм2.
Изоляция: из полиэтилена различной цветности,
оболочка: из Пвх пластиката.
элекгрическое сопротивпение жилы на длине 1 км, не более 94ом,
Элекгрическое сопротиыIение изоляции проводов на дIине l км, не менее

6500 Мом.
[иапазон рабочих температур: от -30 до +60 ОС

Влажность воздуха при эксплуатации: не должна превышать 98О%

Срок службы не менее 15 лет.
На жный диам

8

4,1.10. Кабель UTP
- Количество жил: 4х2х0.52мм2
- Сечения жила: меднчш однопроволочная 0,52 мм2.

- Тип жила: монолит
- Изоляция: из полиэтилена различной светЕости.
- оболочка: из ПВХ пластиката.
- Элекгрическое сопротивление жили на длине 1 км, не более 94ом,
- Элекгрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, не менее

6500 Мом.

ок сл жбы не менее 15 лет.

]Ех
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4.1.1 1. Короб кабельный ( пластмассовие l2Xl2 мм, из
- Технические условия ТУ: 5772-001-9734l529-2008
- Степень защиты от воздействия окруж. среди: ИП40 по ГОСТ 14

- Огнестойкость: по ГОСТ Р 50827 (МЕК 670-89)

пвх)

- Свет: Белый РАЛ 9003

кабеля: не более 5 мм.

- .Щиапазон рабочих температур: от -30 до +60 'С
- Влажност воздуха при эксплуататсии: не должна превишат 98Оlо



- Материа.п: самозатухающий ПВХ
- Размеры: l2xl2x2000MM.
-с ок ы - не мене l0 лет

- Степень защиты от воздействIlя оцруж. среди: ИП40 по Гост 14254 (мЕк 529)
- Огнестойкость: по ГОСТ Р 50827 (МЕК 670-89)
- Свет: Белый РАJI 9003
- Материал: самозатухatющий ПВХ
- Размеры: 12хl2х2000мм.

4.1.12. Короб кабельный (
- Технические условия ТУ

пластмассовие lбХlб мм, из ПВХ)
: 5'l 7 2-00l -97 З4 l 529-2008

_с ок бы - не мене l0 лет

- Степень защиты от воздействия оцруж. среди: ИП40 по Гост 14254 (мЕк 529)
- Огнестойкость: по ГОСТ Р 50827 (МЕК 670-S9)
- Свет: Белый РАЛ 9003
- Материал: самозатухrlюций ПВХ
- Размери: 12х12х2000мм.

4.1.13. Короб кабельный (
- Технические условия ТУ

пластмассовие 20Х20 мм, из ПВХ)
: 5'l72-001,-9734 t 529-2008

_с ок бы - не мене 10 ,цет
1.14 Коробка соединrгельнм КС-4 (2-х парная)

- Способ моЕгажа: на винте
- Материал изделиJI: Ilластик
- Степень защиты: IP20
- Габаритные р.вмери: не более 40х4Oх2Oмм
-.Щиапазон рабочих температур: от -l0 до +55.С
- Ток через контакtи коробки: не более 0,5 А
- Напряжение, подаваемое на коЕтакги коробки: не более 50 В

4

_ гост 14254 , IP40

робка распределительнfuI - l0 парнм
(мм): не более 104xl20x28

Запирание - виlIтовое
Класс защиты: не менее IP30.
Корпус - поликарбоват иJIи термошIастичный полиэфир.
.Щиапазон рабочЕх температур: - от -30 до +55.С;

4.1.15. Ко
Габариты

нии с ок сл бы: не менее l0 лет.
4. l. l6. Проволока стальная
- размер: О 3мм

I,J] одистой стали_ из }iиз

ебования по надежности4.2т
в соответствии с технической ентацией, согласно по ГоСТ 27.002.до

4.3 т вания к ма вке

й знак и(или) другие реквизиты предприятиJI-изготовителя;

при транспортировании в упаковке должна соответствовать
192.

м о кав о нлri а б tsыть пы нолд вена осаркир иLIo,I,BeTcTB гс со 2т 86 82

обозначение;
номер;
влениJI;

фиката соответствиJI (при его наличии).

4.4 т ебования к азм ами паковке

в!,]

iц'о
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Размеры согласно нормативно техяической документации завода изготовителя.
Товар должен быть упакован в экспортную стандартную упаковку (закрытая,
герметичная упаковка, исправная) изготовитеJIя, обеспечивающую полную её
сохранность от всякого рода повреждений при дJIительном хранении и перевозке
продукции с уrётом нескольких перегрузок в пуIи.

5. ТРЕБОВАНИJI ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

б. трЕБовАния к трАнспортировАнию
Товар мохет транспортироваться всеми видами транспортных средств в условиях,
соответствующих ГОСТ 51558-2014, ГОСТ l5l50.
Товар должен быть отгрlпсен в экспортной стандартной упаковке (закрытм,
герметичнiш упаковка, исправная) изготовитеJul, обеспечивающей полную её
сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке
продукции с уrётом нескольких перегрузок в п)ди.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться сцим, необходимо обеспечивать их сохранность от
пов еждении и я:] нсни [l гост 51558-2014, гост l5150

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИlИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI ГАРАНТИИ

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГО но

5.1 Порялок сдачи и приемки
Приемка и входной контоль Продукчии соответствиJI количеству, качеству и

размерам выполняется на скJIаде Заказчика. В слl"rае Еесоответствия поставляемого
товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль
качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, укчванного в договоре.
Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.
5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных докуlltентов при поставке

товаров
Каждая уrаствующая компания в конк)фсе должна )литывать вкJIючение в
техническом предложении нижеследlпощей информачии:
- сертификат соответствия товара;
_ международные сертификаты ISO 9001,ISO 14001,ISO 4500l (при наличии)
- счёт-факгура (инвойс) Продавца с описанием товара, )л rанием количества, цены
единицы товара и общей суплмы;
- 1ранспортная накJ]аднаrI, вып)лценнаrI на имя грузополу{ателя с отметкой станции
отправления и отметкой пункта нaвначения, наименования Заказчика, номера и даты
подписания действующего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с ук:}занием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.

Товар должен быть качественным, срок гарантии качества - 18 месяцев с момента
поставки.

Конструкчия Товара должна быть ремонтнопригодной, безопасн
легко об иваемои.

ll

]



Оборудование должно соответствовать международным требованиям качества и
безопасности окружающей среды.
Това не должен п чинять какой-либо уrчерб о уяtающей еде.
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l0. экологичЕскиЕ и сАнитАрныв трЕБовАния

l l. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

и}l н мативным ебованиям действ ших в Респ лике Узбекистан.

l2. трЕБовАниJI по БЕзопАсности
Товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а также
угилизации.
Товар должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ
12.2.00'l .0, ГОСТ IEC 60065, ГОСТ l2.2.003. Безопасность товара должна
соответствовать требованиям ISO 45001-2018, r друг", нормативным требованиям
деЙств щим в Рес ике Узбекистан.

l3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим
условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских
испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.
Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по
назначению без негативных последствий.
Товар должен быть качественным, срок гарантии качества - не менее l8 месяцев.
Необходимо предоставить сертификаты (междунаролные стандарты ISO 9001, 14001,
4500l, 5000l, сертификат качества производителя и/или другие сертификаты
международно-признанных лабораторий и центов испытаний).

ок ы тов а - не менее 5 летс

14. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

ъ)

tt,\lýo

Количество товара - 3 комплект, согласно пункгу 4.1.1
Количество товара - 4 комплект, согласно пункгу 4.1.2
Количество товара - 2 комплект, согласно пункrу 4.1 .3

Количество товара - 4 комплект, согласно пункrу 4.1 .4
Количество товара - 8 штуr<, согласно пункrу 4,l,5
Количество товара - 20 комп, согласно пункrу 4.1.6
Количество товара - 4 комп, согласно пункrу 4.1.7
Количество товара - 10 штук, согласно пункту 4.1.8

товара - 3000 метр, согласно пункту 4.1 . l0
товара - 1300 метр, согласно пункту 4.1. l l
товара - l00 метр, согласно пункту 4. 1.12
товара - 500метр, согласно пункту 4.1 .1З
товара - l00 штук, согласно пункту 4.1.14
товара - 10 штук, согласно пункту 4. l . l5

количество товара - 1500 метр, согласно пункту 4.1.9

ество това -500м

ество
во
о
о
о

tsо

согласно п

о
BrB$

Энергоэффеюивность товара должна соответствовать кJIассу не ниже В, по ГОСТ Р
5 l54l - 99, ГОСТ Р 5 1380 - 99, ГОСТ Р 5 1З87 - 99, требованиям ISO 50001-2018 и

4.1 .16
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к товару должна прилагать ся эксплуатаци онная гос тдокументация по 2 60 1 срок
1 5поставки в течении ти банковс ких дн и со дня оплаты, но н позднее концапервого 2022 года.

транс IIортЕ arl DАр респу блика Узбе Кашкистан, кадарbllн Karl облГуза и шрски р н по елок уртан, 1 80J00 т е.,]ефо (+998 J5 ) ) 52 42 J 0н lе_ lnа1
S сс с lz,

15, ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛrIЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*прtмечанuе: За правttпьносmь заполненuя ч не заполненuе пункпов оmвеfпсmвенносmь
несёm разрабопчuк.

Разработчики:

Заместитель главного метролога: О. Ачилов

Инженер службы УМТР и Р: М. Хобиев
tдlRв

Ведущий инженер по ПА: Айтугдпев
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