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l. оБ иЕ св ия

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ы высоковольтного ввода IIIBB
1.2 Основание п цель иоб етения обо оваIlия

Настоящее техническое задание на приобретения шкафы высоковольтного ввода ШВВ -6кВ
служить для з:купа соответствующий оборулования для обеспеченЙ бесперебойной
элекгроснабжения и безопасную эксплуатацию энергохозяйством объеюов ооо
<ШуртшrскиЙ ЖК> (!алее- 3мазчик). Связи морально и физический устареваrием
существующих оборудования не смоryт обеспечить падежную электроснабжением

ваниям Пуэ ПТЭЭП, IБпЭЭП.

Основапие: внеплzшовlц эмвка яа2022 rод.

по

1.3 Сведения о новизне опзводства/вы ска обо доваllиягод п
поставляемый
употреблении,

товар должен быгь новым, не ранее 202l года выпуска (которьй не был в
в том числе, который не бььт восстановлен, у которого не бьши

восстановлены по ительские своиства

2.1 Основные техfiическпе ебованпя

N! наименование покщатеJIя ,Щанные

l выключатель типа ВнП-10/630-20зп З Х3 или
анаJIогичного типа

2 А 630
з 6
4 наибольшее чеи ние кВ 7,2
5 номина,rьный ток сбо А

Ток те кои стоикости кА
7 Ток эле кой стойкости кА 51

8

Номинальное налряжение
вспомогательньтх цепей:
_ цепи защиты упр:вления и
сигнализации переменного тока, В

ы,В- цепи освещения в и KilM
220
220

9

l0 с заземляющими ножами

1l
мя подачи команды
перегорании

на

l2 l00

lз Габаритные размеры
(длина,. ширина х высота), мм

Габариты шкафов определить
заводом-изготовителем совместно с
заказчиком исходя из технических
требований и способа
транспортировки

номинальная частота сети 50Гц Vл;

Шкафы высоковольтпого ввода ШВВ

С блокам управлеция состоящих из запорного
устройства на включение, зaшорного

йства на откJIючение и п н ftmJffil
о.

l| r

ц
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1.1 Напменованше

Номина.пьный ток,
Номина.llьное напряжение, кВ

б30
6 20

с пружинным приводом

с устройством
откJIючение при
предохранителяi
ток плавкой встiвки силового
предохранителя, А

|4

l5



состоящего нз панеJIи с кнопкап.lи,
механические указатели положений
выкJIючатеJIя и привода с Еадписями
"вкJIючЕно,,,отключЕно,, "готов.,

ека шком."НЕ ГоТоВ" и две

lб На дверях предусмотреть смотровое окно для
виз iUIьного осм

l7 очих темпн _40 + +40 оС

l8 климатическое исполнение ухлз
l9 Степень защиты оболочки IP43

20 в комплекте: Паспорт, сертификат и гарантийньй
тш]он

ШВВ должны бьггь заводские таблички указывающие их назначение в соответствии с
согласовапной схемой главньrх цепей.

Завода изготовитеJul или поставщик должен поставить качественный товар от завода
изготовитеJIя или его официального представителя (дистрибьютор). Качество товара должен
утверждаться соответствующим межд/народных требованием и ГОСТам.
Настоящее техническое задttние разработано в соответствии с нормативными следующей
документalми:
Правила устройства элеrгроустановок (ПУЭ).
Правила устройства электропроводок при экспJryатации электроустановок потребителей.
ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) Непрерыввость цепи защитного зд!емления.
ГОСТ 12. 1.030-80. Электробезопасность. Зыщлтное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 14254-89. Изделия электротехпические. Оболочки. Степени защиты.
ГОСТ 1516.2-9'l. Электрооборулование и электроустановки переменного тока на

ение3кВивыше.

2.зт ования к кдчеств п кRали икацши

2.4 Защцта персоIIаJIа и оборудованпя от воздействия токов КЗ, статического
fл ичества н вы ивание потенциалов

о

\
!l

Принять меры по защите персонала и оборулованшl от воздействия токов КЗ, статического
электр}пества и дополнительное выравнивание потенциалов в соответствии с требовани-шrtи
ПУЭ и ГоСТ 30331.1.
Всё неоговоренное элекгрооборудование и материалы в составе постiвки должно бьггь
выполнено в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и действующей Н.Щ, а также
ооответствовать исполнению по условиям экспJrуатации, напначению, характеру
производимьD( работ и категории помещений,
Необходимо выполнить объединение цепей (0 В> всех приборов для уравнивания
потенци:lлов.
На всем электрооборуловании установить знаки кОпасность порФкения электрическим
ToKoMD в соответствии с ГосТ 12.4.026.
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Стенки коргryса и BHyтpeIrEиx перегородок отсеков должны иметь толщину не менее 2 мм.
Шкафы должны быть брызгозаrцищённьш и не допускающими проЕикновения влаги
внутрь.
материалы, использокlнные для изготовлеrтия оборудования, должны иметь сертификаты,
харакгеризующие химический состaв, механические свойства и результаты необходимьп<
испьпаний материалов,

2.5 т ебоваппя к ма иала]ll

2.6 Этапы ботки / пзготовленяя

,1 о енты для ботки / пзготовления

З. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ

х
9,lI
9,\

нашменованпе этапа вид подтверждающего документа
1 . Разработка Поставщиком комплекIа
конструкгорского документации
изготовителя (да.пее - Кф на изготовления
швв.

Комплеrг КД

письмо-согласование от Заказчика

3. Изготовление ШВВ в заводских
условиях, в соответствии с требовани-шrrи
настоящего Технического задания (далее -
ТЗ) и согласованного с Закщчиком
комплекта

Письмо-уведомление Поставщика

4. Заводские приемочные испьпания ШВВ с
обязательньп.t участием представителей
Заказ

Акт заводских приемочных испытаний

5. Отгрузка ШВВ после зiвершения
зalводских приемоIшых испытаний с
положительным льтатом

Письмо-уведомление об отгрузке с
комплекгом отгрузочной документации
н alкJIадн аJI, инвойс. и т.д.)

нормативнм и констукторская документация изготовителя. Настоящее техническое
задzшия. Поставщики l/или Заводы-изготовители, определенные в результате,горгов,
должны предостalвить поJп{ую техническую документацию, на рассмотрение ц
согласование.

3.1 По ядок чиип ие}tки
продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.
Товар не должен иметь дефектов (скрьпых дефекгов), связанных с конструкцией,
использовzшными материalл:lми или дефекrов изготовления,
При ошибочпой отгрузке товара не по адресу, Поставщик своими силЕrми за свой счет

изводит пе кции в назначения, казанный в договоп ацию
ваIlия по передаче заказчпку технических п tлных документов при поставке

обо
3.2 Требо

ованIlя
Поставляемьй товар
cocTtвe кЕж минимум
русском языкarх.
Маркировка должна

должен быть снабжен комплектом техяической документации в
: паспорт, техническое описiшие, гарантийного талона на узбекском и

быть вьшолнеяа на узбекском или русском языкllх, до
пном для познавания месте.четкие знаки, штzlмпованные в до

а,

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
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Поставляемьй товар должен иметь упiжовку производителя, установленную
производителем. Упаковка должна искJIючать механи.Iеские повреждения и деформацию
товара и обеспечивать защиту от проникповения влаги при цilнспортировке. ,ЩЪставка
товара до места на,хождения заказчика и погрузочно-рlвгрузочные работы производятся
силами и за счет постilвщика. При дост,вке и отгрузке товаров должна бьlть обеспечена их
заIщлта от атr,rосферньо< осадков, действия низких и высоких температур. Все
приобретаемое оборудование должпо сопровождаться соответствующей технической
документацией и сертификатами. Товар долlсtо постaвJIяться в невозвратной упаковке. При
осуществлевии постttвки постllвщик должен предостilвить зllкaвчику надJIежащим образом
оформленные сопроводительные документы, подtвержцalющие качество и безопасность
това

5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРЛНЕНИЮ

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИ СРОКУ ПР ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
КачеСтво товара должеп обеспечивать возможность его использовalния по назначению

без негативньrх последствий:
- товар должен бьггь безопасным при его экспlryатации, хранении, а также утилизации;
- товар не должен приtшнятъ какой-Jпrбо ущерб окружающей среде. Оборулование

должпо поJIностью соответствовать требованиям экологического
стандарта ISo-1400l.

8. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

при доставке и отгрузке товаров должна бьпь обеспечена их защита от атмосферньrх
осадков, действия низких и высоких темпераryр. Все приобретаемое оборудование лолжно
сопровождатьСя соответствуЮщеЙ техничесКой документацией и сертификатами. Товар
должно поставляться в невозвратной упzжовке. При осуществлении поставки поставщик
должен предоставить закal:}чику надлежащим образом оформленные сопроводительные
докумеЕты, подтверждающие качество и безопасность товара.

Предпо.rп,lтельньй срок поставки после закJIюченr.rя контракта 30 календарных дней.
срок действия гараптии на товар не менее 60 месяцев с момента поставки или 48 месяцев с
МОМеНТа ВВОДа В ЭКСПJryаТаЦИЮ. ГарантиЙные обязательства распрострilняются на все товары
и яа все состllвJIяющие его части (или комплекгующие). Если в течение гарантийного срока
оборудование окaDкется дефектной или не будет соответствовать условиям договора>
Поставщик (Пролавеч) обязан за свой счёт в течение 20 дней по выбору Заказчика, иrпл

устранить дефекfы, иJIи заl{енить дефекпrую продукцию новой соответствующего качества.
Гараrrтийный срок исчисJIяется зllЕово в отношении исправленной продукции и
поставленной взамен де ектнои.

То должно полностью соответствовать ваниям станда

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
То должно полностью соответствовать ваниям станда безопасности IS0-4500l.

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИ

тЕlillк то,qчl,,а
о

Ё lK tчLоздцв
ucHUN

\

1,iф

качества IS0-90То должно полностью соответствовать иям стан
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Все приобретаемые товары должны сопровождаться соответствующей технической
документацией и сертификатами. Копии сертификатов, завереЕные участникal}.tи,
предостalвJIяются вместе с предложениями. Транспортные расходы, упаковка, страховка
должны бьпь вкJIючены в стоимость товара.
Требования настоящего технического зад{lнии должны отображаться в договоре на пост:вке
и считается неотъемлемой частью дого на това

11. ОПОЛНИТЕЛЬНЬШ ТРЕБОВАНИЯ

12. оБъЁм постАвки:
3 шт.

3 шт.
'Прuuечанuе: За правuльноспь запоJIненuя u незапulЕенноц пункrпом оmвепспвенноспt, несёm разрвбопчuк.

Разработано:

Начальник цеха ЭС: М. Беrмуратов

Инженер службы УМТР: Б. Бойбаччаев

Инженер цеха ЭС: Ф. Бозоров

Начальник участка цеха ЭС: И. Жураев

Мастер цеха ЭС: Ш.Эшонкулов
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