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1.1 Наименование
Шариковые подшипники.

1.2 Основание и цель приобретения товара
Основание: УтвержленнЕut кВнеплановая зfuIвка цеха ПГВС на приобретение МТР на 2022 год.>
и <Годовая заrIвка цеха ПГВС на приобретение МТР на 2023 год.>

замены подшипников
1.3 Сведения о новизне

свойства.

должныПодшипники новымибыть и для непригодными вбылииспользова}lия, которые
в числетом неотреблении,уп были невосстановлены, восстановленыбьшиу которых
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2. оБлАстъ примЕнЕния
Подшипники , явJUIются частью опор и упор вращающихся осей и вЕlлов. Они воспринимают
радиальные и осевые нагрузки, приложенные к вЕIлу или оси, и передают их на РшУ, корпус или
иные части

3. условия эксплуАт

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 общие овия

4000 часов в

Место оцех оо (Шэксплуатации пгвс, ГХК)уртанский
Режим подшипников 1по 5

4.1 Подшипники соответствовать техническим п
лъ наименование количество

1

радиальный шарикоподшипник. М б3lб;
Внутренний диаметр: d:80 мм;
Наружный ди.tметр: D:l70 мм;
Ширина: в:з9 мм;
Грузоподъемность динамическая: С:130 кН;
Грузоподъемность статическzш: Со:86,5 кН;
Граничная нагрузка по устаJIости: Pu=3,25 кН;
Частота вращения номинаJIьнzuI: n=8500 обlмин;
ЧастотавраIrIенияпредельнiUI: п:5ЗOOоб/мин;

Однорядный

m: бкг
- СтальнойМатериал сепаратора:

Масса:

4 (четыре)
штуки.

2

шариковый радиально-упорный Л} 7308 BDB;
: 40х90х46

Ширина внугренней обоймы: В=46 мм;
Высота:
Количество дорожек качения
Материал сепаратора:
Масса:

Н:46 мм;
-2

- НизкоуглеродистЕuI Сталь

Подшипник
Размеры, мм

m:l

Внутренний диаметр:
Наружный диап,Iетр:

d=40 мм;
D:90 мм;

2 (два) комп

J

радиально-упорный М 7312 BDB С3;
60х130х62

Ширина внугренней обоймы: В:62 мм;

Подшипник шариковый
Размеры, мм:

качения

Внутренний диаметр:
Наружный диtlN.{етр:

d:60 мм;
D=l30 мм;

Высота:
количество

Н:62 мм;
-2
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Материа_гl сепаратора :

Масса:
- Низкоуглеродистtul Ста_пь

m:3,94кг.

4

,Щвухрядный радиа_пьно-упорный шарикоподшипник ЛЪ331 1А;
Внутренний диаметр: d:55 мм;
Наружный диаметр: D:l20 мм;
Ширина: В:49,2 мм;
Грузоподъемность динtlмическая: С:1 12 кН;
Грузоподъемность статическая: Со:81,5 кН;
Граничная нагрузка по устЕrлости: Pu:3,45 кН;
Частота вращения номинальнЕuI: n:5300 обlмин;
Частота вращения предельнаrI: п:5300 обlмин;
Материал сепаратора: - Низкоуглеродистчrя Сталь
Масса: m:2,55 кг.

4 (четыре)
штуки.
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Однорядный ралиальный шарикоподшипник ЛЪ6307;
Внутренний диаметр: d:35 мм;
Наружный диаметр: D:80 мм;
Ширина: B:2IMM;
Грузоподъемность дина]\,Iическая: С:3 5, 1 кН;
Грузоподъемность статическчuI: Co:l9 кН;
Граничная нагрузка по усталости: Pu:0,82 кН;
Частота враIцения номинttльнzul: n:l9000 об/мин;
Частотавращенияпредельнiul: п=12000об/мин;
Материал сепаратора: - НизкоуглеродистаJI Стапь

m:0,46 кгМасса:

2 (две) штуки.

6

Однорядный радиа_пьный шарикоподшипник Л} б413;.
Внутренний диаметр: d:65 мм;
Наружный диаметр: D:l60 мм;
Ширина: В:37 мм;
Грузоподъемность динzlмическая: С:1 l 9 кН;
Грузоподъемность статическчш: Со=78 кН;
Граничная нагрузка по усталости: Pu:3,15 кН;
Частота враrIIения номинаJIьная: п:9500 об/мин;
Частота вращения предельн€ш: n:6000 обlмин;
материал сепаратора: - Низкоуглеродистtul Ста-гrь

m=3 кгМасса:

9 (девять)
штук.

Подшипники доJIrкны быть изготовлены в соответствиII гост 520_2011

5.1 По чии заказчика
(грузополучатель) обязан проверить соответствие

товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях или дополнительньIх соглашениях к
нему, а также в транспортньD(, сопроводительньIх документах, сертификатirх качества завода-
изготовитеJUI.

в Слу-,лае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не
прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заN,Iенить его в течение 14 календарных

При приемке товара от перевозчика Заказчик

берет на себя Поставщик товарадней. Транспортные расходы при замене товара
ания по передаче заказчику технических и иных документов при п

а

5.2 Требов

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЧИИ ПРИЕМКИ
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Каждая участвующtш компания в конкурсе должна rIитывать включение в техническоМ
предложении нижеследующей информации:
- сертификат соответствия товара;
- сертификат стендовьIх испытаний от производитеJIя;

- сертификаты материtIлов с укшанием химического анализа и прочностных характеристик;
- международные сертификаты ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001 (при на-пичии);
- сертификаты международных, признанньж лабораторий и центров испытаний;
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, укЕванием количества, цены единицы
товара и общей ср{мы;
- транспортнzuI накJIаднzш, выrrущеннtul на имя грузополучателя с отметкой станции
отправления и отметкой пункта назначения, нЕмменования Заказчика, номера и даты
подписания действующего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с укtванием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;

безопасности

Поставщик обязан предоставить на бланке завода-изготовитеJuI док)rмент, в котором
прописаны условия выполнения гарантийньгх обязательств.

качества не менее -2 лет.

б. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИ СРОКУ АВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФ

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ МЕСТУ И СРОКУ
постАвки

*Прuмечанuе: За правtlльносmь заполненuя u незаполненные пункmлrl оmвеmсmвенносmь несёm разрабоmчuк.
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Качество товара должно соответствовать установленным стандартilм и техническим условиям
завода-изготовитеJuI и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, вьцаваемьIх
заводом-изготовителем.
Качество оборулования должно обеспечивать возможность его использования по назначению
без негативньIх последствий.
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Количество согласно рiLзделу 4 пункту 4.1 данного технического задания.
и место и

У. Хидиров
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