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1.1 На lt пtello ван lt е

Роликовый подшипник Nq NU 2 l2 ЕСМ
Шариковый подшипник Ns бЗ 1 6

Шариковый подшипник No 7З l2 BDB С3

Двухрядный роликовый подшипник Ng22222 ЕК
Шариковый подшипник J',l! 631 1 сз
Ро.,tиковый подшипник, дета:I J\! 3702

Шариковый подшипник Nэ 6240

I{илиндрический роликовый подlшипник N9 NJ 2208Е С3
Конусllыli utариковый подшиIlник Nc 3207А

1.2 OclloBaпlre rl цель прllобретеItl|я това p:l
снование: (Годовая заrвка по приобретение МТР на 2022год> и <Внеплановая заявка по

приобретение МТР на 2022 год>.
L{ель: flля замены устаревших подшипников в IIелях обеспечения бесперебойной работы
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l. ()Б св liия

2. оБлАсl,ь примЕIlI]ния

5. Шариковый полшипник Nч 63l l СЗ примеtlяется на насосах GA-630l Ах/Вх/Сх. GA-
6302АхlВх, GA-6304Ax/Bx/Cx/Sx и па о бине GBT-6l0lAx/Bx,

6. Роликовый подшипник, детал Nр 3702 примеIiяется на комп рессорс Junior -lI
7, lIIариковьп"л llолшиlIIlик М 6240 применяется на насосах GА-620lА/в/с
8. Цилиндрическlrй роликовый подшипник Ng NJ 2208Е С3 применяется на

l]() () вке (iB-6202

3. условия экспJIудтА ии

4. TExH1.1 tIЕскиЕ трЕБовАl{ llrl
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I)оликовый подшипгtик JФ NU 2l2 Есм применяется на насосах GА-6004&S

роликоsый подшипник Np 22222 ЕК применяется на дутьевых

J

n
веIIrиля Io GB_6l01Ax/I]x

2 [lIариковый подшипIiик Nч 63l б применяется на насосах GД-600l &S
I IIариковьпi llодшItпIIик Nq 73 l0 BDB С3 приме[Iяется на насосах GА-6004&S
Двухрядttыл"t

Конусный шариковый подшипник Ns 3207А применяется на возд}ходувке GВ-62029
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.1.1. Оеllовlrые техllIlческIIс бoBirtlltrl
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п/tt
Il ltlIпrcl toBalt lle 'f ехttlIчесltля xapaKTcprtcI,IIKa

Ро.:trlковый
подшипник
N9 NU 2l2 Е,сМ

днорядный цилиндрический ролиl(ополшипlrик NU 2l2 Есм
Подшипник типа NU имеют два борта на наружном кольце и
внутреlIнее колы(о без бортов. Осевое смещение вала
относитеJlьно корпуса подшипника коtrtпенсируется в обо
направлениях.
ЕС - оптимизированная внугренняя конструкtlия. в

увеJIlлченное число роликов большего размера с улуч
геометрией контакта торцоl} роликов с бортаlvи.
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п

центрируемый по роликам.
Основные размеры: dBny.p,=60MM; DHap,=1 l 0мм;
Ширина В=22мм; Грузоподъемность дин. C=l08KH;
Грlзоподъемность стат. Со=1 02кН;
Граничнм нагрузка по усталости Pu:l3,4 кН;
Частота вращения номинаJIьнм = 6700 обlмин, предельнм :
7500 об/мин;
Масса подшипника со стандартным сепаратором=0,80 кг.

2

Шариковый
подшипник
J,b 63lб

3

Шариковый
подшипник
N9 7з10 BDB с3

4

.Щвухрядный
роликовый
подшипник
N9 22222 Ек

.J]вцрядный роликовый подшипник 22222 ЕК
Обозначение суффиксов: Е - при d > 65мм два ста"rьных
сепаратора оконного типа, вн}треннее кольцо без бортов и
направляющее кольцо, центрируемое по сепаратораN{.

К - коtrическое отверстие, конусность l : l2
Основные размеры: d 

"uy,p:l 
lOMM; D,,ор:200мпл;

Ширина В=53мм; Грузоподъемllость динаýl, С:560кН;
Грузоподъемность стат. Со:640кН;
Граничная нагрузка по усталости Pu=63 кН;
Частота вращения номинальная:3000 об/миIr,
предельная:4000 об/мин;
Масса подшипника со стандартньIм сепаратором:7,0 кг.

Шариковый
подшипник
м бзlr сз

Однорядный радиальный шарикоподшипник 63l l С3
Обозначение суффиксов: С3 - Радиальный внутренний зазор
больше нормальпого.
Основные размеры: du,,* =55мм; Duop.:l20MM;
Ширина В=29мм; Грузоподъемность дин. С=74,l кН;
Грузоподъемllость стат. С":45кН;
Гранлrчная нагрузка по устмости Pu=1,9 Kl I;
Частота вращения номиIIаJtьнм: l2000 об/мин,
предельная : 8000 об/мин;

M=l,Масса подшlипttика со станда ым сепа а,[о HJM

6
Роликовьтй
подшипник,
детал Ns 3702

однорядныr"л цилиндрический роликоподшипник
Обозначение суффиксов: ЕС - Оптимизированп
конструкция, вклIочае,l, увеличеIIное число роли
размера с улучшенtlой геометрией контакта тор
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Однорядный радиальный шарикоподшипник 63lб.
Основные размеры: d""y,p,=80MM; DHap,=1 70мм;
Ширина В:39мм; Грузоподъемность дин. С: l30KH;
Грузоподъемность стат, С"=86,5кН;
Граничная IIагрузка по устаJIости Рu=З,25 кН;
Частота вращения номиlIальная :8500 об/миtt,
предельная =5300 об/мин;
Масса подшипника =З,6 кг.
Однорядный радиаJIьно-упорный шарикоподшипник 73l0 BDB
с3.
Обозначение суффиксов: В - Уголь контакта 400

DB - Комплект из двух подшипников, согласованньж для

установки О - образной схеме.
С3 - Осевой внlтренний зазор боJIьше нормального.
Основtlые размеры: du,,*:50MM; D,,up,='l lOMbt;

Ширина В=27мм; Грузоподъемность див. C:75KI-I;
Грузополъемность стат. Со:5 l кН;
Граничная нагрузка по усталости Pr,l:2,2 кН;
Частота вращения номиIlальнttя :7500 об/мин,
предельная : 7500 об/мин;
масса подшипrIика со станда ып.l cella oM=1.13 кг.
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Основные размеры: d"пугр,:20мМ

Ширина B=l 5мм; Грузоподъемн
Грузоподъемность стат. Co=26KHl
Граничпм нагрузка по усталости Pu=3,2 кН;
Частота вращения номиttальная : l5000 об/мин,

предельная = 18000 об/мин;
15 кг

iDuap.:52MM;
ость дин. С:35,5кН;

Масса подпrипниl(а со станда lIыNi сепа ато irl :0

Однорядный радимьЕый шарIlкоподшипник
основные раз rеры: duuy,p =200мt*л; D"чр,=360мпt;

Ширина В:58мм; Грузоподъемность дин. С:270кН;
Грузополъемность стат. С":3 l0KH;
Граничная нагрузка по усталости Pu=7,8 кН;
Частота вращения номиIlальная =3600 об/плин,

6240

масса подulипrIиl(а со станда ,I,tiым сепа
пределыlая =3200 обlмин;

м :28 кг.

7

Шариковый
подшипник
Jф 6240

Одпорялный цилиндрический роликоподшипник N
обозначение суффиксов: Е - при d > 65мм два стальных
сепаратора оконного типа. внутреннее кольцо без бортов и

направляющее кольцо, центрируемое по сепараторам.
СЗ - Радиальный внугреtIний зазор больIrIе нормального.
Основные размеры: do,,y,p=40MM; D,,,,о.=80мпti

Шириltа В=23мм; Грузоподъемность дин. C:8l,5кН;
Грузоподъемность стат. Cu:75 кН;
Граничная нагрузка по усталости Pu=9.65 кН;
Частота вращения номиIIаJlыlая :9500 об/мин,
предельная =l l000 об/мин;

.l 2208Е сз

масса подlllипника со станла ом =0,50 кгтIIы]\t сепа 1,о

IJилиндрический
роликовый
подшиппик
ль NJ 2208Е сз

8

9

Коtlусный
шарttковый
подшипн!Iк
Ns 3207А

{.2 ОсlIовные TextIIIKo- )Kollo}tIItlccKlte lt,)licп.,l ilI,:llt1l0llllыe пoli1l ]ltTe.lIt

1.1 ТребоваlrIrя к размера[t It упаковке l

llпциаIн о
ви-гел яРазмеры оборулования согласно ltopMaTиBHo-TexIIllrlect(!lIй документам завода

ГIри необхолимости перед упаковкой IIодшипники должны быть смазаны ко
сi\lазкоt"t. Техническая и экспл атациоIIнаJl до l\tеlIтация должна быть

!вlърялный радиально- упорIIый шарикополшипник 3207А
TN9. с3.
Обозначение суффиксов: Е - при d > 65пrм лва стальных
сепаратора оконного типа, внутреннее кольцо без бортов и
направляющее кольцо, центрируемое по сепаратораl\,l,

С3 - Радиальный внlтренний зазор болыItе нормальноI,().

Основttые размеры: d",,у.р:З5пtм; D,,"p =80ltlt:
Ширина В=34,9мм; Грузоподъемность дин, С=52кН;
Грузоподъеплность стат. С":35,5кН;
Граtичная нагрузка по устаJIости Pu=1,5 KГI;
tIacToTa вращения вомиtIаJIьная =8500 об/мин,
предельная =8500 обlмин;
Масса подutипника со с,t,анда ы]\{ cel la a,I,o пл =0,44 кг.

.Щля стабильной эксплуатации, срок ремонта и замены подшипников должен быть не менее
З-5 лет.
_Компании участники представляIот свои техIIические rt Koi\{M(: ptlecKlie пРеЛлОЖеНИЯ

(летальные чертежи, подтверждаIощие сертификаты и документы) Заказчику. Заt+аэ,аtк

заlt.lючсlIIIе.
{._] т cl)() l] 1l l I lIrI lt 1lil lil I ()l}ltc

-обозttачения подшипника по ISO или ГоСТ.
- Маркировку подшипников наносят лазером.
- Порядковый номер подшипники по системе предприятия-изготовителя;
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- Гоl( выtl ска подrIIllпника.
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влагонепроницаемый пакет и вложена в тару вместе с подшипником. Если подшипники
упаковывalются в несколько ящиков, то на том ящике, в котором помещен пакет с

документацией, должна бьпь сделана надпись: к.Щокументация здесь>. В пакет с
документацией должен быть вложен упаковочный лист, содержащий сведения о количестве
и содержании упаковочных ящиков. Подшипники должны быть упакованы по одному в
ящики по ГоСТ 2991-85.
Необходимо транспортировать подшипников с упаковкой и обеспечениепt их сохранtlос,ги
от меха}Iических повреrкдений и атмосферных осадков.
Упаttовка должна быть проведена так, тгобы исключить пере]\lеIt(сн}lс гр),за в таре прll
погрузке, транспортировании и выгрузке. Тара должна иметь маркировку R соответствии с

боваltиялли ГоСТ l4l92-96.
5, трЕБовАtIия по прАвилАм с ч}l и IIPllEN,IKll

Товар должен приЕиматься после входного контроля и составления акта в соответствии
договора.

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии,
и внешlIим призtIакам сохран}iости товара (наличие механических повреждений, видимrц
деtРормация отдельных узлов и деталей товара и ипые подобttые явные признаки
поврежлений) в соответствии с транспортными и сопроводительныNlи документalми,
сертификатами качества завода-изготовителя.

Настоящим стороны договариваются, что визумьный осмотр товара, произведенный
представителе\,t Заказчик, должен быть абсолlотнытrл и окончатель}Iы]!t для сторон д.,lя
определения соответствия по количеству, комплектности и внеIJIним признакам
сохрапности товара при его транспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях или дополliительньD(
соглашепиях к нему, а также в транспортных, сопроводительньtх документах, сертификатах
KarIecTBa завода-изготовителя.

В случае, если при приемке товара после его получепия от перевозчика бу,цет выяв.пеlttl
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан
приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и
предотвращению смешения с другим однородньlм товаром и уведомить об этом Продавца в
письменной форме в течение 30 (трилчати) рабочих дней с момеIIта обнаружения
не.lостатков.

Пролавеu обязан направить Заказчик (грузополучателю) не поздtlее l0 (лесяти) рабочлrх
дней с момента по,тучения уведомления ответ об участии своего представителя в
дапьнейшей приемке товара. Представитель Пролавча должеII явиться для участия l]

приемке товара в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) календарЕых дней с даты
получеliия уведомления.

При отказе Продавца от участия в приемке либо непредставлении ответа на
УВеДОПIЛеНИе, ЛИбО Неявке его представителя в течение срока, указаIrного ltоговора! Заказчик
имеет правО производитЬ дальнейшую приемкУ товара по качеству/количеству, с участиеNt
представителя Торгово-промышленной палаты или независимой экспертrlой организации с
составлением акта в соответствии договора, либо в одностороннем порядке.

В акте rrриемки товара должна быть указана следуощм информация:
-наимеtlоваllие Заказчик (грузополучателя) товара;
-номер и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания приемки
товара;
- фамилии и инициаJlы лиц, принимдощих уiастие в приемке товара, занимаемые ими
долх(ности, сведения о документах, подтверждающих полномочия данных лиц на участие в
приемке товара, их реквизиты;
_наимеllоваIIия и аДреса завода-изготовителя Пролавча;

TEXHlK

TЕxlllK

-дата lI IIомер уведомJlения о вызове представителя Пролавuа;
-обнаруженное несоответствие товара, его характер;
-указание на номер логовора и спецификациlо;
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соответствующуIо партию товара;
-количество мест и вес метirллопродукции по товаросопроводительным документам;
- состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного докуr{ента и сертификата качества;
-размер, марка стirли, номер партии, нЕrличие ярлыка;
-заклIочение о характере вьшвленньж дефектов товара и причина их возникновения.
Акт до.цrкен быть подписаtt BceM!l лицами, участвовавIIIими в приемке товара.

5.2 Требовrrttllя по ttереjlаче заказчllку техIlllческIlх lr иIrых докуrlентов прIl поставке
I,0 Bapir

5.3 Требоваrlllя l{ cTpaxoRnlIrIlo ToBap:l

Каrкдая участвуIощая компания в конкурсе должна уrIитывать включение в техническом
предложении нижеследуIощей информаulrи:
- сертлкРикат соответствия товара;
- сертиtРикат на материzlлы для изготовления;
- ме)кдунаролные сертификаты ISo 900l,ISo 1400l, ISo 4500l (при ltаличии):
- сертиtРикаты междупародных, признанньн лабораторий и центров испытаний;
- счёт-(lактура (инвойс) Пролавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы
товара и обtцей суммы;
- транслортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции
отIIравJIепия и отметкой пункта назначеIIия, наименования Заказчика, номера и даты
подписанI,1я действуощего контакта;
- сертIrфикат о стране происхождения товара с укшанием номера и даты иlIвойса;
- упаковочtlый лист;
-сертификат о KarlecTBe товара, выписанного производителем;
- паспо безопасllости тоtза tl.

Товар должен быть застрахован за счёт Поставщика, согласно нормам и законам Республики
узбекистан и ме tl лным обtцсп ll IIЯ'l'lrlNl'}llI(OHil\{ -

6. TPEБoIlAllltrl Ii,l,PAI{CIlOPl,иPOBAll ll l()
Оборулование транспортируется в упакованноNt виде в п}ти следования водным.
ав,t,омtlбиjtьныМ иJIи железцодОрожныМ танспортоМ в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на соотl}етствуIоще]и виjtе ],ранспор.га и утвержденными в

установлеII}Iом порядке.

7. трI,]Б()llАl lLtrl li хPAIlEHllto

8. 
,грЕБ()l}АIlиrI к оБъЕму llлtли срок}, пр остАl}JIЕнлlя гдрАllтлl

-говар должен быть произведён не более чем за двецадцать месяцев до даты отгрузки, в
полном соответствии с описаниеt{, техническими условиями, спецификацией завода
изго,tовlлтеля и/или условиями настоящего технического задаItия, а также обеспечить
предусмотренное качество.
l'a i,l tггI l llIIыIl ок экспJI атации должеIl быть tte пtеttее 3-5 лет

9., )кол()ги tl t]c]IiI.1 ti 1,1 CAIl IIL,APItыE l,рЕБоl}АI l I lrl
Товар долх<еtt соответствовать международным требованиям качества и безопасtlости
окружающей среды;
товар должен быть безопасным при его эксп.туатации, хранении, а также утилизации;'l'oBa нс ло,q],I(еll п ll ч ltнять какой-"lrIбо U tl- ок аlоrцей с едеl

l0, тI,ЕБовлtlия к I(AчЕству Il кJlлссиФик tiи
качество оборудования долж}lо соответствовать устаIIовленным стандартatм и l,exIl,{ti
условиям завода_изготовителя и подтверждаться сертификатоNr заводских
выдаваемьн заводом-изготовителем.
качество оборудования должно обеспечивать возможность его исполь
на,}|lачеl{ию бсз негативlrых последствий.

,

Срок хранения товара с даты поставки - 2 года. Подшипники
llомеIцеltии при 1,емпера,г}'ре o,1, плюс 5 до плlос 30"С при отllосителыlой влажпостll не

виях! исключаюlцих деформацию и пов ежде н и,l.бо.rее 65 % в c-,I ()

должны храниться в

тЕхll( IULo
ч l-оrВд

lK fr}s

необходимо п остill]!l,гь се II llкаты ltKa] lI оисхождеIIия, се l] li

ll

о



производителя и/или другие сертификаты международных, признанных лабораторий
цент ов испьпаний, п наличии).

l1. трпБовАниrI к коЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ МЕСТУ И СРОКУ
риодичност постАвкIl

12. трЕБовАнив к ФормЕ пр СТАВЛЯЕМО инФор}Iл I,1Il

*прuмечанuе: За правuльносtпь заполнепuя u незаполненIrьlе пункпы оmвеmсmвеllllоспь несёm
разрабоmчuк.

Разработано:
'Jппrестllтель главного MexaHttKa:

Инлiенер с"тужбы ГМ:

Ипiкеrlер елужбы УМТР:
начальник цеха пгвс:
I{.o. Ст. Dtexalrttкa цеха ПГВС;

Э. Карага:rаев

Ф. Ботlrров

Хпдltров

рдIrкулов
TExHlK тоцнlц.
тЕх[п хUIOýлL^R

UcHUtl ll

ц l{

c:l е l}

t

.\! напмеllовапие Ед. изм Кол-во
l Роликовый подшипник NU 212 ЕсМ 2
2 Ша иковый подшипник Л} б3lб .+

J lLIa иковый подшипник J\} 7312 BDB сз 2
.{ олиltовый подшипник ЛЪ 22222 ВКднылlх IlI Ii .t

5 иковый подшипuик Лъ б3l l С3 IU |( .+

I)олиt<овый подшипни к, дета,т ЛЪ 3702 l
Ша иковый подшипник Л! 6240 к 6

tJ ,циковый подIuипник }Ф NJ 2208В С3рIлиIIд иLIсскии lII li ]

9 Кон сIIыll ш иковый подшипник ЛЪ 3207д к 1
в я]\I lI l\t lсс о со aIJт l( ttл Ilо cJ| сl-,lре Ilся )Iieодл Hlt \I оII ltстред в ](LI lIа о I]го ()ре щ \lл ро

техническое предложеЕие должно быть составлено на чзбекском или

общедоступную информацию о компании производителе (сайт
ко}1IIаIlии

преltс,гавляемое

русскоL{ языке;
Необходимо указать

,l
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