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Техническое задание на закуцку

Электрические изолента для ну)цд в

ООО <<Шуртанский ГХК>

УТВЕРЖДАЮ
Председатель экспертно-

техЕическое комиссии

Гхк)>

lt

о_
!
?

>> 2023 r.

ýhшrtап ýlш

Ti
l.,д

Рег. Ns 074l

"0'zbekneftqaz' АсuShчrtап gaz ki;;iyo Йзjгпчаsi''
мтFrв xizrnatl

Rо,YхАтGА oLlNDt
074lоо€ - 29 зз
20 2Зуil" /6 " ol

ШГхк 2023 г.

Сmранuца 1 uз 3



1.1 Наименование
изолента

1.2 Основание и цель дования
Основание: Годовая заJIвка на 202З год.

для изоляции кабелей
1.3 обоо новизне

товар должен бьrть новьпц. Ранее не использованным и ранее не эксплуатируемым
со дня изготовлениядолжна быть не 6

.Щата

1. оБщиЕ свЕдЕния

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

//

2.1 Основные технические

,ЩанныеЕд,измNs наименование показателя

электрические изолентаВид изделияl
кВ Не менее 0,42 Уровень напряжениJt

20 +2,0ммJ Ширина
0,20 +0,05ммТолщина4

г/м l4 +0,5
.Щлина в рулоне5

ПоливинилхJIорид (ПВХ)6 Материал
0.45 кг (23 "С) / 0.83 кг (0 "С)KI7 Адгезия к стали

0.45 кг (23 "С) / 0.95 кг (0 "С)кг8 Адгезия к поддержке

кг 7Предел прочности9

% 285% (2з "с) / 112% (0 "с)10 Удлинение
< 0.1дюймll Пометка

80Ускоренное старение12

сек 1-4воспламеняемость13

>lх106МQ|4 Сопротивление изоJIяции
7кв15 .Щиэлектрическая прочность

от -20"С до +l05'Cс16 Темпераryра эксшryатации
Сертификат и гарантийный та-понв комплекте|7

в2 картонноймесяцев оригинальнойпри хранении
%65влажностиотносительнойс2зl8 Срок годности

гост 16214-8619 Соответствие стандарт

Электрические изолента

к овке
должна быть не более 25 кг для лент, предназначенньIх для

ящик или блок вкJIадывают этикетку, содержащую следующие

данные:
-наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

-условное обозначение ленты;
-номер партии, дату изготовления;
-массу нет,го;

Масса брутго ящика или блока

розниtшой торговли. В каждый

обеспечивать
Всевлагиот

установленнуюиметьпоставляемьй упаковку производителя,должентовар
имеханические деформачиюискJIючать поврежденияпаковкау должна

3. трЕБовАния К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
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сопровождаться соответствующей технической докуl!(ентацией и серти фикатаrrли товар должно

поставляться в невозвратной упаковке. При осуществлении поставки поставщик должен

предоставить закчвчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы,

качество и безопасность

закJIючения контракта 30после календарньж днейпоставкисрокПредпочтительньй
1менеене

4. трЕБовАния к о,БЪЕМУ ИМЛИ СРОКУ АвлЕния гАрАнтиЙ

5. экологичЕскиЕ и сАнит АРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

б. трЕБовАния по энЕргоэФФ ЕКТИВНОСТИ

качество товара должен обеспечивать возможность его использ ования rrо назначению без

негативньIх последствий:
- товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, атакже утилизации;

- товар не должен причинять какой-либо ущерб окружающей среле. Оборулование должно

полностью соответствовать требованиям экологического
ISo-14001

0005 1ISo_соответствовать стандартаполностью требованиямдолжноТовар

7. трЕБовАния к кАчЕству И БЕЗОIIАСНОСТИ
Товар доJDкен полностью соответствовать треб оваr*rям стандарта безопасности и качества IS0-4500 1 и

ISo-9001

8. ТРЕБОВДНИЯ К КОМПЛЕКТДЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
постАвки

Компании 1частники представJUIют свои технические и коммерческие предIожения Заказчику, Заказчик

должен дать техническое закпючение.
Место поставка: Ресгryблика Узбекистан, КашкадарьинскаrI область, Гузарский район, п. Шуртан, 180з00

и место доставки поставщика и

9. оБъЁм постАвки:
количество изолента 50 кг

Разработано:

lН""чrrr"ик ЩЭС:

начальник осун:

Начальник ЭТЛ ЩЭС:

Начальник участка ЦЭС:

Инженер службы УМТР:

Мастер ЩЭС:

Сmранuца 3 uз 3

М. Бегмуратов

А. Курбонов

А. Пардаев

З. Бозоров

Б. Бойбаччаев

Н. Берлиев

,./

ý


