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L ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
о Наименование п количество

Перчатке х/б -222З1 пара
о основания

Годовая заявка на 202З год оформленные согласно нормативной потребности

ОООкШуртанский ГХК)
о Сведения о новпзне (год производgтва/выIryска оборулования)

Поставrrяемая перчатке (х/б) должна бьrгь новьшrц

Срок изготовления кПерчатки) не должно превышать 2х месяý со дня приёма и передачи

поставщика покупател

о Нормативные документы для разработки/изготовления
тр тс 0|9120l.1, гост 12.4.252-20lз.

П. ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ
перчатки х/б: Перчатки вязtlнные rrятипалые шитые из полиэфирного волокна, с вязаными

манжетаI\,lи или притачными крtгами, обтачанньпли тесьмой, и полимерным покрытием..Щлина

перчаток 240...280 мм.
отличаются повышенными рабочими характеристикtllчlи и прочностью, чем обычные

перчатки из хлопка, нейлона или полиамида. ,щанные перчатки, изготовленные из нового

uooo*ru, разработаны для оптимzlльных результатов в с}хих условиях работы, в которьж риск
мехЕlничеСких повреждений незначителен и требуется удобство и хорошее сцепление. Лучшие

общие покЕватели при погрузке-ре}грузке, расфасовке и легком монтаже.

СферЫ применения - оптимальны дJи погрузки и разгрузки, расфасовки, обработки

и легкогО моЕтажа: прИ мтО и в скJIадскоМ хозяйстве, в автомеханике, при работе

с пластмассzllчIи, в промышленности, при работе с готовыми изделиями (бельевой товар,

косметические средства).

Сопротивление разрыву (в Н): > 100

основа: ароматизировtlнное полиэфирное волокно

покрытие - рельефное покрытие из Пвх на ладони,

сертификация- ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91 и EN: Кат. II - СЕ, EN 388: 2 1 4 Х

выполняемые работы- Все виды работ с технологическим оборулованием и ручным

инстрр[ентом, кроме работ дJIя которьж предусмотрены другие типы перчаток,

ПI. ТРЕБОВЛНИЯ К МАРКИРОВКА
перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствам в соответствии с Гост

l2.4.|l 5 или пиктограп,rмы.

на каждой перчатке должны быть четко укzваны следующие данные:

_ наименов€tние, торговzuI марка или другие идентификаторы изготовителя или его

официального представитеJIя; _ IIaв начение изделия, коммерческое наименование или код,

позволяющий потребителю четко определить изделие; _ ра:}мер; срок годности;

пиктогрЕlМма, еслИ изделие соответстВует требоВtшиям соответствующего

На упаковке перчаток должны бьrгь:

_ наименование и полный адрес изготовителя, вкJIюч1UI cTpulнy или
о
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представитеJIя; * надпись " Только для минимальньD( рисков" или аЕалогичное вырФкение, если

перчатки предназначены для защиты поJьзоватеJIя только от рисков; пиктогрЕlN{мы,

обозначающие ншначение перчаток соответствующее укЕвание при обеспечении перчаткой

защиты только дш части кисти. К перчаткаI\,l прилагают инструкцию по хранению и уходу.

Ш. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Правила приемки и методы контроля качества рукавиц - по ГОСТ 4103-82.

Информачия должна сопровождать перчатки и предоставляться по требованию.

Приемку перчаток проводят партиями. За партию принимают перчатки одного типа,

изготовленные по одной технологии из материалов одного вида и качества. .Щолжны быть

также приложены сертификат происхождения, сертификат качества, гигиенический

сертификат, акт испытания и инструкция по применению, а также предоставляется грузовulя

тtlможеннШI декJIарациЯ (гтд. Приемка перчатоК производится партиями, оформленной

докр{ентом, удостоверяющим качество продукции и содержащим:

* наименование и полный адрес изготовитеJUI, вкJIючIUI страну или его официального

предстztвИтеJUI; - маркировКу изделия; - ссьшкУ на соответствующиЙ стандарт (перчатки могут

изготавливаться по ТУ); * доступные рtвмеры и, в случае необходимости; _ в случае

необходимости, пиктограп,rму, указывающую на защитные свойства, с указанием

характеристик вредньD( факторов. ,щшее должны быть объяснение рабочих харtжтеристик Сиз

рук и ссьшки на соответствующие стандарты; - перечень веществ, содержащихся в перчатке,

способных вызывать аллергию; _ инструкцию по применению; _ инструкцию по уходу
(условия стирки или химчистки) и хрztнению; - тип упаковки при транспортировании и

хрtlнении; _ срок хранения на перчатках И упаковке при значительном снижении защитных

свойств в результате хранения.

Ч. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
перчатки должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не

менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей.

Требование хранение и уход укtвывается в инструкции.

ЧII.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДДЧЕ ЗДКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

- Сертификаты соответствия.
- Сертификат качества
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и. трЕБовдния к сроку прЕдостдвлЕния гдрднтий
изготовитель должен гарантировать в соответствии требованиям перчаток

госТ |2.4.252-2013 и на сроки ука:lанный в инструкции со дня и3готовления при

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
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чIII.кАждый учдстник конкурсА должЕн включить в тЕхничЕскоЕ
ПРЕДIОЖЕНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЩИЮ:

Представляемое техническое предложение должно быть составлено на
государственном или русском языке;

Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предостtlвлением
сертификатов соответствия.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать НД yкzвaнHbrx в
настоящем ТЗ.
Производитель не должен иметь долги нчlлога и на другие обязательные платежи.
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Разрабоmка:
Веryщий инженер службы ОЗ и ОТ:
Соzласно:

Начальпик с;ryжба ОЗ и ОТ:

Начальник шryжбы УН:

Инженер СУМТР и Р:

К. Бердиев

З.Рашидов

А.Курбонов

М.Абдурахмонов
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