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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
о Наименованиепколичество

Перчатке КЩС - 904 шт
Перчатке резиновые - 1626 шт

о Основания
Годовая зiцвка на 2022 год оформленные согласно нормативной потребности

ОООкШуртанский ГХК>l.
о Сведения о новизЕе (год пропзводgгва/выпуска оборудования)

Поставляемая перчатке ( КЩС и резиновые) лолжна быть новым
Срок изготовления <ПерчаткиD не должно превышать 2х месшЕ со дня приёма и переДачи

поставщика покупател
о Нормативныедокументыдля разработки/изготовлепия

гост 20010_93, гост l2.4.183-91.

П. ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ

Перчатке КЩС должен быть:
Толщина: 0,75 мм. Щвета: черньй и оранжевьй. ,Щлина: 320 мм. Материаll: 100% латекс без

добавок.

Общая характеристшка:
о от нетоксичной пыли
. от воды и растворов нетоксичньтх веществ
. от нефти и нефтепродlктов
. от вредньIх биологических факторов
. от растворов кислот(ло 80%1
. от общих производственньIх загрязнений.
. от щелочей (до 60%)
. от неоргzlнических и органических растворителей
. от радиоактивных загрязнений

Стойкость к кислотЕlп,t (50-80%), щепочи (50_60%), неорганические растворители, спирты,

токсичные вещества. особая механическЕUI прочность (прокол, истирание,износ). Устойчивый
влажныЙ и сухой захват. 100% хлопковtц подкJIадка (гипоаллергенны). Антибактериальная

основа.

Перчатке резиновые должен быть:
Толщина -Ь,34-0,35, Щвета - желтый, голубой, розовый,,Щлина - 305 мм, Материал - 100%

латекс без добавок.

Общая характеристика:
. от механических воздействий
о от нетоксичной пыли
. от воды и растворов нетоксичньIх веществ
о от вредньtх биологических факторов
о от растворов кислот (ло 40%1
. от общих производственньIх загрязнений.
. от щелочей (до 40%)
о от неорганических растворителей
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Стойкость к водным pacTBoptlb{ (20-40%) кислот, щелочей, неорганических растворителей,
спиртов и токсичным соединениям различной консистенции. Средняя механическая
стойкость(износ, прокол, истирание). Устойчивый влажный и сухой зz}хват. Хлопковая основа
(гипоаllлергенны). Антибактериtшьн.u обработка (KSanitizefu).

ШI. ТРЕБОВЛНИЯ К МАРКИРОВКА
Перчатки должны иметь маркировку по защитньпц своЙствzlI\,I в соответствии с ГОСТ

12.4.|1 5 или пиктогрtlп,rмы.

На каждой перчатке должны бьrгь четко укваны следующие данные:

_ нtмменование, торговая марка или другие идентификаторы изготовитеJIя или его

официального представитеJUI; ._, нrв начение изделия, коммерческое наименование иЛИ КОД,

позволяющий потребителю четко определить изделие; _ размер; срок годности;

пиктогрЕlп,tма, если изделие соответствует требовaшиям соответствующего стандарта.

На упаковке перчаток должны быть:

_ наименовЕlние и полньй адрес изготовителя, вкJIючаII страну или его официального

предстчIвИтеJUI; - надrrисЬ " ТолькО дш миниМальньD( рисков'О или аналОгичное выражение, если

перчаткИ предназначенЫ длЯ защитЫ пользоватеJUI толькО оТ рисков; ПИКТОГРаI\,lМЫ,

обозначающие назначение перчаток соответствующее указание при обеспечении перчаткой

защиты только для части кисти. К перчаткаIvl ПРИЛaГают инструкцию по хранению и уходу.

IV. ТРЕБОВАНI4Я ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Правила приемки и методы контроJIя качества рукавиц - по ГОСТ 4103_82.

Информачия должна сопровождать перчатки и предоставляться по требованию.

приемку перчаток проводят партиями. За партию принимttют перчатки одного типа,

изготовлеНные пО одноЙ технологИи из материалоВ одного вида и качества. .Щолжны бьrгь

также приложены сертификат происхождения, сертификат качества, гигиенический

сертификат, акТ испытаниЯ и инструКция пО примененИю, а также предоставJLяется грузовttя

таможеннzш декJIарациЯ (гтд). Приемка перчаток производится партиями, оформленной

документом, удостоверяющим качество продукции и содержащим:

_ наименование и полный адрес изготовителя, включш страну или его офиuиального

представитеJIя; _ маркировку изделия; _ ссылку на соответствующий стандарт (перчатки могут

изготЕlвливаться по ТУ); _ доступные размеры и, в случае необходимости; _ в слr{ае

необходимости, пиктогрtlп,tму, укtr}ывrlющую на защитные свойства, с указанием

характеристик вредньD( факторов. ,щалlее должны быть объяснение рабочих характеристик Сиз

рук и ссьшки на соответствующие стандарты; * перечень веществ, содержащихся в перчатке,

способных вызывать аллергию; _ инструкцию по применению; - инструкцию по уходу
(условия стирки или химчистки) и хранению; _ тип упаковки при транспортировании и

хранении; * срок хранения на перчаткitх И упаковке при значительном снижении зацитных

свойств в результате хранения.
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Ч. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Перчатки должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не

менее l м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лУчей.

Требование хранение и уход укtвывается в инструкции.

vL трЕБовдния к сроку прЕдостдвлЕния гдрднтий
Изготовитель должен гарантировать в соответствии требованиям перчаток

ГОСТ 12.4.252-2013 и на сроки указанный в инструкции со дня изготовления при

соблюдении потребителем условий транспортированиJI, хранения и эксплУаТации.

ЧII.ТРЕБОВАНИЯ ПО IIЕРЕДДЧЕ ЗДКАЗЧИКУ ТЕХНИtIЕСКИХ И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

- Сертификаты соответствия
- Сертификат качества

чIII.кдшдый учАстник конкурсА должЕн включить в тЕхничЕскОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАI|ИЮ:

представляемое техническое предJIожение должно быть составлено на

государственном или русском языке;

поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением

сертификатов соответствия.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать нД yкtultlнHbж в

настоящем ТЗ.
производитель не должен иметь долги налога и на другие обязательные платежи.
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Разрабоmка:
Велущий инжеЕер службы ОЗ и ОТ:
Соzласно:

Начальник служба ОЗ п ОТ:

Начальник слухсбы УН:

Инrкенер СУМТР и Р:

К. Берлиев

З.Рашидов

А.Курбонов

М.Абдурахмонов
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