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м 1. оБщиЕ свЕдЕния
l 1 наимеrrованпе l.,Щизельныйдинамическийисточникбесперебойногопитания

контейнерного исполнения (далее по тексту ДДИБП)
мощностью 1000 кВт.

2. ДД{БП мощностью 630 кВт.
|.2 Основание и цель

приобретения
оборудования

Протокол Ns7 НТС ООО кШГХК> от 05,12.2022 г. Змвка
производственных цехов на подкJIючение дополнительных
потребителей к аварийным панелям запитанной от дэс

1.3 Сведенпя о повизне (год
пропзводства / выпуска
оборуловашия)

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2022 года
выпуска (не бывший в эксплуатации, в том числе,
невосстановленны й потребител ьские свойства).

наименоваппе этапа
Вид подтверждающего

докумепта
1 . Разработка Поставщиком
KoMIuIeKTa конструкторской

документации изготовителя
(да;rее - КД) на изготовление

дд{Бп

Комплект К,Щ

2. Согласование КД и
компоновки частей в здании с
Закщчиком. Передача

Заказчику комп.пект К,Щ.

письмо-согласование от Заказчика

3. Изготовление ДДИБП в

заводских условиях, в

соответствии с требованиями
настоящего Технического
задания (далее - ТЗ) и

согласованного с Заказчиком
комплекга К.Щ;

Письмо-уведомление Поставщика

4. Заводские приемочные
испытания,ЩlЩ4БП с
обязательным участием
представителей Заказчика;

Акг заводских приемочных
испытаний

5. Отгрузка ДДИБП после
завершения заводских
приемочных испытаний с
положительным резул ьтатом ;

Письмо-уведомление об отгрузке с
комплектом отгрузочной

документации (накладная, инвойс.
ГТ.Щ и т.д.)

1.4 Этапы разработки /

изготовления

6. Монтаж, пусконirладочные

работы ДДИБП за счет
Поставщика или
субподрядчика.

Акт завершения MoHTuDKa (СМР),
акт выполнения Пнр.

1.5 .Щокумепты для
разработкш /

пзготошIенпя

Нормативная и конструкторская документация изготовителя.
Настоящее техническое задание и прилагаемым приложениям
настоящего технического задания,

,Щополнительные технические материi}лы
заказчиком при необходимости по запросу

1,6 Код ТН ВЭ.Щ и другие
международные коды

По действующему НТ!.
cHlP!0

Е
'у TEXNlK XULOSALAR
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при примеппмости
|.7 Требованпя к

Поставщик несет ответственность за проектирование, техническую
координацию, поставку, доставку, монтаж и испытание всего

распределительного устройства, включая любое другое
вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки
поставщика.
Инженерная координация также вкпючает в себя ответственность за
обработку, ускорение и доставку документов и чертежей, в том
числе относящихся к оборулованию субпоставщиков.
Поставщик доjDкен поставить качественный товар от завода
изготовителя или его официального представителя (дистрибьютора)
производящего ДДИБП, имеющий опыт в изготовлении
аналогичного оборулования. Потенциальный поставщик должен
иметь опыт по поставке и установке ДДИБП. Потенциальный
поставщик доJDкен предоставить в своём предложении
соответствуюц{ую информацию, подтверждающую выполнение
вышеуказанного требования, с вкJIючением сведений о технических
характеристиках, ранее поставленных ДДИБП. Референс-лист
предыдущих поставок с указанием даты поставки и реквизиты
контакгов данных покупателей.

2. оБлАсть IIримЕнЕния
2.1 защищают от всех сбоев электропитания и обеспечат бесперебой}ryю и

непрерыв}tуIо подачу электроэнергии технологическим зонам ООО кШуртанский ГХК>, и
обеспечат безаварийную остановку технологического оборудования в случае откJIючения от
внешнего электроснабжения. ддиБП применяются дJIя критически вtDкных насосов и
вентиляторов помещений, промыцlленных площадок и технологических процессов во
взрывоопасныхзонах l и2 Зона l и2по госТр 513з0.9-99. Потребителиэлектрической
энергии укщанньж производств относятся к I категории потребителей согласно ПУЭ.

,Щ.ЩИБП-системы

3. условия эксILIIуАтАции
з.l Общпе условIля

эксплуатацпш
3.1.1 Требованпя к функциональным свойствам спстемы.
Контейнеры дя ДДИБП должны быть изготовлены в

кJIиматическом исполнении УХЛ, категория размещения 1 в

соответствии с ГОСТ 15150-69 и предназначенадIя эксплуатации
при сле.ryющих значениях параметров воздействия внешних
окружающих факгоров:
- интерв.lл температур от минус -ЗOОС до плюс +49.С;
- вл0шкность; 25+75Yо;

- дождь, иней, снег, роса.
- степень загрязнения атмосферы; III - сильная
- ветровой напор; V:32мlсек.
- гололедный р-н; II.

- сейсмика по шкале MSK-64;8 баллов
Постоянное пребывание обс.lryживающего персонirла внутри
контейнера во время норм:uIьного режима работы установки - не
предусмотрено, .

Постоянное пребывание обслуживающего персонала

\
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контейнера предусматривается только во время проведения

регламентных и ремонтных работ, при подготовке.Щ.ЩИБП к
запуску и проведении после остановочных операций, а также при
периодическом визуаJIьном контоле работы ДДИБП.
Степень защиты от внешних воздействий корпуса и шкафов - не
ниже IP42;

Контрольный панель генератора : lP 42

Щругие вращающийся оборудовании: IP4 l
з.2 ,Щополпrrтельные /

спецпаJIьные требованпя
Сертификаты соответствия следующих стандартов:
EN-60034. Вращающиеся электрические машины,
ЕН-50347. Трехфазные асинхронные двигатели общего нiIзначения
стандартных рaвмеров и мощностей - с номерами габаритов от 56

до 3l5 и номерами фланцев от 65 до 740.

МЭК 60072-2. Размеры и мощности для вращающихся
элекгрический машин - Часть 2: Номерами рам от 355 до 1000 и
номера фланцев от l l80 до 23б0.
ИСО-3046-1. Поршневые двигатели вн)лреннего сгорания
Производительность - - Часть 1. ,Щекларации мощности, расхода
тоIUIива и смазочного масла и методы испытаний. .Щополнительные
требования к двигателям общего назначения.
ИСО-8528-1. Генераторные установки переменного тока с приводом
от поршневых двигателей внутреннего сгорание - Часть l:
Применение рейтинги и производительность.
ИСО-8528-5. Генераторные установки переменного тока с приводом
от поршневых двигателей вцлреннего сгорания Часть 5:

Генераторные установки.
ИСО-l5550. rЩвигатели внутреннего сгорания. Определение и метод
измерения мощности двигателе. Общие требования.
ИСО-8528-8. Генераторные установки переменного тока приводом
от поршневых двигателей внутреннего сгорания - Часть 8:

Требования и испытания дIя генераторных установок малой
мощности.
EN-l260l. Генераторные установки с поршневым двигателем
вц/треннего сгорания. Безопасность.
ИСО 15. Подшипники качения Радиальные подшипники -
Габаритные размеры, общий план.
ИСО 28l, Подшипники качения. ,Щинамическая грузоподъемность и
номинальный срок служба.
ИСО l|З2-|. Подшипники качения. ,Щопуски. Часть l. Термины и
определения.
ИСО l lЗ2-2. Подшипники качения. !опуски. Часть 2. Принцы и
метод измерения и контроля.
ИСО l680. Акустика - Код испытаний для измерения воздушного
шумц излучаемого вращающимися электрический машинами.
ИСО Э744. Акустика. Определения уровней звуковой мощности и
звуковой энергии источников шума с

давления. Инженерные методы дJIя практически
над отрФкающей плоскостью.

4
i,i_.*o.n*
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ИСО 108l6-1. МеханическаJI вибрация. Оценка вибрации машины
пугем измерения не вращающихся частей. Часть 1. Общей уквания,
ИСО 10816-3. МеханическФI вибрация. Оценка вибрации машины
путем измерения не вращающихся частей. Часть З. Промышленные
машины с номинаJIьными мощностями более l5KBT и номинальным
скоростями от l20 обlмин до l5000 об/мин при измерении на месте.
ИСО l940-1. Механическая вибрация. Требование к качеству
балансировки роторов в постоянном (жестком) состоянии. Часть l.
Спецификация и проверка допусков на балансировку.
МЭК 60255. Измерительные реле и защитное оборудование.
МЭК бl 869. Измерительные тансформаторы.
МЭК бl850. Сети связи и системы автоматизации
электроэнергетики.

МЭК 60085. Электрическая изоляция. Тепловая оценка и
обозначение.

МЭК 60529. Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP).
МЭК б l 000. Элекгромагнитная совместимость (ЭМС).
МЭК 60445. Стандартные номин:шьные токи.
МЭК 60439. Низковольтные распределительные устройства и

устройства управления. Часть l. Сборки, прошедшие типовые и
частичные испьпания.

,Щействующие ПУЭ РУ.
МЭК 60947. Распределительный и управляющие устройства.

Каждм система ДДИБП доJDкна питаться внутри контейнера и

устанавливаться снаружи, рядом с соответствующей подстанцией.

Возможность поддерживать нагрузку в течение длительного
времени (до 40 секунд) без заrrуска дизельного двигателя.

Силовые кабели доJDкны подкJIючаться на существующих

распределительных панелях 0,4кВ (00-NG5OIE; OI-NGSOIE) на
критической нагрузке.

Панель модуля передачи энергии, система управления для ДДИБП,
секции низкого напряrкения (от Т-2 и от генератора), и дроссели
(угочняются во время проектирования) возможно установить
внугри существующих подстанций (ПС- 00 и ПС-0l)

Поdробной dопольнumельное mребованuе указано в прлдлоuсенuях

Nb3;Ns4.

,Щопольнumельные mребованuя к duзельному dвuеаmелю u
вралцаюлцuх обруd ованuu указ ан о в прuлоJtс е н uu Jф 3

J.J Требования к расходам
на эксплуатацию
оборудованпя

В соответствии с НТrЩ изготовителя. Поставщик должен указать в
своём ТКП перечень расходньж материzulов и запасных частей,
необходимых: из расчёта на два года эксплуатации поставляемой
оборудовании.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.\ основные технические

требованпя
l.Основная мощность: кВт - l000.
2.Основная мощность: кВт - б30.
Номинальное напряжение - 400 VАС; ffi
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.Щогryск по напряlкению - +5Оlо

Номинальная частота, 50 Гц
Класс заIIIиты от пор:Dкения электрическим током: I

Время запуска дизельного генератора моментrlльно. В нормальных

условиях сеть и выкJIючатель потребителя замкнуты, а потребители
питаются от нормального источника питания. Синхронный
генератор переменного тока и моховик работают через дроссель с
синхронной скоростью, парtlллельно нормalльному питанию сети.
Поdробное mребованuе укщ}ано в прuлоlсенuu Ns3.

4.2 основrrые техшико-
экопомпческпе п
эксплуатацшонпые
показатепи

Согласоно НТ.Щ.

Потерия при l00 % (cos g=l) нагрузке : не более: 60 кВт.
Поdробное mребованuе указано в прлаюilсенuu Np3.

Прtutоэtсенuя М1, ]Ф2, Np3, Ns4 являюmся неоmъеfuLпемой часmью
насmояtцеео ТЗ.

4,з Требовапия по
надёжности

- Установленная безотказная наработка, ч, не менее 100 000;
- Установленный срок с.rryжбы до капитального ремонта, не менее
l0 лет;

- Полный срок службы, год, не менее 25 лет.
ПоOробное уксlзано в м3.

4.4 Требовапия к
копструкцип, монтажно_
техпические требованпя

Кабельные вводы должны быть мета.гtлическими, из нержавеющих
материiulов для бронированного кабеля для ввода проводов
и кабелей. (Вариант исполнения бесперебойности с обеспечением
накопителя кинетической энергии)
Поdробное mребованuе указано в прttлоJtсенuях M3;Ns4.

4.5 Требованпя к
матерIIаJIам

Поdробное mребованuе уксх]ано в пршлоэtсенuях.

4,6 Требованпя к
стабrrльпости rr

параметрам прп
воздействип факторов
вшешпей среды

Факгоры внешней среды не должны влиять на номинtlльные
параметры ДДИБП.

4.7 Требовапшя к
электроtrитанпю /

эпергопитанпю

- 400 В, 50 Гц, + 5Уо,

Коэффициент мощности (cosg): 0,9-0,97
Соответствия к стандарту ISO 5000l:20l8.
Потребители электрической энергии указанных
относятся к I категории потребителей согласно ПУЭ.

производств

4.8 Требованпя к
коптрольно_
пзмерительным
прпборам п автоматпке

По ТУ завода изготовителя.
Поdробной mребованuu уксlзано в пршлоэtсенuu М.4

4.9 Требовапия к составпым
частям, псходпым ш

экспJIуатацпопшым
сырью / матерпалам, а
таюке готовой
продукцпш

Поdробной mребованuu указаны в прlдtоэtсенuях насmояtце zo ТЗ.

4.10 Требовапrrя к
маркшровке

Маркировка доJDкна соответствовать требованиям
Узбекистан и непротиворечащим, нестандартов

3 - реdакцuя технuческое заdанuе 6 сmранuцаuз ]3
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уступающим международным общепринятым стандартам.
Маркировка товара должна содержать расшифрованное
наименование оборулования, наименование изготовителя, адрес
места нахождения изготовителя и дату выпуска.
Маркировка доJDкна вкJIючать в себя:

о Наименованиепредприятия-изготовителяилиего
зарегистрированный товарный знак;

о Обозначение типа электрооборудования;
Порядковый номер по системе нумерации предприятия-
изготовителя,

о Наименование иJIи знак органа по сертификации и номер
сертификата;

о Производительэлекгрическихданных:
о Мощность генератора: кВт, кВА.
о Модель и серийный номер:
о Год выIryска:
о Напряжение, Фаза, Герц, Ампер:
о Класс изоляции:
о Защитакорпуса:
о Синхронная скорость:
о Тип системы охJIФкдения:

. Вид возбудителя:
о Зарядное устройство:о Системазагryска/аккумулятор: напряжения, Тип

аккумулятора
Фирменная табличка доJDкна быть на английском и русском языкilх.
Генератор и панель управления доJDкны быть снабжены заводской
табличкой, на которой как минимум указана информации,

указанной выше. По требованию, дополнительная информация

доJDкна быть указана на паспортной табличке.
ll4. Требовашпя к рлrмерам и

упаковке
Оборудование и тара должны быть промаркированы в

соответствии с нормативными документами. Поставщик обязан
обеспечlrгь нaшичие информации об оборудовании на
государственном языке Заказчика и на русском языке на открытых
легкодоступных месftж. Упаковка должна обеспечивать
сохранность товара при танспортировке, погрузочно-рtвгрузочных

работах и перемещении товара к месту его установки. Упаковка
должна соответствовать требованиям государственных стандартов
Ресrryблики Узбекистан и международным общепринятым
стандартам. Упаковка должна строго соответствовать маркировке
товара. Оборудование, повреждённое при транспортировке,
подIежит замене на новое за счёт Поставщика на основании акта,
оформленного 3аказчиком. Требования к pil}Mepaм, упаковке,
отгрузке товара должен соответствовать ГОСТам на упаковку и
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от воздействия солнечного излучения, резких скачков температур,
атмосферных осадков и пыли с соблюдением предосторожности
против механических воздействий.

Погрузка, крепление и перевозка оборудование в

транспортных средствarх осуществляется в соответствии с
действующими правилами перевозок грузов, с учётом
манипуляционных знаков маркировки тары по ГОСТ 14192-96.
Оборулование доJDкно поставляться в невозвратной упаковке как
одна транспортная единица.

4.12 Требовапия к ЗИП и
быстроизнашивающимся
детлIям

Комплекгация ЗИП должна обеспечивать эксплуатацию в течение

двух лет с учетом расходных норм и нaцичия в конструкции
быстроизнашивающихся дета:rей (с указанием в техническом
предIожении наименования и количества).
Поdробное mребованuе указано в прлдоэюенuu Ns 3,

5. ТРЕБОВЛНИЯ ПО IIРЛВИJIАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 Порядок сдачи п

приемкп
ДД,IБП доJDкны быть испытан в функционально-собранном виде на
испьшательном оборудовании предприятия-изготовителя.
Испытания на месте установки в ШГХК производиться не менее 72
ч. Поставщик за две недели до предполагаемого срока отгрузки
товара информирует Заказчикя о готовности товара и направляsт
извещение о начале отгрузки товара. Приемка товара
осуществляется на территории закiutчика после

удовлетворительного проведения 72-х часового испытательного
срока. Прочелуры элекгрических испытаний ДДИБП должны
соответствовать к стандартам IEC 60034-1. Следующие испытания
должны быть выполнены на генераторе, двигетеле, возбудителе и
вспомогательных устройствах:
l. Визуальный осмотр;

2. Проверка р€вмеров;
З. Тест производительности генератора;
4, Механический ходовой тест в течение 4 часов на заводе

поставщика;

5. Испытаниедвигателя в цехе по производству двигателей в

соответствии с ISO 3046;
6. Ток возбуждения;

7. Сопротивление изоляции обмотки возбуждения и ротора;
8. Измерение хладостойкости ротора и обмотки возбуждения;
9. Измерение сопротивления обмотки ротора;
l0. Чередование фаз генератора и баланс напряжения;
l l. Испытания на короткое замыкание при пониженном

напряжении дIя определения реактивного сопроти влен ия.

l2. Огключение по превышению скорости;
l3. Температурные испытания, см. IEC 600З4-29;
l 4. .Щиэлекгрические испытания и показателей поляризации;
l5. .Щиэлекгрические испытания, описанные в пункте 9.2 IEC

60034-1;

16. Ротор генераторадоJDкен быть статически и
сба,пансирован;

ц|/.
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l7. Ротор возбудителя доJDкен быть оба.гrансирован таким же
образом, как и ротор генератора;

l8. Механический ход генератора и вращающихся механизмов;
19. При механической работе все оборулование должно

функционировать удовлетворительно;
20. Уровни вибрации;
2 l. Считывающее оборудование испытательного стенда;
22. Трубопроводы должен быть подвергнут гидростатическим

испытаниям;
23. Нагрузочные испьшания, вкJIючая испытания с полной

нагрузкой;

24. Испытание на перегрузку;

25. ФункционЕuIьная проверка панели управления;
26. Тест комбинированной работы;

5.2 Требования по передаче
заказчику техЕпческпх п
иных докумептов прп
поставке оборудования

передаётся документация товара на русском языке или с
переводом на русский язык в составе:
Предоставляемalя Поставщиком техническая и эксплуатационная
документация доJDкна вкпючать:
_ техническое описание;
_ катаJIог детапей и сборочных чертежей;
_ инструкция по монтажу, наладке, rrуску и сдаче оборудования в

эксплуатацию;
- формуляр;
- паспорт;
_ этикетка;

- нормы расхода запасньж частей;
_ нормы расхода материаJIов;
_ ведомость ЗИП;
- ведомость эксtшуатационных документов;
- протокол н:лJIадки оборулования;
_ протокол испытания оборудования;
- сертификат на применяемые материiшы;
- схемы электрических соединений;
- спецификации и ведомости оборудования и материалов с

размерными черт9жами и других технических харакгеристик;
_ схемы электропитания и защитного з:вемления;
_ руководство по эксtLц/атации, техническому обслуживанию и

ремонту установки;
- сертификаты по требованию.

Заказчику

5.з Требовашпя к
страхованпю
оборудованпя

должно бьIть застраховано согласно условиям
поставки CIP.
Оборудование

б. трЕБовлния к трАнспортировАнию
6.1 Требование к

транспортированию
оборудоваппя

l4l92.,Щоставка осуществляется
поставщиком за счет собственных средств. При транспортировке
товара учесть погодные условия. Повреждения товара
качеств товара в связи неправильной
случаем приводящими не приемке товара.

и
\rcHJ ,l,

По ГосТ 2з2|6 и ГоСТ
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
7.| В соответствии с НТ,Щ изготовителя. Период хранение оборулования до ввода в эксплуатацию -

до 12 месяца.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИ СРОКУ
СРОК ДеЙСтвия гарантии на товар не менее 72 месяцев с момента поставки или б0 месяцев с
МОМеЕта ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства распространяются на все товары и на
все составЛяющие его частИ (или компЛекryющие). Если в течение гарантийного срока товар
ОКа)КеТСЯ ДефекгнОЙ или не буд", соответствовать условиям договора, Поставщик (Продавец)
обязан за свой счёт в течение 30 дней по выбору Заказчика или устранить дефекты, заменить
дефектную товар на новую, соответствующего качества. Гарантийный срок исчисляется заново в
ОТНОШеНИИ ИСпРавленноЙ товара и постаыIенноЙ взамен дефекгноЙ. Все требования касающиеся
гарантий будут внесены в договоре кушIи прод:Dки.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДIОСТИ
КОнстрУкция и комшIектующие ДДИБП доJDкно быть ремонта пригодной. Однотипные
комплектующих и их составные части доJDкны быть взаимозаменяемые, по сроку эксплуатации.

10. трЕБовАния к оБслуживАнию
0 ll Требовашпя к

обсл5псивашшю
По нормативно техническом документациям.
Поставщик доJDкен укaвать в своем ТКП все необходимые
специальные инструмекгы, необходимые дIя монтажц ввода в
эксIIJIуатацию и текущего обслуживания, а также любые другие
рекоменд/емые инструменты цlя специальных процедур. В
предусмотренной подходящей коробке или в контейнере с замком.
Специальные инструменты доJDкны быть вкJIючены в тендерц/ю
цена.

|0.2 Требоваппя к
сервпсIIому
обсл5пкпваrrпю

Если поставщик не является изготовителем поставляемого
оборудования, он должен предоставить документirльное
подтверщдения изготовителем оборудования полномочий
поставщика на осуществление поставки, технического,
гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования
(договор или письмо от изготовителя). Поставщику необходимо
иметь наличие сервисного центра в странах СНГ для оперативного

ремонта с заменой комплектующих в гарантийный период.
11. экологиtIЕскиЕ и сАнитлрныЕ трЕБовАния

l1 1 экологические п
санптарные требованпя

Поставляемый товар доJDкен соответветствовать экологическим и
санитарным нормам. ISO l400l.

12. трЕБовАния по БЕзоIьсности
l 2 l ОборуДОВаНИе не должно создавать опасные и вредные производственные факторы. Комплектное

специаJIьные средство защиты персон:uIа требовать применения. Воздействие на работников
ВРеДНЫХ фаКТОРОв не доJDкно превышать гигиенических нормативов, установленных
соответствующими ГОСТ, санитарным правилам.

13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И IUIАССИФикАIц4и
l J l Требования к качеству и

квалифшкацпи
Поставщик должен поставить качественое оборулование от завода
изготовителя или его официа-пьного представителя (дистрибьютор).
Качество товара доJDкно соответствовать международным
требованиям и ГОСТам.
Поставщик должен определить следующие запасные части:
- предпусковые и пусконirладочные запасные части;
- рекоменд/емый список запасных частей на два года эксплуатации.
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Поставщик доJDкен:
_ достаточное количество персонала для проведения шеф-
монтФкньtх и пуско-наJIадочных работ с опытом работы в
соответствующей сфере не менее 3 (три) лет
- иметь в наJIичии необходимые производственные мощности,
оборудование и специaulьную технику, приспособления и
инстументы, необходимые цп изготовления и поставок
оборулования и комплекгующих изделий, а также выполнения шеф-
моtlтtDкных и пуско-наладочных работ.
В сrryчае отс)лствия у Поставщика собственных производственных
мощностей дIя производства закупаемого оборулованtlя и
комплекryющих изделий, Поставщик должен представить
гарантийные письма от производителей
оборулования/комгlпекryющих изделий. При этом к таким
производителям оборулования/комгlпектующих предъявляются
аналогичные квалификационные требования.
Обязательства Поставщика:
- производство/закупка и поставка всего комплекса оборудования в
полном соответствии с техническими спецификациями
оборулования/комплекryющих изделий, техническими условиями,
строительными нормами и правилами, а также другими
действующими нормативными документам и;

-полнilя взаимн:rя интеграция технологических параметров
постаыIяемого оборудования и комплектующих
изделий/материалов дIя обеспечения функциональной и
технической совместимости оборудование;
- шеф - монтаlкные и пусконаладочные работы при монтаже и вводе
в экспJý/атацию оборудования и объекга в целом;
- проведение индивидуaulьных испытаний установленного
оборудования и участие в комплексном опробовании совместно с
представителями Закщчика;
- предоставления Заказчику полного комплекта технической
документации на оборулование/комплектующие изделия на

русском языке в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации;
- полная замена дефектного оборудования/комплекгующих изделий
в сJryчае невозможности устранения дефектов и восстановления
надIежащей функциональной работоспособности на строительной
шIощадке;

Поставщик вправе привлекать к выполнению шеф-монт€Dкных и
гryско-наладочных работ третью сторону/стороны на основании
договора субподряда. В любом случае Поставщик несёт полную
отвgтственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадJIежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

14. дополнитЕJьныЕ (иныЕ) трЕБовАния
l4.1 Требования настоящего технического задания должны отображаться в договоре на поставку

товара и считается неотъеI![лемой частью договора на поставку товара.
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5. ТРЕБоВАния к коЛиЧЕсТВУ, KOMIUIEKTAIЦII|I, МЕсТУ и сРокУ
(пЕриод{чно сти) по стАвки

1

l 5 l Требоваппя к
колпчеству,
комплектдцпп, месту п
сроцу (перподшчности)
поставкп

l. ДД,rБП мощностью 1000 кВт. (.Щизельный динамические
источник бесперебойного питания контейнерное исполнение) - 1

(олин) комшIект;
2. ДДИБП мощностью бЗ0 кВт, (.Щизельный динамические

источник бесперебойного питания контейнерное исполнение) - l
(один) комплекг;

3. Силовые и контрольные кабеля (дlина и сечение кабеля

)лочняются во время проектирования)
4. При необходимости зделать изолированные бойпас

(уточняются во время проекшрования). Количество воздушных
автоматов входит в обязанность поставщика.

Оба .Щ.ЩИБП должны быть идентичны (различия только по
мощности) и изготовлены одним заводом изгототвителем (для

уJryчшения экспrц/атации и ремонта).
Количество и спецификация товара должно соответствовать

техническому заданию.
В комплекг поставки доJDкны входить:
1) Комп.пект запасных частей на гарантийный срок

экспц/атации в объеме, предусмотренном ТУ завода-
изготовителя;

2\ Комгutект технической и товаросопроводительной
документации в объеме yKilзaHHoM в подр.вделе 5.2 настоящего
тз.

3) Соответствующие сертификаты.
4. Слеryющие работы будут искJIючены из объема

ПОСТАВЩИКА:
l) Строительные работы.
2) Перемещение и подъем оборудования.
З) Заземления.

ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСJIУТАМ IIРИ ПОСТАВКЕ1б.

ОБОРУДОВАНИЯ
16.1 Требоваппя к

выполнеппю проектной
документацпш

Выполнения РП и П,Щ по определению соответствия ДДИБП на
месте установки.

l6.2 Требоваппя к шеф-
монтаrку

Требуется

l6.3 Требоваппя к пускФ
паJrадке

Требуется

l6.4 Требованпя к обученшю
персонаJIа заказчшка

Требуется

lб.5 .Щругпе соп)rтствующпе

услуги
по соглосованию

17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ IIРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАIЦ{ЛI
на государственном языке и продублировано на

английском языке, на бумажном носителе, быть оригинirлом (иметь синие
приоритет русский язык. ,щокументация должна быть передана на
оборудованием.

.Щокументация должна быть

о_
!

l1
ll

тЕхNlк xULOýALAR
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18. пЕрЕчЕнь принятых
Сокращение Расшифровка сокращенпя
рд Рабочая документация
ткп Технико-коммерческое предIох(ение
пр документация

,Щизельная электростанция
зип Запасные части, инструменты и принадлежности
СанПиН Санитарные и нормы
ry Технические условия
ср and Iпsчrапсе paid to
дд{Бп ,Щизельный динамические источник бесперебойного питания

19. пЕрЕчЕнь
Приложения J'{bl Предварительная схема соединения проектирумого ДДИБП на п/с

00 в технологической зоне Шгхк
Приложения М2 Предварlтгельн.lя схема соединения проектирумого ДДИБП на п/с

0l в технологической зоне [IГХК
При.ltожения Nэ3 подробное описание по электрической и механической части

дд{Бп
Приложения Nэ4 Подробное описание КИП и А по ддБп

* Прuмечанuе: ,щанное Технuческое заdанuе разрабоmано на русском языке u перевеdено на анелuйскuй
язьtк. Во всех случаях любая анzлuйскм версuя daHHozo Технuческоzо заdанtм uлч еzо любой часmч
поdzоmовлена mолько dля uнформацuонных целей, u в случае какчх-лuбо рсlзночmенuй преваluруеm версtlя
на русском языке.
** Прuмечанuе: За правu]lьносmь 3аполненuя u незаполненном пункmом оmвеmсmвенносmь несёm
разрабоmчuк.
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лъ Н altпleHoBaHlle TpeбoBaHlll"t Ед.пзм.
Требуемое количество или вцд

требований
l тDебуемое колиtlество, комплект

1.1 l000KBl l
|.2 630кВт l

2 Тип,Щ.ЩИБП
,щизельный диtlамические источник

безреребойного питания контейнерное
исполнения,

J Подача электроэнергии
Безперебойное, длитеJьное

электронабжение потребителей без
разыва синусоиды.

Перемен ныий трёхфазный4 Род тока
5 Номlлнал ьное tlапряжение в 0.4/0,23кВ

глухозаземленным6 Нейтршtьное состояние
Напря;ttеtrItе:

о/
/|l *lРеryлировка напряженllя в устойчивоN, режеме

Калебания напряжения, вызванные изменением
нагDyзкtl на

% *l|0%

50% % *3

+5l00ол %

Временные колебания напряжения прлI

% *5обрыве сетевого пllтания

вазврате сетевого tlитания % tl
% !')

,7

Реryлировка напряжения при нагрузке
несбалансирован ной на 25О/о

Частота

% *0,2Реryл lrpoB ка ч ttcToTbi ll р и устой ч и Boli нагрузке

колебания tIастоты, вызванные изменением
нагр\,,jIiе lla:

l0% % *0,5

% tl50%

Временt.lые кtl.ttебания .lастоты при

обрыве сетевого питанlля !l приеме l007o нагрузки % *l
о//о +0,2

8

возвраl,с сетеI]ого плlтан!tя

не ниже Главная генераторнzш установка: IP 209 минипt альная с,l,епень защtlты
10 Ток корtlткого замыкания кА 3 0,1

Без ограничений для гармонических
нагрузокll Максlrмальны й коэффиLtиент амллитуды

Фазовый угол (сt.tплметричная нагрузка)
120 +0При сбалансированной нагрузке о|2

ПDи нагрузке несбалансtlрованной на 25о/о,, о l20 +l
1з

Симметричная лttнейная нагрузка (Ph-Ph/Ph-N) 1,5l2,5

l час-l0l4
Перегрузо,rная способность (нормальная работа)

о//g
2 минут - 50

% не менее 9бКIIД (прrr l00 % нагрузки, cos <р 1,0)

Не менее F
l5

Класс изоляции генератора
lб Влажность окруrкающей среды (без конденсата) % 0-95

Class С2
Class А согласно EN 50091-2

l7 CoBMecTl,tmtocl,b l,exH1,IltecKllx средств
электромагнl,rтt rая ( lEC 62040-2 )

l8 Частота вращен1.1я генератора об/млtн l 500

l9
мощность д1.1зельного двигателя кВт

20 Режим работы Гезер в н ыdft фрдтIр_rФ, 
u'o'a 

\i-i
л? Il

{

о//о



(паралельно с питанием от сети,
автоматический пуск во время

аварийного отключения)
2l

Требуемый срок службы изделия, лет
не менее 25

Не менее l0 лет (с учётом как
минимум 20 циклов аварийных пусков

в год)

22
Срок службы обгонrrой муфты

не менее l0 летzJ Срок службы подшипников (постоянно в рабочем
состоянии)

24
Система охла)(денлiя

Выносной радиатор с приводом от
электродвигателя (жидкостная)

Объем топлива должно хватать на 24
часа при максим:шьной нагрузке
(Возможность доливки во время

эксплуатации оборудования)

25

топллrвный бак

Согласно стандарц EN 590:2009 (O'z
DSt l l34:2007)

26
,Щ,изельное топллlво

Комплект монт€Dкных кронштейнов
дIя нецриводной и прцводной

СТОРОНЫ ДВИГZlТ€ЛЯ ,

27
Крепления двигателя и генератора

28 ТРЕБОВЛНИИ К ГЕНЕРАТОРУ
28. l Синхllонный l,eнepaTop переменного тока должен быть спроектирован как бесщеточЕtUI машина с низким

реакт}tвным солротивлением. Ротор должен быть оснащен демпферной обмоткой для несбаланЬиРОванных

t{агрузок }I для паралельной работы, l!золяция обмоток из негигроспопичных матери€шов, не доtryскающшх
,греIIинга, выдерживающих суровые тепловые условия

28.2 Генера,гор и его cllcTeмa возбуждения должны быть спроектированы так, чтобы выдерживатЬ l0-проuентнУю
перегрузку в теtlение l часа при номltнальном напряжении, скорости и коэффичиенте мощности бе3 ОпаСНОГО

повышенtlя температуры, а также выдерживать 150-прошентную перегрузку по току в течение l5 секУнд при
номинальной нагрузке возбуждения.

28,з Генератор долil(ны быть способны непрерывно работать при номин€шьной нагрузке без превышенИя

температуры, указанного в пр1,1менимых стандартах и нормах. Ограниченная по времени рабочая мОЩнОСТЬ

при l00 0% ограничена максимум 500 ,tасами в год в соответствии с 150-8528-1. i

Генератор должны выдер>r<l{вать l-минутную перегрузку, установленным дlя возбУждения НОРМальнОй

l50%o номинального тока Для Максимального мгновенного тока.номи1lальной ttагрузкtr, превышающим
28.4 Генератор должен выдерживать без поврежлений трехфазное короткое замыкание на сво}tх KJIeMMalx ПрИ

работе с номинальной мощностью кВА и коэффишиентом мощности при перенапряженуrп5Yо.

29 трЕБо l}лн ии к дизЕльному двигАтвлю
29.1 ,щ,изе.ltьttые лвttI,ателrl лолжны выдерживать заданную перегрузку для обеспечения длительной работы да_же В

самых суровых условrrях. Щвлtгатель должен быть оснащен системойt смазки под давлением с охJIаждениеМ

поршllе!"t, насосом цlrркуляцилl масла с предохранителдьным клапаном, многоступенtIатым маспяItым

филыром и масляным теплообменноиком. Система смазки должна иметь контроль давления, BlToM чиСЛе

контроль отказов. Сцепленлtе colleTaeT в себе систему без трения в режиме ожидания с плавной;переДаЧеЙ
мощности при работе на длlзель. Сцепления не должно находиться в движении, контроль проскапьзивания и

кoнTpoЛЬсцепЛенияoсyЩесTBЛяTсянамесТнoМ[yЛЬTеyПpaBления.,грЕБоltАнии к зАщитАм (систЕму упрАвлЕнии)з0

30. l Панель управления генератором доJIжна быть снабжена всеми органами управления, необходимыми Дш
загryска и работы, Панелtt управления двигателем и генератором, а таюке оборулование дJш,3арядки
аккумуляторных батарей доJl)t(llы быть установлены в отдельных отсеках, встроенных в отдельно стояiцИй
шкаф.

з0.2 В шкафу управлении генератора должны быть установлены органы управленшI системы

реryлятор напряжения (АРН) и необходимое оборулование дJIя системы возбуждения
автоматическии

30.3 В силовых шкафах долх(ны быть автаматы защиты входной(Ql), выходной(Q2) и обходной(Q3)
дроссель (катушка индиктивностлt) и вспомагательное оборудование для заIrIиты и управления.

цепи,

з0.4 На пане;tи управления генеl)атора itолжны быть программируемый логический контроллер с сёНСоРНЫИМ

дисплеllt\4, коN,lу,гацltоtlные аIlпараты, реле, устройтва защиты, плати электронных схем, преднalзначенные ДIя
УпpаBЛенияl,iкotlТpoляpaбo.гьrвсехблoкoвсисTемЬI.

з0.5 Выбор всех трансфор]\,lаторOв r,oKa (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) - при необходиЙости - дlя
поставлямых реле защиты или измерительных устройств будет вклlочен в объем поставки
ПОСТАВЩИК предаставить спецI{альный отчет о расчетах для проверки и
производительности выбранных ТТ и ТН

TExHlK, To} 
r,HtяlQ

о
,

TExlB lf
ýдLдR л?\

]



30.6 Вся проволка управления должна быть аккуратно подключена и маркирована на обоих концах с помощью
маркированных кабельных наконечников. Клейкие этикетки для проводов неприемлемы.
клеммы, используемые для цепи улравления, должны быть обжимными, а дш силовой цепи должньi быть
обжшмныпли. Клеммы долх(ны быть лредоставлены производителем. Сечения кабелей главных силовых цепей
должны соответствовать указанное технических в паспортах в соответствие номинЕlльных параметров. ,,

з0.7 Клеммы для кабельных соединенl{й должны иметь следующую маркировку кJIемм:
Основная цепь переменного силового тока: R (черный), S (белый), Т (красный)

Щ,епь питания постоянного тока: Р (красный) и N (синий)
Клемма заземления: Е (зелено-желтый)
Цепь управления: лселтый

з0.8 Каждый участнllк тендера должен представить вместе со своим предIожонием рекомендуемую схему

управления для своего конкретного генератора, основанную на требованиях НРС. На чертеже должны быть
перечllслены l.r rlоказаны все необходIrмые реле, таймеры, кнопки и защитные устройства. Типичные простые
схемы l|еприемлеI\4ы. ,Щ,ол;,ttltа быт,ь представлена подробная информачия.

30.9

ДДИБП дол)t(ен быть, как минимум, снабrкен предохранительными устройствами, которые должны

В случае

Высоклtt:t обороты (Overspeed)

Отключения (Тriр Апп. (Bell)) Предупрежденшя
(звуковой п
световой)

Аlаrm Апп.
(Вuzzеr)

остановка
дtlзелrl

отключевия
главного

выключателя

о о

очеrсгапk о о

Ниlкний предел смазочного масло (Low luЬе oil
рrеssurе) о о

Повышенилt темпераryры охJIаждающей жидкости
(High coo1ing wаtег tetl,Ipeгature) о о

Нехватка охлаждаIощей жидкости. (Shогtаgе of
coolins wаtег) о

Уровень в топливном баке высокlлй Iллlл низкий
(L & Н t'uel level in fuеl oil daily tank)

Сбой при запуска (Staп failure) (l) о

Перегрузка по току генератора
(Gепеrаtоr очеrсчгrепt) о

Обратный мощность (Rечеrsе power) (2) о о

ЗапIита заземления (Grоuпd ing) о

Генерат,ор перенапряжен ие

Gепеrаtог uпdеr voltage
о

о

ПримечанI,rя:

,Щля автоматическоло запуска

,щля нештатного режима должна быть предусмотрена отправка общего сигнала для подачи аварийного сйгнurла

и во внешнюю цепь контактов

в вознлtкновения ых

зl шум
з 1.1 Суммарный ypoвetlb звука, создаваешtый с оборулованием, не должен превышать на расстоянии 1,0 м ОТ

поверхl]остtr оборулования - 96 дБ . Ограничения по звуку применяются во всех рабочих точкаХ В пРеДеЛаХ

нормального рабочего дllапазона. Суммарный уровень шума должен вкJIючать основноЙ ЭлемеНТ

вращающегося оборудоваl{ия, трансмиссию и все вспомогательное оборуДование, вкJIюЧм лЮбОе ДРУГОе

ycTpo}"IcTBo, проI,1зводящее шум, входящее в комплект поставки. Поставщик доJDкен представить ожидаемые
значения уровня звука в дБ в октавных полосах частот и максимzrльный уровень звуковой мощНосТи сВОеГО

источника питания в паспортах шума.
эz ОБОГРЕВАТЕЛЫ

з2.1 ге"ераrор должен быть оборудован обогревателямлt, достаточными для предотвращения образования

кондеl]са,га в генераторе, когда он не работает. Провола нtlгревателя должны быть выведены в отдельную
кJIеммltчю коробку от ocнoBнot"t клеммнойt коробки. .Ц,олжна быть предоставлена электричеСкая СХеМа

обогревателя, показывающая все соедI.rнения, напряжение пи]qцдд и р!цgдryц мошность.

33 /_lAl,Ll и ки тЕмп ЕрАтуры оБмотки
зз. l Генерагор должен быть снабжен шсстью датчиками температуры резистивного тиПа (Pt-100,3 ТИПа

проволов), по два на ка)кдую фазу, встроеннымtt в обмотки статора и равномерно распределеННыми пО

окружности статора, для дистанционного измерения температуры и мониторинга. КЛеммная коробка ДIя
ДaтчикoBТеI\,tпеpаlтуpЬlДoЛжнaбьtтьнезaвltсиМaoтглaвнoЙсилoвoЙкЛeм

.о,

SPDT).



34 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ
з4.1 ,Щвигатель, Генератор и муфты с подшипниками должен быть снабжен цифровыми термометрами типа с

сигнаJIьным контактом иlили датчиками температуры рсзистивного типа (ft-l00, 3-проводного типа), на
кarкдуIо подшипник, для контроля и мониторонга температуры подшипников. Темпераryра подшипников
должны внесены к ilлгорить,rу защыту улравления ДРИБП.

35 /(ИФФЕРЕН ЦИАЛ ЬНАЯ ЗАЩИТЛ
5з 1 Три (3) трансформатора тока лля лифференциальной защиты должны быть пре.ryсмотены на каждой фазе

генератора. ,Щля вторичного подключения трансформатора тока допжна быть пре.ryсмотена отдельнiul
клеммная коробка.

зб ИСПЫТЛНИЯ И ПРОВЕРКА
зб. l Отчет об испытаниях на заводских условиях должны быть проодено и утверждено вместе предст€вителями

Заказчиком. Представители Заказчttка должны иметь свободный досryп на завод производителя в любой
момент производства или испытани }"l заказанного оборудования.

5l ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
з7.1 Поставщик должен предоставить спецllальные инструменты дJIя обслуживания. Эксплуатационные запасные

части должны основываться на лизель-генераторной установке, проработавшей 70 Yо от l года, и должны
вкJIючать в себя необходимое количество фильтрующих элементов, предохранителей, ламп и т. д., а также

лобые дополнительные компоненты, которые считаются обычными пред\,rетами технического обсJryживания.
Аварийные дет€Ulи должны включать такие элемеflты, как: топливные форсунки, комплекты прокладок

двигателя, топливные насосы, водяные насосы, регуляторы нrшряжения, электрические реryляторы, по l реле
каждого типа, l комплект генераторных выпрямителей, комплект обгонной муфты, комrrлект подшипнИкоВ и

т. д. Перече}tь оперативtlых и аварийных запасных частей должен быть представлен с коммерческим
предJIожением. Стоимость этих запасных частей должна быть вкrпочена в коммерческое пРедlощ9ЦЦ9.

з8 УПАКОВКА И ОТПРАВКА

3 8.1 Графикlr полготовкl{ к отгрузке доJlх(ны быть согласовано с Заказчиком. Оборулование должно поставлятЬся
полностью собранным виде. Если оборулование необходимо разобрать для тр:lнспортировки, должны быть
предоставлены материалы и инструкции по повторной сборке. Оборуловаrтие должно быть
идентифицировано с помощью HoNtepa заказа покупателя или продавца и добых обозначений, зuшрошенных
покупателем в инструкциях по отгрузке. Поставщик должен соблюдать rшобые специlшьные требования по

обращению ll улаковке при тра}|спортировке или длительном хранении до установки предоставить

рекомендацlIи по хранению на площадке покугlателя. Все отгрузки должны содержать упаковочный лист, в

котором полностью указано колlttlество отдельных предметов, которые в конечном иТоге доЛЖНы быТЬ

отгружены производителем для выполнения требований настоящих спешификаций. Любые частиЧнЬiе или
частичные поставк!i должны быть указаны в общих чертztх и отдельных упаковочных листах, ВкJlюЧенных

дIя полного описания содерх(имого каждой партии, Упаковочные листы должны быть в водонепроницаемоЙ

упаковке
39 АЛГОРИТМ РЛБОТЫ РЕЖИМОВ

39. l нормАльн РЕЖИМ (Рабоr,а прll налшчии сетевого питания)
При нормальной работе (прrr присутствии сетевого питания), дизельныЙ двигатель доJDкен быть ОСТаНОВЛеН

(муфта разомкнута), вал генератора переменнного тока должен вращается со скоростью l500 ОбlМИН, ВхОДНЫе

(Ql) и выходные (Q2) выклю.tателll должны быть замкнуты, байпас (Q3) должен наход.tтся в рщомкнутОм
положенrtt.l, а система будет питать крllтические нагрузки (в нормальном режиме дизельныЙ дВигаТеЛЬ ДОлжеН

нмодиться в состоянии горячего ожидания). Синхронный генератор должен работать в качестве

электодвllгателя.
Qз

}
Q1 Дроссель Q2

a ,_--{- _-=о-- __о_

rc Генератор

Il HlIe н и всеи внои мощнос,ги.



a Фильтровать переходные процессы. Система (индуктивность - синхронный генератор) должна
разделить систему и нагрузку при появлении быстрых иJIи гармонш{еских

РЕЖИМА ПУСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ:
о При потере внешнего электроснабжения, механиtIеский накопитель энергии должен вращаться,

передавzul накопленную энергию электомашине, работающей как генератор.
о Входной выкJIючатель Ql должен разомкнуться сразу, как только обнаружен oTK&l сетевого

питания, электрический стартер должен автоматшIески начать проворачивать д,tзель генератор.
. Муфта сцепления должна плавно замыкаться, тем самым будет обеспечено соед{нение

д}lзельного двигателя с генератором.о [изельный двигатель должен быстро принять нагрузку, а электронный реryлятор скоросТи
пошlержит постоянную скорость, обеспечивая механическую энергию необходимУю ДJul

получения активной мощности нужной для нагрузки.

!россель Q2

Дизаль

РЕЖИ М ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЯ:
после восстаtIовления сетевого пt,lтания :

о Автоматически синхронизировать генератор с основным питанием, после чего должен включиться

Ql вхолной выключатель и откJIючиться муфта сцепления.
о Как только замыкаlотся контакты выкJIючателя Ql подающее питание от входной сети , наГрУзка

снова начинает питаться от входной цепи.
о [изельный двигатель снова перекJIючается в режим ожидztния.
о Инерционный аккумулятор работает в дежурном режиме.

ЛВАРИЙН ЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
В с.гry,tае если дизельныл-r двI{гатель не заtryститься после размыкания вхоДЕого выКЛЮЧаТеЛЯ Ql
(неисправность стартера, отказ батареи и т.д) автоматиIIески муфта сцепления замкнёт и механически ДоЛжНа

соединить генератор с дизельным двигателем. Затем aKKyMyJUITop кинетической энергии Должен застаВиТь

дизельный двигатель запуститься. Негативные эффекты от данного процесса не должны Влиять На МУфry илИ

дизель двигатель.

БЛЙПЛСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В с.rryчае технического обслуживания, отключения или неисавности ДДИБП автаматшIеский перекrпочаТель

бойпаса лолit(ен изолировать систему.

Qз
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. Как минимум должна быть препусмотрена следующая система мониторинга
- Мониторtлнг состояния двl{гателя
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требования к контрольно-измерительным приборам и автом8тике Приложении Ль2.
Требования Ко CPU

контроJlлер, предназначенныЙ для построениrI систем автоматизаIши средней и высокой ,

степени сложности. Мо.ryльная конструкция, работа с естественным охJIаждением, возможность применения '

струкц,р лок€uьного и распределенного ввода-вывода, широкие коммуникационные возможности, множество
фУнкций, поlЦерживаемых на уровне операционной системы, удобство экспJIуатации и обс.rryживания
ОбеСПеЧИВаЮТ ВоЗможность поJryчения рентабеrьных решений дlя построениrI систем автоматиtIеского
управлениJI в рzвJIиIIных областл< промышленного цроизводства.

ЭффеКТИВНОМУ применению контроJIлеров способствует возможность испопьзов€lниrl нескольких типов,
ЦеНТuUЬНЫХ ПРОЦеССОРОВ раз.тптчноЙ производитеJьности, налшlие широкоЙ гаммы мо.ryлеЙ ввода_вывода '

ДИСКРетНьtх и ан€шоговых сигналов, фуrrкц"оrальных модулей и коммуникационных процессоров. :,

IUIK (Программируемые логшIеские контроллеры) и его составные части согласно по ГОСТ Р МЭК бl lЗ 1-7-
20l7 (IEC бl l3 1-7), IEC бl5 l 1-1 :2003,

,Щ.ТrЯ ОбМеНа ИНфОрмацией внутри ПТК АСУ ТП и с внешними системами испоJIьзуются стандартные
протоколы и канuчш обмена информацией:

- Industrial Ethernet (с использованием волоконно-оптиtIеских лrдrий связи) дIя связи серверов, средств
ПТК САУ среднего уровня и локальных САУ;

- Industrial Ethernet дIя связи операторскш( панелей;

- РrоГtЬus-DР для связи промыцшенных контроллеров с подсистемами ввода./вывода

- Modbus RTU, Modbus ТСРлР.
Также в составе среднего уровня ПТК САУ пре.ryсмаIривztются средства коммуникации дJuI связи с

Программируемый

дованиемлокz}льными САУ и полевым
Требования модули ввода/вывода

УСТройства связи с объектом (УСО) представJuIют собой совокупность мо.ryлей ввода _ вывод4
обеспечивающю( сопряжение с разнообразным оборуловzlнием (датчиками, исполнительными механизмами и
ДрУГими УстроЙствами) и позвоJIяющих принимать, обрабатывать, выдавать сигналы различного типа в
ШИРОКОМ ДИаПаЗОНе значениЙ напряжения, тока, мощности, дJIительности имtryJьсов выполняя одновременно с
этим другие функции

Периферия обеспечивает прием сле.ryющих сигнчlлов: (долrcш поJryчить сле.цующие сигналы)
Аналоговьrх

- от преобразователеЙ с унифицированным элекФическим выходlым сигнаJIом постоянного тока 4...20 мА;
- термометров сопротивлений

- термопар
ДискDетrых:
- типа ксухой контакт);

- напряжением +24В,
- постоянного и переменного напряженgя220В
Типовое время опроса вход{ьtх сигнtulов в ПТК среднего уровня (периодтчность цикJIа опроса) каналов
преобразования сигнапов:

- от датчиков давления (перепада давления) - не более 0,1 с,

- датчиков температуры и др. - не более 0,5 с,

- от датчиков, имеющих дискретный вьrходной сигнЕUI - не более 0,25 с.
САУ обеспечивает коммутаIццо электриtIеских цепей и формирование вьжодньtх (управляющих) сигналов:
- Аналоговых постоянного тока 4...20 мА HART.
-,Щискретных типа "сухой контакт" с коммутацией следующих напряжений (на омической нагрузке):
- постоянного тока напряжением 24 В при токе до 5А;

постоянного тока напряженцем220 В при токе до 0,2 А;
Требования блок питания

ИСТОчник бесперебойного IIитания обеспечивает работоспособность системы резервированной операторской
станции в период откJIючения электршческого питания в течение времени, достаточного для автоматического
откJIючениrI станций, с целью сохранения целостности уст€rновленного программного обеспечения и файлов
проекта. Блоки питания 24В прелусмотрены в резервированном варианте как дJUI питilниJt внуlренних, так и дJUI
питания внешних потребителей.

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

АСУТП ЛЦИБП, обеспечивающ€ц автоматизированный сбор и обработку информации, необходимую для
оптимизации управления технологическим объектом должна вкJIючать в себя:

.Щизельный генератор доJDкен быть полностью автоматизирована и иметь

Требования к структуре системы:
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программно-техншIеских средств управления, выпоJIненный на современных
автоматизации и обеспечивать:
- постоянную готовность к автоматическому гryску;



TEXNlK Toos,{,

- преобладание команды на rтуск перед д)угими комrlндalми (нормальrшЙ останов, технологшIеск:ш прокрутка
колеtГIатого вала, рr{ноЙ ocTalнoB и т.д.), кроме команды на zlвариЙныЙ останов. ,ЩизельныЙ генератор (ДГ) в

режиме (ожидание) не должна иметь автоматических запретов на tryск;
- €tBToMaTшIecI(oe поддержание в задrtнных пределilх выходного напряжения генератора на всех режимм работы
ДДИБП;
- питание цепеЙ rryска, уцравления, защиты, сигн€lJIизации и реryлиров€lниrl должно осуществляться от
автономного источника питания в составе ЩЩИБП;
- поддержание постоянной (в прелелах реryJuIторной характеристики) частоты вращения вала ДДИБП;
- аварийную сигнаJIизацлю в слrIае откJIонения рабочrх параметров от аварийных значений;
- предупредительную сигнаJIизаIц{ю в сJIучае откJIонениJI рабочих парамецов
от предупредительных значений;
- защиту дизеJUI;
* защиту генератора;

Двтоматическое диагностирование техншIеских средств дизепьного генератора;
- аварийный ocтllнoB дизельного генератора, работающей в штатном (автономном) режиме при:

l)пониженш.t дЕвления масла до предеJьного значения;
2)повышеtш.tи частоты враrцения колен!Iатого вала дизеля до предеJъного значениrI;
3 )многофазньж зzl},rыканлuIх в обможе статора;
4)внешних меж,ryфазньгх коротких зutмыканиrгх.

Автоматическое управление должно быть стабильным во всем диап(воне реryлирования. Величина
нечувствитеJьности управления должна быть такоЙ, чтобы фrryкryации конlролируемьrх параметров, которые
моryт иметь место при нормальных условиях работы упрtlвJIяемого оборудовztния, не приводцли к
нестабильности процесса управлениJI.

Механизмы и установки, дIя которых предусмоlрен автоматиtIеский или дистанIшонный гryск, на местных
постtlх управления должны иметь средства для откJIючениJI автоматшIеского лtли дистztнIшонного управления.

В сrryчае неисправности автоматического иJIи дистанIшонного управления должна сохраняться возможность
местного управленLIJI.

Система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС).
система аварийно-предупредительной сигна-ltизации должна быть независима от систем управления и

защитных усцойств, т.е. неисправности и повреждения последних не должны оказывать вJIиJIния на рабоry
Апс.

Возможность частиtIного объединения этих систем явJUIется в каждом сJryчае предметом специilJIьного

рассмотения Регистром.
,Щолжен быть пре.цусмотрен caMoKoHTpoJrь АПС: по крайней мере, при таких повреждениях, как короткое

3амыкание, обрыв цепи и замыкание на корпус, а также при исчезновении питаЕия доJDкен подаваться сигн€tл
Апс.

Система АПС должна одновременно подавать световые и звуковые сигнrtлы. При этом должна быть
обеспечена возможность одновремеrrной сигнализации более чем одной неиспрzвности. Квитирование одного
сигнала не должно преIIятствовать квитировtlнию другого. Откщ одного элемента (устройства) системы не
должен вызывать выход из стоя всей системы АПС.

КИП должны быть устойчивыми к вибрационным воздействиJIм возможным в месте установки.
замеrrяемые элементы, требующие ю( реryJшrровки, а также места концольных измерешй (гнезда, клеммы)

должны быть расположены таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ.
Настроечные элементы доJDкны быть защищены от самопроизвольного изменения произведенной

реryлировки. Такая защита не должна искJIючать возможности повторной настройки.
Конструкuия исполнительных механизмов должна искJIючать возможность с€lмопроизвольною изменениrI

I]П положения.

,Щатчики, измеряющие температуру пожароопасных, токсичных и находящихся под давлением жидкостей,
паров и г€}зов, должны быть изоJIированы от контолируемой среды.

,Щолжна быть предусмотрена возможность проверки и калибровки датчиков давления в местах их
присоединения к точкам KoHTpoJuI без демонтажа.

Все элементы, устройства и точки KoHTpoJUI должны иметь четц/ю и постоянrrуо маркировку, нанесенную,
цредпочтительно, рядом с ними.

Расположение КИП должно позволять производить техническое обсlryживание, ремонт и замену
неиспрaвных датчиков.
. уровень KoHTpoJuI и управления технологическим процессом (контроллерный уровень);

полевой уровень - уровень датчиков, сигн€шизаторов и исполнительных мехrlнизмов, связ€lнных с
технологиtIеским оборулованием. На этом уровне осуществляются :

- Измерение технологиtIеских параметров;
- Предоставление информации на контроллерный уровень.

Контроллерrшй уровень - уровень контроJшера и модулей ввода/вывода. На этом уровнс
- сбор и обработка информачии уровня технологического процесса;
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исполнитеJьные механизмы в соответствии с аJгоритмarми управления, зятциты, блокировки ц сигнzlлизации,
обмен информацией с операторской станцши и шиной, а ftжже самоди€гностику неисправности.

ТРЕБОВЛНИЯ К ШКЛФЛМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Под шкафами автоматизации подра:}умеваются шкафы, кроме кроссовых и шкафов распределениrI IIитания.
Шкафы САУ должны быть выполнены в напоJьном исполнении; подвод кабелей должен быть осуществлен

снизу через защитное уплотнение
Компоновоsные решения шкафов должны отвечать сле.ryющим требоваtплям:
-степень защиты - не менее IP65 щя шкафов

-материал стаrьной;
-монтажный стойка 40 U
-шкаф доJDкен закрываться кJIючом без высryпающей руrки;
-шкаф поставJuIется стандартного IBeTa завода-изготовитеJIя;
-на шкафу должны быть пре.цусмотены подьемные коJьца и приспособления для

погрузочно-рtвгрузочньtх работ;
-в шкафу электонных средств обработки данньш должны быть установлены по одtой розетке 220V АС 20А;
-в кuDкдом шкафу должен быть предусмотрен светиJьник и KapMalH дIя документов, в шкафах с €lктивцым

оборулованием - вентиJlятор;
-в конструктиве шкафов необходtмо цре.цусмотеть возможность креIшения ш( меж.ry собой и возможность

реryJIировки горизонтrUьности при монтаже;
-в кЕDкдом шкафу пре.ryсмотеть два ввода дIя питаниJI лублированных источников.
-побм часть, находящаяся под напряжением выше 48В, должна быть защищена от непосредственных

прикосновений и иметь соответствующую маркировку;
-контроллеры системы управлениrI расположить на панеJuIх, а кJIеммники промежуточного кросса и барьеров;
-KoJIIillecTBo кабелъньrх соедлнений меж.ry шкафами должно быть минимаJьным;
-прокJIадry соединитеJъных кабелей выпоJIнить таким образом, чтобы дIя доступа к электронным средствам

не потребовалось рtвъед{нение соедшrений;
-кJIеммники электропитания должны быть размещены отдельно от остаJьньгх кJIеммников;
-соединения меж.ry кроссом и контроллером выполнить кабелем с маркированными жилами JZ500 l 8х0,5

либо аналогIгIным;
-магистрtlльные кабели, идущие с технологических объектов, и кабели, соединrIющие шкафы в аппаратной,

вводятся в шкафы снизу;
-эцраны кабелей соединяются с системой зaвемлениrl вIryтри шкафа;
-концы входящш( многожиJъных кабелей подкJIючаются к входным кJIеммникам, компоновка которых

рЕвдеjIяется по типам сигнiшов и цепей;
-отдельно должны быть проложены (не искробезопасные) цепи и чепи 220 VАС;
-для подкJIючени;I ((не искробезопасных) сигнaшов и сигнalлоь <<220 VАС), прш(одящлD( с полевого ypoBHrI,

долrкны быть пре.ryсмотены кJIеммники с предохранитеJIями;
-каждый провод или кабель вIryтри шкафа прокJIадывается в закрытом крышкой

перфорированном коробе;
-все кабели, клеммники и зажимы должны быть промаркированы;
-кJIеммники должны быть пружинrше. ПредпочтитеJьно Phoenix Contact ST 2,5 или ан€шоги!Iные по

техншIеским характеристикам;
-кJIеммы, предназначенные дIя ввода/вывода сигн€lлов с видом взрывозащитным типа кискробезопасная

электрическаrI цепь ia>, должны быть синего (голубого) шета.
Остальrше кJIеммы, допжны быть серого цвета.
-зажимы цепей заземления должны быть желто-зеленого цвета;
-кабель меж.ry системой и кроссом вкIIючается в поставку АСУТП,
-резервные каналы по каждому из мо.ryлей системы выносятся на клеммы; кроссового шкафа, подряд с

задействованцыми, и со стороны (пoJuID не подкJIючаются. Резервные жиJш мtгистр€Iльных кабелей с ((пoJuI)

подкJIючilются на отдеJIьные кJIеммы кроссового шкафа и со стороны системы не подкIIючzlются;
Распределение входных.iвыходных кatнalлов по кроссовым шкафам доJDкно выполнrIться согласно тиrry

сигнz}ла (аналоговые входы, анtшоговые выходы, дискретные входы, дисцретные выходы); MoHTIDK всего
обору.чования доJDкен быть осуществлен только на монтЕDкной панели, не доtryскается MoHTZDK оборудования на
боковых cTeHK€lx шкафов.

и
З. llh z-


	074-006-2940 ТЗ на поставку, шеф монтаж и пуско наладке ДДИБП
	ТЗ
	074-006-2940 ТЗ на поставку, шеф монтаж и пуско наладке ДДИБП

	123
	074-006-2940 ТЗ на поставку, шеф монтаж и пуско наладке ДДИБП

