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1. оБщиЕ свЕдЕн}UI

2. оБлАсть примЕнЕниJI

1.1 Материалы IP системы звукового оповещения и диспетчерской переговорной связи.
1.2 Основание и цель приобретения оборудоваtrия

Щель: !ля обеспечения связи с диспетчером и персоналом по IP системе.
основание: Внеплановая заявка.
l .3 Сведеrлия о ноl}изне (год производства/выпуска оборудования)
Поставляемый товар доJIжен быть Itовым, paliee не эксплуатироваIIIIым, произвсдёrtttым tIc ранее 2020 года.

объскгы ооо (Шl-хК))

3.1 Общис усJIоI}ия эксплуатаtlии

!иапазон рабочих 1,смпсратур: от -30 
ОС ло +55 ОС /. Влажность (макс,): 95% согласtIо ГоС1' 16350, ГоСТ l5150

4_ l,ЕхничЕскиЕ,грЕБовАниJI

EдIrllItrll
I]}IереIIця

Кол-
во

Названlrе работ lr
Yс- lYI,

OrlHcдHrre работы п ус.lIугп (подробный перечсtrь работ, которые псобхолплrо выполIIIlть для достlrжсlrllя
поставlrепIlой цели)
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IP система
двухстаропrrсй
громкоговорящей и
опGративrlо_
лиспечерской -
llонсковой связи
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Переговорное устройство (пульт) l-шт
оспащепrrе
. Ударостойкий, прочный корпус из АБС-пластика
. Электретный микрофон на гибком кронштейне, (ryсиная шея> (З00 мм)
. Встроенный широкополосный микрофон, 8 f,)
. Заменяемые нФкимные светящиеся клавиши с LED
. ЖК_дисп,rей с подсветкоЙ
. U SB флэш-накопитель, опционально
Характерrrстики

. WL_усилитель с вс.гроенной параллельноЙ радио-гарниryРОй
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I[аимсItсrваltие

3. УСЛОВИJI ЭКСПЛУАТАЦИИ
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. отключение, регулирование громкости (снижепие до l2 дБ)

. Прямые речевыс соединения через линейные клавиши

. Функции, конфигурируемые через DS-6

. Высокая разборчивость речи (ширина полосы l2 кГц)

. Свободное программирование клавиш как WL-целевых ruIавиш или лок&лыlых фуttкций

. Два места для установки текстовой памяти

. Малая потребrrость в кабелях
Арт.-ЛЬ l 045 0
механнчсскrrе даllшые
Кол-во нажимltых светящихся клавиш lб
Габариты (В х Ш. х Г) 88 х l83 х 2б0 мм Вес около. 1,1 кг
I_{BеT верха корпуса / донной пластины жемчужно-белый (RAL l0l2) / графитово-чёрный (RAL 90l l)
Техпическше дашпые
Элекгропитание через сетевое подключение l: Роwеr очеr Ethernet по IEEE 802,3af
Штепсельный сетевой блок питания: 24 В DC -l0l+|5 уо

Щенца.лизованtlое элекгроснабжение: 48 В -|0/+|5 Уо

.Щиапазон частот l00 Гц... l2 кГц
Интерфейс IР-аппаратное обеспечение LAN: l00-BASE-T Autonegotiation
Ethemet: Ethernet по IEEE 802.3u (l00 Мбит/сек)
Протокол передачи IP: Neumann- DS-6-протокол
Рабочая темпераryра 0...+50'С
Впешrrне условия
Климатические условия 3К4 по DIN IEC 721 часть 3-3 (-5... +40"С, 5... 95 % отн. влажн.) Вид зациты [Р30

. Контроль состояния предохранителей

. Контроль темпераryры

. Иптегрироваtlttый двойной сетевой коммугатор

электропитания
Харакrеристикн
. lр-адаптер дtя цифровых переговорных устройств
. Интегрированный двойной сетевой коммратор
. Возможность конфиryрации через серлtйный интерфейс

r

Adapter digital 1шт
Передняя сторона: Оспащенве

ffi :ffiiтЁЁ#::-::-- 
8 RI45 разъёмов, 2 USB разъёмаи 16+6

- . rtа заднеи панели находятся 8 RJ45 разъёмов, l RS232 разъём,2 контакта
сообщений о неисправностях, 9 предохранителей и меммы подключения

З,l,]l, n ! a ri,i ]liir



. Сторожевая схема 2 переключающих kollTakтa сообцений о неисправностях

. Возможность раздельной конфиryраuии режима работы кiDкдого порта компонеtlтоs
Арт.ЛЪ 3 330 9
Механические даttttые Габариты (В х Ш. х Г) 43 х 483 х 284 мм Вес 4,1 кг
Техпшческrrе даппые
.Щиапазон рабочего ttапряжения 48 V...60 В
Потребление тока при 48 В пост. тока около. 600 мА без элекгроснабжения ПУ
.Щлина кабелей максим, 3 км симметр. линия (защищённая витая пара) 0,4 мм О
максим.5 км симме],р. линия (защищённая витая пара) 0,6 мм О
максим.6 км симмет. линия (защищённая витая пара) 0,8 мм О
Нагрузочные сопротивления не требуются!
.Щиапазон частот 300 Гц...7 кГц
Кодировка кабелей 2BlQ
Коммуникационные протоколы UkO: Neumann-WL-Protokoll lP: Neumann-DS-6-Protokoll
Интерфейс IP - аппаратное обеспече- LAN: l00-BASE-T Autonegotiation
Ethemet: Ethernet пасh IEEE 802.3u ( l00 Мбит/сек)
Впешпие условия
Климатические условия 3К4 по DIN IEC 72l Часть 3-3 (-5... +40'С, 5...95 О/о огн. влажн.)

Переговорпое устройство WFA, l двупаrtравлеrtllая клавпша. - 8 шт
Оспащеllне
. Пыле и влагонепроницаемый коргryс из полиэстера, усиленllый стекJIоволокltом
. ,Щвуtlаправленные абонентские кпавиши с оптопарой, каждая на 2 связи
. Интегрированный громкоговоритель с предрупорной камерой и электретtlым микрофоном
. Возможность подкJIIочения дополнительного усилителя
XapaKтeprrcTпKrr
. Прямые речевые соединеtlия, управление через кJIавиши
. Программируемое снижеllие уровня громкости (в ночное время)
. Индикация вызова и заltятости абонента световыми диодами, приоритетLая
последовательность вызовов
. Возможность конфигурации функций через DS-6
. Мzutая потребность в кабеляк
Арт.Nч l 5882 l 5893 l 590 5

Мехапическrrе дапrtые
Кол-во абонентских двуIIаправленных юпавиш l 2 3
Габариты корпуса (В х Ш. х Г) 500 х l20 х l80 мм
Вес (без дополнитель}Iого усилителя) около 6,5 кг
I-{BeT корпуса Ярко-оранжевый (RAL 2004)
Элсктрrrческие даппыс
,Щиапазон рабочего напряжения 48...60 В пост ток Макс. ток покоя l0MA<

,lJ
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I}зрывозащищёllllый Громкоговорrrr,ель 25 W/ l00 V- 8 шr,
Копструкция

. Взрывозащищенный, пьше и водонепроницаемый корпус из легкого пластика (vestamid
Ф)
. Надежная коtlстукция, устойчивая к коррозии и теплоустойчивая
. Герметичная установка в корпус всех электронных компонеltто8
. Фильтр из металлокерамики
. Проверенное кабелирование (М20 ЕЕхе АТЕХ), одно из которых с заменяемыми
заглушками

. П-образная скоба из высококачественной стали, поворачиsае-мая

. Небольшой вес, простой монтаж,
Арт.-Nч 4 970 0
Мехднrrческпе даtlllые
Габариты корпуса (! х.Щл) О 235 хЗ45 мм Вес 4 кг
Щвет корпуса черtrый
Электричсские даllпые
номинальная мощность 25 Вт
Переключение траlrсформатора (l00 В) l, З,6,8,12,25 Вт
.Щиапазон передачи от 300 Гц до 7 кГц
Средн. уров. громк. Зв. (l Вт / l м) l03 дб +lдб / -3дб
Макс. уров. громк. зв. Рmах / l м l l5 дб +lдб / -3дб
Импеданс l0000, З3]3, l667, l250, 833,400 Ом
Внешпие ус.tlовия
Темпераryрный диапазон от -20 до +50 'С
Вид защиты IP 65; испытание от RWTUV Nr. 970/9l
Класс взрывозащиты II 2 G Ех de IIС Тб und lI 2D Ех tD A2l lP65 Т8O'С / РТВ

I

Макс. рабочий ток l00 мА (l А с доп. усилителем 25 Вт)
Номин. мощность усилителя мощttости 280 мВт
Мин. вх. напряж. для номин. моцности l50 мВ
Средн. уровень громкости звука (1 Вт / l м) 86 лБ
.Щиапщон частот 300 Гц до l 0 кГц G3 до + l дБ)
Внешпие условttя
Климатический класс по DlN EN 6072I -3-3 3Кб (расширеlltlый диапазоll темпераryр -25' до +70"С)
Вид защиты по DlN EN 60529 lP66

Группа приборов, категория по 94I9/EG-RL ll 3G и 3D

a
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.Щ,ополllительпый усилитель 25 Вт - 8 шт
Характерпстики
. YclаHoBKa без пайки, доукомплектация lla Mec,I,e
. Темпераryрно-реryлируемое ограниче}lис мощIlости
. Работа в режиме EL с собственным доп. усилителем
. Оr,ключеtlие дополнительного громкоговоритеJIя
. Возможность установки в слслуtощис ПУ:
WFА: ААрт.-}Ъ l 588 2, l 589 3 и l 590 5

WFD: ААрт.-Nэ l 593 8, l 594 9 и 1 595 0
WFD-EX: ААрт.-Л! l 56З 5, l 564 б и l 565 7
WFA-EX: ААрт.-Nэ l 575 8, l 576 9 и | 517 0
. Уже имеется в следующих ПУ:
WFD-EX: ААрт.-JФ l 560 2, l 56l З и l 562 4
WFА-ЕХ: ААрт.-Nл l 578 l, l 579 2 и l 580 4
Арт.-}Ф l 570 3
Моrггаж дополнительного усилителя 25 Вт 10 l570 4
Электрrrчсские дапrlые
.Щиапазон рабочего напряжеllия 48...60 В пост. Тока Макс. ток покоя l0 мД
Выходная мощность 25 Вт на 400 о
Выходное напряжение l00 В (возможно переоснацение на 50 В)
Мин. входн. напряж. для номин. мощности l В
Входное сопротивление 20 КОм (при l КГч)
.Щиапазон частот (замерен при Ua=25 В перем.ток) 200 Гц до l0 кГц (-3 до +l dB)
Факгор нелинейности (замерен при Ua=70 В перем. ток) <5 О/о

Кабель - 1 км
Опrrсапие товара
Кабель UTP б Cat - это кабели симметричные парной скр)лки преднд}начены для
групповой стационарной прокJIадки в структурироваItttых кабелыrых системах
(локальных компыотерных сетях) в сооl,ае,I,ствии с межлународным стаlIдартом
ИСОlМЭК 1 1 80l и соответствуют требоваttиям стаtlдартов МЭК б l l56-5 и

ДNSI/1'IA/EIA-568-A. ЭксплуатируIотся вIlуIри и Bttc ttопlсщеttий, lIри усJlo llcH,]
защиты от прямого воздействия солнеч}Iого излучения и атмосфер llых ос

Волновое сопротивJIение:

Основные харакгеристики : Пары с однопроволочными медными
Харакгершстпкlл
Тип: Кабель
Вид кабеля: LAN FТР
l00 ом

Время задержки сигнала на длине: l00M 570 нс Средний срок эксплуатации: лет 20
Рабочее напряжение: В 300DC/ l45AC Тип изоляции: нг(А)-LS
Элекгрическоесопротивлениеизоляции: МОм+км5000
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4.2 Требования по надежности

В соответствии с технической док ментацией, согласно ГОСТ 27.002.
4.3 Требования к маркировке

- товарный знак и(или) другие реквизиты предприятиJt-изготовителя;
- условное обозначение;
- серийный номер;
_ дату изготовления;
- знак сертификата соответствия (при его наличии).

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 26828 и содержать:

ки овка и ковке лолжна соответствовать ГосТ 14192.Ма вании вспо

4.4 Требования к размерам и упаковке

Размеры согласно нормативно технической документации з

стандартн},Iо упаковку (закрытая, герметичная упаковка, ис
авода изготоВителя. ТоваР должен быть упакован в экспортtIую
правная) изготовrтеJlя, обеспечивающую полную её сохранность от всякого

квкции свозкеи длительном анении и п ётом нескольких пе еда пов еждении

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порялок сдачи и приемки

Приемка и входной контоль Пролукчии соответствия количеству, качеству и pzx!мepaм выполняетс

несоответствИя поставляемОго товара с заказноЙ спецификацией или если товар не прошел входной
я на скJIаде Заказчика. В случае
контроль качества, Поставщик

ады и замене тов аб ет на себя Поставщик товного в догово е.Т спобязан заменить его в течение ока, ные

5.2 Требования по передаче закaвчику технических и иных документов при поставке товаров

Каждая участвующ:ш компания в конкурсе должна учитывать вкJIючение в техническом предложении нижесл

- сертификат соответствия товара;
- международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001, ISO 4500l (при наличии)
- счи-фафра 1инвойс) Пролавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и общей сум

щего ко
ча нияеи

о
ý

Ua

аюа;

Qop

наименованиJl Заказчика, номе а и даты подписания действ

"lc8J

иотметкоис станцииимяна отправлениJlнакJIаднaц, выпущеннм Грузопол}л{ателятранспортнrUI



- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочныЙ лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспо безопасности това

6. трЕБовАния к ],рАI]спортировАнию

Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств в услови-,rх, соответствующих ГОСТ 51558-2014, ГОСТ l5150.
Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной упаковке (закрытая, герметичная упаковка, исправная) изготовителя,
обеспечивающей полrг}rо её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом
нескольких п е окв

7. трЕБовАниJt к хрАнЕнию

Товар должен храниться сухим, необходимо обеспечивать их сохранность от повреждений и загрязнений (ГОСТ 5l558-2014, ГОСТ
l5l50

8. ТРЕБОВАНИrI К ОБЪЕМУ ИМЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Товар должен быть качественным, срок гарантии качества - 18 месяцев с момента поставки.

9. ТРЕБОВАНИJI ПО РЕМОНТНОПРИГО ости
Кон кция Това а должна быть игодной, безопасrlой в об ваемои.нии и легко омонтноп

Оборудование должно соответствовать международным требованиям качества и безопасности окружающей среды.
Товар не должен приrrинять какой-либо ущерб окружающей среде.

i
-ý

г 4t /
оЭнергоэффекгивность товара должна соответствовать кJIассу не ниже В, согласно ГОСТ Р 5l54l - 99, ГОСТ Р 51380 -

5|з87 _99, мативнымебованиям ISO 50001-2018 и гим н узбекистан.ющих в Ресваниям дей

l 1. ТРЕБОВАНИJI ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

l0. экологичЕскиЕ и слниl,АрныЕ трЕБовАI]ия



12. трЕБовАния по БЕзопАсности

товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а такхе }тилизации.
Товар должен соответствовать общим ,требованиям безопасности согласно гост l2.2.007.0, гост IEc 60065, гост l2,2,003,

БезопасностЬ товара должна 
"oor""r"r"buaTb 

требованиям ISO 45001-20l8, и другим нормативным требованиям действующим в

Рес блике Узбекистан.
l3. ТРЕБОВАНИJI К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИ кАции

качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться

сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготов}fгелем.
качество товара должно обеспечивать возможность его использования по нzвначению без негативных последствий.

товар должен быть качественным, срок гарантии качества - не менее 18 месяцев.

Необiодимо предоставить сертификаты (международные стандарты ISo 9001, 14001,4500l, 50001, сертификат качества производителя

и/или другие сЪртификаты международно-признанных лабораторий и це11гров испытаний).

ок сл бы това - не менее 5 лет.с

14. трЕБовдния к количЕстВу, комплЕктдlц4и, мЕстУ и сроку (пЕриодичности) постАвки

DS-6 Uko Аdарtег digital - l шт,
Переговорное устройство WFА, 1 двунаправленнм кJIавиша. Арт.Nэ 1 588 2 - 8 шт,

Взрывозащищённый Громкоговоритель 25 W / 100 V Арт,-Nэ 4 970 0 - 8 шт,

.Щополнительный усилитель 25 Вт - 8 шт,
Кабель UTP б Cat - l км - согласно пункгу 4.1.1

К товару должна прилагаться эксплуатационнru докумеЕгация по ГОСТ 2,60l,
Срок поставки - в течении 15-ти банковских дней со дЕя оплаты, но не позднее конца первого квартала 2022 года.

Транспортная поставка: DДР - Республика Узбекистан, Кашкадарьинскм обл., Гузарский р-н, поселок Шуртан, 18

+99875 552-42-з0, e-mail: s сс S cc.uz

Количество товара - Переговорное устройство (пульт) МтSDDS-6-1цrг,

0300. Теле

представляемое техническое предложение должно быть составлено на узбекском или русском языке и про.ryблировано

языке.

l5. трвБовАниЕ к ФормЕ I]рЕдстАвJUIЕмоЙ инФормАI_ч4I,I



15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВJUIЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое техническое предложение должно быть составлено на узбекском или русском языке и пролублировано на английском

языке.

*пръuечанuе: За правшlьносmь заполненчя u не заполненuе пункmов оmвеmсmвенносmь несёm ра1рабоmчuк-

Разрабоmчuкu:

Заместитель главного метролога: о. Ачилов

М. Хобиев

Руководитель группы связи:

Инженер связи:

r,/zz" М. Каюмов

. Мирмухамедов
а

srY

Инженер службы СУМТР:


