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ТЕХНИIIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку Элекгропневматического

позиционера для нужл ООО <Шуртанский ГХК>

Electro pneumatic psitioneгs аrе des

control valves.
Stroke рrорогtiопаl to а pneumatic оr

electrical сопtгоl signal iiom а сопtrоllег ог

to сhапgе the natural flow characteristics of
the valve itself thrоugh the use of а

characteristic саm. They can Ье сопfiguгеd to

pгovide а split valve rапgе aTrd сап Ье split
supply air to achieve а higher pressure dгор

across the valve,

igned to

trЁERATING CONDITIONS

conditionsGепеrаl о

l. GENERAL INFORMATION

1.1 Name
Electro eumatlc sitioner.
1.2 Basis and рчrр!ý9 Щg99qq_рцIф4ý!цg:

Basis: Approved аппчаl application for 2022.

Рчгроsе: Sиble орегаtiоп of existing
technological processes.

1.3 Information оп novelý /
(рrоduсtiоп/mап чfасtчrе уеаr of goods).

The delivered ргоdчсts shall Ье manufactured
in or рriоr to the уеаr ofdelivery and shall Ье

new not iousl
1.4 HS code and other international codes

when applicable.
The mапufасfuгеr ofthe goods shall provide

the Hs code оr оthеr intemational codes.

2. ScoPE оF USE

1.1 Напменованне
Эл невматический позицион

Основание: Утверяслённая годовая злIвка на

2022 rода.
I-(ель: Обеспечение стабильной работы
с щих технологических п ссов

1.3 Сведения о новпзне (год проrrзводства
/выпуска товара)
Поставляемая продукция должна быть
изготовлена в год постllвки ttли

предшествующий ему и быть новой, ранее не

использованнои
1.4 Кол ТН ВЭ.Щ ш другше меяцународные
коды п пп имени[lостlt
Изготовитель товара должен предоставить

код ТН ВЭ.Щ иJIи другие междiнародные
коды

2. оБлАсть IIримЕнЕния

Элекгропневмати.lеские позиционеры
предназначены для упраыIение кJIапанами.

Ход, пропорчиональный к пневматическому
или электрическому управJrению сигнаJI от
коIlгроллера или для изменения
естественного потока характеристики самого
кпапана за счет использования харакгерный
кулачок. Они моцп бьrгь настоены для
предоставления сIrлит-диапазон кJIапанов и

может использоваться с дополнительными
подачи воздaха для достюкения большего

пада давле ние на кJIапане.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАIЦМ
атациия эксобщие

r. оБщиЕ свЕдЕния

Рвddкцuя 1

сmр. 1в3

ýlшilrпеlt

ТЕСНNIСЛL ЛSSIGNМЕNТ
fог the purchase оfап electro-pneumatic positioner

fоr the needs of LLC "SGCC"

used.

1.2 Оспование п це"rь прнобретеЕпя товара

ПроцоОуро упровленuя 0о|.уменпацчой ч запчсямU
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климатическое исполнение по
ГОСТ 12997-84 - У2;

Темпераryра окру)мющего возд/ха:
от _20 до +75'С;

Огносительная BJIiDKHocTb: - 95% при +35"С;
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - lP66l

IP67 |Р66/ IP67,.

4. тЕхниtIЕскиЕ трЕБовАния
4.1 Основные техническrlе требования

.Щля получение дополнительного информации

Модель; з720

ct Nsб

Наименование ТМЩ х стика
Элекгропневматический

позиционе

4.1 Basic technical rеqчirеmепts

Fоr mоrе information see item #6.

Nаmе of uct characteristic
Еlесtго pneumatic

Model:3720
Itloner.

m напменование Мтр
Nаmе of goods

Требовапия к МТР
Rеqчirеmепts fоr the goods

Ед
Изм.Дпit

Требуем.
кол_во

iQuantitv
l

Элекгропневматическою
позицио нера Model: 3720 Шт./ pcs 5

Технические данные и необходимое количество
товара (наименование и технические данные
запасных частей на основании технической
документации производителя) указаны в п, 4.1
настоящего Техяического заданля.
Щоставка оборудования осуществJIяется за счет
Поставщика п5пем отгрузки продукции
автомобильным l,/или авиатранспортом в адрес
гр)вополучателя, иные способы отгрузки могуr
производлlться только по письменному одобрению
Заказчика.
Срок поставки товара 2 месяца
(60 ка,rендарных дней).
При ошибочной отгрузке оборудования не по
адресу, Поставщик своими сt,лами за свой счет
производит переадресацию продукции в rryнкг
нiхtначения, укilзанный в договоре.
Грузополучатель: Заказчик-ООО <Шуртанский
ГХК>, Республика Узбекистан, Кашкадарьинская
область, Грарский район, посёлок Шуртан, IS0300,
www.sgcc.uz, sgcc@sgcc.uz

Technical data апd геqчirеd quantity ofgoods
(паmе and tесhлiсаl data ofspare pfis based оп
mапчйсfurег's technical documentation) аrе
specified in item 4.1 of this Technical
Assignment.
The equipment shall Ье delivered at the Supplieг's
expense Ьу means ofshipment ofproducts Ьу
rоаd апd/оr аiг trапsроrt to the consignee'S
аddгеss, оthеr methods of shipment mау Ье made
only with written аррrочаl of the Customer.
The deIivery time ofthe goods is 2 months
(60 calendar days).
In case оГеrrопеоus shipment оГеqчiрmепt not to
the address, the Supplier shall, at its оwп expense,
fоrwаrd the products to the destination specified

Consignee: Оwпеr: "Shurtan G
Тhе Republic of Uzbekisиn,
Gчzаr district, Shurtan sett
www.sgcc.uz, sqcc@sgcc. uz. \

п

Реdвкцuя 1 ПроцоOура управлвнuя dокуменmацuей U запuсямч спр, 2 uз

?

Climatic design as рr
GOST 12997-84 _ U2;

Ambient аiг tеmр€rаtчге:
from -20 to + 75 ' С;

Relative humidity: - 95% at + 35 О С;
Protection degree as реr GOST l4254-9G

4. TEсHNIсAL REQUIREMENTý

на

5. трЕБовлния к колиrIЕству,
КОМIUIЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ

(пЕриодиtIности) постлвки

5. REQUIREMENTS FoR QUANTITY,
CONFIGURATION, LOCATION ANI)
DELIVERY TIME еERIODICITЦ
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б. пЕрЕчЕнь приложtrппi 6. лттАснЕD APPENDIхES

л} Напмепованше прrrложения / Name of appendixes
колпчество лясгов/

Nцmьеr of sheeъ
l Технический паспорт продукта / Product daйsheet 2 (два)

З.Кайнаров
Z. Кяупаrоч

Разработчпк:/Dечеlореd Ьу:

м
Н. Шоднев
N. Shodiev

)Начальник участка цеха КИП и А:
Supervising foremanof The instrumentation
and automation ýhop:

-/-2
О. Ачплов
о. Achilov

Заместптель главного метролога:
Deputy Chief Metгologist:

l':14р З. Ждлплов
Z. Jalilov

Начальнпк цеха КИП ш А:
chief of The instrumentation
and automation shop:

/,_-rщ;lж;
Нача.пьпнк участка АСУТП:
chief of the аrеа of The

tem:automatic rocess сопtrоl
\*а \

\

Ишжепер СУМР:
Engineer of The Material апd
technical rеsочrсе mапаgеm ent service:

Процеdура управленuя Оокуменmацчей u запчсямч
сmр. З uзЗ

ffi
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Реdакцuя 1



З710 апd 3720 Positioners
product Bulletin

62.1 :З710
AUgUst 20'l8

D2004з7х012

Fishег* З710 and з720 Роsitiопеrs апd з722
Еlесtго-рпеч matic Сопчеrtег
Fishеr з710 Dпечmаtiс апd з720 еlесtrФ,рпечmаtiс
oositioners iге оагt of the З700 positioner series. They

Ьге desiqned foi use with еithег diарhrа9m ог Piston ,.
гоtаrч aztuatoгs. These positioners ргочidе а valve ball

ог diik oosition fог а specific input siqnal. Тhе З71 0

огочidеs а valve posit'on iп rеsропsе to а рпечmаtjс
inout siопаl. Тhе'З720 is created Ьу the addition ot а

гlihеr зi22 еlесtго-рпечmаtiс сопчеrtег to the з71 0

Dositioner. The Dоsiiiопег ргочidеs а valve Positioп iп

i-esoonse to а Dt счrrепt input signal. Еithег type сап

eaJily Ье configured as singie- оr dочЫе- acting fог

rоtаry actuatorS.

sUPPIY
СОNNЕСПОN

sUPпY
соNtttЕспоN

ExTERNAt
бRоUND|Nс
scREW

3720 юslпоNЕR
MoUNTED oN А r052 AсTUAToR

112 NPToR м20
СОNОUП СОNNЕСТlОN

з722
з7l0 PoslпoNER

MoUNTED oN А l о66 AсTUAToR
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3710 апd 3720 Роsitiопегs
D2004з7х0,12

S pecifications

Available Confi guration

The tisher З700 5егiеs of positioners include the
following models:

З710: r Single- ог l dочЫе-асtiпg pneumatic гоtаry
valve positioner
3720: r Siпglе- ог l dочЫе-асtiпg
еlесtrо-рпечmаtiс гоtаry valve роsitiопег consi5ting
of а з710 with а 3722 attached
З722: Ап electro-pneumatic сопчеrtеr that сопчегts
а 4-20 mA DC input signal to а 0.2 to '1.0 Ьаr
(З to 1 5 psig) signal fог the pneumatic positioner

lnput Sigпаl

з710:
Stопdоrd: l 0.2 to 1.0 Ьаг (3 to 1 5 psig) ог r 0.4 to
2.0 Ьаг(6 to 30 psig)
Sp/it-Ronge: r 0.2 to 0.6 Ьаг (3 to 9 psig)and 0.6 to
1.0 Ьаг (9 to 15 psig) ог r 0.4 to 'l .2 Ьаг (6 to 18 Psig)
апd 1 .2 to 2.0 Ьаг (1 8 to 30 psiq)
3720:
stondord: r 4-20 mА DC соп5tапt сuгrепt with
З0 VDC maximum соmрliапсе volta9e
Sp/it-Ronge; l 4-1 2 mА Dc оr 12-20 mА Dc

Equivaleпt Circuit
З720: 'l20 ohms shunted Ьу thrее 5.6 V zепеr diodes

5upply Pressure(2)

Мiпimчm Recommended: 0.З bar (5 psig) above
асtUаtог геqUiгеmепt
Maximum: 10.З Ьаг (150 psig) ог maximum ргеssчге
гаtiпg ofthe асtчаtоr, whichever is lоwег

Supply Medium

з7] 0: Air оr NаtUгаl Gаs
3720: Air

The З720 роsitiопеr is not аррrочеd fог use with
Natural Gas as the suPply medium

Steady-State Аir Сопsчmрtiоп(З)

37l0:
6 mm SpoolVolve:0.82 погmаl mЗ/hr (29 scfh) at
4.'l Ьаг (60 psig) supply ргеssurе

output 5ignal

PneUmatic рrеssurе as rеqчiгеd Ьу the actuatoг up to
full supply рrеssчrе
Action(l): Field гечегsiые between diгесt апd rечеrsе

3720:
бmm SpoolVolve:1.0 погmаl mЗ/hr (Зб scfh) at
4.1 Ьаг (60 psig) supply pressure

Махimчm Supply Air Dеmапd(З) (Double-Acting)

6 mm Spool Valve: 20 погmаl mЗ/hr (700 scfh) at
4.1 Ьаг(60 psig) supply рrеssчге

Typical Реrfоrmапсе(а}

з7] 0 РпеUmаtiс Positioner
lпdерепdепt Liпеоritу: t0.5% ofoutput sрап
НуstегеsЬ: 0. 5 % of о utput spa п
Deodbond:0,3% of input sрап

3720 Electro-Pneumatic Positioner
lпdерепdепt Liпеоiф: t].0x ofoutPut 5рап
Hysferesb; 0.6% ofoutput sрап
Deodbond: 0.З5% of input sрап

Electromagnetic compatibiliý fог З722
electro-pneumatic сопчегtег:
Meets EN 61326-1:201з

lmmunity-lndustrial locations реrТаЫе 2 of
thе EN бl326-'l standard. Регfоrmапсе is
shown iп tаЫе 1 below.

Emissions{lass А
lSM equipment гаtiпg: бгочр 1, Class А

Note: Еlесtгоmа9пеtiс compatibility specifi cation5
also applyto the 3720 positioner

Ореrаtiпg lпflчепсеs

Supply Ргеssчrе Sensltivity: А 10% сhапgе iп supply
pressure changes the valve shaft position less than
the following percentages ofvalve гоtаtiоп:
З7l0: 1 .0% at 4.1 Ьаг (60 psig) supply рrеssчге
З720:1.5% at4.1 Ьаr (60 psig) supply рrеssurе

Operative Теmреrаtчrе Limits(2}

r -40 to 80'С (-40 to 180'F),
r -50 to 107'С С58 to 225"F)

construction Material5

Роsitiопеr Ва5е: Low copper аlumiпum alloy
Сочег: Ро|уеstеr plastic
Feedback shaft: stainless s
Range 5рriпg : stainless ste
lnput Modu
r Еthуlепе-
Spoo| Valve

пgs: l
-,1 о-

цt

2

Tubing: Соррег (standa

/

iaУЧ'r . , -. i. i
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Specifi cations (Continued)

Сопstrчсtiоп Materials (сопtiпчеd)

Fittinqs: Вгаss (stапdагd)
Gauges: Сhrоmе-рlаtеd Ыаss соппесtiоп with plastic
case
Соппесtов fог diagnostic testing: l Stainless steel ог
l Вгаss

Electrical Classifications fоr з722 сопчеrtег
бA-lntrinsically Safe, Ехрlоsiоп-рrооf, Туре п,
Dust-lqnition Proof
FМ-lпtriпsiсаl|у Safe, Ехрlоsiоп-ргооf, Туре п,
Nоп-iпсепdiче, DuSt-lgnition Ргооf
ATEX-Intrinsically Safe, Flаmергооf, Туре п

lECEx-lntrinsicaIly Safe, Flаmергооf, Туре п

Note: These classifications also apply to the З720
ро5itiопег

Housing Classificatlon for 3722 Сопчеrtеr

С5А- Туре 3 Епсl. АТЦ- lP64

tм- NEMA з, lP54 lEcEx- lP54

мочпt instrument with vent оп side ог bottom if
wеаthеrргооfiпg is а сопсеrп

Note: These classificatioпs also applyto thе З720
ро5itiопег

Other Classifi cationslCertifications for З722
сопчеrtеr
CUTR- Customs Uпiоп Тесhпiсаl Regulations (Russia,
Kazakhstan, Веlагчs, and Агmепiа)
lNMПRo-National lnstitute of Metro|ogy, Qualiý
апd Technology (Вгаzil)

КGS-Коrеа Cas Safety Согроrаtiоп (South Когеа)

contact уочr Еmеrsоп sales office оr Local Business
Раrtпег fЬг classification/ceгtifi cation 5pecific
information

Note: This classification also applies to the 3720
ро5itiопег

HazardouJ Аrеа Classification for 3710 Роsitlопеr

complie5 with the геquirеmепts of АТЕХ Gгочр ll
category 2 Gаs апd DUst

(€@пzсо
Meets customs Uпiоп tесhпiсаl regulation ТР ТС
012/20] l fог Gгочрs ll/lll Category 2 equiPment

iiъ',1Т{ шt
Note: These rаtiпgs do поtаррlу to the З720
роsitiопег

pressure Соппесtiопs
1/4 NPT iпtегпа|

Еlесtгiсаl Соппесtiоп for 3720 Ро5itiопег

] /2-14 NPT conduit соппесtiоп

Rotary valve Rotation

r 90 degrees (stапdагd}r 60 dеgгееs (optional)

options
5рап Аdjчstег АssеmЫу: r 0.2 to 1.0 Ьг(З to 1 5
psig) iпрчt гапgе ог, r 0.4 to 2.0 Ьаг (6 to З0 psig)
inPut гапgе
Еlаstоmегs (O-rings, diaphragm): l standard
temperature гапgе, -40 to 80'С (-40 to 1 80" F),

l extended tеmреrаtUге гапgе -50 to 107"С (-58 to
225, F)

l Specialapplications, l Веасоп indicator,
l Gauges(5), tiге valves, ог соппесtоrs fог diagnostic
teSting

Аррrохimаtе Weight
3710:2.04 kg (4.5 рочпds)
3720: 2.72 kg (6.0 pounds)

type9 and rUpPlyPreý!UPr.
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