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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДЛНИЕ
tla закупку тестовый прнбор, аэрозоль и сьемника извещатеJIя дJIя проверкп пзвещатели пожарные

любого тнпа для нужл ООО <Шуртанскай ГХК>>

2. оБллсть примЕнЕния
ки отоспособности систем й автоматики на объеrгах ооо кш кий ГХК>

3. [.2 Аэрозоль тестового прибора л.ltя проверки извещателей дымовых
- Для тестирование дымовых пожарных извещателей.
- Объем аэрозоля 250 мл.
- Количество тестов не менее 250.
- Размеры аэрзоля (l шт,): О б5 х l50 мм

l. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 Har!nreнoBaHшe

Тестовый прибор и ilэрозоль дJIя проверки дымовых и тепловых извещателеи

основание: Годовая заявка на 202з rод.
ной системы объектах шгхк.я пь:

1.3Сведешшяоtовпзне
Товар должен быть новым, ранее не эксплуатир ованным и не повреждённым.

J. ТЕХНИtIЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1 Основные техническltе нця

3.1.1 Тестовый прибор для проверки извещателей дымовых и
теIIловых
- ТиIl тестируемого t{звещателя: дымовой, тепловой;
- Наrrряжение: l0,8 - 1З,2 В пост. тока
- Аккумуляторы: АКБ напряжением l2 В и емкостью 7 Ач
- Диапазон задаваемой темпераryры:

50 до 100'С только для тест-прибора "Теплотест"
0 до 50 'С. "ДIMoTecT"

- Температ. эксшryатации 0 до 50 'С.
- Рабочая высота: до 4 м.
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3.1.3 Тестируюпrий прибор лля проверки извещателей дымовых
- Тип тестируемого извещателя: точечные двухпроводные ИП-2l2-14l;
- Используется для проверки работоспособности извещателей путем

введеtlия метаrlлического стержня через технологическое отверстие
- Рабочая высоm: до 4 м.
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З.1.4 Сьёмник универсальный для дымовых извещателей
- Тип ьемника: Для извещателей ИП-2l2-14l (Рубеж);

ИП-2l2-0l (Артон)
- Используется для снятие извещателей
- Рабочая высота: до 4 м.

,l. трЕБоltАния по прАвилАм сдлЧИ И ПРИЕМКИ
4.1 Порялок сдачп п прцеillки

Приемка и входной контроль Пролукции на соответстsие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В
случае несоответствия поставляемого товара с заказной слецификацией или если товар не прошел входной контроль
качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договор€ на поставку. Транспортные расходы
пDи замене товара берет на себя Поставщик товара.

4.2 Требованлtя по передач€ заказчику техн пческIlх и llных документов п lt поставке товара
- Руководство по эксплуатачии (паспорт) на сском язы

t

!.2 Основанше ll це.,lь приобретения товара
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- сертификат на материалыi
- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем
- сертификат о стране происхождения товара;
- паспорт безопасности товара.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КЛЧЕСТВУ И КЛЛССИФИКА
Качество товара должно соотв€тствовать установленным стандартам и техшlческим условиrrм завода-изготовителя и

подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых зllводом-изготовителем.
Срок гаранитии качества не менее 3 лет,
6. трЕБовАния к количЕству, комплЕктлции, ]ttEcTy и сроку (пЕриодичности) постлвки

Количество: Тестовый прибор для проверки извещателей дымовых и теrшовых - l штук, согласно пунrry 3.t.l
Аэрозоль тестового прибора лля проверки извещателей дымовьrх - б шD/к, согласно пуНКry 3.1.2
Тестирующий прибор лля проверки извещателей дымовых ИП-2l2-t4l - l шryк, согласно rryккry 3.1.3

Съёмник универсальный для дымовых извещателей - l штук, согласно пунrry З.1.4
Время и место доставки определяется предJrожением поставщика и догоцqр9!4
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