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2. оБлАсть примЕнЕния

мlR8

l. оБ иЕ св Е lI }trl
1.1 нах}rенованпе

тчик АГАТ-СП5У извещатель ох ныи ооьемныи иоволновой
l,2 Освование и цель п ttоб нllя това

с)снование: внешIановая заявка на 2023 год
ведения монтажных ботя

1.3 Сведения о HoBи]lle
Това должен оыть новым. еждённымминепоанее не экс

п ведения монтажных абот на пе ll\1 ооо (ш ансхий Гхк))

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

АГАТ-СП5У ЮСДП,425 l44.00З извещатель охранный объемный радиоволновой
извещатель представляет собой автоматический однопозиционный радиолокатор для обваружения движения

человека в зо и преднаlначен для использованлul в качестве средства охранной сигfiализации на открытых

площадках r{ли в помещениях.
описание: По принцигry действия извешатель представляет собой ЛЧМ радиолокатор с селекцией движущихся

целей по дальности на основе частотной модуляции иfлучаемого сигнала. извещатель излучает и прикимает

отраженный СВЧ-сигнаJI, модулировавный по частоте. При движении в ЗО, нарушитель вызывает измеЕение

отФкенною сигнма. Если эти изменения превыцirют пороговое значение, происходит выдача извешателем

тревожного извецекиJl.
извещатель обеспечивает дифференцированное по дальности обнаружепие человека, движущегося в положении ((в

pocD) или ((согнувшись>, в ЗО условно разбrгой на 8 ползон (л.ллrна погзоrъr Ngl 2,5 м, длина подзон N92- ffч8 5 м) и

выдает тевожное извещение по интерфейсу Rs485 с указанием соответствуюlцей подзоны,

извещатель обеспечивает реryлирование и отображенпе всех параметров и сигнllлов при помощи программы

настройки, работающей на ПК, по интерфейсу RS-4E5
параметр Значение,щлина Зо при максимальной дальности, м 30

Максимальная ширина ЗО в плоскости, перпендикулярной оси коргryса, м 25

Максимальная ширина ЗО в rrпоскости, параллельной оси корпуса, м 12

Длина ЗО при минима.,lьной дальности, м 2

,Щиапазон обнаруживаемых скоростей двкжения человека. м/с от 0,1 до l0,0

Диапазон рабочих напряжений питания, В от l0 до 36

Потребляемый ток при рабочем напряжении питания 24В, мА 25

Рабочая частота. МГц 24l50 t l00

4. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДЛЧИ И ПРИЕМКИ

3.1 основные теIнические т пtlя

Датчик извещатель охранный объемный радиоволвовойнаttмснование:

.1.1 по ок сjlачи и п c\lKli
приемка и входной контроль Продукlци на соответствие количеству, качеству выполняется на скл

в случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификаuией rtли если товар не

поставщик обязан заменлть его в теченltе срока, указанного в договоре на поставк}

аде 3акшчика.
прошел входвой

т анспо ды ет на себя Поставшик тои замене то аое
контоль качества,

4.2 т ментов п ll поставке товач€ зака]чп технических и иных дванtlя по пс
- сертификат на материа.,lыi
- сертификаты качества и соответствия, выпцсанного производителем.
-се икат о исхождения това
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКДUИИ

Качество товара должно соответствовать устаtlовленвым стаядартам и техяяческим условиям завода-t-tзготовителя
и подтверждаться сертификатом заводских исьlтания, выдаваемых заводом-изготовителем.

качества не менее 3 летк

6. трЕБовлния к количЕству, комплЕктАlIии, мЕсту и сроку (пЕриодичности)
постлвки

Количество: Датчик АГАТ-СП5У извещатель охранный объемный радиоволновой -l0 шт.чк

в и мссто доставки о м поставшика и догово

Разработано:

Иняtенер мfi роJ,lогиЕ по видеонаблюдению:
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нgчальник Сун:
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