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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДДНИЕ
на закупку Датчtt к С2000-ПИ ,rля нуiкл ООО <Шуртанс

2. оБлАсть примЕнЕния

9

нияl. оБ Е св
1.1 наимеfiование

тчик С2000-ПИ
етеflпя това1,2 Основание и uель п tl

основание: Внеплановая заявка на 2023 год

Дr, оведения монтажных абот.
1.3 Сведения о новизне

долкен быть новым ждённымванным и не поее не эксп,.lТов а

анский ГХК>.ооо (шния монтажных абот на пе ll\

3.1 осяовные техвические ебованrlя

,Щатчик С2000-ПИнаrlхенование:
,с2000-пи" предназначен для га,lьванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232

и сигнмов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485,

!да выхода RS-485 - с гальванической развязкой и без нее

Удrиление интерфейса RS-485 с гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания

Инликачия приема/передачи данных и короткого замыкаrтия линии интерфейса

питание ''с2б0O-пи'' ьт usв-порта компьютера или от любого внешяего источника постоянного тока напрлкенцем

отlOдо28В
Подrсrючение к ПК кабель АI_|ЩР.685б [ 1.062, входrг в комгt"лект

Тип подкJDочения RS-485 кJIеммяая колодка под винт, провол 0,2 ло 2 кв, мм

Расстояние от "с2000-ПИ" ло приборов ИСО "Ориоц" (во всех режимах работы) при скорости передачи данных

l 15200 битlс - до l км,
при скорости 9б00 битlс до 1,5 км
Индикация 1 шrдикатор режимов работы,
3 индrп<атора приема/передачи данt{ьlх по интерфейсам

пrгание прибора вар. l - от usв-порт компьютера по кабе,rю из комплекта пост:вки

вар. 2 - от внешнего источника rIостоянного тока напряжеrтием от +10,0 ло +28,0 В

ток потребления не более lб0 мА при llитании от комьютера
не более 120 мА при питаЕии от цст9qцухз +12 В
не более б0 мА при питании от источника +24 В
Типобменаданными полудуплексtтый
Скорость передачи данIшх з00,600, l200, 2400, 4800, 9600, 19200, з8400,57б00, l15200 бrгlс

Электр1,1ческая прочность изоJUIции до 1600 В в течение [ минуты или до 2000 В в течение 1 с

Рабочий диапазон температ}? от минус З0 до +55 ОС

Масса, не более 0,2 кг
Габаритные размеры l56x107x39 мм
Тип кретlltения Еастецный вавесной или Еа DIN -рейку

Степень защитыIР4l

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

док сдачи ll п пех Klt4.1 По
приемка и входной контроль Пролукrши на соответствие количеству. качеству выполняется на

в с,тгIае несоответствия поставляемого товара с заказЕой слецифлrкацией или если товар

контроль качества, Поставщик обязав заменить его в теченtле срока, указанного в до

складе Заказчика.
не прошел входной

говоре на поставку.

ные асходы и замене то на себя Поставщик товат
ентов п поставке товаче зака технпческих ц иных дованIlя по4.2

- сертификат на материалы;
- сертификаты качества и соответствиrl, выпt{санного производlrтелем

икат о с не исхождения това

4. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРЛВИЛЛМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
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5. ТРЕБОВЛНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛЛССИФИКАЦИИ

качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя

к качества ве менее 3 лет.

6. трЕБовлния к количЕству, компл Е ктлци и. мЕсту и сроку (пЕриодичности)
постл вки

Количество: ,Щатчrк С2000-ПИ ,2 шryк
и место -ilоставки деляется нием поставщика и дого

Разработано:

Ивженер метрологии по впдеонаблюдению:

соглдсованно:

3аместитglь главноrо ипх(€нера

вачдльппк сун:
3gм еgrите.,l ь гл8вного метрологд:

Ведущrrй ин2кенер метрологип:

Инженер слрсбы УМТР:

<D. Эшанкулов

Т. Дперов

О.дчилов

А.Чориев

А. Останов

мтiь
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и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-цзготовителем,

а




