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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудованн€ Извещатель охранный ливейный проводноволно

лля нужл ООО <Шуртанскшй ГХК>

2. оБллсть примЕнЕния

uc\{Ut

l. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 НашNtеноваяие

Извещатель охранный линейный прово дноволновый ПАРАЛЛЕЛЬ-500
1.2 Основание ш uель приобретенIlя товара

основание: Вяегиановая заявка на 2023 год.

Цель: Для проведения монтажных работ.
1.3 све,lенrlя о HoBll]He

Товар должен быть новым. ранее не ]ксrьlуатированным и не повреiкдённым.

ведения монтажных от на име ооо (ш нский ГхК))
3. тЕхниllЕскиЕ трЕБовАния

Извещатель охранный линейный проводноволновый ПАРАJIЛЕЛЬ-500
Извещатель предназначен шlя использования в составе систем охранной сигналltзации.
особенности
Извещатель формирует извещение о тревоге при пересечении нарушителем ЗО тryтем пролаза между проводами
линейной части (в козырьковом варианге) или лри пересечении ЗО в полный рост или согнувшись (в приземном
варианте).

,Щлина ЗО извещателя - от 20 м до 500 м,
Ширина ЗО - не более 2 м.
Высота ЗО:
для козырькового варианта: от 0,5 м до 0,7 м;

Извещателъ преднiвначен Jшя непрерывной круглосуточной работы в условиях открытого простанства в диапазоне
температ}р от миЕус 50 до плюС 50 С О, сохракяет работоспособное состояние и не выдает извецение о тревоге при

воздействии:
вЕтра со скоростью ,ао 20 м/с;
атмосферtшх осадков в впде дожlu интенсивностью до 40 мйч, свега - ло l0 мм/ч (в пересчете на воду),

нарастающих до максимального значеншI за время не менее 2 мин;
солнечной тегIловой радиации; инея, росы; пыли;
отвосительной влажности воздуха д0 (100-3) % при + 35 Со :

в извещателе предусмотрен автоматический контроль работоспособности при включении напряжения

элеlсропитания и по сигналу дистанционного ко}проJtя.
извещатель формирует tl'звеrцение о тр€воге длительвостью не менее З с путем размыкания коrтгакrов цепи t<шr> с
одновремецным вкJlючением свеmвого индикатора ТРВ в ПРМ-l:
при пересечеЕии ЗО стандарткой челью (человек весом от 50 до 70 кг, ростом от 165 до l80 см) В ПРеДеЛаХ

лиапазона обнаруживаемых скоростей;
при подаче коtгфольного импульса ttапряжением от l3 до 30 В длительностью не менее 2 с на вывОД <К> бЛОКа

ПРМ- l (дистанционкый контроль),
Извещатель выдает извещение о несаякционкрованном доступе при попытке вскрытия ПРМ-l ИЛИ ПРМ-2,
Извеuвтель лц{еет два режима обнар}.жения нарушителя движущегося с разной скоростью (лля кахлого ластка):
низкая скорость ( 0,3 до 2 м/с);
высокая скорость ( от 0,3 ло 8 м/с).
Технические характеристики
Характеристика Значеяие
Длина зоны обЕаружения (ЗО):

- для козырькового варианта, м 50-250

- дIя приземного варианта, м 20-250
Ширина ЗО (козырьковый вариант), м, не более 2
Высота 3О:
-для козырькового варианта, м 0,5 - 0,7
-lця приземного вариакта, м 1,5 - i,7
Номинальное напряжение, В l0-З0

3.1 Основные технические требования
Извещатель охранный линейный проводноволновыйHalltteHoBaHxe:
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Время технической готовности, с 90
Время восстановления извещателя в дежур. режим, с l0
Дrгельность извещения о тревоге, с 2
Темперацра окружающего воздуха,'С -50,,,f50
Габаритные размеры ПРМ, мм Габаритные размерь] ПРД, мм lб5х127х75
Срелний срок эксп.луатации, лет l0
Гарантийrый срок экспц/атации, мес l8
комплекгность
обозначение Напиенование количество
ЮСДП.4б4214.036 Блок перелающий ПР,Щ l
ЮСДП.4б4322.005 Блок приёмный ПРМ-l 1

ЮСДП,464322.005-0l Блок приёмный ПРМ-2 l

юсдп.4259l1.056 кмч l

Докуменгация
Руководство по экспJryатации кПАРАЛЛЕЛЬ-500> РЭ (pdl 800КБ)

l l4x64x55

Пас (ПАРАЛЛЕЛЬ-500) Пасп т f. l00кБ

.1. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРДВИЛДМ СДЛЧИ И ПРИЕМКИ

.1.1 по ок сдачll rl п lte\lHll

5. ТРЕБОВЛНИЯ К КЛЧЕСТВУ И КЛЛССИФИКАЦИИ

качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя

и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем

итии качества не менее 3 лет.с li

6. ТРЕБОВДНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТЛЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
постАвки

Приемка и входной контроль Продукции на cooTBeTcTBl,ie количеству,

В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спеuиф

контоль качества. поставцик обязан заменить его в течение

качеству выполняется на складе Заказчпка.

икацией или если товар не прошел входной
срока, указанного в договоре на поставку.

т и замене тонс ныс асходы п на себя Поставщик това
lt постааке товаентов птехнllческIiх ш яных доедаче заказчиебованшя по1.1,

- сертифпкат на материалыi
- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем,

икат о с исхождения това

количество: Извецатель охранный линейный проводноволно вый -26 штук.

в мя и мссто доставки о яется e,Lllожением поставщика и дого Nl

Разработаноi
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Инж€нер сл}жбы УМТР:
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