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на закупку ИО-l02-20 А-2П (СМК-20) и]вешsтель охранный
<Шуртанскпй ГХК>

2. оБлАсть примЕнЕния

l. оБщиЕ свЕдЕния
1.I HallMeHoBaHlle

!Lo- l02-20 А-2П (СМК-20) извещатель охранный магнитоконтактный
1.2 ocHoBaHtte ш цель пDllобD етенllя-говара

основание: Внеrцановал заявка на 2023 год
Цель: Для проведения мокгажных работ.

1.3 Сведенпя о }lовиtне
Товар лолжен быть новым. ранее не экс ым и не повреждённым.

е,fения монтажных на пе ll\l е ооо (ш нский Гхк))
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВДНИЯ

3,1 основныэ технические т вапllя
HartyeHoBa в tre: ИО-l02-20 А_2П (СМК-20) извещатель охранный

магнитоко}rгактный
ИО-l02-20 А-2П (СМК-20) извещатель охранный магнитокоятакrный, для металлических дверей
ТЕХНИЧЕСКИЕ МННЫЕ
l.Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО l02-20 (лалее извещатель) редназначен дJIя: блокировки
гарiDкных воротj ангаров, железнодорох(ных контейнеров. телефонных шкафов и лругих конструктивных
магнитопроводящж (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элеменmв зданий
и сооружений на открывание ил}l смеIIIение с выдачей в шлейф приемно-контольного прибора извещения о
тревогеп}тем размыкания или замыкания контактов геркона. Извещатели Ио l02-20 д2п иБ, ио l02_20 Б2п иБ
мог},т устанамиваться во взрывоопасных зонах помещений, если имеют на основании маркировку взрывозащдты
ОЕХiаllВТбХ (СеРтификат соответствия ,}ts РОСС RU.ГБ05.В0 |960). В этом случае сигнальная цепь извещатеJrя
должна подк,tючаться к сертифпuированному барьеру безопасности с выходными искробезопасными цепями
1ровня Kia>,

Конструкчия извещателя обеспечивает степень защиты оболочки lP 44 по ГОСТ |4254.
подключение датчика к шлейфу осуществляется с помощью проводов. помещенных в металлический или
гLпастмассовый гофрорукав, л,rивой 0,б м (для исполнения ИО l02-20 Д2М К длина провопов 2,9 M)i в исполнении
ио l02-20 Б2П В подrcпrочение - через sинтовой клеммник, установленный внутри датчика.
Извещатель в завltслlмости от консТруктивного ясполнения имеет дололнительные условные обозначения,
приведеньlе в табл. l.
Обозначение Тип корrryса
Тип геркона Материал корпуса
Материал гофрорукава l
2. Расстояtтие между магнитоуправляемым датчиком и управляющим магнитом лри выдаче сигнма (Тревогдl) и
расстояние при восстановлении в (Дежурный режим> (размыкание или замыкание контактов геркона)
соответствуют табл. 2.
На магнитопроводящем основании
Расстояние при выдаче сllгнала (Тревога>, не более, мм
Расстояние при восстановлении в (Дежурный режим)), не менее, мм
Расстояние при выдаче сигнаJIа <Тревогаlr, не более, мм
Расстояние при восстановлении в ((Дежурный 

режим)), не менее! мм

юп, А2м, А2п иБ, Б2п, Б2п иБ, Б2м, Б2п в _ 65- з0_80_45
Азп, Азм, Бзп, Бзм -40_14-55-20
А2м к -65-45-150-80
4 Минимапьное значение силы постоянного или переменного тока - 0,00l А.
5 Максимальное значение с}U]ы постоянного }tли переменного тока - 0,5 А.
6 Мияимапьное значение коммутируемого напряжения - 0,02 В.
7 Макспмацьное значение комм)^тируемого напряжения - 72 В.
8 Максимальное значение комм)тируемой мощности - l0 Вт
9.выхолное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя - не более 0,5 ом.
l0,извецатель сохраняет работоспособность в диапазоне температ}? от минус 50 ло плюс 50" с и относительной
влажности до 980Z при темпераryре 35О С без конденсации влаги.
l l,извешатель чtIтан на tle в к)
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.l. трЕБовдния по прАви,,Iдм сддчи и приЕмки

,ý. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКА и

6. трЕБовАния К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТЛЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
п()стАвки
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l2. Срок слухбы извещателя - не менее 8 лет.
l3.Macca извецателя: в 11ластмассовом корrryсе не более l55г, в мета.плическом корпусе _ не более 225г
l4.,Щиаметр крепежных отверстий - 5,5 мм.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЬtХ METAjUIOB В ОДНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЕ
Золото 0,2087 мг. Руrений - 0,0472 мг.
З. КОМПJIЕКТ ПОСТАВКИ
В комплекг поставки извещателя входят:

датчик магнI{гоуправляемый - l шI.;
шиймагнит-l llrт

.l.! Порядок сдачlл lt пplIe}lKll

4.2 ния по п че ]аказ ,гехническllх l| цных ентов п поставке това
- сертификат на материалы;
- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем.

с ll лкат о lle оисхож,lения то

ачество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя
и подтверждаться сертификатом заводских испытавий, выдаваемых заводом-изготовителем
к

к нитии качества не менее 3 лет

Кол ичество: ИО_ l02-20 А-2П (СМК-20) извещатель охранный магнитоконтактrтый-33 шryк
в мя и место доставки о _]е-,Iяется едложением поставщика и дого
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Присмкs и входной контроль Про,чукчии на соотвстствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика.
В СЛУЧае неСоответствия поставJU{емого товара с заказной спецификацией иJIи если товар не лрошел входной
кО}пРОль качеСтва. Поставшик обязан замекить его в течение срока, указанного в договоре на постааку,
Транспортные расходы пtrlц замене товара берет на себя Поставщик товара.




