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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДЛНИЕ
на закупку оборулованпе Контроллер двухпроводноil л]lнпп связи

лля нуяrл ООО <Шуртанскllй ГХКr,

2. оБлдсть примЕнЕния

l. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 Hatl ltelloRatlltc

Ко .,1 оводной линии связи
1.2 Основанпе tl uеJь прltобрет енtlя тоаара

основание: ВнеrLпановм змвка на 2023 год.
l,[ель: ,Щля проведения монтаrr<ных работ.

!.3 сведенllя о нови]не
Товар лолжен быть новым. ранее не зксплу ым и не повреждённым

ния }1онтаiкных нап ооо (ш кий Гхк>.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3. l Основные теrническrrе требованltя
HalltleHoBaHlle: Коrпроллер лвухпроводной линии связи

КоЕгроJrлер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
Коrггроллер алресной двухпроводной подсистемы'С2000-КДЛ",
Подключенве до l27 алресных устройств (АУ).
Кольцевая двухпроводваrr линия связи с Koнrponeм короткого замыкания и обрыва
Возможность пркменения изоляторов короткого замыкания <БРИ3> и <БРИ3 исп.03> для локализации

короткозамкнутых растко8 ДIUIС
Пигание подь,rюченных аJlресных устройств по д8ухпроводной линии связи
работа с адресно-аналоговыми дымовыми извешателями <,щип-34д>:работа с аllресными пожарными

извещателямп <С2000-Ип) и (иПР 5 l3-зА))
назначение порога предварительного оповещения <rВнимание> и порога (ПожарD

задание временных зон <,Щекь> и <<Ночьlt с назначением порогов <Внимание) и ((Пожар)) отдельно дlя каждой

временной зоtш
Еазначение ypoBrUI запьUIенности
передача извещений <Требуется обслуживание>, trВнимавиеlr, <Пожар)), (НеисправностьD

работа с алресными счетчиками расхода <С2000-АСР2> и <C2000-ACP8t)! предназначенными ллЯ ПОДСЧета

импульсов. поступающих с механических или элекгрических счетчиков (воды, электричества, газа)

Подключение адресных охранных извещателей <С2000-ИКll, <С2000-ШИК>, кС2000-ПИК>, (с2000-сТ>, (с2000-

CMKD, (с2000-сМК Эстетл. <С2000-В), (с2000-сВЧ), (с2000-стик)}, (C2000-KTD

Работа с алресtшм измерителем влажности и темпераryры (С2000-ВТ))

Подключение в дВухпроводl{}]о линКю связи веадресных охранных и пожарных извещателей с выходом (сухой

коЕтакт)) через адресьIе расширители <C2000-APl >, <С2000-АР2)) и <С2000-АР8>
Управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок (С2000-СП2D

Под1(!'Iючение считывателей ключей Touch Меmоry (iВчПоп), карт Proximity, а также IQlавиат}?,lця считывания PIN-
кодов
Поллержка интерфейсов считывателей - Touch Memory(iButton), Wiegand и АВА-ТrасklI
Локальное и централизованное управления ра]делами (зонами). Инликачия состояния разделов (зон)

осуществляется на выносном светодиоде считывателя (одно или двухцветном)
Перелача служебьlх и тревожных сообщений на пульт <(c2000D, (С2000М>, АРМ <Орион> и АРМ (Орион Про)
передача по запросу в интерфейс RS-485 значений сопротивлений шлейфов алресных расширителей, значений
задымленности lt темпераryры окружающей среды от (ДИП-З4А)) и (С2000,ИП)) соответственно
Использование совместно с <С2000-ВТ> и кС2000-ИП)) дпя измерения влажности и темпераryры с изменяющимися
порогами на включение и выкJIючение исполнительных устройств
Исполнение и констукция контроллера соответствует Европейскому стандарry EN54
Контроль вскрытия корпуса блока
Световая индикация состояния прибора, ДПЛС, интерфейса RS-485

Ьа ввода питания: дJIя подкJIючения основного и резервного источников питания, напряжением от l2 В до 24 В.
Неисправность линии электропитан}lя одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на

работе лруrого
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4. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРЛВИЛАМ СДЛЧИ И ПРИЕМКИ

5. ТРЕБОВЛНИЯ К КЛЧЕСТВУ И КЛЛССИФИКАЦИИ

качество товара должно соответствовать устаноыIецным стандартам и техническшм услов иям завода-изготовителя

и Ilодтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем

к анитии качества не менее 3 лет

6. ТРЕБОВДНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТДЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
постлвки

,1.1 По ядок сдачи и п ltc}lKll
Приемка и входнОй контроль ПролУкции на cooTBeTcTBrte колиrIеству, качеству выполняется на

в сл}"]ае несоответствия поставляемого товара с заказной спечификачией rши если товар

контроль качества, Поставщик обязан заменить его в теченце срока, указанного в до

складе 3аказчцка.
не прошел вхо,чной

говоре на IIоставку.

е ходы и замене това ет на себя Поставшик товас
поставке товаентов птехническпх и пных доования по п аче заказчIl а4.2

- сертификат на материалы;
- сертификаты качества и соответствия, вылисанного производителем

и икат о оисхожденIlя тов

колt{чество: Контроллер двухлроводной лtIнии связи -6 штук.

в я и место доставки о ется дложением поставlцика и дого
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