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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закапку ,Щатчпк C2000-USB для нужл ООО <Шуртанскпй

2. оБлАсть примЕнЕния

:б

l. оБ свЕдЕния
1.1 HallMeHoвaHlle

тчик C2000-USB
1.2 Основание ц цель п rlоб }lItя Iова

основание: Внеплановая заявка на 2023 год.

Цель: Для денttя монта*(ных
1.3 сведения о новизне

должен быть новым, ным и не по нным.анее не эксто

3.1 Основные технrlческие т ванliя

Датчик C2000-USBHallMeHoBaHl|e:

ния монтажных нап и\| ооо кШ танский гхк)).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

назЕачение: предназвачен шlя гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB в

сигнаJIы двухпроводного магисФаJIьяого икгерфейса RS-485.

В ИСО ''Орион'' используется для подключения приборов к ПК с ДРМ "Орион Про" или дРМ "С2000".

В системе автоматизироваflного учета "Ресурс" применяется шш подключения приборов: "с2000,кдл,, "с2000-

кдл_2и", иктеJUIекryальных счетчиков с rrЕгерфейсом RS-485 к ПК с АРМ "Ресурс",

основные особенвости C2000-USB:
Работает в среле оС Windows 2000, 200з, хР, vista, Server 2008, 7, 8, 8,1 , !0

Индикация приема./перелачи данных
настенное исполн€ние
Технические характеристики:
ТrдI подключения RS-485
KJIeMMHaя колодка под впнт, провод 0,З3 до 2 кв. мм
Расстояние от C2OOO-USB до приборов ИСО <Ориоо не более l200 м

питание прибора от usв-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки

Потребляемый ток, яе более 200 мА
Тип обмена данrшми полудуплексный
Скорость передачи данных l l0, 300, 600, l200, 2400, 4800, 9600, l9200, 38400, 57б00,

Электрическая прОчность изоляции до 2500 В в течение l минуты

степень защrш оболочки IP40
Рабочий диапазон температ)? от минус 30 до +50'С
относительная влажность во до 93% и +40 'С

4. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРАВИЛЛМ СДДЧИ И ПРИЕМКИ

- сертификат на матерналы;
- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем.

ождения тов

Качество товара должно соответствовать устаноыIенным стандартам и техническим условиJlм завода-изготовитеJIя

и подтверждаться сертификатом заводских испытаt{ий, выдаваемьж заводом-rтзютовителем,
итии качества не менее j летк

l l5200 бит/с

.1,1 п о к с]1ачп и п lle!l ti lt

приемка и входной контоль Пролукчии на соответствие количеству, качеству выполняется на скл

в сJryчае несоответствия поставляемого товара с заказной спечификачией или если товар не

поставщик обязан заменить его в течение срока, ),казанного в договоре на поставку

аде Заказчика.
прошел входной

ые асхо,lы и замене ка себя Поставшцк товаат
контроль качества.

4,2 поставке товавптехнllческllх и tlныIпllя по п едаче ]ака

tlкaт о а lle

5. ТРЕБОВЛНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛЛССИФИКАЦИИ
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6. ТРЕБОВДНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТДЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
постд вки

ёч**

Количество: Датчик C2000-USB -2 шryк
мя ll ]!1ecтo .ilocTaBKи еJеляется нием поставtциха и
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